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I. CZESC OPISOWA

1.  Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie przylaczy kanalizacji teletechnicznej doziemnej w postaci

rurociggu kablowego w relacjach:
o Czes¢ A - Gdansk, ul. Budowlanych — ul Maszynowa
e Cze$¢ B — Gdansk, ul. Kartuska — ul. Maszynowa
o Cze$¢ C — Pruszez Gdanski, przejscie przez ul. Obroncéw Wybrzeza
Kazda z czeg$ci zamdwienia obejmuje:
— wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy przylacza teletechnicznego,

— uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji administracyjnych.

2.  Parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robét budowlanych
Na podstawie szacunkowych wyliczen wynika, ze dlugos¢ trasowa przytaczy wyniesie:
e Dla czeSci A —ok. 480 m.
¢ Dla czeSci B—ok. 230 m.
¢ Dla czesci C — ok. 40 m.
Nalezy zaprojektowaé rurociggi w postaci:
e Dla cze$ci A — 4 rury typu RHDPE®40/3,7.
e Dla czesci B — 2 rury typu RHDPE®@40/3,7.
e Dla czesci C — 2 rury typu RHDPE@40/3,7.
Na tych odcinkach przewiduje si¢ zaprojektowanie
e Dla cze$ci A — 2 studni teletechnicznych.
¢ Dla czesci B — 2 studni teletechnicznych.

o Dla czesci C — 1 studni teletechniczne;.

3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Projektowany przebieg trasowy kanalizacji teletechnicznej oznaczono na mapie pogladowej linig czerwona. Na
etapie tworzenia projektu technicznego, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany przebiegu (zmiany musza by¢

skonsultowane z Zamawiajacym).
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3.1. Dokumentacja projektowo-wykonawcza

Dokumentacja techniczna stanowi zbiér dokumentow okreslajacych sposdb wykonania zamierzonych robot
(inwestycji) oraz pozwalajacych okresli¢ ich koszt. Na podstawie dokumentacji technicznej ustala si¢ zakres
potrzebnych materiatow, stan zatrudnienia pracownikow i harmonogram realizacji inwestycji. Dokumentacja
techniczna powinna by¢ opracowana w sposob umozliwiajacy sprawng realizacje inwestycji. W szczegolnosci
kazdy projekt budowlany powinien m.in. spelnia¢ warunki wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr
89, poz. 414,7.07.1994 r.) oraz uwzglednia¢ wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji (Dz.U. nr 140, poz. 906, 3.11.1998 r.) w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Spelnienie wymagan okre§lonych w powyzszych dokumentach normatywnych jest niezbedne do

uzyskania pozwolenia na budowg.

3.1.1. Format i zawarto$¢ dokumentacji

Zakres informacji zawartych w dokumentacji projektowej musi umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe,
sporzadzenie specyfikacji materialowej, realizacje budowy, prowadzenie nadzoru budowy i sporzadzenie

dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu budowy.
Wymagania ogdélne dla dokumentacji technicznej:

— W dokumentacji projektowej musi znajdowaé si¢ odniesienie do danych wyjsciowych (formalno-
prawnych oraz technicznych) stanowigcych podstawe do opracowania i uzasadniajacych projektowane

rozwigzania techniczne.

— Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona w sposdb umozliwiajacy jej sprawdzenie i
weryfikacje przyjetych rozwigzan technicznych. W zwiazku z powyzszym powinny by¢ w niej

zamieszczone wszelkie obliczenia i wykresy, jezeli rozwigzania projektowe stanowig ich rezultat.

—  Wszystkie rysunki muszg by¢ wykonane przejrzyscie, z naniesionymi czytelnie danymi, ponumerowane

1 podpisane przez autora (autoréw) i sprawdzajacego.

—  Wszystkie rysunki, ktore nie sa wykonane na mapach geodezyjnych, nalezy wykona¢ w programie

AutoCad lub kompatybilnym i nalezy dostarczy¢ je rowniez w wersji elektronicznej.

—  Wszystkie tablice i zestawienia nalezy wykonaé w programie Excel lub kompatybilnym i dostarczy¢ je

w wersji elektronicznej.

— Oznaczenia i znakowanie uzywane w projekcie powinny by¢ zgodne z systemem oznakowania

elementow sieci telekomunikacyjnej zawartym w normie ZN-02/TPSA-01
— Dokumentacje¢ projektowa nalezy przekaza¢ Inwestorowi:

—  projekt budowlany w 4 egzemplarzach,

— projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy dostarczy¢ takze na nosniku cyfrowym (plyta CD/DVD), wraz z oryginatami
map. Rysunki muszg by¢ wykonane lub skonwertowane do formatu AutoCAD. Tekst moze by¢ w formie

edytowalnej badz w formacie PDF.
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3.1.2.

Zawartos¢ projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien zawieraé:

strone tytutowa;

informacje o podstawie prawnej opracowania (nr umowy, data zlecenia i umowyy);
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

uzgodnienia branzowe wraz z protokotami ZUDP;

pozwolenie na budowe / zgloszenie

ogo6lny przebieg projektowane;j sieci telekomunikacyjnej;

przebieg sieci telekomunikacyjnej na mapach geodezyjnych dopuszczonych na danym terenie do

projektowania wraz z wszystkimi elementami sieci naniesionymi w wymaganej skali;

tras¢ linii telekomunikacyjnej stanowigca przedmiot inwestycji na mapach ewidencji gruntow

potwierdzonych przez wtasciwy urzad;

wypisy z ewidencji gruntow dzialek, przez ktore przebiega projektowana linia, potwierdzone przez

wlasciwy urzad, a na kopiach za zgodno$¢ z oryginatem;

potwierdzone na kopiach za zgodno$¢ z oryginatem;

charakterystyke techniczng opracowania;

wykaz norm i dokumentéw odniesienia, zgodnie z ktérymi wykonano projekt;
symbolike i oznaczenia wykorzystane w projekcie budowlanym;

spis rysunkoéw i schematow zawartych w projekcie budowlanym;

uwagi koncowe.

Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ w potrzebnej liczbie tomoéw w zaleznosci od zakresu zadania.

3.1.3.

Zawartos¢ projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy powinien sktadaé si¢ z potrzebnej liczby tomow (w zaleznosci od zakresu zadania). Nazwa

zadania podana w tytule powinna by¢ zgodna z zapisem w umowie. Projekt wykonawczy (lub poszczegdlne jego

czgsci, zaleznie od zakresu zadania) powinien zawierac:

strong tytutowa;

informacj¢ o podstawie prawnej opracowania (nr umowy, data zlecenia i umowy);
rysunek ogdlnego przebiegu projektowanej sieci telekomunikacyjnej;

projekt sieci rurociagdéw kablowych;

wydruk przedmiaréw dla projektowanego zakresu wraz z wersja elektroniczng w programie

uzgodnionym z Inwestorem;
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—  charakterystyke techniczng opracowania;

— wykaz norm i dokumentéw odniesienia, zgodnie z ktorymi wykonano projekt;
— symbolike i oznaczenia wykorzystane w projekcie;

—  spis wykonanych rysunkow i schematow;

—  tabele z danymi projektowymi;

— uwagi koncowe.

3.1.4. Rysunki projektowe

Rysunki nalezy zlozy¢ do formatu A4 i spiaé¢ z pozostala cze$cia dokumentacji. Na rysunku nalezy podad
numery arkuszy sasiadujacych z danym arkuszem, zar6wno numeréw map geodezyjnych, jak i numeréw

przyjetych w projekcie.

Projektowane przebiegi tras sieci nalezy zakresli¢ kolorem zottym, tak by odznaczaly si¢ od mapy geodezyjnej, a
w  wypadku wykonywania kopii kserograficznej nie ulegaly powieleniu, w przypadku wydrukow
komputerowych, wyrdzni¢ linig przerywang i kolorem magenta stata tre$¢ mapy powinna by¢ przedstawiona w
kolorze ciemnoszarym lub czarnym. Przebiegi istniejace nalezy wyr6zni¢ kolorem zielonym i przedstawiac linig
ciagla. Nalezy wyr6zni¢ kolorem pomaranczowym uzbrojenie podziemne w miejscach kolizji i zblizen z
projektowang kanalizacja/rurociggiem. Rodzaj linii odzwierciedlajacy przebieg kanalizacji i rurociaggu w terenie
oraz oznaczenie pozostalych elementéw powinny by¢ zgodne z systemem oznaczen zawartym w normie ZN-

02/TPSA-01. Kazdy rysunek powinien by¢ zaopatrzony w stosowna tabelke informacyjng.

Plan sytuacyjny.

Ogolny przebieg trasowy sieci telekomunikacyjnej nalezy przedstawi¢ na jednym rysunku w skali nie mniejszej
niz 1:5000. Zakres informacji, ktéra powinna by¢ mozliwa do uzyskania z map ogoélnego przebiegu trasowego,
to przede wszystkim szybki przeglad trasy, ocena jej konfiguracji, lokalizacja punktow charakterystycznych

(poszczegodlnych studni kablowych, skrzyzowanie sieci z rzekami, torami kolejowymi itp.).

Przebieg trasowy rurociagu.

Przebieg rurociggu nalezy nanie§¢ na dopuszczone do projektowania mapy geodezyjne (sytuacyjno-
wysoko$ciowe) w skali 1:500. Przebieg wyrdzni¢ wg przyjetej metodyki. Nalezy unikaé zbednych domiardw

szczegdtowych. Niezbedne jest rowniez naniesienie na mapg
— lokalizacji studni kablowych;
— wszystkich rur ochronnych (obiektowych) przez podanie ich liczby, typu i dlugosci;
—  dhugosci trasowej w miejscach charakterystycznych (do studni);
Studnie kablowe nalezy przedstawi¢ w skali. Konieczne jest podanie:
—  numeru studni;

— typu studni (np. SKR-1, SKR-2);
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— odlegtosci miedzy sasiednimi studniami (z doktadno$cia do 0,1 m);

— liczby otworow projektowanej kanalizacji w standardzie: ilo$¢ otworow RHDPE lub liczby otworow

kanalizacji istniejacej oraz liczby otworéw kanalizacji projektowane;.

3.1.5.  Rysunki obiektowe

Na kolejnych arkuszach (osobne rysunki) nalezy uwidoczni¢ w skali 1:50 lub 1:100 wszelkie sytuacje kolizyjne,
nieczytelne na mapach w skali 1:500. Konieczne jest rowniez przedstawienie wymaganych uzgodnieniami

operatow np. PKP, wodnoprawnych itp. Dotyczy to w szczegdlnosci:
—  przejs¢ przez drogi i ulice;
— wprowadzen kabli do szaf kablowych i budynkéw;
—  przejs¢ pod torami kolejowymi;

—  przepustow wykonywanych pod ciekami wodnymi, z oznaczeniem technologii, typu i dlugosci rur

ostonowych, typu dna, poziomu wody, typu brzegu itp.;
— szczegblnych rozwigzan dla kolizji z uzbrojeniem terenu;

— innych nietypowych rozwigzan wg wytycznych uzyskanych w uzgodnieniach branzowych.

3.2. Projektowanie kanalizacji kablowej

Przebieg kanalizacji $§wiattowodowej powinien uwzglednia¢ przebieg ulic ze szczegdlnym uwzglednieniem ulic
remontowanych i modernizowanych przez odpowiedni Zarzad Drog i Zieleni. Z uwagi na wysokie koszt
odtworzenia nawierzchni instalacja kanalizacji przy wspolnych inwestycjach moze przynies¢ inwestorowi
znaczace oszczednosci. Stad w projektach powinno klas¢ si¢ duzy nacisk na koordynacje projektu i
harmonogramu prac z ziemnymi pracami i inwestycjami prowadzonymi przez stuzby miejskie. W miarg
mozliwo§ci nalezy unika¢ projektowania w zblizeniach do linii kolejowych, rurociagow i linii

elektroenergetycznych.

Jesli kanalizacja kablowa ma by¢ budowana na nieruchomosciach prywatnych, to nalezy dotozyé wszelkich

staran o polubowne zawarcie stosownych uméw z wlascicielami nieruchomosci.

Trasa rurociggéw kablowych powinna przebiega¢ zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 pazdziernika 2006r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie wzdhuiz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkow, jakim te linie powinny odpowiadaé. Wytyczne
zawarte w tym rozporzadzeniu okreslaja rowniez glebokosci uktadania rurociagéw kablowych w ziemi mierzona
od dolnej powierzchni rury utozonej na dnie wykopu lub na warstwie podsypki. W konkretnych sytuacjach
terenowych nalezy zaprojektowane giebokosci utozenia okresli¢ doktadnie w dokumentacji technicznej (w

projekcie budowlanym i wykonawczym).
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Poniewaz przewiduje si¢ uktadanie kilku rur w rurociagu, to nalezy w projekcie zaznaczyé, ze przy budowie
nalezy zastosowa¢ rury oznaczone roéznymi kolorami. Rury znaczone sa poprzez umieszczenie wyrdznika

kolorowego wzdtuz rury:

rura nr 1 — wyréznik czerwony;

rura nr 2 — wyr6znik zielony;

rura nr 3 — wyrdznik niebieski;
— ruranr 4 —wyro6znik bialy.

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach migdzy sasiednimi studniami przebiega¢ prostoliniowo. W
uzasadnionych technicznie wypadkach rury kanalizacji mogg odchyla¢ sie od przebiegu prostoliniowego, jednak
promien wygiecia rur nie powinien przekracza¢ parametrow okre§lonych w dokumentacji rur RHDPE. W
szczegblnosci nie powinien by¢ mniejszy niz Sm. Przy wprowadzaniu do studni i przy projektowaniu wlotow do
budynkéw odcinek prostoliniowy powinien wynosi¢, co najmniej 1 m. Rury rurociagu kablowego zaleca si¢
uktadaé na glebokosci 0,8m +5cm od powierzchni wykopu. Umieszczajae rury na glebokosci ptytszej niz do
0,6m nalezy projektowaé zastosowanie dodatkowej rury ochronnej. Rury rurociggu kablowego nalezy
wprowadzaé do wszystkich studni znajdujacych si¢ na jego trasie. Dla odcinkow prostoliniowych i o tagodnych

tukach odlegtosci pomiedzy studniami moze wynosi¢ do 600m.
Laczenia rur poza studniami nalezy doktadnie zinwentaryzowaé¢ w dokumentacji powykonawczej.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi elementami uzbrojenia podziemnego

Zasady prowadzenia rurociggéw kablowych na odcinkach zblizen i skrzyzowan z réznymi elementami
uzbrojenia i urzadzenia terenu sg szczegoétowo okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25
pazdziernika 2006r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Liczba zblizen i skrzyzowan rurociagu kablowego z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego, wodami powierzchniowymi, miejscami narazonymi na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, itp. oraz liczba przej$¢ przez Sciany i stropy powinna by¢é mozliwie mata. Prowadzenie linii przez
pomieszczenia i1 strefy zagrozone wybuchem lub pozarem powinno by¢ ograniczone do niezbednych
przypadkdéw. Sposob realizowania zblizen i skrzyzowan podczas budowy rurociggu kablowego powinien by¢
jednoznacznie okreslony w zatwierdzonym projekcie technicznym (projekcie budowlanym i wykonawczym)
uzgodnionym z wlascicielem uzbrojenia terenowego, do ktorego zbliza si¢ projektowany rurocigg. Przy
skrzyzowaniach linii §wiattowodowych z przeszkodami wodnymi, jezdniami o nawierzchni utwardzonej,
torowiskami, rurociggami itp. nalezy przewidzie¢ obiektowe rury przepustowe o $rednicy, co najmniej 110 mm,
wypetnione rurami podstawowego rurociggu kablowego wynikajacego z projektu. W razie potrzeby nalezy
zwigkszy¢ §rednice rury przepustowej, aby mogla ona pomiesci¢ potrzebng liczbe zapasowych rur dla rurociggu
kablowego lub zaprojektowa¢ druga rur¢ przepustowa. Jako podstawowe nalezy przyja¢ rury przepustowe
gruboscienne z HDPE. Dopuszcza si¢ stosowanie rur stalowych jednak tylko na wyrazne zyczenie wilasciciela
(uzytkownika) przeszkody. Zapasowe rurociagi nalezy uszczelni¢ po obu stronach. Przejscia przez wszelkie

przeszkody realizowane w przestrzeni otwartej nalezy projektowa¢ z wykorzystaniem specjalnych rur
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ostonowych wykonanych z materiatow odpornych na UV. Dla przej$¢ wykonywanych na obiektach mostowych,

rury rurociggow i rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych.

Studnie kablowe stosowane na trasie rurociggu musza by¢ typu SKR-1. Jezeli w danej studni znajduje si¢ wiecej

niz dwie odnogi kanalizacji, nalezy zastosowac¢ studni¢ kablowa typu SKR-2.

Studnie musza by¢ zabezpieczone czarng farba antykorozyjna (pomalowane wszystkie elementy metalowe).
Wewnatrz kazdej studni powinien by¢ trwale umieszczony jej numer (Rys. 1), rozpoczynajac od numeru
»TASK  ”. Wngtrze studni nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym dostgpem dodatkowa pokrywa
wykonang z blachy stalowej i katownikow stalowych, zamykana w postaci rygla oraz zabezpieczong ktodka na

uniwersalny klucz tzw. ,,trojkat” (Rys. 2).

Projektant musi réwniez rozstrzygna¢ konieczno$¢ zastosowania osadnika, przeznaczonego do odprowadzania
wody opadowej. Studnie powinny by¢ wyposazone w pelny osprzet dodatkowy jak: rury wsporcze i uchwyty

pozwalajace zamontowa¢ rury RHDPE w studni.

Wprowadzane ciagi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ si¢ w zabetonowanej czgéci gardta. Rury tworzace
rurocigg powinny by¢ zlaczone zaprawag cementowa na dtugosci ok. 0,5 m od poczatku gardta, przy czym rury
na odcinku 1m przed wlotem do studni powinny przebiegac¢ prostoliniowo. Wprowadzenie ciagu rurowego do
studni powinno odbywaé si¢ poprzez wybity otwor w przepuscie dolnym, umozliwiajacym natozenie studni na
polozone wczeséniej rury. Ulozenie rur w studni powinno by¢ wykonane starannie tak, aby zapewnié
wspotosiowos¢ koncowek rur przechodzacych przez studnie, co ulatwi montaz osprzetu rozdzielczego i
potaczeniowego. Rury RHDPE@40 powinny zosta¢ wprowadzone do studni na glebokos¢ 15-30cm i zaslepione

zatyczkami.

Rys. 1 Wyglad malowania numeru wewnatrz studni TASK.
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Rys. 2 Wewngtrzne zabezpieczenie studni.
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1. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami z
odrebnych przepisow

Do zadan Wykonawcy nalezy:

— Uzyskanie wypiséw z rejestru dzialek i ich wtasnos$ci koniecznych do wykonania budowy kanalizacji

teletechnicznej,
— Uzyskania decyzji potwierdzajacej prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,

— Uzyskania informacji o odszkodowaniach z tytutu budowy infrastruktury teleinformatycznej na

dziatkach nie b¢dacych wlasnoscia Zamawiajacego,
—  Uzyskania kopii mapy zasadniczej do celow projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé wszystkie obowigzujace przepisy prawne wydawane przez
wladze panstwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca

jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiso6w podczas realizacji zadania.

Budowa kanalizacji teletechnicznej wymaga uzyskania pozwolenia na budowe (art. 28 Prawa Budowlanego —t.].
Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm). Dla budowy przylaczy kanalizacji do budynkéw nie jest
wymagane pozwolenie na budowe (art. 29 ust. 1 ppkt. 20 Prawa Budowlanego), lecz wymagane jest zgtoszenie
w zwiazku z art. 30 ust. 1 pkt. 1 tego samego prawa. Na obszarach objetych Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzennego nie s3 wymagane decyzje o warunkach zabudowy - art. 4 Ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

2.  Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowanie i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 16 wrze$nia 1982 r. Prawo spotdzielcze.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
— Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

— Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych.
— Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalne;j.

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

— Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym.
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— Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojewodztwa.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

—  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
— Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.
— Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub ustugi.
Normy branzowe:

— ZN-96/TPSA —002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ogoblne wymagania techniczne,

— ZN 96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne

wymagania i badania,

—  ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

—  ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

—  ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i
badania.

3. Inne zalecenia

Zalecenia konserwatorskie.

Inwestor nie dysponuje zaleceniami konserwatoréw zabytkéw. W trakcie projektowania nalezy zwrdci¢ uwage
na istniejace przestrzenie, obiekty i miejsca o charakterze zabytkowym: krajobrazy kulturowe, aleje, uktady

urbanistyczne, uktady ruralistyczne i zespoty budowlane, dzieta architektury i budownictwa, dzieta budownictwa
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obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, miejsca

upamigtniajace wydarzenia historyczne badz dziatalno$¢ wybitnych osobistosci lub instytucji.

W przypadku braku mozliwos$ci unikniecia kolizji z tymi przestrzeniami, obiektami i miejscami nalezy zwréci¢
si¢ do wlasciwego miejscowo wojewoddzkiego lub miejskiego (badz wydzialu urzedu gminy) konserwatora
zabytkow, celem uzyskania zgody na przebieg sieci oraz na proponowang lub mozliwa do zastosowania

technologi¢ prac.

Inwentaryzacja zieleni.

O ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca dokona inwentaryzacji stanu zieleni na terenie objetym pracami. Na
etapie przygotowania Dokumentacji Technicznej projektant powinien stosowac¢ dostgpne rozwigzania
technologiczne oraz rozwazaé alternatywne sposoby prowadzenia instalacji, ktore umozliwig zminimalizowanie
ilosci koniecznych wycinek. Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew i nasadzen
przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka

drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zanieczyszczenia, ruch drogowy, hatlas i inne uciazliwosci.

Inwestor nie dysponuje raportami, opiniami ani ekspertyzami z zakresu ochrony s$rodowiska. Zgodnie z
Dyrektywa Rady Unii Europejskiej Nr 85/337/EWG (ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywa Rady Unii
Europejskiej Nr 97/11/EW wraz z aneksami 11 i 111) oraz na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397), ocena oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na stan Srodowiska naturalnego nie

jest wymagana.

Projektowana inwestycja nie jest zwigzana z ruchem drogowym, nie wytwarza hatasu i nie powoduje innych

ucigzliwosci.
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4.  Szkice z proponowanym przebiegiem przylaczy

e dlarelacji A
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dla relacji B

dla relacji C

Dowiazanie do
kanalizacii obcej
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