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UWAGI:
1. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. 5. Projekt chroniony prawem autorskim.
2. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno bra¢ Zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. 6. Instalacije taczyé wg. schematow poszczegolnych rozdzielnic 0,4kV.

Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy . . . —

. . . L . . . 7. Instalacje prowadzi¢ na korytach kablowych, w kanatach nasciennych lub podtynkowo.
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac t¢ informacje do biura projektowego. ) _ ]
) ) ] o W $ciankach dziatowych g-k przewody prowadzi¢ w rurkach ostonowych. I
3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnoleglg biezaca koordynacja miedzybranzows. . ., ) . .
‘ . o 8. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku 9 —

4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: do instalacji innych branz zgodnie z obowigzujgcg normg i przepisami.

nazwa projektu :  Projekt wykonawczy

WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZEN
LABORATORYJNYCH

- Prawo t')UdOWI,a ne . ) L .. ) 9. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masa ognioodp. | BIURO TECH
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego.

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

83—050 Bgkowo/k Gdanska
ul. Wieczornych Mgiet21
tel./fax ( O 58 ) 346 80 26

lokalizacjo :  Gdansk ul. Narutowicza (Budynek Chemii A)| PROJ—JACK

10. Ostateczng lokalizacj¢ osprzetu oraz jego typ nalezy uzgodni¢ z Architektem i1 Uzytkownikiem.

. . . . listwy nascienne DLP z zestawami gniazd - wysoko$¢ do ustalenia na budowie. bonzo : __elektryczna / e
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), . | 8 Y projokonat. | M. upr.pro).62/Gd/2002 e Yl
. . L. . . A 1 A ; 14 iect 1 1 Jacek Andrzejczak spec.: instalacyjng . Mistowe 36,04
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 11. Przed podtaczeniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ napigcie znamionowe urzgdzenia wg. DTR producenta. ' o %
opracowat: . . : :
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych, Marek Florianowics ¢ | potitecnnia Gaansta
. . . .. . . . . sprowdzit:  |inz. uE)r.pmj.ZGF7\\\76.30/230/.79% skalo : f—
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materialow i wykonywanych robot. Zbigniew Andrzejezak spec: nstolacying, 1:100 | E9710

rve s Plan, anstalaciy WLZ qota - 0 4
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