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RG1

istniejący kanał kablowy w podłodze

pionowe przejście kabli z kanału kablowego

w podłodze na koryto kablowe K200

przejście uszczelnić masą ognioodporną EI 120 

przejście kabli kanałem kabl. podziemnym

pod fundamentami, wzdłuż kanałów wentyl.

przejście kabli elek. przez ścianę

otwór montażowy 30x20cm

przejście uszczelnić masą

ognioodporną o EI120

2

2

2

2

2

istniejąca rozdzielnica 

2

przejście kabli elek. przez ścianę

przejście uszczelnić masą

ognioodporną o EI120

2

1

sali konferencyjnej

7

2

przejście kabli elek. przez strop

2x otwór montażowy 35x20cm

przejście uszczelnić masą

ognioodporną o EI120

listwy naścienne DLP z zestawami gniazd - wysokość do ustalenia na budowie.
10. Ostateczną lokalizację osprzętu oraz jego typ należy uzgodnić z Architektem i Użytkownikiem.

11. Przed podłaczeniem urządzeń należy sprawdzić napięcie znamionowe urządzenia wg. DTR producenta.
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Wentylatornia

posadzka betonowa
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19,4 m2

Pom. techn.
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posadzka przemysłowa

Pom.nauk.-badawcze026b

12,4 m2

posadzka przemysłowa

Pom. nauk.-badawcze026

39,2 m2

posadzka betonowa

Magazyn028

14,1 m2

posadzka betonowa

Magazyn

posadzka betonowa

029

15,1 m2

9,5 m2

posadzka betonowa

Ciepłownia

56,0 m2

posadzka-do renowacji

posadzka betonowa10,3 m2

021 Magazyn książek

022

56,9 m2

Magazyn książek

posadzka betonowa

posadzka betonowa

023

13,44 m2

030

9,5 m2

Magazyn książek

posadzka betonowa
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56,0 m2

Magazyn

posadzka betonowa

Mag. odczynników

posadzka betonowa

Pom.techn.
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posadzka przemysłowa

Węzeł cieplny
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44,8 m2

011

010

16,0 m2

posadzka przemysłowa

Pom. przejściowe

posadzka przemysłowa

Sala wykładowa

posadzka betonowa

Mag. odczynników

posadzka przemysłowa

Laboratorium

10,5 m2

05

posadzka przemysłowa

Laboratorium

39,3 m2

04

39,5 m2

08

posadzka przemysłowa

Laboratorium

15,5 m2

03

pos.beton.

Toaleta

posadzka betonowa

Koło biotechnologów

4,2 m2
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29,6 m2

posadzka beton.6,1 m2

Pom. gosp.

Wentylatornia

posadzka betonowa40,0 m2
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Wentylatornia

posadzka beton.
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terakota
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Tunel instalacyjny
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15 x 18,5 x 24

- 3,28

Pom. techn.

pos. betonowa

ZN3

CZERPNIA POWIETRZA

3 x Ø 100cm

tynk akrylowy 1,5cm

izolacja przeciwwodna

ściana żelbet. 20cm

2 x papa termozgrzewalna

styropian wodoodporny 10cm

- 2,58

wylewka beton.

Studnia

8,4m2

2 %

2
 
%

2
 
%

- 2,60

- 2,835

- 2,835

Z
N

1

przebicie instal. wentyl.

80x100cm na ok. -2,45

- 2,88

pomieszczenie pow. 22,7m2 otrzymane

po wybraniu zalegającej w tym miejscu

ziemi pod parterem audytorium

"W5"

ZN2

"
W

4
"

RURA POLIESTROWO-SZKLANA  Ø 100cm

WG PROJ. WENTYLACJI

RURA POLIESTROWO-SZKLANA

Ø 100cm WG PROJ. WENTYLACJI

"W6"

15 x 19,2 x 30

- 3,28

Magazyn książek
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- 2,43
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PODNIESIENIE POZIOMU

PODŁOGI O 45 cm

- 3,28

- 2,88

- 2,33

ruchome płyty 100x100cm gwarantujące

dostęp do przestrzeni instalacyjnej

STALOWA BLACHA RYFLOWANA GR. 1,5mm

STALOWY NOŚNY STELAŻ WG PROJ.

KONSTRUKCJI

PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

PRZEBICIE INSTAL.

C.O. 2x Ø25cm POD

ISTNIEJĄCYM

OKNEM

STUDNIA INSTALACYJNA S2

WG PROJ. KONSTRUKCJI

linoleum

Korytarz

122 m2

001

122 m2 linoleum

Korytarz001

grunt istniejący

FUNDAMENT CZERPNI

WG PROJ. KONSTRUKCJI

ściana żelbet. 15cm

izolacja przeciwwodna

grunt istniejący

RURA STALOWA MALOWANA

Ø 100cm, GR. ŚCIANKI 5mm

skrzynia fundametowa -

ściana żelbet. 12cm

2 x papa termozgrzewalna

chudy beton 15cm

2 x papa termozgrzewalna

kanał żelbetowy -

ściana gr. 12 cm

5
0

0
x
5

0
0

tymczasowa czerpnia

terenowa na poziomie

+2.00m nad trawnikiem

chudy beton 15cm

przebicie instalacji wentyl. Ø 100cm

przebicie instalacji wentyl. Ø 100cm

przebicie instalacji wentyl. Ø 100cm

- 2,88
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2 x tynk 1,5cm

cegła pełna 12cm

REI 120

2xTYNK GR. 1,5cm

CEGŁA PEŁNA GR. 12cm

RURA POLIESTROWO-SZKLANA  Ø 100cm

WG PROJ. WENTYLACJI

RURA POLIESTROWO-SZKLANA  Ø 100cm

WG PROJ. WENTYLACJI
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GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA GRANICA OPRACOWANIA
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GRANICA OPRACOWANIA
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- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano-instalacyjnych,
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą  koordynacją międzybranźową.

 projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między

2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. 

5. Projekt chroniony prawem autorskim.

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

UWAGI:

6. Instalację łączyć wg. schematów poszczególnych rozdzielnic 0,4kV.

7. Instalację prowadzić na korytach kablowych, w kanałach naściennych lub podtynkowo.
W ściankach działowych g-k przewody prowadzić w rurkach osłonowych.

8. Należy zapewnić koordynację tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku 
do instalacji innych branż zgodnie z obowiązującą normą i przepisami.

9. Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego, należy zabezpieczyć masą ognioodp.
o wytrzymałości ogniowej, takiej samej jak ściana lub strop oddzielenia pożarowego. 


