Symbo| Producent Typ Opis Sztuk
I /dystrybut
Nazwa or
(oznac
zenie
na
rys.)
ZNW1 | ---- Centrala wentylacyjna nawiewno-wygowa 1 kpl.
; posadowiona na konstrukcji-ramie maidaej.
Przystosowana do wykonania zesmmnego
Strona obstugowa wg rysunku — obstuga
dwustronna
Urzadzenie zaméwiwraz z kompleta szah
automatyki zasilajco-sterugca (sterownik
wyniesiony do korytarza na Il ¢irze), z
przetwornikami cgstotliwosci dla wentylatoréw (z
uktadem utrzymujcym sta zadam wydajnac)
Dane techniczne w zgdzniku nr 1
Di1do | ------- Wentylator chemoodporny , przeciwwybuchowy| 23
D23 kanatowy , V=700 m3/h , P= 300 Pa kpl.
N=0,25 kW, P=400V
DC | --—--—--- Wielodysz 13kpl
kowy, . : . .
wirowy NaW|ewn|k'dyszowy z obracanymi dyszami .
wylotowymi do kanatéw wentylacynych o przeknoju
kotowym, I= 1500 mm, 3 kdowy
DC | - Wielodysz Skpl
kowy, . : . .
wirowy NaW|ewn|k'dyszowy z obracanymi dyszami .
wylotowymi do kanatéw wentylacynych o przeknoju
kotowym, |1= 1500 mm, 4 kdowy
DC oo QN lelodysz Nawiewnik dyszowy z obracanymi dyszami 1 kpl
owy, : . .
wylotowymi do kanatéw wentylacynych o przeknoju




wirowy kotowym, 1=1000 mm, 3 rgowy
6. DC | -—---—--- Wielodysz| Nawiewnik dyszowy z obracanymi dyszami 1kpl.
kowy, wylotowymi do kanatéw wentylacynych o
wirowy przekroju kotowym, I= 1000 mm, 2 ¢dowy
7. KW | ----ee- Wyciag Kratka wentylacyjna wywiewan do kanatow 11 kpl
1025x125 | | okragtych, jednorgdowa 1025x125 mm, biata
8 KW | - Wyciag Kratka wentylacyjna wywiewan do kanatow 5kpl.
1225x125 | okragtych, jednorgdowa , 1225x125 mm, biata
9 KW | - Wyciag Kratka wentylacyjna wywiewan do kanatow 1kpl.
1025x75 | okragtych, jednorzdowa, 1025x75, biata
10| KW | ----mmmmm- Wyciag Kratka wentylacyjna wywiewan do kanatow 1kpl.
525x75 okragtych, jednorzdowa, 525x75 mm, biata
11| KW | Wykonani | KW- Kratka wycagowa jednorgdowa 200x500 z 4 kpl.
e 200x500 +| przeupstnig regulacyja , biata
warsztato | PRK
we
GW | -------- 160 mm, Wywiewnik grzybkowy , reguloma, g 160 3kpl
12
13 | TLUM | Wykonani Thumik akustyczny kanatowy 1600x800 L=2000 | 2kpl.
IK e mm 50% wkiadu z wetlny mineralnej
warsztato
we




