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OPIS TECHNICZNY
ROBOT INSTALACYJNYCH - WENTYLACYJNYCH

1. Podstawa opracowania

Podstaw formalm opracowania jest zlecenie . Podstanerytoryczia
stanowa;

- inwentaryzacja budynku Chemii A Wydziatu Chefalitechniki
Gdaiskiej , autor dr hab. march. E. Ritkowska i mgr id. arch. Ksenia
Piatkowska

- inwentaryzacja do celéw projektowych BTK Gd&

-uzgodnienia z Inwestorem

-aktualne normy , normatywy oraz katalogi produéentirz;dzen

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 rsprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich
usytuowanie z pniejszymi zmianami.

2. Zakres opracowania

Z Inwestorem okrdono nastpujacy zakres instalacji :
Wentylacja ogolna i stanowiskowa dla lgavskrzydta Budynku ,A” w
zakresie dobudowy powojennej (koniec skrzydta lesyexyl strony budynku
Chemii ,B".

3. Stan projektowany

Proponowana instalacja spetni furkwentylacji mechanicznej,
chtodzenia i grzania. Przedstawiona na rysunkastialscja kanatowa
zwymiarowana zostata na podstawie obliczaktadagcych 8 wymian na
godzire powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych i 4nign w
pomieszczeniach biurowych. Zaréwno ogrzewanie j@kaodzenie odbywa
sie bedzie przy pomocy nawiewnikow rurowych , wielo dyszmh o
regulowanym kierunku wyptywu . Wywiew realizowabydzie kratkami
wyciagowymi lub zaworami grzybkowymi .

Centrala wentylacyjna nawiewno-wygowa ( ZNW — parametry
techniczne w Zatzniku Nr 1)) zlokalizowanagdzie na dachu nad
laboratorium nad Il girze — wyposzenie jej stanowi beda nastpujace
sekcje:



- czerpnia / wyrzutnia powietrza
- filtracja powietrza nawiewanego i wywiewanego (vigwane przed sekcja
odzysku ciepta
- uktad pompy ciepta powietrze/powietrze ze skrepdsn w powietrzu
wywiewanym
- elektryczna nagrzewnica powietrza (bilansowo gegerowanych w
laboratoriach zyskach ciepta i pracy pompy ciepige-jest potrzebna
nagrzewnica ; zastosowarypj¢dynie do pracy w czasie porannego rozruchu
gdy nie ma jeszcze normalnych zyskéw ciepta)
- rurka ciepta jako wymiennik odzysku ciepta weatgjnego

Uwaga: cata sekcja wywiewna zrealizowanaglzie w wykonaniu

przeciwwybuchowym.

Wywiew z sal laboratoryjnychkdrie odbywat si kratkami
wyciagowymi osadzonymi na okgtych przewodach lub zaworami
grzybkowymi . Ze wzgldu na réna gestas¢ gazow emitowanych w
laboratoriach wywiew d&lzie zorganizowany na poziomie sufitu oraz podtogi
w proporcjach 70% géar 30% dotem. Proponowarokalizacg gtdwnych
kanatéw wentylacyjnych pokazano na rysunkach.

Ze wzgldu na szczegolne warunki pameg w obszarze budynkow
Wydziatu Chemicznego (bardzozuilos¢ réznorodnych emiteréw
zanieczyszczg jedynym akceptowalnym miejscem dla zlokalizowania
czerpni powietrza jest poziom parteru. Dlatego jekoat czerpny
wykorzystany zostanie istnigy, nie wywany komin. W dolnej jego e%ci
wykonany zostanie otwor na czerpaiss gora podiczona zostanie do ssania
centrali ZNW. Cata wewgtrzna strona komina zostanie oczyszczona i
pokryta specjalipfarba do betonu (farba zmywalna i z atestem
higienicznym).

Wywiew z odaigdw miejscowych (dygestoria) odbywa¢ ficdzie
nowymi przewodami z blachy nierdzewsej200 mm prowadzonymi
wewmtrz budynku do poziomu dachu, ngstie odcinkami poziomymi do
wentylatorow w wykonaniu chemoodpornym i przeciwbarghowym,

Ca instalacg kanatowa obstuguaca dygestoria wykonanalezry w
klasie szczelngri ,D”

Uktad wentylacyjny ogélny pracowaedzie w 100% nawiezym
powietrzu ze wzgldu na:
* spetnianie funkcji wentylacyjnej labooatbw
* mazliwos¢é wykonywania na laboratoriach de@iadczé chemicznych
| ZWigzanego z tym zanieczyszczenia powietrza - nie wslasowa
recyrkulacji (zastosowany wymiennik odzysku cieptaka ciepta”
zapewnia catkowit szczelné¢ pomkdzy centralami nawievan wywiewna)



ZESTAWIENIE ILO SCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr

Nazwa pom.. Kubatu| Krotnos¢ | Illosé Powietrza / llosé Uwagi
po ra wymian | 0s0b osole powietrza
m.

- m> - - m°/h x osoke m°/h
PARTER
a7 Laboratorium |Z poprzedniego opracowania 1480
48 Laboratorium |Z poprzedniego opracowania 1480
49 Gabinet 37 4 - - 148
50 | Pom. naukowo- 32 4 - - 128
laboratoryjne
51 Pracownia 39 4 - - 156
spektroskopii
52 Laboratorium 133 8 - - 1064
52A Korytarz 105 3 - - 315
tacznie : 4770 m3/h
| PIETRO
132| Laboratorium 204 8 - - 1632
bcd
132| Laboratorium/ 68 8 - - 544
a pom. socjalne
134 Pom. naukowo 51 8 - - 408
laboratoryjne
133| Pom. naukowo 44 8 - - 352
laboratoryjne
132| Laboratorium 400 8 - - 3200
tacznie : 6140 m3/h
Il Pietro
236| Laboratorium 65 8 - - 520
e
236| Laboratorium 303 8 - - 2424
237 Biuro 49 4 - - 196
235| Pom. naukowo —| 42 8 - - 336
laboratoryjne
236 J.w. 52 8 - - 416
a
236 J.w. 53 8 - - 424
b
236 J.w. 60 8 - - 480
c
236 J.w. 63 8 - - 504




d | | | | | |

t acznie : 5300 m3/h

Catkowita wydajnos¢ ZNW: V= 16.210 m3/h

4. Izolacje termiczne, malowanie

Kanat czerpny przebiegay od czerpni (komina) do centrali wentylacyjnej
na dachu izolowa 5cm welny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej
ocynkowane.

Pozostate kanaly z blachy petone z central ZNW przebiegajce na
poziomie dachu majby¢ izolowane 10 cm welny mineralnej w ptaszczu z
stalowej ocynkowane;.

Kanaly nierdzewnér.200 mm dygestoriow (tylko te ktore prowadzomne s
ponad dachem) izolowe cm wetny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej
ocynkowanej — dla zabezpieczenia przed wykraplamenaty.

Wszystkie kanatu ocynkowane prowadzone w psmtizeniach malowana
biato.

5. Wytyczne do automatyki

W wykonaniu przeciwwybuchowym ( Ex) zapromkano tylko czsé
wywiewna centrali ZNW , to znaczy to co jest "zanurzonepawietrzu
wywiewanym. Wszystko poza tym powietrzem jest wateji wentylacji
0golnej wykonaniu normalnym.

Zatgenia dla automatyki :
1. Gdy nie pracujeadne dygestorium to laboratoria majentylacg
zrownowaong i wydatek nawiewu jest rowny wygjowi. Z zatgenia
odbywaj sic wtedy tylko zagcia na stotach.
2.Stopniowo uruchamiane dygestoria powaggwstanie w pomieszczeniu
podcgnienia ktore powodujee do obszarow laboratoriéw dostavese bedzie
powietrze z korytarzy i klatek schodowych — takigptyw powietrza zapewni
ograniczenie do minimum rozprzestrzeniangezsipachow po budynku.

Sterownik centrali nawiewno-wygowej zapewrd musi:
- niezalena regulacg wydajngci nawiewu i wycigu za pomog falownikow
- ustawianie wydajniei nawiewu i wycagu w zalenosci od pory dnia
(godziny)
- sterowanie magcchtodnicy/nagrzewnicy na podstawsredniej temperatury
wywiewu (czujnik w kanale zbiorczym powrotnym)




Sterowanie prakazdego wentylatora dygestorium wiasnynmye#nikiem
na dygestorium.

7. Uwagi kaicowe

1. Ze wzgkdu na skomplikowany uktad przestrzenny konstrukcji
budynku kosztorysujac roboty nalezy przewidzie¢ dodatkowo ok. 25%
ksztaltek nie uwzgkdnionych w tym projekcie.

2. Calé¢ prac wykona nalezy zgodnie z Rozposrlzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkéchnicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentgaych COBRTI
Instal Warszawa 2002 r.

3. Na odgakieniach od gtownych kanatéw zamontawazepustnice
regulacyjne. Po zrealizowaniu cé¢ouktad kanatowy wyregulowado
wartasci przeptywow zgodnych z podanymi na rysunkach.

4. Na podstawie dwiadcze z eksploatacji instalacji ustatunalezy
optymalne wydajngci dla godzin pracy. Wepnie ustawé 100% wydajnéci
od 7.00 do 19.00 i 30% wydajém od 19.00 do 7.00.



