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POKÓJ 744 
 

1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 
kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

 
2. Zestaw biurowy , rys 2, kpl. 1 

kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 
 

3. Szafka biurkowa, rys. 3 
kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

 
4. Szafka pod ksero, rys. 4 

kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 
 

5. Biurko, rys. 5 
kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 

 
 
 
 
 

POKÓJ 746 
 

6. Zabudowa gospodarcza rys. 7, kpl. 1 
kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 
 

7. Komoda rys. 8, kpl. 1 
kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 
 

8. Blat roboczy 
kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem 
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Ustawienie mebli widok 1 
 

 
Ustawienie mebli widok 2 
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Ustawienie mebli widok 3 
 
 
 

A. Ogólne warunki wykonania 
 

Zabudowa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm. Niektóre elementy zabudowy wyraźnie 
wskazane w opisie szczegółowym wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm lub 36 mm. 
Wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny 
drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. Tylne ścianki wykonane z płyty HDF foliowanej o grubości 3 
mm, kolor foli i rysunek ustalić z zamawiającym. Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, 
ubytki laminatu, oraz niechlujnie wykonane zaprawki. 

 Całość wykonać na połączeniach kołkowych nierozłącznych (nie dopuszcza sie złącz typu konfirmant oraz 
złącz mimośrodowych). 

Całość mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. 

Rozmieszczenie półek wynika z podziału z możliwością regulacji w pionie w zakresie 64 mm.  

Drzwi mocować na zawiasy puszkowe o średnicy 35 mm posiadające dożywotnią gwarancję 
potwierdzoną atestem producenta wytrzymałością 200 000 razy otwierania i zamykania. Zawiasy 
powinny zapewniać samoczynne, płynne i delikatne domykanie się drzwiczek. 
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Nóżki meblowe metalowe o przekroju kwadratowym 50x50 mm z regulatorami wysokości (wysokość 
środkowa ok. 100 mm) oraz uchwyty meblowe w kolorze aluminium (nie dopuszcza sie uchwytów 
wykonanych z tworzyw sztucznych). Kształt uchwytów ustalić ze zleceniodawcą. 

W drzwiczkach szklanych zastosować szkło przejrzyste o gr. minimum 4 mm. Rama w kolorze 
zastosowanej płyty meblowej. 

W przypadku stawiania obok siebie regałów oraz łączenia nadstawek należy zastosować połączenie za 
pomocą śrub M6 imbus i nakrętka typu ERICSON. Kolor polaczenia dobrany kolorystycznie do mebla . 

Wszystkie rysunki są poglądowe, a szczegóły wykonania znajdują się w opisach. 

Przed wykonaniem mebli należy dokonać dokładnego pomiaru pomieszczenia. 

 

 

1. Zestaw gospodarczy (rys. 1) 

 

Rys. 1 

1    2    3  4 
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Ogólne warunki wykonania – pkt. A 

Wymiar zabudowy: wysokość 2800 mm, szerokość 2050 mm, głębokość 600 mm. 
Szerokość szafki lewej (poz. 1) 500 mm, środkowej (poz. 2) 700 mm, prawej (poz. 3) 500 mm oraz 
dostawka (poz. 4) o szerokości 350 mm i wysokości 800 mm. Wysokość obejmuje także nóżki.  
Baterię wraz ze zlewozmywakiem stalowym o strukturze lnu do szafki środkowej dostarcza wykonawca. 
Należy zastosować ociekarkę dwupoziomową. 
Zamawiający wymaga zastosowania sprężynowych bębnów nawijających matę żaluzjową. Mata 
osadzona w prowadnicach aluminiowych. 
Zastosować przeloty kablowe i otwory wentylacyjne kolorystyczne dobrane do zastosowanej płyty 
meblowej. 
W górnej części zestawu (poz. 1, 2 i 3) wykonać po dwie półki.  
W szafce lewej (poz. 1) jedna półka w części dolnej na wysokości 1100 mm i jedna w części środkowej.  
W szafce prawej (poz.3) jedna półka w części środkowej. 
 
 

2. Zestaw biurowy (rys. 2) 

Rys. 2 
1    2    3    4  5 

 
 
Ogólne warunki wykonania – pkt. A 
Wymiary zestawu: wysokość 2800 mm, szerokość 2800 mm, głębokość 400 mm 
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Szerokość szafek 1, 2, 3 i 4 600 mm, szafki 5 – 400 mm/ 
Wysokość obejmuje także nóżki. 
W części górnej szafek wchodzący w skład zestawu zamontować po dwie półki z możliwości regulacji 
wysokości. 
W części środkowej szafek 1. i 2 zamontować po 3 półki z możliwością regulacji. 
W części środkowej szafek 3 i 4 zamontować po 4 półki z możliwością regulacji. 
W części dolnej szafek 1, 2, 3 i 4 zamontować jedna półkę z możliwością regulacji. 
Szafka nr 5 – szafa ubraniowa. Ściankę tylną wykonać z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. 
Na tylnej ściance zamontować haki ubraniowe (3 szt.) na dwóch wysokościach. 
 
 
 

3. Szafka biurowa (rys. 3) 
 

Rys. 3 
 
Ogólne warunki wykonania – pkt. A  
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Wymiary szafki: wysokość: 2800 mm, szerokość 500 mm, głębokość 330 mm. 
Wysokość obejmuje także nóżki. 
W górnej i dolnej części szafki zamontować po dwie półki z możliwością regulacji. 
 
 
 

4. Szafka pod ksero (rys. 4) 

 rys. 4 
 
Ogólne warunki wykonania – pkt. A 
Wymiary szafki: wysokość 460 mm, szerokość 800 mm, głębokość 700 mm. 
Wysokość obejmuje także nóżki – zastosować rolki jezdne gumowane samo skrętne z hamulcem o 
wytrzymałości na obciążenia min. 25 kg. 
We wnętrzu znajduje się pionowa ścianka działowa wykonana z płyty o gr. 18 mm zamontowana na 
stałe. 
 
 
 

5. Biurko (rys. 5 i 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5 
 
 
 
Ogólne warunki wykonania – pkt. A 
Szerokość 2000 mm, głębokość 2000. Wysokość biurka ustalić z użytkownikiem. 
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm. 
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Rozmieszczenie przelotów kablowych oraz ustawienie półki pod klawiaturę ustalić z użytkownikiem. 
Szuflada półki pod klawiaturę osadzona na prowadnicach samo domykających się. Długość prowadnic 
musi odpowiadać długości boków półki. Pod płytą roboczą zamocować kanały kablowe. 
W biurku zastosować dodatkowy wysuwany blat roboczy na prowadnicach kulkowych chromowanych z 
pełnym wysuwem i zapadka uniemożliwiającą cofanie. 
Zastosować rolki jezdne gumowane samo skrętne z hamulcem o podwyższonej wytrzymałości na 
obciążenia. 
Szuflady w kontenerze zamykane na zamek centralny. 
W szafce ustalić z użytkownikiem rozmieszczenie przelotów kablowych. 
 
W skład biurka wchodzi: 

1. Półka pod klawiaturę – wys. 100 mm x szer. 700mm  x gł. 500 mm   szt. 1 
2. Kontener o wymiarach 650 x 450 x 550 mm   szt. 1 
3. Wózek po komputer – 100 x 250 x 500 mm   szt. 1 
4. Szafka – 680 x 650 x 520      szt. 1 

 Rys. 6 
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6. Zabudowa gospodarcza 
 

 
Rys. 7 

 

Wymiary zabudowy: wysokość 2200 mm, szerokość 1200 mm, głębokość 600 mm. 

Szerokość lewej części: 400 mm, prawej: 800 mm. Wysokość obejmuje również nóżki. 

Korpus oraz ścianki podziału pionowa i pozioma wykonane z płyty o gr. 36 mm. Lewa część jest szafką 
ubraniową, w której znajduje się jedna półka stała na wysokości 1900 mm od podłoża i pełnej głębokości, 
a pod nią drążek ubraniowy. Prawa część jest podzielona w poziomie na wysokości 850 mm od podłoża. 
W części górnej znajduje się jedna półka stała na wysokości 1900 mm od podłoża i pełnej głębokości oraz 
druga półka ruchoma na wysokości 1600 mm i głębokości 200 mm z możliwością regulacji +/‐ 2x32 mm. 
Na poziomej ściance działowej zamontowany jest zlewozmywak stalowy o strukturze lnu oraz bateria. 
Zlewozmywak oraz baterię dostarcza wykonawca. 
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7. Komoda 

 

 
Rys. 8 

 

Wymiary komody: wysokość 1000 mm, szerokość 900 mm, głębokość 360 mm. 

Wysokość obejmuje również nóżki. 

Korpus  komody  wykonany  z  płyty  o  gr. 36 mm. We  wnętrzu  znajduje  się  pionowa  ścianka  działowa 
wykonana  z  płyty  o  gr. 18 mm  zamontowana  za  stałe  oraz  po  dwie  ruchome  półki w  każdej  z  części. 
Możliwość  regulacji wysokości półek +/‐ 2x32 mm. Komoda powinna posiadać dodatkową piątą nóżkę 
podpierającą korpus na jego środku. 
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8. Blat roboczy 
Wymiary blatu: 1305 mm x 805 mm. 
Blat wykonać z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /GRE <>
    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


