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Gdansk, .09 2014

Informacja o zmianie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
ZP/341/051/D/14

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie: , Dostawa sprzetu do badan ultradzwiekowych metali i warstw
wierzchnich — defektoskopu ultradzwiekowego w ramach projektu Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdanskiej.”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 907z pdzn.zm.), zwang dalej ,uPzp* Zamawiajgcy: Politechnika Gdanska informuje, ze
dokonata zmiany tresci w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zwanej dalej ,SIWZ*. SIWZ

ulega zmianom w nastepujgcym zakresie:

1. Zalacznik nr 8 pkt 33
Przed zmiana:
Wymagane wyposazenie:
tadowarka sieciowa,
2 szt. kable (przewody) do gtowic pojedynczych (z wtyczkami kompatybilnymi do posiadanych przez
Zamawiajgcego gtowic z gniazdami LEMO 00 oraz LEMO 01),
1 szt. kabel do gtowic pojedynczych (z wtyczkami kompatybilnymi do posiadanych przez
Zamawiajgcego gtowic z ghiazdami LEMO),
1 szt. kabel do gtowic podwdjnych;
wzorce (probki odniesienia): W1, W2, W3 (schodkowy z zakresem co najmniej 2,5 — 8mm);
1 sztuka: glowica Phased Array, 16 elementowa, z wymiennymi klinami (1szt: klin 0 stopni i 1 szt.: klin
katowy) z kablem,
wzorzec (prébka odniesienia) do badan technikg PA.
Po zmianie:
Wymagane wyposazenie:
tadowarka sieciowa, 4 szt. kabli, w tym:
2 szt. kable (przewody) do glowic pojedynczych z matym gniazdem (z wtyczkami kompatybilnymi do
posiadanych przez Zamawiajgcego gtowic z gniazdami LEMO 00 oraz LEMO 01),
1 szt. kabel do gtowic pojedynczych z duzym gniazdem (z wtyczkami kompatybilnymi do posiadanych
przez Zamawiajgcego gtowic z gniazdami LEMO),
1 szt. kabel do gtowic podwdjnych z matymi gniazdami (z wtyczkami kompatybilnymi do posiadanych
przez Zamawiajgcego gtowic z gniazdami LEMO),
W przypadku braku kabla do gtowic podwojnych, w miejsce tego kabla Zamawiajgcy dopuszcza 2
kable do gtowic pojedynczych,
wzorce (probki odniesienia): W1, W2, W3 (schodkowy z zakresem co najmniej 2,5 — 8mm),
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1 sztuka: gtowica Phased Array, 16 elementowg, z wymiennymi klinami (1szt: klin 0 stopni i 1 szt.: klin
katowy) z kablem,

wzorzec (prébka odniesienia) do badan technikg PA.
2. Zatacznik nr 8 pkt5
Przed zmiang :

Dopasowanie: regulowane w co najmniej dwoch zakresach

Po zmianie : Dopasowanie: regulowane w co najmniej dwéch zakresach, czyli dopasowanie wyjscia

nadajnika do gtowic konwencjonalnych wyrazone w Q np. 50Q i 1000Q.

Wprowadzone zmiany stanowig integralng czes¢ SIWZ.

(Kierownik Zamawiajacego

lub osoba upowazniona)
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