| Opisprac dowykonania

Celem niniejszego opracowania jest opisanie zakresu prac remontowych, ktére
nalezy wykonac¢ przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych
czesci bloku ,D” Gmachu Gtownego Politechniki Gdanskiej, Gdansk ul. G.
Narutowicza 11/12".

Zakres prac obejmowac bedzie wykonanie robét w branzy budowlanej i wodno-
kanalizacyjnej.

1. Opis techniczny

Na poziomie 0.00 i — 1.00 w bloku ,D” w potudniowo-zachodniej czes¢ Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanskiej od wielu lat pojawiajg cyklicznie przecieki, ktérych
skutkiem sg zastoiska wody na posadzce, bardzo duze zawilgocenie $cian i
destrukcja tykdw (odspojenia, wysolenia i zagrzybienia). Intensywnos¢ przeciekéw
jest bezposrednio zwigzana z opadami atmosferycznymi. Zamiarem Zamawiajacego
jest usuniecie przyczyn poprzez wykonanie izolacji pionowej scian az do poziomu
tawy fundamentowej, uporzadkowanie calego systemu kanalizacji deszczowej w tym
rejonie oraz zmiana uksztattowania terenu majgca na celu uniemozliwienie zalegania
wody bezposrednio przy $cianach budynku.

Dane ogélne:
« powierzchnia $cian do izolacji 206,0 m?

+ powierzchnia na ktérej nalezy zmieni¢ uksztaltowanie terenu  ~219,0 m?

Zakres prac obejmuije:

rozebranie kostki betonowej wraz z podbudowg [ dziedziniec maty] — kostka
do odzysku i ponownego wbudowania

rozebranie istniejgcej opaski przy budynku od strony potudniowej z piyt
chodnikowych 50x50cm

wykop przy odkrywaniu $cian fundamentowych z odrzuceniem gruntu na
odktad

odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej na scianach
— odbicie zmurszatych tynkow

oczyszczenie powierzchni muréw

uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. 1l na Scianach pod izolacje
bitumiczng

wykonanie izolacji pionowej $cian zewnetrznych emulsjg asfaltowa na zimno
dwie warstwy — na planie sytuacyjnym miejsca zaznaczono kolorem
czerwonym (rys nr 1),

izolacja pionowa z folii kubetkowej na sucho - pionowa

wykonanie czterech studni chtonnych @ 100 cm gtebokosci 2,0mz pokrywami
zelbetowymi z osadzonymi kratami $ciekowymi zeliwnymi podworzowymi ( 1
szt. na matym dziedzincu i 3 szt. o odlegtosci 1,5 m od sciany budynku od
strony potudniowej



» wykonanie udroznienia odprowadzenia wody opadowej do kanalizacji
deszczowej na odcinku przykanalika deszczowego do najblizszej studni
deszczowej oraz od kraty ulicznej do najblizszej studni deszczowej — 6 szt.

* zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m
I ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. I-II

e wymiana jednego pionu rur spustowych @ 120 mm,

* zmiana uksztattowania terenu z wywiezieniem nadmiaru ziemi,
wyprofilowaniem spadkow i zatozeniem trawnika. Uksztaltowanie terenu
nalezy wykonac¢ w ten sposob aby woda opadowa nie zalegata na scianach
budynku, najnizszy punkt terenu uksztattowa¢ w odlegtosci 1,5 m od Scian.
Spadek terenu uksztattowac w kierunku istniejgcej ulicznej kraty deszczowej
przy fosie "trafo”. Nadmiar ziemi nalezy wywiesc¢ na wysypisko, zasypanie i
zageszczenie wykopu.

e uzupetnienie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie cem. —
piaskowej — [dziedziniec maly]- kostka w 90% z odzysku

* wykonanie opaski przy budynku szer. 50cm z kostki kamiennej wys. 8 cm
wraz z wykonaniem obrzezy betonowych 8x30 na krawedzi opaski.

» obtozenie krat studziennych sciekowych kostkg kamienna wys. 8cm na
powierzchni 1,30x1,30 m zakonczonych obrzezem 8x30 przy kazdej studni
chtonnej ijednej kracie istniejgcej — nie dotyczy matego dziedzinca ( na
matym dziedzincu krate obtozy¢ istniejacg kostkg betonowa)

Zakres prac przewiduje wykonanie gtebokich wykopow ~ 3,0 m. Prace te mogq
wykonywaé pracownicy po odpowiednim przeszkoleniu. Bezwzglednie nalezy
stosowac¢ prawidtowe zabezpieczenia scian wykopow.

Il Wymagania materiatowe

Parametry techniczne wybranych materialéw:

bitumiczne powtoki hydroizolacyjne:

* mozliwos¢ stosowania na wilgotnych poditozach,

e duza elastycznosg,

* zdolnos¢ przenoszenia rys podtoza — min. 1,0 mm,

* duza trwatos¢ zespolenia z mineralnymi materiatami budowlanymi,
e wytrzymatos¢ na odrywanie min. 1,5 [Mpa],

« odpornos¢ na temperature od — 25 + + 80°C.
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