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Oznaczenia.

Wszystkie przytacza okablowania nalezy oznaczyé jednakowo zaréwno po stronie
szafy teleinformatycznej jak i koncowego uzytkownika w sposob trwaty. Zaleca sig
przyjecie oznaczen typu:

XY

X — nr patchpanela
Y — nr gniazdka ktory ma by¢ taki sam jak numer stotu

Prowadzenie kabli.

Przy przejsciach przez Sciany lub stropy bezwzglednie zastosowac przepusty
rurowe odpowiedniej $rednicy i uszczelni¢ piankg o odpowiedniej dla danej
przegrody budowlanej odpornosci ogniowej.

Podczas prac instalacyjnych nalezy pamigta¢ o normie EIA/TIA 568A moéwiacej
o tym, Zze minimalny promien zgiecia skretki w przestrzeni gniazda nie moze by¢
mniejsza niz jego czterokrotna $rednica. Przestrzeganie ogolnie przyjetych regut
(rysunek ponizej ) w tego typu instalacjach zapewni odpowiednie parametry
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transmisyjne potaczenia.



Przy instalacji nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen
do ciggow instalacji elektroenergetycznych, wodociggowych, centralnego
ogrzewania itp. Nalezy przestrzegac wymagan, co do dopuszczalnych minimalnych
odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi instalacjami. Kable uktadac
bez zagniecen i zataman oraz nalezy zachowac dopuszczalne promienie giecia.

Zalecenia wykonawcze

Wszystkie elementy okablowania tj. kable sieciowe (skretka), gniazda
abonenckie, panele krosowe i kable krosowe powinny by¢ wykonane w tej same;j
technologii (UTP) i kategorii 6.

BN-89/8984 — 17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Instalacje wnetrzowe.

BN-88/8984-19 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Linie kablowe.

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i strefy
biurowe.

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego oprogramowania.

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Czesc I Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Czesc l: Planowanie i wykonanie instalacji wewnatrz
budynkow.

PN-79/T-05210 Antenowe instalacje zbiorcze. Ogélne wymagania i
badania.

Zatacznik nr.21 do rozp. Ministra tacznosci z dnia 4 1X 1997 Wymagania
techniczne dotyczace elementéw sktadowych telewizji kablowej, Warszawa
1997.)

Tom V — Instalacje elektryczne ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych,,

Pomiar instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbgdne pomiary certyfikowanym
miernikiem odpowiednio kat. 6 uznanym przez producenta okablowania
strukturalnego zgodnie z procedurg obowigzujacg dla tych kategorii tak by inwestor



mogt by sie ubiega¢ o certyfikat i gwarancje. Dla skretki nalezy przeprowadzic
pomiary nastepujgcych parametrow:

a) mapa potaczen
b) dtugos¢ skretki
c) ttumienie

d) przestuch NEXT

Wyniki pomiaréw nalezy dotaczy¢ do dokumentacji po wykonawczej. Pomiary
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela inwestora.



