Załącznik nr 8 do SIWZ
ZP/377/051/D/14
    

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kompleksowe wyposażenie laboratorium materiałoznawstwa Politechnika Gdańska, Budynek  Centrum Nanotechnologii B.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowe wyposażenie laboratorium materiałoznawstwa Politechniki Gdańskiej w budynku Centrum Nanotechnologii B w tym:
a) dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie laboratorium, tj. :
	
	L. p.
	Poz.
	Sprzęt
	Ilość [szt./kpl.]
	

	1. 
	1. 
	NanoB2.1
	Monitor komputerowy
	30
	

	2. 
	3. 
	NanoB2.2
	Komputer stacjonarny
	2
	

	4. 
	5. 
	NanoB2.3
	Spliter sygnału 
	7
	

	6. 
	7. 
	NanoB2.4
	Zestaw kabli 
	2
	

	8. 
	9. 
	NanoB2.5
	Oprogramowanie do analizy obrazu
	2
	

	10. 
	11. 
	NanoB2.6
	Komputer przenośny
	2
	

	12. 
	13. 
	NanoB3.1
	Mikroskop metalograficzny stud.
	7
	

	14. 
	15. 
	NanoB3.2
	Mikroskop przenośny 
	2
	

	16. 
	17. 
	NanoB3.3
	Mikroskop stereoskopowy stud.
	7
	

	18. 
	19. 
	NanoB3.4
	Mikroskop  świetlny metalograficzny
	2
	

	20. 
	21. 
	NanoB3.5
	Mikroskop stereoskopowy
	2
	

	22. 
	23. 
	NanoB4.1
	Lupa 3x
	40
	

	24. 
	25. 
	NanoB4.2
	Kamera cyfrowa z oprogramowaniem
	2
	

	26. 
	27. 
	NanoB5.1
	Twardościomierz Vickersa
	1
	

	28. 
	29. 
	NanoB5.2
	Twardościomierz Brinella
	1
	

	30. 
	31. 
	NanoB5.3
	Twardościomierz Rockwella
	1
	


b) [bookmark: OLE_LINK1]montaż systemu zasilania monitorów  (220V) na 28 stanowiskach studenckich (na 7 stołach)  oraz 7 mikroskopów metalograficznych oraz 7 mikroskopów stereoskopowych (po 1  na każdym stole). Montaż 2 niezależnych systemów wizualizacji po stronie lewej i prawej sali na 16 i 12 stanowisk studenckich oraz 2 stanowiska prowadzących zajęcia . Zapewnienie możliwości obsługi wszystkich monitorów studenckich (28) z jednego stanowiska prowadzącego zajęcia znajdującego się po stronie lewej sali.
c) szkolenie dla min. 4  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń w wymiarze min. 1 dzień.



	Minimalne wymagania ogólne


	1. 
	NanoB2.1
	Monitor komputerowy 22” LCD LUB LED - 30 szt. 

- rozmiar minimum 21,5”
- rozdzielczość nominalna minimum1920x1080 pikseli
- jasność minimum250 cd/m2, kontrast minimum 1000:1
- kąt widzenia pionowy minimum 170 stopni
- kąt widzenia poziomy minimum 160 stopni
- czas reakcji plamki maksymalnie 8 ms (szary do szarego)
- złącze analogowe D-SUB, złącze cyfrowe DVI, 
[bookmark: _GoBack] - możliwość pochylenia monitora

	2. 
	NanoB2.2
	Komputer stacjonarny - 2 szt.
połączony z monitorami studentów 

-procesor  zapewniający komputerom w testach Cinebench R11.5, 
minimum 5,9 punktu  w teście xCPU i minimum 1,25 punktu w teście przy użyciu jednego rdzenia
- możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych 
- sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji wraz z wirtualizacją urządzeń wejście/wyjście 
- minimum 8 GB pamięci w organizacji 2 x 4 GB skonfigurowane do pracy w trybie 2-kanałowym
- wewnętrzna nagrywarka DVD-RW/+RW 
- HDD minimum 2 TB SATA, 
- zintegrowana z procesorem karta graficzna zgodna z DirectX 
  minimum 11.x, OpenGL minimum 4.x, obsługująca minimum 2 monitory
wewnętrzny głośnik minimum 2W w obudowie komputera
- minimum 2 x DisplayPort, port D-SUB
- obsługa minimum 2 monitorów jednocześnie
- obsługa minimum 32 GB pamięci
- minimum 4 pełno profilowe sloty PCI Express, w tym minimum dwa x16 
- minimum 10  portów USB, w tym z przodu obudowy:
  minimum 4,  w tym minimum 2 porty USB 3.0
  w tym z tyłu obudowy: minimum 6, w tym minimum 2 porty USB 3.0
- minimum 1 port RS-232
- minimum 1 port mikrofonowy i słuchawkowy z przodu i tyłu obudowy
- minimum 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z obsługą 
trybów WOL i PXE
- kontroler RAID zintegrowany z płytą
- minimum 4 złącza SATA, w tym minimum 2 złącza SATA 3.0
- klawiatura i mysz
- obudowa typu miniTower w wymiarach nie większych niż 36x18x45 [cm]
  - zasilacz o mocy dobranej do zaoferowanego komputera
  - obudowa wyposażona w zamek szybkiego dostępu 
zainstalowany system operacyjny:
· obsługa minimum 512 GB pamięci RAM 
· obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta 
· obsługa wielu monitorów 
· funkcja szybkiego przełączania użytkowników 
· funkcja tworzenia kopii zapasowych systemu po sieci LAN
·  funkcja automatycznej zmiany drukarki domyślnej w
zależności od podłączonej sieci komputerowej 
· usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server 
· możliwość uruchomienia, obsługa i wsparcie techniczne dla zaoferowanego systemu operacyjnego świadczone przez producentów oprogramowania dla następującego, użytkowanego przez Politechnikę Gdańską oprogramowania: 
National Instruments LabView, Siemens NX8, Siemens SolidEdge, Autodesk 
AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, AdobeDesign, Adobe 
Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office 2003/2007/2010, 
Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere Client
zainstalowany program biurowy:
Pakiet biurowy:
· Stabilne oprogramowanie biurowe zawierające co najmniej następujące elementy: 
procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie powinno poprawnie odczytywać (być kompatybilne) z plikami zapisanymi za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy Microsoft Office w wersjach 2003/2007/2010 w tym arkusze kalkulacyjne z makrami napisanymi w języku Visual Basic for Application (oprogramowanie powinno dawać możliwość edycji, debugowania i wykonywania ww. skryptów).
· natywny (nie poprzez import/export) odczyt i zapis formatów plików:
doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ppm
· poprawne formatowanie i wyświetlanie wzorcowych dokumentów test1.doc i test2.xls pobranych ze strony http://www.pg.gda.pl/download/pg/pliki_testowe.zip dokumenty po otwarciu muszą wyglądać jak pobrane z powyższej strony dokumenty test1.doc  itest2.xls (wzory poniżej)
· wszystkie użyte w dokumencie funkcje i makra, muszą poprawnie działać
- minimum 2 letnia gwarancja 
- mysz (przewodowa, pełnowymiarowa, sensor laserowy)
- klawiatura (przewodowa, w układzie QWERTY)

	3. 
	NanoB2.3
	Spliter sygnału DVI (cyfrowy) 4 wyjścia- 7 szt. 


	4. 
	NanoB2.4
	Zestaw przewodów do zasilania monitorów i mikroskopów studenckich oraz do połączenia monitorów z komputerami centralnymi. 2 kpl. dla dwóch niezależnych systemów po stronie lewej i prawej sali na 16 i 12 stanowisk studenckich oraz 2 stanowiska prowadzących zajęcia z możliwością obsługi wszystkich monitorów studenckich (28) z jednego stanowiska po stronie lewej sali.

	5. 
	NanoB2.5
	Oprogramowanie do analizy obrazu- 2 szt.
· w menu sterowania kamerą wbudowany zestaw gotowych ustawień kontrastu w tym dla światła odbitego w tym: jasne pole, ciemne pole, DIC, metalografia
· zapis i podgląd na żywo we wszystkich rozdzielczościach oferowanych przez kamerę
· możliwość składania obrazów wielkoformatowych próbek nie mieszczących się w polu widzenia danego obiektywu przy zachowaniu wszystkich parametrów optycznych 
· możliwość ustalenia restrykcji (ograniczeń) w stosunku do mierzonych elementów tak aby możliwe było pomierzenie tylko elementów spełniających określone kryteria wymiaru lub kształtu
· automatyczna analiza obrazu kolorowego w 256 odcieniach każdej składowej RGB i czarno-białego w 256 odcieniach szarości,
· binaryzacja obrazu w reprezentacji RGB lub HSI,
· automatyczne i manualne pomiary: pola powierzchni, długości,  średnic Fereta, obwodu, kąta, środka  ciężkości, współczynnika okrągłości, wydłużenia, objętości względnej, współczynników kształtu, objętości i innych
· automatyczna kontrola balansu bieli w całym polu
· kompensacja obrazu dla parametrów wybranego pola obrazu – znacznik
· album, przeglądarka i prosta baza danych zapisanych obrazów, 
· statystyka przeprowadzonych pomiarów (średnia, odchylenie standardowe, minimum, maksimum i odpowiednie wykresy z ich dalszą  edycją; liczba wielkości ze wspomnianą wyżej  statystyką, gęstość i udział procentowy obiektów w polu lub wybranych polach)
· zapis obrazu  co najmniej w formatach: JPEG,  GIF, BMP, MAC, PCT,  PNG, PSD, TGA, PCX, RAS, WPG i TIFF
· zapis i odczyt wyników: plik tekstowy i HTML lub poprzez schowek w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym i edytorze tekstu
· generowanie dowolnych raportów z pomiarów wraz z obrazem w wewnętrznym edytorze


	6. 
	NanoB2.6
	Komputer przenośny (laptop)  - 2 szt.
- połączony z kamerą z pozycji 13 oraz z możliwością przekazywania sygnału na rzutnik multimedialny
- laptop o wydajności minimum 1,84punktu w teście   
   Cinebench R11.5 xCPUi minimum 0,76punktu w teście przy użyciu jednegoRdzenia
 - sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji 
- pamięć - minimum 8 GB
- dysk twardy - minimum 500 GB 
- możliwość zainstalowania drugiego dysku SATA lub mSATA
- Napęd optyczny -nagrywarka DVD
- Ekran - rozmiar  minimum 15,6”
- rozdzielczość nominalna minimum 1366x768
- matowy lub antyodblaskowy, podświetlany diodami
- komunikacja - wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 BaseT RJ 45
- wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa zgodna z IEEE 802.11g i 802.11n
- wbudowana obsługa technologii bluetooth minimum 4.0
- wbudowana kamera o rozdzielczości minimum 1280x720 pikseli
- wbudowany mikrofon z funkcją redukcji szumów
- klawiatura QWERTY z wydzieloną sekcją numeryczną
- wielodotykowy gładzik 
- obsługa dotykowego interfejsu i klawiatury
- złącza wbudowane - minimum 4 x USB, w tym minimum 2 x USB 3.0 
- złącze VGA
- złącze HDMI
- czytnik kart pamięci SD
- wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe jako oddzielne gniazda lub 
  współdzielone
- złącze dedykowanej stacji dokującej
- bezpieczeństwo - slot zgodny z Kensingtone lock 
- obudowa notebooka z włókna węglowego lub sztywnych tworzyw sztucznych- nieuginających się pod naciskiem
Oprogramowanie zainstalowany system operacyjny:
· obsługa minimum 128 GB pamięci RAM 
· obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta
· obsługa wielu monitorów 
· funkcja szybkiego przełączania użytkowników
· funkcja tworzenia kopii zapasowych systemu po sieci LAN 
· funkcja automatycznej zmiany drukarki domyślnej w zależności od 
podłączonej sieci komputerowej
· usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server 
· możliwość uruchomienia, obsługa i wsparcie techniczne dla zaoferowanego systemu operacyjnego świadczone przez producentów oprogramowania dla następującego, użytkowanego przez Politechnikę Gdańską oprogramowania: 
National Instruments LabView, Siemens NX8, Siemens SolidEdge, Autodesk 
AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe
Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office 20
03/2007/2010, Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere 
Client
zainstalowany program biurowy:
Pakiet biurowy:
•	Stabilne oprogramowanie biurowe zawierające co najmniej następujące elementy: 
procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie powinno poprawnie odczytywać (być kompatybilne) z plikami zapisanymi za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy Microsoft Office w wersjach 2003/2007/2010 w tym arkusze kalkulacyjne z makrami napisanymi w języku Visual Basic for Application (oprogramowanie powinno dawać możliwość edycji, debugowania i wykonywania ww. skryptów).
· natywny (nie poprzez import/export) odczyt i zapis formatów plików:
doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ppm
· poprawne formatowanie i wyświetlanie wzorcowych dokumentów test1.doc i test2.xls pobranych ze strony: http://www.pg.gda.pl/download/pg/pliki_testowe.zip
                dokumenty po otwarciu muszą wyglądać jak pobrane z powyższej strony  dokumenty test1.doc itest2.xls (wzory poniżej)
· wszystkie użyte w dokumencie funkcje i makra, muszą poprawnie działać
Inne:
 - minimum 6 komorowa bateria

- masa z baterią poniżej 2,6 kg, praca na bateriach powyżej 3 godzin
- obudowa w kolorze czarnym, szarym lub grafitowym 
- - mysz (przewodowa, pełnowymiarowa, sensor laserowy)


	7. 
	NanoB3.1
	Mikroskop metalograficzny (studencki) – 7 szt.
·  mikroskop metalograficzny odwrócony
·  zakres powiększeń: co najmniej w zakresie od 50x do 500x
·  obiektyw EPI 5x/0,14
·  obiektyw EPI 10x/0,25
·  obiektyw EPI 20x/0,4
·  obiektyw EPI 50x/0,7
·  oświetlacz halogenowy o mocy 25-40W
·  płynna regulacja oświetlenia
·  stolik o wymiarach 250 x 230mm +-3%
·  wyposażenie do polaryzacji światła

	8. 
	NanoB3.2
	
Mikroskop przenośny cyfrowy 2MP- 2 szt. 


	9. 
	NanoB3.3
	Mikroskop stereoskopowy (studencki) - 7 szt.
· płynne powiększenia mikroskopowe w zakresie co najmniej od 7 do 45x
· oświetlenie próbek od góry i od dołu o mocy 20W-30W
· stolik do badania preparatów biologicznych,
· wskaźnik zoom: 6,4:1 lub większy

	10. 
	NanoB3.4
	Mikroskop  świetlny metalograficzny – 2 szt.
·  współpracujący z kamerą z pozycji 13 wykazu
· statyw w układzie odwróconym, 
· Uchwyt rewolwerowy obiektywów co najmniej 5 gniazdowy, kodowany
· Współosiowe śruby mikro/makro 
· Blokada ostrości, pozwalająca na zapamiętanie pozycji ostrości
· Możliwość rozbudowy o  klasyczny kontrast Nomarskiego, fluorescencję i polaryzację w świetle odbitym, światło przechodzące z polaryzacją i kontrastem fazowym
· Port USB do komunikacji z komputerem
· oświetlacz LED 20-30W
· Możliwość rozbudowy o lampę halogenowa o mocy min 100 W
· Możliwość ustawienia eco, wyłączającego mikroskop automatycznie po 15 minutach z opcja wyłączenia tej funkcji
· Trinokular z regulacją rozstawu źrenic, kąt 45 stopni, pole widzenia co najmniej 23 mm z portem bocznym z lewej strony, z podziałem światła  (50:50)
· Okulary: Powiększenie 10x, szerokopolowe, pole widzenia min. 23 mm
· Możliwość wstawienia modułów dla podwyższenia źrenicy okularów o 25 lub 50 mm
· stolik mechaniczny o zakresie ruchu 40x40mm do 50x50 mm umieszczony z tyłu nasadki okularowej wyposażony w płytkę  z otworem o średnicy 30mm +-5 mm
· możliwość obserwacji w świetle odbitym w technice jasne pole 
· układ optyki korygowanej do nieskończoności z obiektywami o długości optycznej (parfokalna) obiektywów 45 mm 
· Obiektywy planachromatyczne o wysokim kontraście do jasnego pola, 
· Obiektyw  100x/0.85 
· Obiektyw 50x/0.75 
· Obiektyw 20x/0.4 
· Obiektyw  10x/0.25 
· Obiektyw 5x/0.13


	11. 
	NanoB3.5
	Mikroskop stereoskopowy- 2 szt.
· współpracujący z kamerą z pozycji 13 wykazu
· port światłodzielący do podłączenia kamery z podziałem światła okular kamera
100/0 – I położenie oraz 0/100 – II położenie,
· nasadka binokularowa pochylona z regulowanym rozstawem źrenic
· obiektyw o powiększeniu 1x i odległości roboczej  min. 90 mm
· okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia 23 mm, z  regulacjami dioptryjnymi +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach
· głowica lupy wyposażona w płynną zmianę powiększenia zoom w zakresie min 7,7x (0,65x – 5x), gwarantująca w konfiguracji z obiektywem o powiększeniu 1x i okularami o powiększeniu 10x zakres powiększeń od minimum 6,5x do 50x bez konieczności wymiany jakiegokolwiek elementu optycznego
· mikroskop z możliwością dołożenia dodatkowego wyposażenia, takiego jak obiektywy  0,3x ... 0,5x; 0,3x; 0,4x; 0,63x; 1,25x; 1,6x; 2,0x i okulary 16x i 25x , dzięki którym możliwe jest uzyskanie powiększeń minimum w zakresie od 1,95– 250x
· pokrętło do regulacji płynnej zmiany powiększenia z funkcją click-stop 
· statyw umożliwiający pracę w świetle odbitym z współosiowym mechanizmem ogniskowania
· oświetlacz diodowy minimum 144 diody, minimum 4 oddzielnie włączane sektory
· Pokrowiec antystatyczny

	12. 
	NanoB4.1
	Lupy 3x- 40 szt.


	13. 
	NanoB4.2
	Kamera cyfrowa z oprogramowaniem- 2 szt. 
· Kamera dostosowana do współpracy z mikroskopem metalograficznym z poz. 10 i mikroskopem stereoskopowym z poz. 11
· Kamera mikroskopowa z możliwością pracy bez komputera (przez HDMI) i poprzez komputer:
· rozdzielczość podstawowa 2560 x 1920 = 5 megapikseli
· Rozmiar piksela 2.2 μm x 2.2 μm
· Wielkość sensora 5.7 mm x 4.28 mm odpowiednik 1/2.5” (przekatna 7.1 mm) 
· Czułość spektralna 400 nm-700 nm, filtr IR 
· Zakres czasu integracji 10 μs do 2 s 
· Odświeżanie Maks. 13 fps przy 800 x 600 pikseli
· Tryb odczytu Progresywny
· format zapisu: minimum BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000
· Digitalizacja 3 x 8 bits/piksel 
· Złącza 1x SD card slot,1x mini USB 2.0,1x AV (S-Video), 1x DVI (HDMI)
· Złącze optyczne C-Mount
· Zasilanie Przez USB 2.0



	14. 
	NanoB5.1
	Twardościomierz Vickers - 1 szt.
· Metoda pomiarowa: metoda statyczna Vickersa
· stacjonarny, cyfrowy
· pomiar przekątnych przy pomocy cyfrowego mikroskopu pomiarowego
· odczyt wartości twardości na cyfrowym wyświetlaczu LCD
· Obciążenia: 1, 5, 10, 20, 30 i 50 kG
· Zakres pomiarowy: 5 ... 2900 HV
· automatyczny (zmotoryzowany) proces pomiaru
wyposażenie: 
· wgłębnik diamentowy piramidowy Vickersa - 1 szt.
· stolik pomiarowy płaski - 2 szt.
· stolik pryzmatyczny- 1 szt.
· wzorzec twardości HV- 3 szt.
· fabryczny certyfikat kalibracji twardościomierza - 1 szt.
· fabryczny certyfikat kalibracji wzorców twardości - 3 szt.
· Instrukcja obsługi -  1szt
· zapasowy wgłębnik diamentowy piramidowy Vickersa - 1 szt


	15. 
	NanoB5.2
	Twardościomierz Brinella – 1 szt.
· Metoda pomiarowa: metoda statyczna Brinella
· Zautomatyzowany proces pomiarowy
· odczyt obciążenia na wyświetlaczu cyfrowym
· odczyt twardości na wyświetlaczu LCD przy użyciu mikroskopu pomiarowego i kalkulatora 
· zakres pomiarowy co najmniej 8-650 HBW
· obciążenie co najmniej: 187,5; 250; 500; 750; 1000; 1500; 3000 kg
· średnice kulek: 2,5, 5, 10mm
· działka elementarna: 1 HBW
· wyposażenie: 
        Stoliki pomiarowe płaskie o różnej średnicy - 2 szt.
        Stolik pomiarowy o kształcie V – do wałków - 1 szt.
        Wgłębnik kulkowy węglikowy Brinella ø 2.5 mm - 1 szt.
        Wgłębnik kulkowy węglikowy Brinella ø 5 mm - 1 szt.
        Wgłębnik kulkowy węglikowy Brinella ø 10 mm - 1 szt.
        Wzorce twardości Brinella z fabrycznymi certyfikatami kalibracji - 2 szt.
        Mikroskop pomiarowy 20x z działką elementarną 0.005 mm - 1 szt.
        Fabryczny certyfikat kalibracji twardościomierza - 1 szt.
           Instrukcja obsługi -  1szt.

	16. 
	NanoB5.3
	Twardościomierz Rockwella- 1 szt. 
· Metoda pomiarowa: metoda statyczna Rockwella
· stacjonarny 
· Odczyt: bezpośredni na wskaźniku zegarowym
· Skale (jednostki) pomiarowe: HRA, HRB, HRC
· Zakresy pomiarowe: 20 ... 88 HRA, 20 ... 100 HRBW, 20 ... 70 HRC
· Działka elementarna: 0,5 HRx
· Obciążenie: wstępne 10 kG, całkowite 60, 100 i 150 kG
· wyposażenie:
· Wgłębnik stożkowy diamentowy 120° - 1 szt.
· Wgłębnik stożkowy diamentowy 120° (zapasowy) - 1 szt.
· Wgłębnik kulkowy stalowy 1/16'' - 1 szt.
· Zapasowa kulka stalowa 1/16" - 5 szt.
· Duży stolik płaski  150mm +- 10mm - 1 szt.
· Mały stolik płaski  60 mm +- 10 mm - 1 szt.
· Stolik pryzmatyczny (v-kształtny) - 1 szt.
· Wzorzec twardości Rockwella  HRA - 1 szt.
· Wzorzec twardości Rockwella HRB - 1 szt.
· Wzorzec twardości Rockwella HRC - 1 szt.
· Fabryczny certyfikat kalibracji twardościomierza - 1 szt.
· Fabryczne certyfikaty kalibracji wzorców twardości - 3 szt.
· Instrukcja obsługi - 1 szt.


	Wymagania pozostałe


	Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Politechniki Gdańskiej, ul Narutowicza 11/12, budynek Centrum Nanotechnologii B własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi dokona rozładunku, montażu  urządzeń do stanu gotowości do użycia, a także uruchomienia urządzeń, w tym systemu wizualizacji, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

	Zamawiający zaleca przeprowadzenia wizji lokalnej po podpisaniu umowy w celu rozplanowania poszczególnych elementów stanowiących wyposażenie laboratorium.

	Termin wizji lokalnej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym

	Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na dostarczone i zamontowane w miejscu użytkowania urządzenia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
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Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
	Wartość dofinansowania – 73 664 000 zł.	
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-06.
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