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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot elektrycznych zwigzanych z wykonaniem komory rentgenowskiej w Laboratorium
spawalnictwa w budynku Wydziatu Mechanicznego — instalacje elektryczne, Politechniki Gdanskiej
przy ul. Siedleckiej 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Powyzsze jest zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z
2004r.).

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie wszystkich niezbednych instalacji elektrycznych w projektowanej komorze

rentgenowskiej dla zapewnienia jej prawidtowego funkcjonowania.

Roboty te obejmuija:

- budowa rozdzielnicy Rrentg. (komora rentgenowska)

ROBOTY ZWIAZANE Z INSTALACIAMI ELEKTRYCZNYMI WEWNATRZ BUDYNKU

- wykonanie instalacji gniazd 230 V; 400V ogdlnego przeznaczenia i wlz

- wykonanie instalacji oswietlenia

- wykonanie badan i pomiaréw — izolacji przewodow, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
oraz odbiornikéw 1 i 3 fazowych

1.4. Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

- 45310000-0 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

-45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
-45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

- 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.5. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej —tom 1.1. Architektura.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej—tom 1.1 Architektura.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji Technicznej — budowlanej

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych powinny posiada¢ m.in. :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych

na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania instalacji elektrycznych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- przewody i kable o napieciu znamionowym do 500/750V (przewody) i 0,6/1kV (kable)

- rozdzielnia komory rentgenowskiej

- instalacyjna aparatura elektryczna

- gniazda wtykowe 230 V (IP-65) o obcigzalnosci stykéw 16 A i 32A oraz 400V (JP65) obcigzalnosé

stykow 32A

- aparatura dla monitoringu (kamera, rejestrator i monitor)

Wszystkie materiaty do budowy instalacji elektrycznych powinny by¢ przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych maszyn i narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywania robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie przewiduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow
4.1.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie Srodki
transportu:
- samochéd skrzyniowy o fadownosci 5 — 10 ton.
- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa,
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
4.1.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
4.1.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla robot elektrycznych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami uprawnionego nadzoru budowlanego.
Winien bezwzglednie posiada¢ branzowe uprawnienia budowlane, wraz z aktualnymi
Swiadectwami grupg SEP ,E” i, D”.

5.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét, (zabudowywanych materiatéw).

Sktadowanie materiatéw wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu w wydzielonych
istniejgcych pomieszczeniach budynku ogrzewanych, z zabezpieczeniem przed dostepem osdéb
nieupowaznionych.

Materiaty sktadowane zgodnie z zaleceniami podanymi przez wytworce.

5.3. Prace demontazowe

Z uwagi na nieprzydatnos$¢ materiatéw elektrycznych z prac rozbiérkowo-demontazowych, robét
budowlanych nie przewiduje sie ich ponownej zabudowy dla nowoprojektowanych instalacji i sieci
elektrycznych.

Materiaty z demontazu zda¢ do magazynu Inwestora.

5.4. Prace montazowe

5.2.1. Wykonanie instalacji elektrycznych.

Zatozenia ogdlne obejmuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru elementow i robot

- wspolne zatozenia kalkulacyjne do naktadow rzeczowych podanych w katalogach KNNR
- 0goblne zasady przedmiarowania roboét
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Zatozenia szczegotowe poprzedzajgce naktady wykonania elementdw inwestycji obejmuja:

- zakres stosowania naktadéw rzeczowych

- zatozenia kalkulacyjne wynikajgce ze specyfiki elementu robét

- warunki techniczne wykonania elementdow i robdt pominiete w zatozeniach ogdlnych

- zasady przedmiarowania robot

- warunki specjalne

Nakfady rzeczowe robocizny, materiatdw, pracy sprzetu i Srodkow transportu technologicznego s3
zawarte w tablicach i sg zgodne z zakresem przedmiarowym dla realizacji petnego zakresu robét
instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot sg zgodne z wymogami ogdlnymi.

Celem kontroli jest osiggniecie zatozonej jakosci wykonywanych robdt zgodnych z przyjetymi
standardami, PN-E i PBUE.

6.1. Kable, przewody, osprzet, oprawy, aparaty i urzadzenia elektryczne powinno posiada¢ atest
producenta - wytwarcy.

Materiaty pomocnicze ich parametry techniczne nie powinny wptywac ujemnie na jakos$¢
zabudowanych materiatéw podstawowych.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét:

6.2.1. — Sprawdzenie wykonania instalacji przed wykonaniem tynkéw, pomiary i badania ciggtosci
zyt kabli i przewodow oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji ochronnej zyt
przewododw i kabli.

6.2.2. — Poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i sciany.

6.2.3. — Spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru, wprowadzanych do dokumentacji
techniczne;.

6.2.4. — Sprawdzenie poprawnosci przygotowania podtoza dla zabudowania osprzetu i aparatow.

6.3. Badania i proby pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzic i pomierzyc:

6.3.1. Jakos¢ i kompletnos¢ wykonywania robot

6.3.2. Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy wraz z
dokumentem wydanym przez dostawce energii elektrycznej, dziennik budowy

6.3.3. Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i
oprzewodowania

6.3.4. Protokoty z wykonanych pomiardow rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtosci
przewoddéw ochronnych

6.3.5. Protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia i zadziatan urzadzen
ochronnych réznicowopradowych

6.3.6. Certyfikaty na urzadzenia i wyroby
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6.3.7. Dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen
elektrycznych

6.3.8. Prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz osprzetu i
sprzetu, w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania

6.3.9. Prawidtowego oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych i ochronno — neutralnych

6.3.10. Spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji

technicznej
6.3.11. Prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji

Uwaga

Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz istotnych informacji, o ktérych jest
mowa w pkt. 6.3.12. okreslone sg w nastepujgcych normach:

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robét sg: kpl (dotyczy rozdzielnic), metr, szt. Itd.

Zasady przedmiarowania robot zawarowane sg zgodnie z KNNR w kolumnie podanych ilosci
jednostek przedmiarowanych elementdw instalacji elektrycznych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorom robdt ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:

8.1. — wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy osprzetu i aparatow, rozdzielnic, rur
ostonowych przewoddéw i przepustow rurowych, utozenie przewoddw w wykonaniu
podtynkowym i w bruzdach, wraz z zachowaniem wymaganych odstepow dla zblizen i
skrzyzowan z:

- innymi wypustami — obwodami elektrycznymi
- innymi instalacjami branzowymi: wod-kan. co. wentylacji, cw. i ich urzagdzeniami

9. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Przekazanie uzytkownikowi instalacji do eksploatacji winno odbywac sie z powotaniem komisji, z
udziatem stron —inwestor, wykonawca robot przy wspoétudziale uzytkownika — jego przedstawicieli
uprawnionych oséb do eksploatacji i konserwaciji.
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Podstawg do odbioru wykonania robot — instalacje elektryczne wewnetrzne, stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest szczegdtowy przedmiar robdt, ocena jakosci wykonania robét, uzytych
materiatdw oraz wyniki z badan i prob elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotem petnej dokumentacji powykonawczej w
ilosci egzemplarzy 1-egz. Inwestor i 2-egz. Uzytkownik.

Instalacja podlega gwarancji umownej ze strony wykonawcy w czasie uzgodnionym i
deklarowanym w ofercie przetargowe;.

11. PRZEPISY, NORMY | OPRACOWANIA ZWIAZANE

Pakiet norm PN-IEC 060364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-E-5100-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC 61024-1 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-86/E-05003/01-02 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochron podstawowa.

PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

IEC publikacja 502 i IEC-840 Kable i przewody.

EN 12464-1:2002 € - Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-E-05032:1994 — Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i

urzadzen.

PN-E-05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-87/E-05110/01 — Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze prgdu przemiennego o napieciu
znamionowym do 400V dla budownictwa ogdlnego. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-87/E-05110/03 — Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze prgdu przemiennego o napieciu
znamionowym do 380V dla budownictwa ogdlnego.

PN-92/E-060150/51 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Aparaty i tgczniki

sterownicze. Elektroenergetyczne aparaty sterownicze.

PN-82/E-06290 — Zaciski gwintowe do faczenia przewoddw o przekrojach do120mm? w wyrobach

instalacyjnych.

PN-IEC 430-1+AC:1994 — Rozdzielnice sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnymi
niepetnym zakresie badan typu.
PN-IEC 060364/61 — Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych.
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Opracowania zbiorcze:
Instalacja elektryczna — Warunki techniczne z komentarzami — wymagania odbioru i akceptacji —
wyd. COBO — PROFIL — W-wa.
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