POLITECHNIKA
GDANSKA

WYDZIAL OCEANOTECHNIKI
1 OKRETOWNICTWA

Gdanisk, dnia o4, A2, LOMY

Ogtloszenie :8 ugziela nym zamoéwieniu
NR 22/..243/017/U12014/..........

Nazwa Zamawiajacego:
POLITECHNIKA GDANSKA

Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa
ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdarisk

NIP: 584-020-35-93

REGON: 000001620

Politechnika Gdariska na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423),
informuje o udzielanym zaméwieniu.

1. Przedmiot i wielko§¢ zaméwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe artykutu: system zobrazowania termowizyjnego oraz
wizyjnego na wspolnym manipulatorze Pan&Tilt w ilosci - 1 szt. Zgodnie z dokumentacjg
stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszego ogtoszenia

2. Termin realizacji
Wymagany termin realizacji: pozadany 2 miesigce od podpisania umowy.

3. Spos6b przygotowania oferty

Oferte nalezy ziozy¢ w formie pisemnej do dnia 20.01.2015 r. do godz. 14:00 droga
elektroniczng na adres anna.bobkiewicz@pg.gda.pl w tytule wiadomosci nalezy wpisaé ,Oferta
na system zobrazowania termowizyjnego oraz wizyjnego na wspdinym manipulatorze Pan&Tilt
-221. 50%.. 10170120141 ...........".

Oferta powinna zawieraé:

- wartos¢ netto oraz brutto realizacji niniejszego zaméwienia,
- warunki ptatnosci,

- warunki gwarancji,

- termin realizacji zamoéwienia.

4. Osoby upowaznione do kontaktu
Do kontaktu w sprawach zwigzanych z niniejszym ogloszeniem upowaznione sg nastepujace
osoby: Anna Bobkiewicz, tel. 58 347 1558, e-mail: anna.bobkiewicz@pg.gda.p!

5. Kryteria oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostang nastepujace kryteria
oceny:

cena: 80%: (cena najnizszej oferty/cena badanej oferty) x 80 pkt.
termin realizacji: 20%:
do 2 miesiecy wtacznie 20 pkt.
od 2 do 3 miesiecy wiacznie 10 pkt.
powyzej 4 miesiecy 0 pkt.
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6. Szczegolne warunki realizacji zamoéwienia
Warunki pfatnosci: 14 dni, od dnia podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci dokonania

przedptaty.

7. Inne postanowienia

7.1 Zamawiajgcy po terminie ztozenia ofert przewiduje mozliwos¢ negocjacji warunkow
realizacji zamoéwienia z Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferte.

7.2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania w kazdym czasie bez
podania przyczyn.

8. Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzsza ilos¢
punktow.
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POLITECHNIKA
GDANSKA

WYDZIAL OCEANOTECHNIKI
1 OKRETOWNICTWA

Zatgcznik nr 1

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem dostawy jest zintegrowany system zobrazowania termowizyjnego oraz wizyjnego wraz
z manipulatorem Pan&Tilt, ktory powinien spelniaé ponizsze wymagania:

Minimalne wymagania na kamere termowizyjna:

1. Matryca detektoréw o rozdzielczosci nie gorszej niz 640x512 i rozmiarze pojedynczego
detektora 15um pracujacego w pasmie 3-5 um
Czulos¢ matrycy detektoréw < 25mK
Kamera powinna posiada¢ ciagly zoom w zakresie 30-600 mm
Zoom elektroniczny x2/x4
Pole widzenia :
a. Szerokie 18.2 (H) x 14,6 (V)
b. Waskie 0.9 (H) x 0,7 (V)
6. Praca w zakresie temperatur od -30° do +60°
7. Klasa szczelnosci IP 65
8. Wymagania srodowiskowe MIL-STD 810E

S a0

Minimalne wymagane zasiegi - cel czlowiek:

1. Wykrycie 14,7 km
2. Rozpoznanie 6,3 km
3. Identyfikacja 3,0 km

Minimalne wymagania na kamere Swiatla widzialnego:

1. Kamera swiatla widzialnego wspodlpracujaca z ukladem kamery termowizyjnej —
zadaniem jest funkcja dopelniajaca — identyfikacja obiektu oddalonego do 9 km od
czujnikow,

2. Rozdzielczos¢ pozadana HDTV 1920x1080, wymagana 720x576

3. Kamera przystosowana do pracy w srodowisku zewnetrznym o normach nie gorszych niz
kamera termowizyjna.

Uklad pozycjonowania:

Zestaw wyposazony w rozwigzanie umozliwiajgce zdalne sterownie obracaniem kamery
w poziomie +179° oraz w pionie £30°.
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Standard przekazywania i analizy obrazu (ponizsze punkty dotycza zaréwno kamery
termowizyjnej jak i $wiatla widzialnego - wizyjnej) oraz wspélpracy z manipulatorem

Pan&Tilt:
1. Kompresja: H.264 (wraz z 3 licencjami), MPEG-4
2. Strumieniowanie:
a. Strumieniowanie H.264 przez UDP, TCP, HTTP lub HTTPS
b. Strumieniowanie MPEG-4 przez UDP, TCP, HTTP lub HTTPS

3. Obstuga aktywnej adaptacji strumieniowania dla dynamicznej kontroli ilosci klatek

4. Obstuga mobilnego standardu 3GPP

5. Ustawialny rozmiar obrazu, jakosé oraz ilos¢ bitow

6. Konfigurowalna jasnosc, kontrast, nasycenie, ostro$¢, balans bieli oraz ekspozycja

7. Zaimplementowana funkcja stabilizacji obrazu

8. Zaimplementowane algorytmy detekcji oraz S§ledzenia obiektu (wspélpraca kamer
z uktadem Pan&Tilt)

9. Funkcja detekcji ruchu w zadeklarowanych potozeniach ukitadu Pan&Tilt (praca
autonomiczna)

10. Mozliwo$¢ sterowania uktadem Pan&Tilt zaréwno przez kamerg Swiatta widzialnego jak
i kamere termowizyjng (ustawianie priorytetéw dla wybranych kamer)

11. Uktad pozycjonowania Pan&Tilt powinien zwracaé¢ informacje o swoim aktualnym
polozeniu

12. Podwdjne okno wideo detekcji ruchu

13. Powiadomienie o zdarzeniu uzywajac HTTP, SMTP, lub FTP

14. Rejestracja zdarzen

15. Podglad na zywo dla 5 uzytkownikéw jednocze$nie

16. Tlos¢ klatek:

a. H.264: do 25 fps
b. MPEG-4: do 25
c¢. MIJPEG: do 25 fps

Zarzadzanie, transmisja danych i bezpieczenstwo

1.

2.

£ J
4.

Zarzadzanie systemem (termowizyjnym/wizyjnym/ukladem Pan&Tilt) poprzez zlacze
RJ-45 w standardzie TCP/IP

Oferent dostarczy biblioteki SDK umozliwiajace sterowanie i zarzadzanie system
zobrazowania termowizyjnego/wizyjnego/uktadu Pan&Tilt

Wielopoziomowy dostep uzytkownikdw przy uzyciu hasta bezpieczenstwa

Transmisja zaszyfrowanych danych HTTPS

Zasilanie i waga zestawu

1.

Kompletne urzadzenie moze by¢ zasilane zaréwno z 12V DC oraz 230V AC
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