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Dotyczy postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie: dostawe sprzetu do badan statycznych i dynamicznych w ramach
Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. . poz. 907 =z p6zn. zm.) zwang dalej .uPzp’ informuie, iz wplynely
zapytania od Wvykonawcow dotyczgce tresci Specvyfikacii Istotnych Warunkow Zamoéwienia zwana
dale] ,SIWZ". Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia na ,Dostawe sprzetu do badan statycznych i

~._dynamicznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej”
- (£ZP/18/051/D/15) opisano dwie niezalezne maszyny wytrzymatosciowe, bez koniecznosci ich

mtegracp Czy w zwigzku z tym Zamawiajacy dopuszcza do udziatu wykonawce oferujgcego

- realizacje zamowienia na maszyne statyczng bez maszyny dynamicznej? Oczywiscie przy
- zalozeniy: spe%mema wszystktch wymagan sstawianych temu urzgdzeniu oraz samemu
“Wykcnawcy <

Odpowxedz Nie Zamaw iajgcy nie dopuszcza mozliwosci zaoferowania maszyny statycznej
bez maszyny dynam}czne}

2. Maszyna wytrzymai‘oscxowa do préb statycznych oraz maszyna wytrzyma{oscmwa :io préb
dynamtcznych Czy Zamawiajacy wymaga, aby ostona beszeczenstwa byta.w peini zgodna z

stepujace

ostony

. podczas badania’

. Sprzegmc—;—c‘e zamka z eiektromka sterumco pomsarowa oraz oprogramowamem
badawczym ‘ .

e Definiowanie w oprogramowamu badawozym hmltu Sh‘y,[ przy ktorym naiezy zamknagcé
osione

Odpowiedz:. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Maszyna wytrzymaltosciowa do préb statycznych Czy Zamawiajgcy wymaga aby zapis
predkosci badawczych maszyny 0,005-500 mm/min byt spetniony dla petnego spektrum
obcigzen do 100 kN wigcznie, tj. predkosé maksymalna przy obcigzeniu 100 kN.

Odpowiedz:. Zamawiajgcy podirzymuje zapisy Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

4. Maszyna wytrzymatosciowa do préb statycznych- Czy Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie
maszyny 100kN o zasilaniu trojfazowym?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

5. Maszyna wytrzymatosciowa do préb dynamicznych- Czy Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie sitownika o obcigzalnosci +/- 5kN i skoku +/- 200 mm pozwalajgcego na
wykonywanie badan z czestotliwoscig od 0 do 10 Hz wraz z zestawem 2 gtowic pomiarowych
sity +/- 5 kN oraz +/- 500 N?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany Specyfikagcii Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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6. Czy w/w glowice pomiarowe sity +/- 5 kN oraz +/- 500 N majg by¢ kompatybilne rowniez z
maszyna statyczng tzn. umozliwia¢ ich zamienne stosowanie na obydwu maszynach?

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

7. Dotyczy szczegdlowego opisu przedmictu zamodwienia, zatgcznik nr 8 do SIWZ, strona 35/38
w SIWZ:
Czy Zamawiajgcy zaakceptuje Ekstensomelr recznie zakladany do pomiaru wydluzenia
bezposrednio na probce o wymiennych bazach pomiarowych 25,5080 i 100 mmm
umozliwiajgcy pomiar odksztaicen w zakresach odpowiednio +100 %, +50 %, +31,25 %
+25%, klasa dokiadnosci 0,57 Ekstensometr jest sprzezony z oprogramowamem maszyny w
zakresie sterowania i odczytu wyniku.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany Specyfikacii Istotnych Warunkow Zaméwienia.

8. Dotyczy szczegbdlowego opisu przedmiotu zamoéwienia, zatgcznik nr 8 do SIWZ, strona 35/38
.. w SIWZ Prosimy o wyjasnienie wymagania oprogramowania do testéw statycznych w jezyku
‘ poisklm dotyczacego badania-probek zgodnie z wymogami PRS,UDT,PCT metoda A i B. Czy
~ zamaw;ajacy powo%u;e sze na=konkretne-normy, jezeli tak to jakie, czy to tylko ogdine
~ wytyczne’? L : :

. iOdpomedz Zamawna;qcy dokonu;e zmiany Specyﬂkac;t Istotnych Warunkdw Zamowienia.

9. Dotyczy szcze‘ ego opisu przedmiotu zamowienia, zalgeznik nr 8 do SIWZ, strona 35/38

11. Maszyna wytrzymaiose:o ado prob statycznych Zamawxajacy specyfik aby ekstensometr
posiadat bazy pomiarowe 50 | 80 mm przy jednoczesnym zakresie pomiarowym 30%. Czy w
takim razie Zamawiajgcy wymaga, aby tak duzy zakres odksztalcen byt mierzony przy
wykorzystaniu ekstensometru automatycznego o nastepujacych parametrach:

¢ Zmotoryzowane zapinanie i zdejmowanie czujnikdw na probce oraz ustawianie bazy
pomiarowej z poziomu oprogramowania badawczego

e Zamontowany na stale do ramy maszyny, wysrodkowany pomiedzy uchwytami

¢ Posiadajgcy plynnie | bezstopniowo regulowang baze pomiarowg LO w zakresie od
10 do 100mm

e Charakleryzujacy sie wysokg rozdzielczoscig co najmniej 0,05 um w catym zakresie
pomiarowym 60 mm (niezaleznie od ustawionej bazy pomiarowej) oraz pracujgcymi w
klasie dokladnosci 0,5 wg EN ISO 9513

e Umozliwiajacy pomiar az do zerwania prébki (metale)

¢ Wspdipraca z komorami temperaturowymi poprzez dodatkowe czujniki
Czujniki do testow rozciggania wyposazone w obracane noze do prébek plaskich i
okragtych

Odpowiedz:. Zamawiajacy podirzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia.

12. Maszyna wytrzymalosciowa do prob statycznych- Czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
komory temperaturowe] umozliwiajgce] wykonywanie testdw rozciggania | zginania w
rozszerzonym zakresie temperatur od -80 do +250 °C, przy jednoczesnych minimalnych
wymiarach wewnetrznych (wys x szer. gieb.=700x250x350 mm)?
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Odpowiedz:. Zamawiajgcy podirzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.

13. W opisie maszyny wytrzymatosciowe] do préb statycznych Zamawiajgcy specyfikuje, ze
oprogramowanie do testow statycznych ma umozliwiaé ,prowadzenie préby rozciggania
(zgodnie z wymogami PRS,UDT,PCT, metoda A i B)". Co miat na mysli Zamawiajgcy
specyfikujgc” metoda A | B"? Czy chodzi o testy rozciggania wedhug normy 1SO 6892-1
metoda A B?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia.

14. Czy w maszynie wytrzymalosciowej do préb statycznych ,kalibracja :dostarczonych glowic
pomiarowych sity, ekstensometru, przemieszczenia i predkosci belki pomiarowej maszyny "ma
by¢ przeprowadzona po instalacji? Czy wymagane jest wystawienie oficjalnych swiadectw
wzorcowania przez jednostke akredytowang do tego typu kalibracji?

: Odpow1edz Zamawiajacy podtrzmeJe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamaéwienia.
15w oplsxe maszyny wyt{zyma%osmowej do..préb dynamtcznych Zamawiajgcy specyfikuje

- ,zasilacz UPS zapewniajgey minimum 20 minut pracy maszyny” Czy wyspecyfikowany UPS
‘ma ma zasﬂac tylko komputer PC sterujgcy: maszyng, czy komputer PC i maszyne?

?'Odpownedz Zamavwajacy dokonu;e zmiany Specyfikadji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

16. Czy maszyna wytrzymatosciowa do préb dynamicznych ma posiadac¢ zasilanie jednofazowe
230 vV AC (podobnie jak maszyna wytrzymatoéciowa do prob statycznych)

Odpow:edz Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Specyﬂkac;l lstotnych Warunkow Zamow;ema

. amaw;ajacy _dopuszcza @ zaofergwanie /maszyny, wytrzyma%osmowej dc préb
dynamscznychzsnownu ) yefektrodynamtcznymoskoku +/-  f

Odpow;edz Zamavwajacy dokonu;e zmlany Speoyflkaqt lstotnych Warunkow Zamow:ema

18. W opisie maszyny wytrzyma 5SCIowe] do prob - “jnamlcznych Zamaw;ajacy specyfikuje
sitownik zapewniajgcy czgstothwosc z reguiaqa w zakresie co najmniej od 0 Hz do 100 Hz".
Podczas testow dynamicznych czestotliwo$¢ osiggana przez sitownik jest uzalezniona od
amplitudy sity oraz amplitudy przemieszczenia. Czy Zamawiajacy wymaga aby system
zapewniat mozliwos¢ przeprowadzenia testow z czestotliwoscig 10 Hz przy amplitudzie sity +/-
800 N oraz amplitudzie przemieszczenia +/- 10 mm, a takze testdw z czestotliwoscig 90Hz
przy amplitudzie sity +/- 500 N oraz amplitudzie przemieszczenia+/- 0,1 mm?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

19. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie maszyny wytrzymalosciowej do  prob
dynamicznych z glowicg pomiarowg sily zapewniajgcyg klase dokiadnosci 0,5 w zakresie od +/-
10N do +/- 1 kN?

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia.

20. Czy oprogramowanie do testéw dynamicznych ma posiada¢ modul do automatycznego
wyznaczania nastaw regulacji PID maszyny w zaleznosci od sztywnosci probki (tzw. auto-
tuning)? Prawidtowe wyznaczenie nastawa regulacji PID jest niezbedne do przeprowadzenia
testu przy obcigzeniach dynamicznych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany Specyfikaciji istotnych Warunkow Zamowienia.
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21. Czy uchwyty do realizacji obcigzen dynamicznych majg posiada¢ naped pneumatyczny lub
hydrauliczny? Zastosowanie takiego napedu sugeruje zapis :"funkcja zabezpieczajgca przed
otwarciem uchwytéw przez operatora w trakcie wykonywania testu”

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

22. Czy w maszynie wytrzymatosciowej do préb dynamicznych ,kalibracja :dostarczonych gtowic
pomiarowych sity, ekstensometru, przemieszczenia i predkosci belki pomiarowej maszyny "ma
by¢ przeprowadzona po instalacji? Czy wymagane jest wystawienie oficjalnych $wiadectw
wzorcowania przez jednostke akredytowang do tego typu kalibracji?

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Udzielone wyjasnienia beda wigzace dla wszystkich Wykonawcéw, ktérzy otrzymali SIWZ oraz
opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 uPzp.

(Kierownik Zamawiajgcego
lub osoba upowazniona)
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