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Zalacznik nr 15
do Regulaminu Konkursu

ZALOZENIA PROGRAMOWO FUNKCIJONALNE DLA BUDYNKU WILIS - HYDRO - ZADANIE 2

ZADANIE 2 - remont i przebudowa pomieszczenr w budynku WILIS-Hydro, z dostosowaniem do
wytycznych programowych oraz remont dachu i elewacji.

W zatozeniach Inwestora wnetrze budynku zostanie poddane remontowi i przebudowie w celu:

- podniesienie estetyki wnetrz oraz dostosowania uktadu funkcjonalnego do potrzeb uzytkownikéw,
- dostosowania budynku do obstugi o0séb niepetnosprawnych poprzez wprowadzenie
ogdlnodostepnego dzwigu osobowego (udzwig 13- 15 o0sdb) z zachowaniem istniejgcego dzwigu
oraz wprowadzenie dwoch podnosnikéw - platform dla oséb niepetnosprawnych do komunikacji
pomiedzy parterem a pétpietrem.

Uktad komunikacji pionowej (klatki schodowe) oraz komunikacji poziomej (korytarze) w swoim
ukfadzie przestrzennym zostanie zachowany i poddany remontowi z dostosowaniem do wymogow
obowigzujacych przepiséw, z ewentualnym uzyskaniem odstepstw.

Na poziomie parteru istniejacy tacznik (korytarz U - Zalacznik nr 15 do Regulaminu.
Zat_15_HYDRO_11_parter_dwg), nalezy wtaczy¢ w uktad komunikacji pomiedzy budynkiem WILIS-
Hydro a projektowanym budynkiem Centrum Eko-Innowacji.

Gtéwne wejscie do budynku nalezy dostosowac do obstugi oséb niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie oraz remontowi nalezy przewidzie¢ wentylacje
zgodng z funkcjg pomieszczenia oraz liczbg 0s6b mogaca przebywaé w danym pomieszczeniu.
Zaktada sie wyposazenie / uzupetnienie pomieszczen podlegajacych przebudowie oraz remontowi
m.in. w instalacje elektryczng, oswietleniowg, wodno - kanalizacyjng, a w przypadku sal
dydaktycznych i laboratoridow dodatkowo w instalacje multimedialng i teletechniczng. Dopuszcza sie
wyposazenie budynku - pomieszczen w inne niewymienione instalacje wg indywidualnych potrzeb,
wynikajacych z zatozonych przez Uczestnika konkursu funkcji.

W zatozeniach Inwestora elewacje budynku zostang poddane remontowi polegajacemu na
oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkéw i malowaniu elewacji z zachowaniem detalu architektonicznego
- budynek w rejestrze zabytkéw Wojewoddztwa Pomorskiego nr 969 - Zatacznik nr 21 do
Regulaminu. Decyzja konserwatora.

Zaktada sie remont dachu (usuniecie m.in. szlaki) wraz z jego termomodernizacjq.
Powierzchnia zabudowy - bez zmian, okoto 1010 m2

Powierzchnia uzytkowa istniejaca — okoto 3993,10 m2
Wysokos$¢ budynku - bez zmian - okoto 19,93 m

Program uzytkowy dla ZADANIA 2 - patrz Tabelka ponizej.

L.p. | POMIESZCZENIE | ZAKRES PRAC | UWAGI
PIWNICA (-1)
1 16T Pomieszczenia w eksploatacji, W uzasadnionym przypadku
nie podlegajace remontowi mozliwe wprowadzenie pionow
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kompleksu sktadajacego sie z projektowanego budynku Centrum Eko-Innowacji
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instalacyjnych wynikajacych z
przebudowy wyzszych kondygnacji

2 S15U, S15aG,
S15bU, S15¢G, ,
cmclU+WC,
cmc2U, PDD, 13G,
14G, T1, T2, T3,
G1

Pomieszczenia podlegajace
remontowi z utrzymaniem
dotychczasowej funkcji

Remontowi podlegajg réwniez
studzienki doswietlajace oraz
schody zewnetrzne do piwnicy

3 Pozostate
pomieszczenia

Pomieszczenia podlegajace
przebudowie i remontowi wraz ze
zmiang powierzchni i funkcji.

8 pomieszczen magazynowych o
powierzchni od ok. 5 do ok. 60 m?.
Proponowane usuniecie scian
dziatowych oraz wprowadzenie
nowego ukfadu funkcjonalnego
pomieszczen magazynowych.

PARTER (+-0)

1 PDD, P1D, P9bD,
korytarz U, Hol

Pomieszczenia podlegajace
remontowi z utrzymaniem
dotychczasowej funkcji

2 1

Pomieszczenia podlegajace
likwidacji

3 P9a, portiernia

Pomieszczenia podlegajace
remontowi bez zmiany
powierzchni z ew. nadaniem
nowej funkcji

4 Pozostate
pomieszczenia

Pomieszczenia podlegajace
przebudowie i remontowi wraz ze
zmiang powierzchni i funkcji

Hol gtéwny, szatnia z portiernig
otwarta na Hol ok.38 m?, 3 sale
dydaktyczne o powierzchni ok. 47-
65 m? kazda, 2 sale obron
dyplomowych o powierzchni ok. 22
m? kazda (przedzielone mobilng,
potautomatyczng $ciankg
akustyczng), zespot sanitariatow o
powierzchni ok. 28 m? (WC
meskie, WC damskie, WC dla
niepetnosprawnych).

Wigczenie powierzchni pom. 1 do
pom. korytarz U

5 Schody zewnetrzne

Dostosowac¢ do obstugi oséb
niepetnosprawnych

PIETRO (+1)

1 | 101, 101U, 102AU,
102BU, 102,103U,
104U, 105U, 109U,
110U, 111U,
111AU, 112D,
113BU, 113AU,
114U, 115U, 116A,
116BU,116AU,117

Pomieszczenia w eksploatacji,
nie podlegajace remontowi

W uzasadnionym przypadku
mozliwe wprowadzenie pionéw
instalacyjnych wynikajacych z
przebudowy wyzszych kondygnacji

U
2 106D, 107U, 108U, | Pomieszczenia podlegajace 8 pomieszczen dla pracownikéw
118D, przebudowie i remontowi wraz ze | naukowo-dydaktycznych o

zmiang powierzchni i funkcji

powierzchni od ok. 8 do ok. 18 m?

3 Pozostate
pomieszczenia

Pomieszczenia podlegajace
remontowi z utrzymaniem
dotychczasowej funkcji

PIETRO (+2)
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201BU, 201AU,
201CU, 201-202K,
202U,203U,204U,
206U, 209U,210U,
213U, 214U,
215aU, 215bU

Pomieszczenia w eksploatacji,
nie podlegajace remontowi

W uzasadnionym przypadku
mozliwe wprowadzenie piondéw
instalacyjnych wynikajacych z
przebudowy wyzszych kondygnacji

211D, 211Da,216D

Pomieszczenia podlegajace
remontowi bez zmiany
powierzchni z ew. nadaniem
nowej funkcji

2 laboratoria badawcze o pow. od
ok.44 do 57 m? - mniejsze
laboratorium dodatkowo potaczone
Z pomieszczeniem pomochiczym o
pow. ok. 16m?

205D, 208D Pomieszczenia podlegajace 3 pomieszczenia dla pracownikow
przebudowie i remontowi wraz ze | naukowo-dydaktycznych o
zmiang powierzchni i funkcji powierzchni od ok. 8 do ok. 11 m?,
Laboratorium Naukowo-Badawcze
o powierzchni ok. 37 m?
Pozostate Pomieszczenia podlegajace

pomieszczenia

remontowi z utrzymaniem
dotychczasowej funkgcji

PIETRO (+3)

307aU,307U,307b
U, 309U, 311D,
312U

Pomieszczenia w eksploatacji,
nie podlegajace remontowi

305D, 305Da 310D

Pomieszczenia podlegajace
remontowi bez zmiany
powierzchni z ew. nadaniem
nowej funkcji

2 Laboratoria Naukowo-Badawcze
o powierzchni ok. 45 m? kazde, w
tym jedno laboratorium
dodatkowo potaczone z
pomieszczeniem pomocniczym o
pow. ok. 16m?

301D, 302U, 303U,
304U, 308D, 313D

Pomieszczenia podlegajace
przebudowie i remontowi wraz ze
zmiang powierzchni i funkcji

6 pomieszczen dla pracownikéw
naukowo-dydaktycznych o
powierzchni od ok. 9 do ok. 23 m?,
Pomieszczenia Administracji: typu
OPEN SPACE o powierzchni ok. 51
m? oraz 3 pomieszczenia o
powierzchni od ok. 14 m? do ok.
19 m?

Pozostate
pomieszczenia

Pomieszczenia podlegajace
remontowi z utrzymaniem
dotychczasowej funkcji

PIETRO (+4)

403U, 404U, 405U,
410U, 412U, 414D,
415U, 416U,
416AU, 416BU,
416CU

Pomieszczenia w eksploatacji,
nie podlegajace remontowi

401D, 402D,
402Da, 406D,
408U, 409U, 413D

Pomieszczenia podlegajace
przebudowie i remontowi wraz ze
zmiang powierzchni i funkcji

15 pomieszczen dla pracownikow
naukowo-dydaktycznych o
powierzchni od ok. 8 do ok. 19 m?

Pozostate

Pomieszczenia podlegajace




42 19

‘A
POLITECHNIKA
GDANSKA

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

kompleksu sktadajacego sie z projektowanego budynku Centrum Eko-Innowacji
wraz z garazem podziemnym oraz remontowanych bydynk(’)w

WILIS-Hydro i WILIS-Zelbet,

zlokalizowanego pomiedzy ulicami Siedlicka i Traugutta w Gdansku

pomieszczenia

remontowi z utrzymaniem
dotychczasowej funkgcji

UWAGA: Uczestnicy konkursu w ZADANIU 2 moga adaptowac istniejace, jak i tworzy¢ nowe
ukfady przestrzenne wnetrza obiektu. Niemniej wszystkie zmiany powinny by¢ uzasadnione
obowigzujacymi przepisami lub wymaganiami funkcjonalnymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na
konsekwencje tych dziatan dla istniejgcego ukfadu konstrukcyjnego.

Wszystkie wskazane w zataczniku powierzchnie zostaty przyjete orientacyjnie i mogq ulec zmianie
w zaleznosci od przyjetej koncepcji.




