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SCIANY ZEWNETRZNE

Sc1 Sciany zewnetrzne powyzej p

terenu:

warstwa nosna - zelbet

gr.25¢cm

izolacja p-wilgociowa powtokowa (do wysokosci 50 cm ponad poziom terenu)

izolacja termiczna — weina mineralna
(od wysokoéci 50 cm ponad poziom terenu w dét polistyren ekstrudowany)

gr. 15¢cm

otoczaki, frakcja 16/32mm

folia kubetkowa zintegrowana z g¢

polistyren ekstrudowany

hydroizolacja

warstwa spadkowa - szlichta ceme

warstwa sczepna

pustka powietrza 4cm
okfadzina elewacyjna — piaskowiec czerwony gr.4cm
8cm
owldkning fom Sc2| Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu:
15cm warstwa noéna — zelbet gr.25¢cm
hydroizolacja
ntowa 0-6cm polistyren ekstrudowany gr. 12cm

na calej wysokosci $ciany (do wysoko$ci 50 cm ponad poziom terenu)

strop zelbetowy 20cm
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podpora typu "buzpn"

Wﬁogﬂggg veeoj przyKiejonej ( Klej elastyczny )

POSADZKI NA GRUNCIE

PP. |POSADZKA W HALI GARAZOWEJ

gladz cementowa z dodatkiem widkien

(zbrojenie rozproszone + posypka utwardzajaca)

dylatowana 5x5m, obwodowo i przy slupach  min.8,0cm

gladz ze spadkiem 1% zatarta na gtadko  6,0-13,5cm

plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.63cm

warstwa ochronna — beton gr.5cm

folia budowlana

hydroizolacja

warstwa gruntujaca

chudy beton gr15cm
P01 POSADZKA W PIWNICY

gres na klej gr.1,5¢cm

gladz cementowa z dodatkiem wiékien polipropylenowych dylatowana

obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.45cm

styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm

folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na Sciany

plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm

warstwa ochronna —beton gr.5¢cm

folia budowlana

hydroizolacja

warstwa gruntujaca

chudy beton gr15cm
P02| POSADZKA W PIWNICY

wykladzina PCV gr.0,5¢cm

gladZ cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana

obwodowo i w polach 3 x 3m gr.55cm

styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm

folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany

plyta Zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm

warstwa ochronna — befon gr.5¢cm

folia budowlana

hydroizolacja

warstwa gruntujaca

chudy beton gr15cm
P03 POSADZKA W PIWNICY

wykladzina dywanowa gr.05¢cm

gladz cementowa z dodatkiem wiékien polipropylenowych dylatowana

obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.55¢cm

styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm

folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany

plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm

warstwa ochronna —beton gr.5¢cm

folia budowlana

hydroizolacja

warstwa gruntujaca

chudy beton gr15¢cm
P0s| POSADZKA W PIWNICY W STUDZIENKACH ( OBNIZENIACH)

gladz cementowa gr.5,cm

styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm

folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany

plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr. 70 cm

warstwa ochronna — beton gr.5cm

foliajpudowlana

hydroizolacja

warstwa gruntujaca

chudy beton gr15cm

P1.

P2.

P3.

P

PW|

dysza fontannowa

Klej elastyczny
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POSADZKI NA STROPIE STROPODACHY
POSADZKA NA STROPACH | PODESTACH W KLATCE SCHODOWEJ D1 |STROPODACH PLASKI NAD CZESCIA WYSOKA
gres na Kiej - gr.1.5cm otoczaki, frakcja 16/32mm 8cm
gladZ cementowa z dodgtklem widkien polipropylenowych folia kubelkowa zintegrowana z geowlokning Tom
dylatowana obwodowo i w polach 3 x3 m gr.4,5cm i Kstrud 20
styropian samogasnacy EPS 100 gr.4,0cm po |sty.ren e. strudowany cm
folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany (w pom. sanitarnych 2 x hydroizolacja
papa asfaltowa klejona na zakladach, wywinieta 10 cm na $ciany) warstwa spadkowa - szlichta cementowa- na warstwie sczepnej 4.5-24.5cm
warstwa sczepna
POSADZKA NA STROPACH strop zelbetowy 25¢cm
wykladzina PCV gr.0,5¢cm
gladZ cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych D2 | STROPODAGH NAD WINDAMI
dylatowana obwodowo i w polach 3 x3 m gr.55cm n -
styropian samogasnacy EPS 100 ar.40cm otqczakh frakcja 1.6/32""“ _ 8em
folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany folia kubetkowa zintegrowana z geowlokning fem
polistyren ekstrudowany 15¢cm
POSADZKA NA STROPACH hydroizolacja
wykladzina dywanowa gr.0,5¢cm warstwa spadkowa - szlichta cementowa 0-6cm
gladz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych warstwa sczepna
dylatoyvana obwodowo i w polach3x3 m gr.55cm strop zelbetowy 20cm
styropian samogasnacy EPS 100 gr.4,0cm
folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany
| PODESTY NA POLPIETRACH I BIEGI W KLATCE SCHODOWEJ T STROPO,DACH NAD PARKINGIEM PODZIEMNYM
gres na klej gr.1,5¢cm plyty granlt.Agr. 6 - 14cm 6-14cm
konstrukcja zelbetowa zmienna grubo$¢ podsypka piaskowa 12-4cm
folia kubetkowa zintegrowana z geowldkning, 1cm
POSADZKA NA STROPACH W WIATROLAPIE keramzy! stabilzowany cementem 69m
wycieraczka aluminiowa Z wkladem szczotkowym or. 2cm folia kubetkowa zintegrowana z_geowlokning om
gres na klej gr1,5cm polistyren ekstrudowany 12em
gtadz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych folia budowlana
dylatowana obwodowo i w polach 3 x3 m gr.4,5cm hydroi o - - A
- ydroizolacja min. 4mm zbrojona siatkg z widkna szklanego
styroplap samogasnacy ‘EPS 100 _ gr.2,0cm warstwa spadkowa 5180m
folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany
warstwa sczepna
strop zelbetowy
T2 | TARAS
gres mrozoodporny 1,5cm
elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejowa
hydroizolacja
wylewka betonowa 5cm
polistyren ekstrudowany gr 15cm
hydroizolacja
warstwa spadkowa - szlichta cementowa 0-5cm
warstwia sczepna
plyta stropowa zelbetowa gr.20 cm
F.| FONTANNA
plyty granit. gr. 4cm na podporach typu "BUZON"
hydroizolacja
beton wodoszczelny > 15cm ze spadkiem w kierunku przelewu awaryjnego
2x folia budowlana 1cm
chudy beton 5cm
folia kubetkowa zintegrowana z geowltékning, 1cm IS
polistyren ekstrudowany 12cm o‘;
folia budowlana ™
hydroizolacja min. 4mm zbrojona siatka z wtokna szklanego Tom
warstwa spadkowa 5-18cm
warstwia sczepna
strop zelbetowy
INFRASTRUKTURA UNIAEUROPEJSKA | +*+,
I SRODOWISKO EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
ROZWOJU REGIONALNEGO Pt
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
Projekt ,Centrum jii Poli przez Unig pej:
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu O ji i Sr

Wartos¢ dofinansowania - 64 680 000 zt
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00

polistyren ekstrudowany 5¢cm

POSADZKA W HALI GARAZOWEJ

gladz cementowa z dodatkiem wiokien
(zbrojenie rozproszone + posypka utwardzajaca)
dylatowana 5x5m, obwodowo | przy sfupach ~ min.8,0cm

gladz ze spadkiem 1% zatarta na gtadko

6,0-13,5cm
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1 warstwa wykoriczeniowa 1,5cm
J}i gladz cementowa z dodatkiem wiokien polipropylenowych,
[ dylatowana obwodowo i w poldch 3 x 3 m 4.5¢cm
} } H H styropian samogasnacy EPS 100 4,0cm
} } I N folia poliwinylowa wywinigta 10,0cm na $ciany
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plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego

w-wa ochronna -beton

folia budowlana

hydroizolacja

grunt

chudy beton
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Y hydroizolacja (min.4mm)

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WDROZENIOWE
"FORT" Sp.zo.0.

UL. GRUNWALDZKA 212, 80-266 GDANSK

tel. 058 768 27 60, fax 058 768 27 61, e-mail: fort@fort-architekci.pl

INWESTOR | POLITECHNIKA GDANSKA D.T.
ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk Polska
OBIEKT Budynek ,B” Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania
3.84 Matematyki i Ksztatcenia na Odlegtos¢ oraz parking
' podziemny, Gdansk ul. Siedlicka
4,47
B PROJEKT PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK | PRZEKROJ B-B
DATA PROJEKTANT arch. Antoni Taraszkiewicz NR RYS.
UPR. NR 3354/Gd/88
05.2012 w spegcj. architektonicznej
SKALA SPRAWDZAJACY | arch. Piotr Mazur
UPR. NR 2540/Gd/86
1:100 w spegcj. architektonicznej




