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POSADZKI NA GRUNCIE

PP. |POSADZKA W HALI GARAZOWEJ
gladz cementowa z dodatkiem widkien
(zbrojenie rozproszone + posypka utwardzajaca)
dylatowana 5x5m, obwodowo i przy stupach  min.8,0cm
gladz ze spadkiem 1% zatarta na gladko  6,0-13,5cm
plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.63cm
warstwa ochronna - beton gr.5cm
folia budowlana
hydroizolacja
warstwa gruntujaca
chudy beton gr15cm
P01.| POSADZKA W PIWNICY
gres na klej gr.1.5¢cm
gladz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana
obwodowo i w polach 3 x 3 m gr.45cm
styropian samogasnacy EPS 100 gr.6em
folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany
plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm
warstwa ochronna - beton gr.5cm
folia budowlana
hydroizolacja
warstwa gruntujaca
chudy beton gri5¢cm
P02.| POSADZKA W PIWNICY
wykladzina PCV gr.05¢m
gladz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana
obwodowo i w polach 3x 3 m gr.55¢cm
styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm
folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany
plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm
warstwa ochronna - beton gr.5cm
folia budowlana
hydroizolacja
warstwa grunfujaca
chudy beton gri5cm
P03.| POSADZKA W PIWNICY
wykfadzina dywanowa gr.05¢cm
gladz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana
obwodowo i w polach 3x 3 m gr.55cm
styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm
folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na Sciany
plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm
warstwa ochronna - beton gr.5cm
folia budowlana
hydroizolacja
warstwa gruntujaca
chudy beton gr15¢cm
POs| POSADZKA W PIWNICY W STUDZIENKACH ( OBNIZENIACH)
gladz cementowa gr.5,cm
styropian samogasnacy EPS 100 gr.6cm
folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na Sciany
plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr.70cm
warstwa ochronna - beton gr.5cm
folia budowlana
hydroizolacja
warstwa gruntujaca
chudy beton gri5cm
SCIANY ZEWNETRZNE
Sc1 Sciany zewnetrzne powyzej pozi terenu:
warstwa nona - zelbet gr.25¢cm
izolacja p-wilgociowa powtokowa (do wysokosci 50 cm ponad poziom terenu)
izolacja termiczna — wetna mineralna gr. 15¢cm
(od wysokosci 50 cm ponad poziom terenu w dot polistyren ekstrudowany)
pustka powietrza 4cm
okladzina elewacyjna — piaskowiec czerwony gr.4cm
Sc2| Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu:
warsfwa nodna — zelbet gr.25¢cm
hydroizolacja
polistyren ekstrudowany gr.12cm
na catej wysokosci $ciany (do wysokoéci 50 cm ponad poziom terenu)
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POSADZKI NA STROPIE STROPODACHY
POSADZKA NA STROPACH | PODESTACH W KLATCE SCHODOWEJ D1 |STROPODACH PLASKI NAD CZESCIA WYSOKA
gres na lej - gr.1,5¢m otoczak, frakcja 16/32mm 8cm
gladz cementowa z dod.atklem widkien polipropylenowych folia kubelkowa zintegrowana 2 geowlokning Tom
dylatowana obwodowo i w polach 3 x3 m gr.45cm st tud 20
styropian samogasnacy EPS 100 gr.40cm polis )l/ren e. strudowany cm
folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany (w pom. sanitamych 2 x hydroizolacja
papa asfaltowa klejona na zaktadach, wywinieta 10 cm na $ciany) warstwa spadkowa - szlichta cementowa- na warstwie sczepnej 4.5-24.5cm
warstwa sczepna
POSADZKA NA STROPACH strop zelbetowy 25¢cm
wykfadzina PCV gr.0,5¢cm
gladz cementowa z dod.atkiem widkien polipropylenowych D2 | STROPODACH NAD WINDAMI
dylatowana obwodowo i w polach 3 x3 m gr.55cm . ey
styropian samogasnacy EPS 100 ar.40cm ol(?czakh frakeja 16 32mm _ 8em
folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na ciany folia kubetkowa zintegrowana z geowtdkning 1em
polistyren ekstrudowany 15cm
POSADZKA NA STROPACH hydroizolacja
wykladzina dywanowa gr.05¢cm warstwa spadkowa - szlichta cementowa 0-6¢cm
gladz cementowa z dodatkiem wickien polipropylenowych warstwa sczepna
dylatowana obwodowo i w polach3x 3 m gr.5,5cm trop Zelbet 20
styropian samogasnacy EPS 100 gr.4,0cm Strop zeloetowy om
folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany
| PODESTY NA POLPIETRACH | BIEGI W KLATCE SCHODOWEJ T STROPQDACH NAD PARKINGIEM PODZIEMNYM
gres na Kiej ar. 15cm piyty granlt..gr. 6-14cm 6-14cm
konstrukcja zelbetowa zmienna grubosé podsypka piaskowa 12-4cm
folia kubetkowa zintegrowana z geowtokning, 1em
POSADZKA NA STROPACH W WIATROLAPIE keramzyt stabilizowany cementem 69cm
wycieraczka aluminiowa z wkiadem szczotkowym ar. 2cm folia kubelkowa zintegrowana z geowiokning om
gres na klej gr1,5cm polistyren ekstrudowany 12cm
gladz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych folia budowlana
gy@oyvana obwodowo i Ewpgo:%%h 3x3m ar. ;g cm hydroizolacja min. 4mm zbrojona siatkg z widkna szklanego
sty_roplap Samogasnacy * — gr- 20 cm warstwa spadkowa 5-18cm
folia poliwinylowa wywinigta 10 cm na $ciany
warstwa sczepna
strop zelbetowy
T2 | TARAS
gres mrozoodporny 1,5cm
elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejowa
hydroizolacja
wylewka betonowa 5cm
polistyren ekstrudowany gr 15cm
hydroizolacja
warstwa spadkowa - szlichta cementowa 0-5cm
warstwia sczepna
plyta stropowa zelbetowa gr.20 cm
F.| FONTANNA
plyty granit. gr. 4cm na podporach typu "BUZON"
hydroizolacja
beton wodoszczelny > 15cm ze spadkiem w kierunku przelewu awaryjnego
2x folia budowlana 1cm
chudy beton 5cm
folia kubetkowa zintegrowana z geowtokning, 1cm e
polistyren ekstrudowany 12cm z
folia budowlana @
hydroizolacja min. 4mm zbrojona siatkg z wiékna szklanego Tem
warstwa spadkowa 5-18cm
warstwia sczepna
strop zelbetowy
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