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dotyczy: konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sktadajgcego sie
z projektowanego budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z garazem podziemnym oraz remontowanych
budynkéw WILiS-Hydro i WILiS-Zelbet, zlokalizowanego pomiedzy ulicami Siedlickg i Traugutta
w Gdansku — K/2/055/15.

ZAPYTANIA | WYJASNIENIA DOTYCZACE TRESCI REGULAMINU KONKURSU

Zamawiajgcy Politechnika Gdanska z siedzibg przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanisk,
informuje, ze wptynety zapytania dotyczace treSci Regulaminu konkursu na opracowanie
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu skfadajgcego sie z projektowanego
budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z garazem podziemnym oraz remontowanych budynkéw
WILiS-Hydro i WILiS-Zelbet, zlokalizowanego pomiedzy ulicami Siedlicka i Traugutta
w Gdansku, na ktére udziela ponizej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Regulamin VII, 2.1.b (str.14) i Zatagcznik nr 13 (schemat plansz). Prosimy o potwierdzenie
koniecznosci pokazania na planszach elewacji budynkéw: WILiS-Hydro i Zelbetu. Z uwagi na
przewidywany niewielki zakres zmian, w naszej ocenie nie jest to konieczne. Jezeli
Zamawiajgcy ocenia to inaczej, to prosimy o wskazanie miejsca ich umieszczenia na planszach
obowigzkowych.

Odpowiedz na zapytanie:

Zgodnie z pkt. 2. rozdz. VIl Regulaminu konkursu, ,Praca konkursowa musi zawierac¢
nastepujgce elementy wskazane w Zatgczniku nr 13 do Regulaminu.”

Zatgcznik nr 13 do Regulaminu konkursu - Schemat uktadu plansz konkursowych, dla
budynkéw WILiS-Hydro i WILiIS-Zelbet wyszczegélnia jedynie rzuty tych budynkéw. Wskazane
w punkcie 2. 2.1.b. rozdz. VIl Regulaminu konkursu: ,przekroje pionowe obiektu w miejscach
charakterystycznych i elewacje w skali 1:200”, odnoszg sie do projektowanego budynku
Centrum Ekoinnowacji. Rozwigzanie elewacji dla budynku WILiS-Hydro sugeruje sie
przedstawi¢ w miejscu ,Widok 1 — wizualizacja”, ,Widok 4 — wizualizacja” na planszach 5i 6
(Schemat planszy 5, Schemat planszy 6) Zatgcznika nr 13 do Regulaminu konkursu. Widoki te
(wizualizacje) obejmujg projektowany budynek Centrum Ekoinnowacji oraz budynek WILiS-
Hydro.

Dla elewacji budynku WILiS-Zelbet, nie przewidziano miejsca na prezentacje elewacji w ramach
plansz obowigzkowych, lecz stnieje mozliwo$¢ zaprezentowania ich na planszach dodatkowych
(Schemat planszy 7, Schemat planszy 8) Zatgcznika nr 13 do Regulaminu konkursu.

Zapytanie 2:
Czy teren, ktérego dotyczy konkurs jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu,
czy tez bedzie trzeba uzyskac decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?
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Odpowiedz na zapytanie:

Teren, ktérego dotyczy konkurs nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu

i w frakcie prowadzenia prac projeklowych bedzie konieczne uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Czas potrzebny na uzyskanie decyzji administracyjnej
lokalizacji inwestycji celu publicznego Zamawiajgcy uwzglednit w harmonogramie prac
projektowych — pkt. 2.2.3.d. rozdz. VI Regulaminu konkursu.

Zapytanie 3:

Prosimy o wyjasnienie czy szczegdlowe zapisy dotyczgce: rozmieszczenia elementow
funkcjonalnych w poszczegblnych obiektach; lokalizacji hallu gtdwnego budynku Centrum
Ekoinnowacji;, wymiaréw rzutu | wysokosci tego obiekiu; potrzeby budowy, Ilokalizacj
i zamknietej formy tgcznika oraz wskazane linie zabudowy, itp. sg obligatoryine?

Odpowiedz na zapytanie:

Rozmieszczenia elementéw  funkcjonalnych w  poszczegélnych obiekiach, wskazane
w Zatgczniku nr 14 do Regulaminu konkursu, Zatgczniku nr 15 do Regulaminu konkursu oraz
Zatgezniku nr 16 do Regulaminu konkursu, sg obligatoryjne.

Lokalizacja hallu gtownego budynku Centrum Ekoinnowac]i, zwigzana jest z czescig C budynku
i odnosi sie do tworzonej osi kompozycyinej (Zatgcznik nr 17 do Regulaminu konkursuy,
Zatgcznik nr 14 do Regulaminu konkursu pkt 10).

Wymiary rzutu i wysokoéci tego obiektu — niezaleznie czy odnosi sie to pytanie do calosci A, B,
C, czy tylko do czesci C Centrum Ekoinnowacji — w punkcie 2 rozdz. lil. Regulaminu konkursu,
wskazane sg jako maksymalne, nieprzekraczalne. W punkcie 11 Zatgcznika nr 14 do
Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie zmiane powierzchni
poszczegdinych pomieszczen. Jednak zmiany te nie mogg wplyngé na przekroczenie
maksymainej powierzchni zabudowy. Dodatkowo diugo$é pomieszczenia Laboratorium Katedry
Hydrauliki Ciezkiej (35 m netto) nie moze ulec zmianie.

Potrzeba budowy, lokalizacji i zamkniete] formy igcznika uzasadniona jest tworzeniem osi
kompozycyijnej, jak réwniez przeszklonej komunikacji pionowe] oraz powigzaniami poziomymi w
formie kiadek {Zalgcznik nr 17 do Regulaminu konkursu, Zatgcznik nr 14 do Regulaminu
konkursu pkt 10}.

Wskazane linie zabudowy sg nieprzekraczalne. W zakresie linii zabudowy nastgpita zmiana
w je] lokalizacji. Zostala przesunigta w kierunku ul. Siedlickiej (Zatgcznik nr 17 v1 do
Regulaminu konkursu) i cbecnie znajduje sie na przediuzeniu linii zabudowy dla budynku
Nanotechnologii ,B”.

Zapytanie 4:
Czy prace konkursowe zawierajgce inne rozwigzania zostang zdyskwalifikowane?

OdpowiedZ na zapytanie:
Prace konkursowe powinny odpowiadaé zatozeniom konkursu i powinny byé opracowane
zgodnie z regulaminem konkursu.

Zapytanie 5:
Czy ograniczenia linii zabudowy, wymiaréw, wysokosci dotyczg takie ewentualnych
zewnetrznych urzadzen technicznych powigzanych z Centrum Ekoinnowacji?

OdpowiedZ na zapytanie:

Zewnetrzne urzadzenia techniczne powigzane z budynkiem Centrum Ekoinnowaciji, nie mogg
wykracza¢ poza wskazang linie zabudowy. Wysoko§¢ budynku nalezy liczy¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury w sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, wraz ze zmianami (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Zapytanie 6:
Czy w budynku Centrum Ekoinnowacji wymagany bedzie dostep do gazow technicznych,
a jezeli tak, to jakich i w ktorych pomieszczeniach?
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OdpowiedZ na zapytanie:

Tak, dostep do gazdw technicznych wymagany bedzie w nastepujgcych pomieszczeniach:
Warsztat centralny — Zalgcznik nr 14 do Regulaminu konkursy, Tabela 1, PARTER (+-0), L.p.
poz.2:

- argon spawalniczy,

-mieszanka spawalnicza argonu z CO,.

Laboratoria 1 — 4 (chemiczne) Katedry Technologii Wody i Sciekéw — Zatgcznik nr 14 do
Regulaminu konkursu, Tabela 1, PIETRO (+3), L.p. poz. 2, 4, 5, 7

-powietrze syntetyczne,

-podtienek azotu,

~azot,

-acetylen.

Zapytanie 7:
Czy w budynku Centrum Ekoinnowacji przewidywane jest magazynowanie gazow technicznych,
odczynnikéw lub niebezpiecznych odpaddw?

Odpowiedz na zapytanie:
Tak — np. w magazynie Katedry Technologii Wody i Sciekow — Zatgcznik nr 14 do Regu!am
konkursu, Tabela 1, PIETRO (+3), L.p. poz. 9.

Zapytanie 8:
Jaka jest konstrukcja i jakie materiaty zastosowano do budowy hal, ktére majg by¢ rozbierane?

Hala — WILIS — do rozbiérki

Zgodne z Inwentaryzacjg budowlang Hali Wydziatu Hydrotechniki Politechniki Gdanskiej z
wrzesnia 1988 r.; przeznaczona do rozbiérki Hala — WILIS to budynek o konstrukcji murowane;,
kryty sklepieniem zelbetowym opartym na tukach ze $ciggami. Wewnatrz budynku znajduje sie
dwukondygnacyjna antresola o konstrukcji zelbetowej. Mury hali - cegta ceramiczna peina na
zaprawie cementowo-wapiennej, mury grubosci 52 cm. Filary miedzyokienne sg jednoczesnie
stupami, na ktorych opierajg sie belki podsuwnicowe. Konstrukcja antresoli wewnetrznej opiera
sie na ramach zelbetowych. W czesci podziemnej budynku miedzy stupami konstrukcji antresoli
znajduje sie staly zbiornik na wode o pojemnosci ok. 300m3. Stropy hali nad kondygnacija
podziemng zelbetowe oparte na stupach. Stropy aniresoli zelbetowo-plytowe oparte na
podciagach, grubos¢ piyt stropow 12-26cm. Schody o konstrukeji zelbetowej o szerokosci
60cm. Dach - sklepienie zelbetowe o przekroju lukowym ze $ciggami. Sciany dzialowe w czesci
nadziemnej drewniane, w czeéci podziemnej - cze$¢ Scian dziatowych z cegly wapienno-
piaskowej o grubosci 12cm. Posadzki betonowe.

Dziat Eksploatacji (40) — do rozbidrki

Zgodnie z ,Projektem zamiennym Pawilonu Usiugowego Hali Budownictwa Wodnego
Politechniki Gdanskiej” z sierpnia 1973 r.. Pawilon Dziatu Eksploatacji skiada sie z czesci
halowe], wewnatrz kiorej na | pietrze miesci sie czeé¢ biurowa i socjalna. Hala dwunawowa o
szerckosci 9,0 m o dachu jednospadowym. Diugosé hali wynosi 72,76 m. W czesci przednigj
hali, na stupach o rozstawie osiowym co 6m oparto strop wykonany z plyt Zeranskich,
otworowych wraz z posadzka. Pawilon o konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej. Jest to obiekt
niepodpiwniczony. Dach przekryty plytami dachowymi zebrowymi typu KB-1-31-6.3/19/-69 o
wymiarach 587x149x30cm. Plyty spoczywajg na jednoprzestowym dzwigarze struncbetonowym
typu SB-1-50/9. Podciggi strunobetonowe o rozpietosci 9m, oparte sg na stupach zelbetowych i
ustawione w odlegiosci co 6m. Dzwigary strunobetonowe przystosowane sg do zamontowania
na nich belki jezdnej wciggarki jednoszynowej o udzwigu 1000 kg. Stupy znajdujgce sie w
scianie przednie] i tylnej wykonano jako prefabrykowane indywidualnie, natomiast sfup
srodkowy, na ktérym oparta jest belka wspornikowa stropu parteru. W obiekcie zastosowano
typowe, zelbetowe okna prefabrykowane, przystosowane do osiowego rozstawu stupow
wynoszacego 6m | szerokosci siupa 25cm. Sciany szczytowe wykonane nalezy z cegly
silikatowe] grubosci 25cm. Sciany przednia i tyina - szkieletowe, z systemu prefabrykowanych
stupdw i rygli z wypetnieniem z prefabrykowanych zelbetowych ram okiennych. Przez srodek
pawilonu przebiega poprzecznie do jego wzdtuznej osi dylatacja $cian i dachu. Sciany w
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dylatacji zaprojektowano z cegly peinej o grubosci 2x12cm. Pod ciany szczytowe i pod Sciany
z dylatacjg przewidziano fundamentowe podwaliny zelbetowe, oparte na stropach
fundamentowych. Pod éciany przednie i tyine /wzdluz hali/ zaprojektowano prefabrykowane
podwaliny o wymiarach 572x35x25cm. Pod stupy wykonano Zelbetowe stopy fundamentowe,
wylewane na mokro na budowie. W hali zlokalizowany jest kanat cieptowniczy, ¢ wymiarach
B0x60cm, $cianki z cegly peinej o grubosci 25 cm przykryte pivtami prefabrykowanymi o
wymiarach 85x50x10cm.

Zapytanie 8:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose przesunigcia linii zabudowy zadania 1 (oznaczonej na
zatgezniku nr 17) o ok. 1,7 m w kierunku ul. Siedlickiej i umiejscowienie jej doktadnie na
przediuzeniu linii zabudowy zrealizowanego wiasnie budynku Nanotechnologii ,B"?

Odpowiedz na zapytanie:

W zakresie przebiegu linil zabudowy nastapita zmiana w jej lokalizacji. Linia zabudowy zostata
przesunieta w strone ul. Siedlickiej i obecnie znajduje sie na przediuzeniu linii zabudowy
budynku Nanotechnologii ,B” (bud. 82). (Zatgcznik nr 17 v1 do Regulaminu konkursu).

W zwiazku z powyzszym, zmieniajg sie orientacyjne dane liczbowe w odniesieniu do zespotu —
Zadanie 1 (Regulamin konkursu, pkt. 2 rozdz. Hll; Zatgeznik nr 14 do Regulaminu konkursu, pkt.
12):

Projektowany zespét nie moze przekraczaé nastegu;apych parametrow:

- pow. zabudowy: 3238 m? (poprzednio - 3215m°)

- pow. brutto garazu podzi emnego il etap mwestyqt wraz z tgcznikiem do garazu budynku
Nanotechnologii ,B” - 2310m? {bez zmian)

- wymiary budynku Centrum Ekoinnowacji cze$¢ A, B, C — max. 80,7x39,85 m (bez zmian) -
Zatgcznik nr 17 v.1 do Regulaminu konkursu. Lokalizacja obiektoéw i terenéw dla Zadania 1,
Zadania 2, Zadania 3 oraz dodatkowo przestrzen powigzania z istniejgcym tgcznikiem ok.
10,3x2,2 m (ok. 23 m?).

Zapytanie 10:

Czy na parterze budynku Centrum Ekoinnowacji pomieszczenia: nr 1 (laboratorium wydziatowe)
oraz nr 17 (laboratorium Katedry Hydrauliki Ciezkiej — kanat obiegowy) powinny posiadad
otwory okienne?

Odpowiedz na zapytanie:
Tak, powyze] wymienione pomieszczenia laboratoridbw powinny posiadaé otwory okienne.

Zapytanie 11:

Czy mapa przedstawiona w zatl. 22 zatytutlowana i opisana jako mapa do celow informacyjnych
moze by¢ uzyta do celdw projektowych, a jedli nie to czy zamawiajgcy dostarczy takg mape
uczestnikom.

Odpowiedz na zapytanie:
Mapa stanowigca zatgcznik nr 22 do Regulaminu konkursu moze by¢ uzyta do celow konkursu.

Zapytanie 12:
Rysunki nalezy dostarczy¢ w formacie dwg - dotyczy to plansz czy innych rysunkow?

Odpowiedz na zapytanie:

Dotyczy to plansz konkursowych wraz z plikami wsadowymi (np. w formacie JPG, PDF). Plik
dwg planszy powinien by¢ umieszczony w tym samym katalogu co pliki wsadowe dla tej planszy
(zdjecia, wizualizacje) dla poprawnego jej otworzenia. Oprocz plansz w formie plikéw dwg
nalezy dolgczy¢ plansze w formie plikéw pdf.

Zapytanie 13:
Z uwagi na kompleksowy zakres prac czy istnieje mozliwosé wydiuzenia terminu sktadania prac
konkursowych, proponujemy termin do kofca czerwca
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Odpowiedz na zapytanie:

Terminy konkursu zostaty zmienione - patrz SIWZ — Specyfikacje i jej modyfikacje: Modyfikacja:
2015-05-21 11:49:12 Zmiana tresci Regulaminu konkursu:
(http://www.dzp.pg.gda.pl/data/post/03697/specyfikacja/1432201752.pdf)

Zmiany, m.in.:

Na dzien 30.06.2015 wyznaczono termin nadsytania pytan dotyczgcych konkursu.

Na dzien 15.07.2015 wyznaczono termin udzielenia odpowiedzi na zapytania.

Na dzien 04.09.2015 r. wyznaczono termin skfadania prac konkursowych.

Sprostowanie

W Zatgczniku nr 13 — Schemat ukiadu plansz, na schemacie planszy nr 6 jest: ,\Widok 5 —
wizualizacja”.

Winno byé: ,Widok 3 — wizualizacja”. Zamiast cyfry 5 powinna by¢ cyfra 3. Jest to btad
edytorski.

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby uprawnionej)
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