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ZP/77/051/D/15 ZMIENIONY 2 Opis oferowanych urzadzen Zatgcznik nr 7.2. do SIWZ
. . . o Liczba Producent Model
Lp. Sala Opis Opis przedmiotu zamoéwienia
sztuk
1 2 3 4 5 6 7
Czes$c¢ 2 Podstawowa aparatura dydaktyczna
1 |g lampa UV dtugosé fali 254 nm i 365 nm 1
(]
57
= g < doktadno$¢ pomiaru wspdtczynnika zatamania $wiatta: +/- 0,0001; zakres pomiarowy wspétczynnika
2 g = B refraktometr przeno$ny | zatamania $wiatta minimalny: 1,3300 — 1,6300; materiat pryzmatu - szafir syntetyczny; sposéb 1
18 5 — cyfrowy pomiaru - nanoszenie kropli na pryzmat; kalibracja- automatyczna; kompensacja temperatury-
© 5 automatyczna w zakresie 10 do 100° C
(]
3. E pompa préiniowa pompa membranowa, prézniowa 3511 dm®/ minute; 2 mbar, gtowice teflonowe. 1
4. taznia ultradzwiekowa pojemno$¢ 1,8 -2,8; 200 - 240 W; bez grzania + kosz ze stali nierdzewnej 1
5 T termometr cyfrowy Czujnik oporowy Pt-100, wodoszczelnos¢, doktadnosé 0,01 st. C réwniez w zakresie ujemnych temp., 2
’ S rozdz. 0,01 st. C zasilanie sieciowe lub bateryjne, dtugos¢ czujnika 100 — 150 mm, $rednica 3-5 mm
(8]
6. = multimetr cyfrowy Rozdzielczo$¢ pomiaru 0,01 mV, 0,01 uA, 0,01 Om 2
!J:' zasilacz Iaboratoryjny Liczba kanaté 1 ieci jsci 0-120V d jsci 0-0,75 A dzielczos¢ d
g . ‘2 iczba kanatéw — 1, napiecie wyjsciowe 0 — , prad wyjsciowy 0 — 0, , rozdzielczo$¢ pradu
7. g << precyzyjny (doktadnosc wyjsciowego 0,1 mA, rozdzielczos¢ napiecia wyjsciowego min 0,1V 3
o3 0,1mA)
g N Stacjonarny z zasilaniem sieciowym, zakres min. do 1000 mS, wspotpracujacy ze standardowymi
8. g konduktometr elektrodami platynowymi 1
) -
taszcz grzejny z
9. E P | ,g ny Pojemnos$¢ 100 ml, regulacja mocy grzania na obudowie 4
regulac
_‘% g )3
10. | = taznia wodna Pojemnos$¢ 1 -2 L, ptynna regulacja temperatury w zakresie od 0 do min. 80 st. C 1

Projekt ,, Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdanskiej” wspolfinansowany przez Unie Europejska ze srodkow Furopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Numer umowy o dofinansowanie’ UDA-POIS. 13.01-058/08-00.




INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

A2 R
Gl+

POLITECHNIKA
GDANSKA

UNIA EUROPEJSKA ek
EUROPEJSKI FUNDUSZ *
ROZWOJU REGIONALNEGO ok

* ok

mieszadto magnetyczne

Do mieszania ilosci ptynu do 250 ml, niewielkie wymiary, bez grzania

11. objetos¢ do 250 ml 4
12. refraktometr cyfrowy Zakres pomiarowy 1,32 — 1,65, rozdzielczos¢ 0,0001 1
Maks. obj. mieszanej cieczy (H,0): 1dm’ 4
Moc znamionowa silnika wejscie/wyjscie: 3/2wW
Wyswietlacz predkosci: LED
e Zakres predkosci nie gorszy niz: 0- 2500 rpm
S Maksymalne wymiary dipola magnetycznego (dt. x srednica): 30 x 8 mm
o . Wymiary ptyty wierzchniej nie mniejsze niz: @ 115 mm
'g mieszadta magnetyczne z | pgteriat plyty wierzchniej: szkto
] wyswietlaczem Materiat podstawy: tworzywo
13. = cyfrowym sztuczne , o
g (2 szt. - lab 019A, 2 szt - W;rr;:ary (szer. x gt. x wys.) nie mniejsze niz: 145 x 45 x 160
e] lab 41A) Ciezar nie wiekszy niz: 0,7 kg
= Dopuszczalna temp. otoczenia: 5-40°C
& Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna: 80 %
.c;_). Klasa bezpieczeristwa stopien ochrony
S« aparatu przed penetracja czynnikéw zewnetrznych: ograniczona ochrona przed pytem i wnikaniem
O o wody rozbryzgiwanej.
€3 . - . v
E statyw laboratoryjny z podstawa. prf)s.tolkatna z.preterT\ 12/750 mm; facznik krz.yzc?V\./yl- 10 szt.; ucf)wyt (.io biuret podwajny 1
14. (O L. — 2 szt.; piersciert zamknigty o Srednicy 90mm - 2 szt.; piersciers otwarty o srednicy 60mm - 2 szt. ;
W wyposazeniem uchwyt do chfodnic - 2 szt.; uchwyt do kolb maty ; uchwyt do kolb duzy - 2 szt.
—8 regulator mocy grzejnej; wbudowane mieszadto magnetyczne z regulacjg do nie mniej niz 520 4
E obr./min.
g wybdr pracy jednokierunkowej mieszadta lub ze zmiang kierunku obrotéw co 20 sek. funkcja
— taszcze erzeine z ,przechwytywania” elementu mieszajgcego (jezeli wypadnie on ze srodka dna kolby na skutek zbyt
€ P ) _g J wysokich obrotéw); element mieszajgcy do kolby 250 ml
2 mieszaniem element grzejny: w osnowie z wiékna szklanego ; materiat obudowy: polipropylen, izolacja i
15. |2 (2 szt. - lab 019A, 2 szt. - | odpowiednia cyrkulacja powierza wewnatrz aparatu powodujaca, ze obudowa nie ulega nagrzaniu,
g lab 41A) antyposlizgowe ndzki; siatka ochronna: uziemiona, stalowa siatka ochronna zabezpiecza
% uzytkownika przed porazeniem w przypadku zalania elementu grzejnego; uchwyt w obudowie:
— uchwyt do mocowania na statywie ; fatwa wymiana elementu grzejnego bez pomocy serwisu;
maksymalna temperatura elementu grzejnego nie mniejsza niz: 450°C ; zasilanie: 230V, 50Hz; moc
grzejna nie gorsza niz: 175W; pojemnos¢: max. 250ml, kolba okrggtodenna; czas do wrzenia wody
w kolbie napetnionej do potowy: nie dtuzej niz 10 min;
£ o0 Demineralizator z dwoma niezaleznymi punktami poboru wody pierwszego oraz drugiego stopnia 1
16. |5 8 0 § demineralizator czystosci.

Parametry techniczne:

2
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

- Urzadzenie zasilane woda wodociggowa.

- Stopnie oczyszczania wody:
. prefiltr osadowy 5um,
. filtracja osadowo-weglowo-zmiekczajaca (zintegrowany modut),
. odwrdécona osmoza,
. podwajna demineralizacja na mieszanym ztozu jonowymiennym,
. modut fotooksydacyjny UV 254nm,
. kapsuta mikrofiltracyjna 0,45/0,2um.

—  Wydajnos¢ systemu: min. 5 - 7 dm*/h.

- Przewodnictwo wody oczyszczonej ponizej 0,056 mikroS/cm.

- Praca urzgdzenia automatyczna i bezobstugowa.

—  Mozliwos¢ instalacji pompy zasilajacej.

- Punkt poboru wody drugiego stopnia czystosci, zaopatrzony w kran wody
demineralizowanej o zasiegu min. 2 m.

- Dodatkowy punkt poboru wody ultraczystej — pierwszego stopnia czystosci (zaopatrzony
w kapsute mikrofiltracyjng 0,2 um).

- Ruchome, regulowane ramie inox mocujgce punkty poboru wody.

- Mozliwo$é regulacji ustawien ramion w zakresie: gora/dét, prawo/lewo, przéd/tyt.

—  Zbiornik ciénieniowy o pojemnosci min 10 dm® do magazynowania wody oczyszczonej.

- Mozliwos¢ zamiany zbiornika na zbiornik o wiekszej pojemnosci.

- Mozliwos¢ instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogdlnolaboratoryjnej — trzecia
klasa czystosci (z przeznaczeniem do mycia szkfa, zasilania zmywarki laboratoryjnej,
autoklawu, itp.).

- Mozliwosé stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody.

- Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy petnym zbiorniku.

- Mozliwosé podtgczenia do zmywarki, autoklawu, analizatora, itp.

—  Mozliwos¢ samodzielnego serwisowania (tatwa wymiana wktadéw filtrujgcych).

- Maksymalne cisnienie robocze: 1 MPa.

—  System przeznaczony do zasilania zimng wodg: 5-40°C.

—  Pobdr mocy urzadzenia ponizej 50W.

- Mozliwos$é samodzielnego montazu urzadzenia.

—  Zasilanie: 230V/50Hz.

- Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej — inox.

Wymiary: System (S x W x G): nie wieksze niz 230 x 360 x 520 mm.
Funkcje monitorujgce prace systemu:

. Urzadzenie wyposazone w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadajacy:

—  wyswietlacz LCD 2x16 znakéw z klawiaturg,

- konduktometr dokonujacy pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w
jednostkach pS/cm,

—  automatyczna kompensacja temperatur,

3
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17.

—  zegar wyswietlajacy date oraz godzine,

- alarm informujacy o wymianie filtréw wstepnych,

- alarm informujacy o wymianie modutéw jonowymiennych,

- alarm informujacy o wymianie kapsuty mikrofiltracyjnej,

- alarm informujacy o wymianie modutu UV,

- podglad termindw serwisowych,

- menu w jezyku polskim,

- mozliwos¢ modyfikacji przez Uzytkownika numeru telefonu serwisowego,

—  wbudowane ztacze RS 232 do komunikacji z komputerem,

—  mozliwo$¢ indywidualnego dostosowania czestotliwosci serwiséw i poziomdéw alarmu
bezposrednio z klawiatury urzgdzenia.

. Oprogramowanie, software.

. Manometr ci$nienia wody zasilajace;j.

Funkcje zabezpieczajace prace systemu:

. Przerwanie pracy systemu przy:
- niskim ci$nieniu wody zasilajacej (brak wody zasilajacej) — czujnik niskiego cisnienia,
- petnym zbiorniku — czujnik wysokiego cisnienia.

Parametry wody oczyszczonej:

- Woda oczyszczona w urzadzeniu spetnia wymogi dla wdd pierwszego, drugiego oraz trzeciego
stopnia czystosci. Otrzymana woda odpowiada pod wzgledem mikrobiologicznym i
fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie oczyszczonej produkcyjnej. Otrzymana
woda ma mie¢ zastosowanie do analiz instrumentalnych UV-VIS, AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC,
hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

Parametry wody oczyszczonej:
e Na',50,%,Cl, Br, N0, NOs, PO,* < 0.5 ppb
e krzemionka <5 ppb
e Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
e bakterie < 1 cfu/ml*
e czastki>0,2um < 1/ml
przewodnos¢ < 0,056 uS/cm, (opér 18,2 MOhm'cm

taznia ultradzwiekowa

18.

Obudowa: wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304. Regulacja czasu pracy: nie gorsza niz 1-30 min /
ciggta. Regulacja temperatury: nie gorsza niz 30-80°C . Pojemnos¢: nie mniejsza niz 3l. Wym.
wewnetrzne wanny dt. x szer. x wys. (mm): nie mniejsza niz 240 x 140 x 100

- Wym. zewn. urzadzenia dt. x szer. x wys. (mm): nie mniejsza niz 260 x 160 x 250. Maks. moc (W):
480. Funkcje dodatkowe: odptyw z zaworem kulowym G 1/4, uchwyt.

Zestaw sit do klasyfikacji
materiatéw sypkich

Rozmiar obudowy zewnetrznej: nie wieksza niz 200mm; Materiat obudowy zewnetrznej: metal, stop
aluminium; Wysokos$¢ obudowy zewnetrznej: nie mnij niz 50 mm;

Sito laboratoryjne rozmiar oczka: 0,063 mm- 2szt

Sito laboratoryjne rozmiar oczka: 0,125 mm

Sito laboratoryjne rozmiar oczka: 0,25 mm

4
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19.

20.

21.

Sito laboratoryjne rozmiar oczka: 0,5 mm- 2szt

Sito laboratoryjne rozmiar oczka: 1,0 mm - 2szt

Sito laboratoryjne rozmiar oczka: 2,0 mm - 2szt

Sito laboratoryjne rozmiar oczka: 4,0

Sito laboratoryjne rozmiar oczka: 6,3 mm

Sito laboratoryjne rozmiar oczka: 8,0 mm - 2szt

Sito laboratoryjne rozmiar oczka: 10,0 mm - 2szt

zestaw do oznaczenia miatkosci przez przesiewanie na mokro na sicie 0,045mm - sito ®50
#0,045mm (2szt), sito natryskowe, ®17.5mm, manometr ®100mm — zakres skali do 160kPa
(podziatka skali max. 5kPa), doktadno$¢ manometru +5kPa, dysza natryskowa otwory ® 0,5mm

Wytrzgsarka do sit

Przeznaczenie: skfad ziarnowy materiatéw sypkich. Srednica robocza sit: nie wieksza niz 225mm.
Wysokos¢ robocza sit: 25mm i 50mm. Masa proébki: nie wiecej niz 3000g. Amplituda drgan: pionowo-
skretna, nie wieksza niz 2,5mm. Czestotliwos¢ drgan: stata 50Hz. Mozliwos$¢ przesiewania na mokro.
Mozliwos¢é przesiewania na sucho. Czas pracy: nastawny, nie wiecej niz 60min. Waga: nie wigksza niz
25kg. Wymiary gabarytowe z zestawem 10 sit: nie wigksze niz @ 320 mm x H 600mm. Zasilanie: 230
V. Pobdr mocy: 150 VA. Mozliwos$é programowania: panel sterujgcy umozliwiajgcy ustawienie czasu
przesiewania, amplitude drgan, czas przerwy oraz czas pracy catego programu. Programator: nie
wiecej niz 10 programdw. Niski poziom hatasu. Wyposazenie dodatkowe: Pokrywa i zbiornik do
przesiewania na sucho — @ 200mm, metal/stop aluminium. Pokrywa z dyszg i zbiornik z lejkiem
spustowym do przesiewania na mokro - ® 200mm, metal/stop aluminium.

Piec laboratoryjny

Wymiary zewnetrzne pieca — nie mniejszy niz szer. 390 mm, wys: 325 mm, gteb: 335 mm; Wymiary
komory — nie mniejsza niz szer.150 mm, wys: 140 mm, gteb: 210 mm; Materiat obudowy: stal
nierdzewna; Wymurdwka: materiat ogniotrwaty wtdknisty, utwardzany powierzchniowo

- Zespot grzejny: korundowy z zainkludowanymi grzatkami; Drzwiczki - dwupotozeniowe dociskane
sprezyng chronigca przed samoczynnym zamknieciem podczas obstugi, wyposazone w wytgcznik
drzwiowy roztaczajacy zasilanie grzatek; Zabezpieczenie przed przegrzaniem przy awarii czujnika
temperatury, Termopara ptaszczowa, zamknieta, Kominek umozliwiajacy podtgczenie wyciagu ,
Termoregulator: umieszczony z boku pieca, wyswietlacz alfanumeryczny podswietlany, co najmniej
trzy przystanki temperaturowe, regulowana szybko$¢ narastania temperatury, nie mniej niz 4
programy, mozliwos¢ opdinienia wtgczenia do nie mniej niz 5 dni, polskie menu, mozliwosé
sterowania katalizatorem; Temperatura max: nie mniejsza niz 1100°C. Zasilanie: 230 V, 50 Hz. Moc
znamionowa: nie mniejsza niz 1400 W. Czujnik temp.: termoelement ptaszczowy typ K. Blok
katalityczny: katalizator tréjfunkcyjny, sterownik i reczny wytacznik katalizatora;

Mieszadta magnetyczne
z grzaniem

Maksymalna objetos¢ mieszanej cieczy (H,0) nie mniejsza niz: 20 dm®
Zakres predkosci: 100 do 1400 min™

Doktadnosc regulacji predkosci obrotowej nie wyzsza niz: + 2%
Wyswietlacz predkosci obrotowej: cyfrowy

Wyswietlacz temperatury:cyfrowy

Materiat ptyty grzejnej: silumin z powtoka ceramiczng

Srednica plyty grzejnej nie wieksza niz @ 145 mm

5
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Moc grzania nie mniejsza niz: 820 W

Zakres temperatur grzania nie gorszy niz:20-300°C

Doktadnosé ustawienia temperatury grzania nie wyzsza niz: +1°C

Doktadnosé temperatury ptyty grzejnej nie wyzsza niz: +5°C

Mozliwos¢ podtqczenia zewnetrznego czujnika temperaturowego PT1000

Obwdd bezpieczenstwa wytgczajqcy grzanie automatycznie, gdy temperatura ptyty
przekroczy ustawiong temperature o 25°C

Wymiary (szer. x gt. x wys.) nie wieksze niz: 173 x 277 x 94 mm

Ciezar nie wiekszy niz: 2,6 kg

Mieszadetka magnetyczne w zestawie: Mieszadetka powlekane warstwg PTFE. Ksztaft
cylindryczny. Dostarczane w pudetku z tworzywa sztucznego z przegrodkami. Zestaw 18
elementéw mieszajgcych o rozmiarach:

llosé x dt. x @:

2 szt. x 10 mm x 6 mm

2 szt.x 15 mmx 6 mm

2 szt. x 20 mm x 7 mm

2 szt. x 25 mm x 8 mm

2 szt.x 30 mm x 8 mm

2 szt. x40 mm x 8 mm

2 szt. x 50 mm x 8 mm

2 szt.x 60 mm x 10 mm

2 szt.x 80 mm x 10 mm

22.

tapa do chtodnic

23.

Z ocynkowanego zeliwa, z ruchomga gtéwka. Palce chwytajgce pokryte przezroczystym silikonem.
Rozwarcie od 50 do 100 mm. @ watka 10 mm, dt. Watka 150 mm

24

taznia piaskowa

24,

Przystosowana do pracy ciagtej; elektryczna ptyta grzejna z termostatem i dodatkowym regulatorem
mocy grzania; kuweta z piaskiem przykrecona do ptyty; anodowa ptyta aluminiowa; nie zawiera
azbestu; réwnomiernosé rozktadu temperatury; obudowa ze tali nierdzewnej; wysoko$¢ regulowana
za pomocy nodzek; przewdd zasilajgcy o dtugosci nie mniejszej niz 1,7 m; uziemiona wtyczka;
zasilanie 230V, 2200 W

taczniki dwustronne

25.

Z zeliwa. Sruby dociskowe z przetyczka z niklowanego mosiadzu. Do pretéw o maksymalnej @ 16 mm

100

Mieszadto magnetyczne
objetos¢ do 20l

Laboratorium Chemii Nieorganicznej 127/132 A

Ustawienia temperatury i predkosci obrotowej na wyswietlaczu cyfrowym; wskazywanie
nastawionej maksymalnej temperatury bezpieczeristwa na wyswietlaczu cyfrowym — ostrzezenie,
gdy powierzchnia ptyty jest gorgca; regulowany obwdd bezpieczeristwa temperatury ptyty grzejnej
(50 do 360°C); ptyta grzejna z aluminium; mozliwos¢ bezposredniego podtaczenia czujnika
temperatury medium PT 1000; zintegrowany termometr kontaktowy z petnym zakresem dziatania;
gniazdo do podtgczenia elektronicznego termometru kontaktowego do precyzyjnego regulowania
temperatury;maksymalna mieszana objeto$¢ (H20) — 20 L; moc silnika: wejsciowe/wyjsciowe — 16/9
W; wyswietlacz obrotéw — cyfrowy; zakres predkosci obrotowej — 50 do 1500 min™; - moc grzania —
600 W; - wskaznik temperatury — cyfrowy; zakres temperatury — od temperatury pokojowej do
310°C; doktadno$¢ regulacji czujnikiem temperatury w medium — PT 1000+K; ptyta @135 mm;
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wymiary (szer. x gt. x wys.) — 160x270x85 mm;- masa — 2,5 kg; mieszadto wyposazone w dipole
magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, LLG o dtugosci 10, 15 i 20 mm. W komplecie razem z
mieszadtem powinien by¢ dostarczony komplet mieszadetek teflonowych.

Palnik Bunsena z zaworem iglicowym i Swieczka.

26. Palnik Bunsena 12

Ultra-lekki ttok wykonany z tworzywa Fortron lub réwnowaznego, przez ,tworzywo réwnowazne”

Pipety automatyczne - zamawiajqcy. roz’lfmie t.worzywo o réwnOV\./ainychllwias’ciwos’ciach uiytllfowych'w s.zczegélnos'cj

27, pojemnosé 100 do 1000 wysolfq stabll.nosc wymlarc.)v\{q, samqstnq m.epalnosc i wys?k'q odpornosé n.a dzmla.me ?u.bs.tanql

chemicznych i rozpuszczalnikdw. Zacisk szybkiego montowania: tatwe usuwanie dolnej czesci pipety.

ul Mechanizm amortyzujacy chronigcy trzonek na koncéwki do pipet: zwiekszona ergonomia, Sciste
przyleganie 2

Ultra-lekki ttok wykonany z tworzywa Fortron. lub réwnowaznego, przez ,tworzywo réwnowazne”

Pipety automatyczne - zamawiajqcy‘rozytnie twqrzywo o takicﬁ samych wfals'FiW(‘)s'ciach uiytkowych’ w szczegs’)lnos’;i

28. pojemnos’é do 500-2500 wysoka ftabﬂnqsua wymlarowa, sarT1c>’|stnq |.1|epalnos.C|q i wysoka f)c?pornosmq na ~dualann—:j

substancji chemicznych i rozpuszczalnikdw Zacisk szybkiego montowania: tatwe usuwanie dolnej

ul czesci pipety. Mechanizm amortyzujacy chroniagcy trzonek na koncéwki do pipet: zwiekszona
ergonomia, Sciste przyleganie 2

29. Podnoénik laboratoryjny Podnosnik laboratoryjny wykonany z metalu; wymiary platformy: 110mmx100mm; wysokos$¢
110/100 robocza 60mm - 200mm; maksymalne obcigzenie 4 kg 6

30. Podnoénik laboratoryjny Podnosnik laboratoryjny wykonany z metalu; wymiary platformy: 160mmx130mm; wysoko$é
160/130 robocza 60mm - 250mm; maksymalne obcigzenie 7 kg 5

31. Podnoénik laboratoryjny Podnosnik laboratoryjny wykonany z metalu; wymiary platformy: 200mmx200mm; wysoko$é
200/200 robocza 60mm - 260mm; maksymalne obcigzenie 7 kg 6

Pompa prézniowa, rotacyjna, olejowa, dwustopniowa: predkos¢ przeptywu: 2,3 -4,6 m’/h; proznia

32. Pompa rotacyjna olejowa | koficowa: 210mbar; wymiary: szerokoé¢ 316 -415 mm, gtebokoé¢ 100-125 mm, wysokos¢ 190 -
235 mm); przytgcze wlotowe: KF DN 16; zasilanie: 230V/50Hz 3

Pompki wodne Wykonane z PP. Mozliwo$¢ pracy przy cisnieniu wody do 10 kg/cm®. Wbudowany zawér zwrotny w

33. . celu wyeliminowania przeptywu wstecznego. Zastosowanie do prdézniowego rozdziatu substancji
+przytacze do wezy oraz filtracji. tatwy demontaz i czyszczenie. 6

Zakres co najmniej 325-1100nm. Rozdzielczo$¢ optyczna (szeroko$¢ spektralna szczeliny) 5 nm.

Rozdzielczos$¢ cyfrowa - co najmniej nastepujgce ustawienia; 1.0; 2.0;3.0; 5.0 nm. Ukfad optyczny

pokryty kwarcem w celu zabezpieczenia przed korozjg. Zrédto $wiatta — lampa wolframowa.

Mozliwos¢ pracy z otwarta komora pomiarowg. Doktadnos¢ dtugosci fali nie gorsza niz £ 1,0 nm.

34. Spektrometr punktowy Powtarzalno$¢ dtugosci fali nie gorsza niz = 0,5 nm. Doktadnos¢ absorbancji nie gorsza niz +0,005 Abs

@ 1A. Zakres fotometryczny co najmniej —0,1 do 3,0 Abs. Szum fotometryczny < 0,001 A @ OA;

<0,002 A @ 1A. Zdejmowanie widm z szybko$cig co najmniej w zakresie 10 — 4200 nm/min.

Przestrajanie dtugosci fali z szybkoscig co najmniej 11000 nm/min. Swiatto rozproszone < 0,1%T @
340 nm i 400 nm. Wyposazony w 6-pozycyjny automatyczny zmieniacz prébek. Mozliwosé¢ 2
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zainstalowania wbudowanej drukarki termicznej pozwalajaca na wydruk wynikéw. Ciektokrystaliczny
ekran pozwalajacy na wyswietlanie widm, krzywych kalibracji, wynikdw i metod. Szczelna klawiatura
membranowa odporna na zalanie. Mozliwos$¢ podtaczenia sondy Swiattowodowej i zastosowania
kuwet "nano-cell". Moiliwos¢ zastosowania dodatkowych akcesoriow takich jak: uchwyt
termostatowany za pomocg efektu Peltiera, system pompy perystaltycznej wraz z kuweta
przeptywowa, uchwyt do ciat statych. Wyposazony w trzy ztacza USB: do podtaczenia komputera
zewnetrznego, drukarki oraz do zapisu danych na przenosnej pamieci zewnetrznej. Funkcje
wbudowanego oprogramowania: mozliwos¢ pracy w trybie absorbancji, transmitancji,
intensywnosci; pomiar widma, analiza ilosciowa z krzywymi kalibracji, kinetyka, pomiary w czasie.
Mozliwosé zastosowania oprogramowania komputerowego pracujgcego w Srodowisku Microsoft
Windows umozliwiajgce pomiar przy statej dtugosci fali w trybie Abs, %T, C, zdejmowanie krzywych
kalibracji , analize stopnia dopasowania, wyznaczanie wspétczynnikéw korelacji i réwnania krzywych,
zdejmowanie i obrébke widm, kinetyka. . Montaz, instalacja, pierwsze uruchomienie i szkolenie w
cenie. Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Sprzet do mierzenia

Temp. maks. 400°C; Wyswietlacz funkcji grzania. Zintegrowany system schfadzania, od +350°C do
+50°C w 12 min. tatwe w obstudze menu, czytelny i zrozumiaty dla uzytkownika interfejs.
Umozliwiajacy pomiar trzech prébek jednoczesnie wykorzystujac zoptymalizowany blok grzewczy.
Wybdr tempa wzrostu temp. miedzy 0.5 i 10°C co 0.1°C. Kapilary powinny by¢ podswietlane jasnym,
biatym Swiattem LED stwarzajgc mozliwosé monitorowania prébek podczas procesu topnienia. tatwy
dostep do bloku grzewczego, tatwe czyszczenie. W celu utatwienia monitorowania topnienia probek
powinna by¢ zastosowana regulacja konta widzenia w dwustopniowym potozeniu okularu.
Zastosowany wyswietlacz informacyjny, widoczny dla uzytkownika w polu widzenia okularu
pozwalajacy na monitorowanie prébek podczas procesu.

Parametry techniczne:

1l0$¢ préb: 3

35. temperatury + kapilary Zakres temperatury: Otoczenia do 400°C
100 sztuk Rozdzielczo$¢ temp.: 0,1°C
Wyswietlacz: 40 x 4 segmenty LCD
Tempo wzrostu: 0.5do 10°C co 0.1°C
Pamiec: 8 wynikow na kapilare
Data/czas wyswietlacz: Tak
Czas schfadzania: 350 do 50°C (~12 min)
Czas nagrzewania: 50 do 350°C (~ 6 min)
Wymagania zasilania: 120V / 230V 50 Hz
Opcje jezykowe: Angielski, niemiecki, francuski, wtoski
Jednostka temperatury: °C 2
Podstawy statywow - ze stali lakierowanej proszkowo, z gwintowanym otworem M 10
umieszczonym centrycznie do krotszego boku. Stabilne z czterema stopkami, dt. (mm): 315, szer.
36. Statyw (mm): 200, masa (g): 4100; prety do statywu ze stali nierdzewnej, masywne, z gwintem M 10,
dtugosé (mm): 750; @ (mm): 12
12
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37.

38.

39.

40.

Suszarka laboratoryjna

Suszarka laboratoryjna: pojemnos¢ uzytkowa 108 - 115 L.; wymiary wewnetrzne: 560 mm x 400 mm
x 480 mm (+/- 10%); wymiary obudowy: 745 mm x 584 mm x 867 mm (+/- 10%) zamawiajacy
dopuszcza réwniez urzadzenie o wymiarach obudowy 800 x 760 x 660 mm (szer x wys x gt); ilos$¢
poziomdw/ilos¢ potek: 5/2; moc znamionowa: 2000W; zasilanie: 230V/50Hz, naturalny obieg
powietrza

Termometry - 12 szt.

Charakterystyka ogdlna: kapilara bez tta, pryzmatyczna. Podziatka co 1°C. Wypetniony rtecig. Gorna
czesé: @ ok. 11 mm, dolna cze$¢ ok. 7,5 mm.
e  Zakres temperatur -10 do +250°C, Cze$¢ zanurzalna (mm): 55; gt. zanurzenia (mm): 32; dt.
catk. (mm): 350 - 2 sztuki
e  Zakres temperatur -10 do +250°C, Cze$¢ zanurzalna (mm): 68; gt. zanurzenia (mm): 45; dt.
catk. (mm): 368 -2 sztuki
e  Zakres temperatur -10 do +150°C, Cze$¢ zanurzalna (mm): 55; gt. zanurzenia (mm): 32; dt.
catk. (mm): 345 - 2 sztuki
e  Zakres temperatur -10 do +150°C, Cze$¢ zanurzalna (mm): 68; gt. zanurzenia (mm): 45; dt.
catk. (mm):318 - 2 sztuki
e Zakres temperatur -10 do +150°C, Cze$¢ zanurzalna (mm): 75; gt. zanurzenia (mm): 52; dt.
catk. (mm): 325 - 2 sztuki
e Termometr precyzyjny do pomiaru niskich temperatur rurkowy. Podziatka co 1°C.
Kalibrowany do catkowitego zanurzenia. Kapilara: $wiecaco niebieska, pryzmatyczna,
wypetnienie: pentan. Zakres temperatur -200 do +30°C, dt. catk. (mm): 350 - 2 sztuki

12

Uniwersalna tapa do
statywu

Z odlewu cynkowego. Czteropalczaste, z ochronng wktadka z korka: -rozchylenie max. 90 mm,
dtugos¢ catkowita :240 mm.

100

Wyparka rotacyjna

Regulacja kata nachylenia zestawu szkta wyparki w zakresie nie mniej niz 20° do 80°. Chtodnica
pionowa, szkto chtodnicy i odbieralnika standardowe. Szklany facznik oparéw nie przywierajacy
dzieki plastikowej tulei. 2 pierscienie taczace do zdejmowania przywartej kolby. Uchwyty mocujgce
kolbe wyparng wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakretka blokujgca kolbe na
kolumnie wyparki; Podnosnik reczny kolby z tazni. Maksymalna pojemnos¢ kolby wyparnej w
standardzie nie mniej niz 5 L. taznia grzejna o bardzo szybkim czasie dochodzenia do temperatury
pracy. Ultra — odporna uszczelka z PTFE z wypetnieniem grafitowym do pracy bez smarowania.
Whbudowany kontroler préini w standardzie. Wyparka wyposazona w zawér prézniowy -1 szt.
Wyjmowany cyfrowy panel kontrolny na nie mniej niz 1 metrowym kablu umozliwiajacy nastawianie
temperatury tazni, predkosci obrotowe;j i prézni. Cyfrowe wyswietlanie temperatury tazni, predkosci
obrotowej i prézni. Zegar wylaczajacy destylacje po uptywie zadanego wczesniej czasu. taznia
wodno-olejowa ze stali nierdzewnej AISI 316L z temperaturg pracy nie mniej niz 20 — 210°C,
doktadnosé utrzymywania temperatury w tazni nie wiecej niz £1K. Pojemnos¢ tazni wodnej nie mniej
niz 4,5 L. Wymiary podstawy (dtug. x szer. x wys.) 395 x 490 x 430 mm +/-10%, , wymiary ze szktem
740 x 490 x 890 +/- 10%.Waga (bez szkta ) nie wiecej niz 18 kg. Powierzchnia chtodzenia nie mniej
niz 1200 cm”. Zakres obrotéw: nie mniej niz 20 — 280 obr./min. Funkcja powolnego startu.
Wyswietlacz LCD min. 4,3 cala wyswietlajgcy wszystkie parametry, wbudowany kontroler prézni i
programy do automatycznej destylacji. Wyparka powinna posiadaé port USB. Predkos¢
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41.

odparowywania dla nastepujacych substancji nie gorsza niz: toluen 8.5 I/h, aceton 5.8 I/h, etanol 3.5
I/h, woda 1.2 I/h. Wyparka wyposazona w programy do automatycznej destylacji. Program do
oddzielania rozpuszczalnikéw - do utrzymywania statej prézni. Podczas odparowywania istnieje
mozliwo$¢ dowolnego wyboru innego poziomu prézni za pomoca jednego przycisku. Automatyczna
kontrola cisnienia do oddzielania rozpuszczalnikdw. Cisnienie odpowiednie do kazdego punktu
wrzenia wykrywane automatycznie. Osprzet w dostawie z wyparka: zawor prézniowy odcinajacy
pompe prézniowa wraz z butla Woulff'a o pojemnosci 250 mL- 1 sztuka. W dostawie kolba wyparna
i odbieralnikowa o objetosci 1 L- po 1 sztuce, zestaw wezy: gumowy, czerwony, dostarczany na
metry; Sr.wewn.8 mm, Grubo$¢ $cianki 5,00 mm — 4 m waz, PVC, dostarczany na metry;
sr.wewn.8,00 mm, Grub.2,00 mm — 4 m. Instalacja, montaz oraz przeszkolenie uzytkownikow.
Dotaczona instrukcja w jezyku polskim do wyparki.

Wyparka obrotowa wymaga do swojej pracy pompy prozniowej:

Specyfikacja techniczna Pompa prézniowa-— 1 sztuka:

Parametr Opis

Przeptyw 20 I/min
Bezolejowa, chemoodporna TAK

Membrany Pokryte PTFE
Dwugtowicowa TAK

Gtowice Wykonane z PTFE
Préznia docelowa 8 mbarabs
Cisnienie 1 bar

Zasilanie 230V

Masa 9,3 kg (+/-0,3 kg)
Podtaczenie na wezyki 10mm

Wytrzasarka o ruchu
oscylacyjnym, do kolb

Zapewniajaca intensywne wytrzasanie. Posiadajgca uchwyty na 8 kolb o pojemnosci do 500 mL.
Bezstopniowa regulacja predkosci w zakresie 8 do 800 obr./min i czasu od 10 do 60 min, z pozycjami
wytgczenia i sterowania recznego. Elektroniczne sprzezenie zwrotne zapewniajace statg predkosé
niezaleznie od obcigzenia. Wymiary catk. max. (szer. x gt. x wys.) 780 x 270 x 240 mm. Ciezar 8,5 kg
(0,5 kg). Zasilanie pradem jednofazowym 230 V 50 Hz. Maks. obcigzenie: do 4 L. Kazdy uchwyt
boczny umozliwiajacy zamocowanie szesciu zaciskdw. Dostarczane z 4 uchwytami. Posiadajg
powtoke, zapewniajgca ochrone antybakteryjna.
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Automatyczny zestaw do
miareczkowania,

Laboratorium Chemii Analitycznej (sala 230)

1. Uktad miareczkujaco — dozujacy - biureta 20 ml z mieszadtem magnetycznym- parametry
techniczne:

Biureta cyfrowa

Mieszadto magnetyczne w zestawie

Potaczenie mieszadta zasilanie bezposrednio przez biurety ttokowe

Klawiatura: Urzadzenie jest sterowane za pomocg przyciskdw na urzadzeniu, kontroler oraz
opcjonalna klawiatura PC (USB)

Wyswietlacz: TFT graficzne z obstuga.

Pojemnos$é: 00,00 - 999,9 ml

Rozdzielczos$¢ wyswietlacza: 0.002-0.01 ml

Szybko$¢ dozowania: max. 100 ml / min

42. pomiaru pH i Predko$¢ dozowania min 30 s do 999 s
. Jednostka dozujgca 20 ml wymienna
przewodnictwa Rozdzielczo$¢ biurety: 8000
Dawkowanie Doktadnos¢: btad systematyczny maksymalnie0,15%,
Napiecie: 100-240 V; 50/60 Hz
2.pH-metr + konduktometr w jednym:
pH — zakres -2,000 — 20,000 pH
mV -+ 1200,0 + 2500 mV
przewodnictwo — 0,001 uS/cm — 1000 mS/cm
Tlen—0,00 — 20,00 mg/|
Temperatura: -5,0 - 105,0 °C
Wodoszczelny i odporny; Powinien posiada¢ dwupoziomowy ekran; Wbudowana sonda
temperaturowa do pomiaru i kompensacji/korekty temperatury; Wymienna elektroda/sonda;
. wymiana fatwa do wykonania; automatyczna kalibracja na klawiaturze; Automatyczna kompensacja
Kieszonkowe testery pH temperatury; Funkcja HOLD zatrzymujaca warto$¢ pomiaru na ekranie; wspotczynniki TDS i
43 + elektroda zapasowa + temperatury mozliwe do ustawienia; Wskaznik stanu zuzycia baterii; skala pH: -2,0 do 16,0; skala

zestaw kalibracyjny pH4 i
pH7

temperatury -5,0 do 6,0°C; rozdzielczos$¢ pH 0,1; rozdzielczo$¢ temperatury 0,1°C; doktadnosé pH+
0,1 pH; doktadnos$¢ temperatury +0,5°C; kalibracja automatycznie w 1 lub 2 punktach z 2
zapamietanymi seriami buforéw; automatyczna kompensacja temperatury; zasilanie bateryjne,
300h nieprzerwanej pracy, samowygaszenie po 8- 10 minutach nieuzywania; wymiary nie wieksze niz
163 x 40 x 26 mm; masa nie wiecej niz 100 g.
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Zakres obrotéw nie gorszy niz: 110 -2000 obr/min

Moment obrotowy: max. 100 Ncm

Lepkos¢ nie gorsza niz: 30 000mPas

Objetos¢ mieszania: nie mniejsza niz 20l

Moc wejsciowa: max. 85 W

Wymiary: nie wieksze niz 65 x 108 x 100 mm

Obstugiwana s$rednica trzpienia: max 10,5mm

Wraz z mieszadtem powinien by¢ uchwyt umozliwiajagcy zamocowanie w statywie laboratoryjnym
Mozliwosé zastosowania réznych koricowek mieszajacych

Silnik: Cichy silnik z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, wyposazony w uktad kontroli obrotéw z
mozliwoscia regulacji

Obudowa: izolowana, szczelna, chronigca elementy mieszadta przed cieczami i korodujgcymi,
agresywnymi oparami

44, Mieszadta mechaniczne

019 A

Chemicznej - fizykochemii
powierzchni

2

Uwaga !l Zamawiajgcy wymaga dostawy wraz z montazem, uruchomieniem i szkoleniem uzytkownikow dla urzadzen: 34 — spektrometr punktowy i 40 — wyparka rotacyjna.

Gwarancja: min. 24 miesigce — maks. 36 miesiecy.
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Podpis i pieczgtka Wykonawcy
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