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Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wentylacji mechanicznej w ramach
inwestycji: ,, Budowa komory rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa w budynku Wydziatu
Mechanicznego Politechniki Gdanskiej przy ul. Siedlickiej 1.

Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru cze¢sciowego i koncowego wyko-
nania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

e Zakres robot obejmuje budowe uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej dla
pomieszczen RTG

Szczegbtowy zakres prac zostal okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza
sanitarna oraz w pkt. 7 niniejszej specyfikacji.
3.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SzczegOlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowiazujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, Kklasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL  45000000-7 ROBOTY BUDOWILANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6  Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych.
- 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych

3.3 Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Budowa instalacji wentylacji powinna odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projek-
towej, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych urzadzen wentylacyjnych.
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Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Integralna dokumentacja wykonawcza sa wytyczne i instrukcje montazowe opracowane
przez producenta urzadzen przyj¢tych do realizacji.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sig tylko takie odstgpstwa od projektu , ktére nie naruszaja postanowien norm, a
sa uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem doko-
nanym w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

Materiaty.

Ogodlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac nalezy materialty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Zestawienie gtownych elementow nawiewu uktadu Naw

L.p. Nazwa Hos¢
1. Wentylator kanatowy wydajnosci 174m3/h i spr¢zu 100Pa 1
2. Thumik akustyczny @125/0,6m 1
3. Nagrzewnica kanatowa elektryczna o mocy 1,2kW 1
4. Anemostat okragty KE @ 160 1
5. Anemostat okragty KE @ 200 1
6. Przepustnica regulacyjna @ 125 2
7. Czerpnia powietrza $cienna prostokatna 400x300 1

Zestawienie gtownych elementow nawiewu uktadu Wyw

L.p. Nazwa Hos¢
1. Wentylator kanatowy wydajnosci 174m3/h i sprezu 100Pa 1
2. Thumik akustyczny @ 125/0,6m 1
3. Anemostat okragty KE @ 160 1
4. Anemostat okragty KE @ 200 2
5. Przepustnica regulacyjna @ 125 2
6. Podstawa dachowa typu B- @ 125/stal nierdzewna/- 1
7. Wyrzutnia dachowa typu C- @ 125/stal nierdzewna/- 1
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Elementy uktadu wentylacji mechanicznej tj. centrala wentylacyjna kanaty wentylacyjne, tréjniki ,
kolana, redukcje, przepustnice, kratki wentylacyjne, dysze itp. zostaly szczegétowo opisane w Do-
kumentacji Projektowe;j.

Parametry techniczne materiatéw i urzadzen musza by¢ zgodne z danymi zawartymi w dokumenta-
cji projektowe;j.

Jednoczesnie dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen i materiatow rownowaznych, tj. posiadajgcych
co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnosciowe, jakosciowe, oraz standard wy-
konania w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej przyktadow.

Warunkiem dopuszczenia do zamontowania materiatow i urzqdzen innych niz przewidziane w pro-
jekcje jest akceptacja projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inwestora po otrzymaniu
kompletu dokumentéw dotyczgcych zamiennych urzqdzen i jednoznacznie stwierdzajgcych ich row-
nowaznosc.

S. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowiagzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania robdt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprz¢tu i jego istotne parametry
techniczne.

6. Transport.

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wply-
na niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot.

Na srodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czeniem.

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilos¢ i
pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyj¢tej technologii wykonawczej.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentéw i1 zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wytadunek materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci unie-
mozliwiajacych ich uszkodzenie.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Pro-
jektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

-5-
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Instalacj¢ wentylacji wykona¢ z elementéw stanowiacych system instalacyjny. System powinien skta-
da¢ si¢ z kompletnego zestawu elementéw pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen pomig-
dzy elementami systemu jak rowniez przylaczenie armatury i urzadzen niezb¢dnych do dziatania in-
stalacji.

7.1. Uklad wentylacji mechanicznej NW

Dla pomieszczen RTG nalezy wykona¢ jeden uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiew-
nej. Jako zesp6t wentylacji nawiewno — wywiewny zastosowa¢ nalezy wentylatory kanatowe. Na-
wiew odbywac si¢ bedzie poprzez wentylator kanatowy nawiewny o wydajnosci 174m3/h, nagrzew-
nice elektryczna kanatowa o mocy 1,2kW oraz anemostaty okragte nawiewne. Wywiew z pomiesz-
czen odbywac si¢ bedzie wentylatorem kanalowym o wydajnosci 174m3/h poprzez anemostaty wen-
tylacyjne wywiewne. Kanaly wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wykonac jako okragle z blachy
stalowej ocynkowanej. Wszystkie kanaty nalezy izolowa¢ wetna mineralna na folii aluminiowej gru-
bosci 30 mm lub w réwnowaznej izolacji kauczukowej. W uzgodnieniu z inwestorem mozna od tego
odstapi¢. Dodatkowo na kanatach nawiewnych oraz wywiewnych w celu wyttumienia nalezy zamon-
towac ttumiki akustyczne okragte.

7.2. Wymagania ogdlne - wentylacja

Przewody i ksztalttki wentylacyjne typowe wykona¢ zgodnie z norma PN-B-03434. Elementy o
wymiarach nietypowych wykona¢ na montazu na wzor elementéw wg. BN — 70/8865 — 041 BN —
70/ 8865-05.

Potaczenia kanatéw wykona¢ przy pomocy ocynkowanych kolnierzy z uszczelnieniem z gumy
porowatej i masy silikonowej. Potaczenia z przewodami elastycznymi wykona¢ przy pomocy
obejm zaciskowych.

Elastyczne elementy taczace stuzace do potaczenia sztywnych kanatéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzen powinny posiada¢ dlugos$¢ nie wigksza niz 4m.

Przejs$cia przewodéw wentylacyjnych ponad dach na zewnatrz powinny by¢ wykonane na coko-
tach i podstawach dachowych na wzér elementéw wg. normy BN — 70/8865-32. Czerpnie i wy-
rzutnie powietrza typowe powinny by¢ wykonane wg normy BN-70/8865-31.

Podwieszenie kanatéw, urzadzen, ttumikéw wykona¢ za pomoca systemu z perforowanymi
ksztattownikami , wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.
Przejs$cia przewoddw przez Sciany i stropy uszczelni¢ pianka poliuretanowa lub wetna mineralna
poéttwarda.

Ostateczny kolor nawiewnikow, wywiewnikéw i innych widocznych elementéw instalacji wenty-
lacyjnej nalezy przed zamowieniem uzgodni¢ z architektem wnetrz i inwestorem.

Uzgodni¢ z producentami urzadzen o wigkszych gabarytach mozliwos$¢ dostarczenia ich na miej-
sce montazu (montaz i sktadanie urzadzen na budowie).

Na przewodach wentylacyjnych w miejscach zataman oraz na gtéwnych kanatach co 10m zainsta-
lowa¢ otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe oczyszczanie wnetrza przewodow, lub przewi-
dzie¢ mozliwo$¢ demontazu elementu sktadowego instalacji celem umozliwienia czyszczenia in-
stalacji. Otwory rewizyjne na kanatach wentylacyjnych prowadzonych w stropach podwieszonych
oznakowac na stropie podwieszonym.

Catos$¢ wykona¢ zgodnie z katalogami i instrukcjami dostawcé$w urzadzen. Wszystkie zastosowane
wyroby musza posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczna. Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ firmie
branzowej posiadajace doswiadczenie wykonania i regulacji instalacji wentylacji. Po wykonaniu




ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. 5

wentylacji nalezy poddac ja probie szczelnosci oraz dokona¢ regulacji wydajnosci. Centrale wenty-
lacyjne, czerpnig powietrza i wyrzutni¢ zamontowac zgodnie z wytycznymi konstruktora.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na ze-
wnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Dopuszcza si¢ w
budynkach PM, z wyjatkiem garazy, wykonanie przewodéw wentylacyjnych nierozprzestrzeniaja-
cych ognia, pod warunkiem ze nie sa one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przeptywa
nimi powietrze o temperaturze powyzej 85°C lub zanieczyszczenia mogace si¢ odktada¢. Odleglos¢
nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢
co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych po-
winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace do polaczenia
sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wen-
tylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie
wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpoza-
rowego. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wy-
konane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac
0,25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, powinny spetnia¢ nastepujace wy-
magania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby

w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby

przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatléw

niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krot-

szym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

e w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

e filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych

sie czastek,

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym — bran-
Za sanitarna.

Wszystkie prace realizowaé nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami, dokumentacja
projektowa oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,0gblnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Kontrola jakos$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6ét budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopa-
trzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang fazg¢ rob6t uznac¢ za niezgodnga z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

-7 -
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Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujaca kontrolg:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- dokona¢ ogledzin urzadzen,

- ulozenia, potaczen, izolacji i szczelnosci przewodow,

- regulacji wydajnosci centrali wentylacyjne;j

- pracy urzadzen — osiagania zakladanych parametréw, sprawnosci dziatania automatyki,

- poziomu emitowanego hatasu,

- szczelnosci instalaci,

- wykonania regulacji wstgpne;.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robét lub zmianie Wykonawcy robdét.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane bgda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robdét.

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami.

Przed przekazaniem instalacji wentylacji do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry
polega na:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa

- dokona¢ ogledzin urzadzen

- sprawdzi¢ ogdlne dziatanie instalacji .

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

- Protokoty czesciowych odbioréw robot,

- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiaréw,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
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Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czgsciowych 1 komisjach roboczych powinien by¢ wpis
w dzienniku budowy , natomiast zakonczenie etapu rob6t powinno by¢ potwierdzone spisaniem pro-
tokétu odbioréw czgsciowych

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialow 1 urzadzen.

a) Normy:

PN-B-76001: 1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002: 1998 - Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych..

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

PN-ISO 5221:1994 - Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu stru-
mienia powietrza w przewodzie.

PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w po-
mieszczeniach.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03421:1978 - Wentylacja 1 klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrz-
nego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983/ - PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych za-
mieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-73/B-03431 - Wentylacja w budownictwie.

PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-03434:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju pro-
stokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wytrzymalos¢ i szczelnos¢
przewodow z blachy o przekroju kolowym

PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace ele-
mentéw sieci przewodow utatwiajacych konserwacjg systemow przewodow

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyj-
nych. Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i1 klimatyzacji.

PN-EN 779:2005 - Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Wymagania, bada-
nia, oznaczanie

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

b) Inne:

Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.
Wytyczne producentéw urzadzen.
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