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Czesc | - Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. Nazwa zamoéwienia:

Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane zwigzane z wbudowaniem, umiejscowieniem
komory rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa Wydzialu Mechanicznego Politechniki
Gdanskiej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi, tj. ciemnia i sterownig przy ulicy Siedlickiej w
Gdansku oraz wykonanie wej$s¢ do Wydzialu Mechanicznego z dostosowaniem wejs¢ dla oséb
niepetnosprawnych oraz kanalizacja deszczowa.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane zwigzane z wbudowaniem komory rentgenowskiej w
Laboratorium Spawalnictwa Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej oraz dostosowaniem wejs¢
dla oséb niepetnosprawnych do budynku Wydziatu Mechanicznego.

Zakres prac opisany zostat w projekcie i STWiORB obejmuje roboty budowlane oraz branzowe.
Zamawiajacy przewiduje, ize prace beda prowadzone w czasie remontowanego obiektu przez
Wykonawce w ramach odrebnej umowy na roboty budowlane zwigzane z ,Inzynierem Przysztosci”, co
W znacznym stopniu moze wptynac na utrudnienia podczas realizacji robét.

Zakres prac obejmuje m.in.:

Zakres prac objetych przedmiotem zamodwienia obejmowaé bedzie wykonanie robdt w branzy
budowlanej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz drogowe;.

ETAP | — komora rentgenowska

Roboty murarskie zwigzane z wykonaniem komory rentgenowskiej wraz z pomieszczeniami
towarzyszgcymi ciemnig oraz sterownia.

Roboty zwigzane z wykonaniem tynku barytobetonowego w komorze rentgenowskiej oraz
zwyktego tynku cementowo-wapiennego w ciemni i sterowni.

Roboty zwigzane z wykonaniem okfadziny scian zewnetrznych z otowiu o gr.2,5 cm na catej
wysokosci komory rentgenowskiej.

Roboty betonowe zwigzane z wykonaniem stropu zelbetowego komory rentgenowskiej oraz
pomieszczen towarzyszacych.

Wbudowanie specjalnych drzwi z blachg otowiang do komory rentgenowskiej oraz drzwi do
sterowni i ciemni.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

W pomieszczeniu sterowni zaprojektowano umywalke nascienng z pétpostumentem.
Zaprojektowano instalacje wody zimnej i wody cieptej zasilajgcg umywalke. Zaprojektowano
instalacje wodociggowa z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT w kolorze biatym, w sztangach.
Przewody kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC-u kielichowych.



W pomieszczeniu ciemni zaprojektowano kratke podtogowa z syfonem, pokrywg kratowa
wykonang w catosci ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu tym przewiduje sie tez zawor
czerpalny wody zimnej z filtrem czgstek statych.

Instalacja wentylacyjna:

Dla pomieszczen RTG zaprojektowano jeden uktad wentylacji mechanicznej nawiewno —
wywiewnej. Jako zespét wentylacji nawiewno — wywiewny zaprojektowano wentylatory
kanatowe. Nawiew odbywac sie bedzie poprzez wentylator kanatowy nawiewny o wydajnosci
174m>/h, nagrzewnice elektryczna kanatowa o mocy 1,2kW oraz anemostaty okragte nawiewne.
Wywiew z pomieszczeri odbywaé sie bedzie wentylatorem kanatowym o wydajnoséci 174m>/h
poprzez anemostaty wentylacyjne wywiewne. Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne
wykonac jako okragte z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie kanaty nalezy izolowaé wetng
mineralng na folii aluminiowej grubosci 30 mm lub w réwnowaznej izolacji kauczukowej. W
uzgodnieniu z inwestorem mozna od tego odstgpi¢. Dodatkowo na kanatach nawiewnych oraz
wywiewnych w celu wyttumienia nalezy zamontowac ttumiki akustyczne okragte.

Zakres robét komory rentgenowskiej:

posadowienie ptyty zelbetowej fundamentowej na mikropalach,
posadzka z ptytek lastrico,

strop zelbetowy nad pomieszczeniem rentgena,
rozbidrka istniejgcych scianek,

murowanie $cian,

tynk barytobetonowy,

tynk cementowo-wapienny,

stolarka drzwiowa do pomieszczen sterowni i ciemni,
stolarka drzwiowa do komory rentgenowskiej,
instalacja c.o.,

instalacja wentylacji i klimatyzacji,

instalacja elektryczna,

instalacja teletechniczna,

ETAP Il - projekt wejs¢ do Wydziatlu Mechanicznego z dostosowaniem wejs¢ dla oséb
niepetnosprawnych wraz z kanalizacja deszczowa:

a) wykonanie opaski zwirowej dookota budynku Wydziatu Mechanicznego o szerokosci 70 cm, w tym
wykonanie obrzezy,

b) wymiane pierwszego stopnia przy schodach wejscia gtéwnego,

c) zaprojektowanie placu przed wejsciem gtdwnym z ptytek z lastriko nawigzujgcych do istniejgcych
schodéw wejsciowych. Kolor nawierzchni projektowanego placu- antracytowy (grafit).



Projektowana powierzchnia moze stuzy¢ do organizowania wystaw zewnetrznych, np. wystawiania
projektowanych modeli przez studentéw,

d) przystosowanie dwoch wejsé w skrzydle lewym oraz prawym dla oséb niepetnosprawnych, nowe
platformy projektowane przed wejsciem w skrzydle lewym oraz prawym, pokryto ptytkami
lastrikowymi o wymiarach 40x40x4,3cm.

e) wymianeg istniejgcej balustrady przy schodach wejscia gléwnego,

f) uzupetnienie ubytkéw w schodach przy wejsciu gitéwnym z lastriko,

g) wykonanie dojs¢ chodnikowych do pomieszczen technicznych,

h) zmiane geometrii chodnika przy prawym skrzydle Wydziatu Mechanicznego,

i) 1 odwodnienie punktowe z betonu wtdknistego wraz z przytagczem do istniejgcej sieci deszczowej,

i) 4 odwodnien liniowych: OL.1 —dt. 1,4m, OL.2 —dt. 5,0m. OL.3 —dt. 1,0m, OL.4 —dt. 1,0m wraz z
przytgczeniem do istniejgcej sieci deszczowej,

k) 5 studni inspekcyjnych dn=425 bez osadnika;

3. Etapowanie robét budowlanych

Zamawiajacy przewiduje etapowanie robét budowlanych:
ETAP | — komora rentgenowska
ETAP Il — wejscia do Wydziatu Mechanicznego z dostosowaniem wejs¢ dla oséb niepetnosprawnych

4. Dane techniczne
ETAP | - komora rentgenowska

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

-komora rentgenowska 15,01 m2
-sterownia 7,50 m2
-ciemnia 4,05 m2
razem powierzchnia uzytkowa 26,56 m2

Zestawienie kubatury pomieszczen:

-komora rentgenowska 45,03 m3
-sterownia 22,50 m3
-ciemnia 12,15 m3
Razem kubatura pomieszczen 79,68 m3



ETAP 1l — wejscia do Wpydzialtu Mechanicznego z dostosowaniem wejs¢é dla osoéb
niepetnosprawnych:

-powierzchnia wykonanej opaski ze zwiru ptukanego biatego 32/ 63mm — 124,64m2,
-projektowana powierzchnia z ptytek lastrikowych przed wejsciem gtéwnym 200,00 m2,
-projektowane dojscia dla osob niepetnosprawnych 45,40 m2,

-projektowane dojscia do pomieszczen technicznych oraz chodnikéw z ptytek chodnikowych —
40,72m2,

-projektowane dojscia do pomieszczeh technicznych z ptytek lastrikowych 4,3cm — 46,72m?2,

5. Informacja i wymagania ogdlne

Prace objete zamdwieniem sg pracami typowymi w zakresie budownictwa ogdlnego i robdt
instalacyjnych.

6. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujagc w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdlnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robdét tymczasowych Ilub prac
towarzyszacych.

6.1. Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robot

budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych

metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.

Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robdt tymczasowych wykorzystujgc wilasne

doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien,

obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy.

Do robét tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,

- ochrona remontowanego budynku przed dostepem oséb niepowotanych,

- prace geodezyjne,

- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wigcznie z ochronami zabezpieczajgcymi normalng prace budynku,

- oznakowanie ciggédw komunikacyjnych na czas robét,

- trwate wygrodzenie terenu budowy,

- ochrona i zabezpieczenie pomieszczen,

- wykonanie ewentualnie drég dojazdowych i ich likwidacja,

- mycie i sprzatanie pomieszczen wraz z oknami po zakonczeniu robét,

- odtworzy¢ na swadj koszt nawierzchnie, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu po prowadzonych
robotach.



6.2. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt skompletowaé i przekazaé zamawiajgcemu dokumentacje
odbiorowa. W sktad dokumentacji odbiorowej przygotowanej w 4 egz. wchodzg m. in.: dokumentacja
powykonawcza, oswiadczenia wykonawcy, protokoty badan, pomiaréw i préb, instrukcje obstugi i
eksploatacji, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych
materiatéw i wyrobéw potwierdzajgce posiadanie przez niewymagane parametry i walory. Na 4 egz.
umieszczone bedg oryginalne podpisy.

7. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajgcego.

7.1. Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu musi zapoznaé sie z placem budowy, istniejgcym
budynkiem Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej.

7.2.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w przeciggu 7 dni od podpisania umowy.
7.3. Zamawiajacy nie gwarantuje pomieszczerh magazynowych ani socjalnych dla potrzeb wykonawcy.

7.4. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce, w ktérym moze podtgczy¢ sie do instalacji energii
elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce za pobdr zuzytych mediéw dla
celéw budowy wedtug wskazan licznika za okres realizacji przedmiotu zamoéwienia wedtug cen
stosowanych dla Politechniki Gdanskiej. Rozliczenia zostang dokonane przez Dziat Eksploatac;i
Politechniki Gdanskiej. Koszt wykonania instalacji zasilen tymczasowych i urzadzen pomiarowych lezg po
stronie Wykonawcy.

7.5. Zamawiajacy bedzie wymagaé sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatéw i gruzu z prac
rozbidorkowych. Na zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek dostarczania dokumentéw
potwierdzajgcych prawidtowa gospodarke odpadami powstatymi w trakcie wykonywanych przez siebie
prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Zamawiajacy zabrania wrzucania do
pojemnikéw PG gruzu i innych odpaddéw budowlanych jak réwniez jakichkolwiek innych przywiezionych z
zewnatrz.

7.6. Zamawiajacy dopuszcza zorganizowanie zaplecza budowy na terenie PG. Wykonawca na swoj koszt
zobowigzany bedzie do wygrodzenia terenu, zabezpieczenia przed dostepem oséb niepowotanych. Po
zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i doprowadzié do stanu pierwotnego.

7.7. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezagcym porzadku stanowisk pracy,
ich otoczenia, ciggdw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od wykonawcy wymagamy zabezpieczenia
przed zniszczeniem elementéw budowlanych w rejonie prac oraz skutecznej ochrony pomieszczen
nieobjetej remontem.

7.8. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania placu budowy za pomocy tablicy informacyjnej.
Nalezy oznakowa¢ miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia, tj. gtebokie wykopy, prace prowadzone na
wysokosciach, prace w obrebie rusztowania, prace wykonywane w zasiegu dzwigu. Na terenie budowy
nalezy powiesi¢ w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw pogotowania
ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

7.9. Zamawiajgcy wymaga aby kierownik budowy stale przebywat na terenie budowy.



7.10. Ewentualne nazwy witasne, wystepujgce w dokumentacji dotyczgcej postepowania majg charakter
pogladowy i dopuszczone jest uzywanie innych materiatéw, ktére spetniajg takie same lub lepsze
parametry techniczne i funkcjonalne.

7.11. Koszty prowadzenia robét w okresie zimowym ponosi Wykonawca.

7.12. Zamawiajgcy informuje, ze zezwala Wykonawcy na wijazd na teren/ plac budowy od strony
Traugutta i ewentualnie od ulicy Do Studzienki. Projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

7.13. Zamawiajacy informuje, ze ze wzgledu na stan techniczny wjazdéw oraz sieci znajdujgcych sie na
terenie placu budowy i terenach przyleglych wjazd sprzetu ciezkiego na teren otaczajgcy budynki
Wykonawca podejmie na wiasne ryzyko.

7.14. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku stanowisk pracy,
ich otoczenia, ciggdw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od Wykonawcy wymagamy zabezpieczenia
przed zniszczeniem elementdw budowlanych w rejonie prac oraz skutecznosci ochrony czesci obiektu i
dziatki nie objetych budowa.

7.15. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z zapisami planu
BIOZ.

8. Zakres robét budowlanych wg CPV:

8.1. Roboty ogdlnobudowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45200000-9 Roboty budowlane

45410000-4 Tynki i oktadziny wewnetrzne

45440000-3 Roboty malarskie wykoriczeniowe
45421100-5 Montaz drzwi, okien i podobnych elementéw
45120000-4 Mikropale iniekcyjne

45111200-0 Roboty ziemne

45223500-1 Konstrukcje zelbetowe

45431100-8 Uktadanie ptytek gres

8.2 Roboty elektryczne

45310000-3 Instalacje elektryczne

45315700-5 Roboty elektryczne zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu
45310000-1 Okablowanie strukturalne

32200000-5 Instalacja SSWiN

45310000-3 Instalacja CCTV

45312100-8 Instalacja SSP



8.2 Roboty sanitarne

45330000-9 Wykonywanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
45310000-3 Instalacja centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej

9. Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w celu zrealizowania
przedmiotu zamodwienia w terminie i poprawne] jakosci nalezy do wykonawcy. Zastosowany sprzet,
maszyny lub srodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia
zamawiajgcego.

10. Dokumentacja projektowa i dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia realizowane beda na podstawie dokumentacji
projektowej sktadajgcej sie z kompletu dokumentacji budowlano wykonawczej i STWiORB.

Projekt budowlany i stwiorb okreslajg przedmiot zamdwienia obejmujg w catosci tresé projektu
budowlanego dajgc wykonawcom petng wiedze o zamdwieniu i w sposéb umozliwiajacy ztozenie
kompletnej oferty.

1. Projekt budowlany wykonany przez Biuro Projektowe: ,Art. Projekt K&M” Sp. z o0.0.,
ul. Przemystowa 7f, 83-400 KosScierzyna w czesciach:
-architektura,
-konstrukcja,
-branza sanitarna,
-branza elektryczna i teletechniczna,
- kanalizacja deszczowa
2. STWIORB

UWAGA:
Zamawiajgcy przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robaét.

Przedmiar sktada sie z nastepujgcych elementéw:
-branza budowlana,

-branza sanitarna,

-branza elektryczna i teletechniczna.

Przedmiar robét przekazany jest wytacznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporzadzenia
kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamdwienia.

11. Dokumenty odniesienia:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych materiatéw i
urzadzen,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — publikacje rynkowe wydawane
przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z o.0.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.U.108, p0z.953

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109,
poz.719).

12. Odbidér robét budowlanych

12.1 Odbiory robét zanikowych — ulegajacych zakryciu. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru
roboty zanikowe. Jesli zamawiajgcy nie przystapi do odbioru robdt zanikowych w ciggu trzech dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszenia wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robodt za
odebrane i do ich zakrycia.

12.2 Odbidr koricowy.
Odbiér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamodwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacjg projektowag i zawartg z wykonawca umowa. Gotowos¢ do odbioru
koncowego wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest najpdzniej wraz z
nim dostarczenie zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do odbioru koricowego miedzy innymi nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, (w 4 egz. w wersji papierowej oraz w

wersji elektronicznej na ptytach CD w 2 szt. w wersji edytowanej pliki *doc, rysunki *dwg i *pdf),

2) gwarancje producentow materiatow i urzadzen do kazdego etapu robat,

3) certyfikaty na znak budowlany lub CE,

4) deklaracje zgodnosci dotyczgce stosowanych materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych,

5) instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

6) wszelkie kody dostepu do wszelkich instalacji, maszyn oraz urzadzen,

7) zaswiadczenia witasciwych jednostek i organéw, wymagane prawem oswiadczenia,

8) protokoty badan i dopuszczeni, pomiaréw i préb,

9) decyzje UDT o dopuszczeniu maszyn i urzadzen do eksploatacji

10) oraz inne niezbedne dokumenty.

Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego zwotuje komisje
odbiorowga. Czynnosci odbioru koficowego rozpoczynaja sie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia
wykonawcy. Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez
siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub terenu.
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Czesc | B - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla grupy
452 i 454: roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1. Wymagania dotyczgce wyrobéw i materiatéw, kontrola, odbiory.

Prace wykonczeniowe w tym: tynkarskie, ptytkarskie i malarskie muszg zosta¢ poprzedzone prébami na
budowie i podlegajg w zakresie koloru i faktury akceptacji projektanta i zamawiajacego.

Elementy wykonczeniowe typu okfadziny scian, wykoniczenia podtdg podlegajg akceptacji projektanta i
zamawiajgcego. Pozostate prace sg pracami typowymi w zakresie budownictwa ogdlnego i

robdt instalacyjnych i zostaty okreslone w projektach budowlano wykonawczych.

2. Materiaty i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane przewidziane przez wykonawce do zastosowania i wbudowania musza
spetniaé¢ parametry techniczne oraz wymagania i wtasciwosci okreslone w dokumentacji projektowej i
STWIORB oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim. W przypadku, gdy
wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo
odmoéwic odbioru elementu robét lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie wtasciwych
dokumentdéw odniesienia.

3. Inne warunki:

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i sktadowania
materiatéw i wyrobdw zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy.
Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i prawidtowy stan wbudowanych wyrobdéw i materiatdw do momentu
odbioru i w okresie gwarancji umownej.

4. Wybrane przez wykonawce technologie musza by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
producenta.
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Czesc Il S - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych dla
klasy 4533: wykonywanie instalacji sanitarnych.

Wymagania dotyczgce wyrobow i materiatow, kontrola, odbiory.

Wymagane przez zamawiajgcego wtasciwosci i parametry techniczne materiatéw i wyrobéw
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone w dokumentacji
projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod warunkiem, ze
posiadajg co najmniej wymagane wiasciwosci i parametry, sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie polskim, gwarantujg poprawnos¢ wykonania robét budowlanych i catosci przedmiotu
zaméwienia. W przypadku gdy wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub
wyrobu zamawiajgcy ma prawo odmoéwié odbioru elementu robdt lub ich catosci. Udokumentowanie
nastepuje na podstawie wtasciwych dokumentéw odniesienia.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkdéw przechowywania, transportu i sktadowania
materiatéw i wyrobdéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy.
Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$é za jakos¢ i prawidtowy stan wbudowywanych wyrobdw i materiatéw do momentu
odbioru i w okresie gwarancji umownej.

Wymagania dotyczgce wykonania robét instalacyjnych, kontrola, odbiory.

Objete przedmiotem zamdwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych instalacyjnych. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z tzw. ,sztuka budowlang”.
Dokumentami odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione w punkcie 13 czesci | STWIORB.

Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi,
instrukcjami i dokumentami systemodawcy.

Wymagania zalecenia i uwagi.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przeszkolenia oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego
do obstugi zamontowanych urzadzen i instalacji. Koniecznym jest aby Wykonawca w trakcie
prowadzenia robdt zabezpieczyt w nieprzerwalny dostep medidw do czesci obiektu nie objetych
remontem tak aby umozliwito to normalng ich eksploatacje.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprojektowania instalacji ciepta technologicznego z pierwotnej
instalacji na instalacje ktdrej czynnikiem grzewczym jest glikol. Nalezy przewidzie¢ i przeprojektowac
wszystkie niezbedne urzadzenia umozliwiajgce prawidtowe dziatanie instalacji na w/w czynniku
glikolowym.
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Czesc Il E - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla grupy
453: wykonanie instalacji elektrycznych, sieci, instalacji niskopradowej,

1.Wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatéw, kontrola, odbiory.

1.1. Wymagane przez zamawiajgcego wiasciwosci i parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone w dokumentacji
projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod warunkiem, ze
posiadajg co najmniej wymagane wiasciwosci i parametry, sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie polskim, gwarantujg poprawnos¢ wykonania robdt budowlanych i catosci przedmiotu
zamoéwienia. W przypadku, gdy wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub
wyrobu zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru elementu robét Ilub ich catosci.
Udokumentowanie nastepuje na podstawie wtasciwych dokumentéw odniesienia.

1.2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkdéw przechowywania, transportu i sktadowania
materiatow i wyrobéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy.
Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$é za jakosé i prawidtowy stan wbudowywanych wyrobdéw i materiatéw do momentu
odbioru i w okresie gwarancji umowne;j.

2.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych, kontrola, odbiory.

2.1. Objete przedmiotem zamédwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z tzw. ,sztukg budowlang”. Dokumentami
odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione w punkcie 7 czesci | STWIORB.

2.2. Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi,
instrukcjami i dokumentami systemodawcy.

3. Uwagi i wymagania.

3.1. Zastosowane materiaty i urzadzenia.
Wykonawca moze zastosowac materiaty i urzadzenia dowolnego producenta pod warunkiem
spetnienia wymogoéw i parametrow technicznych okreslonych przez projekt oraz specyfikacje
techniczna.

3.2. Przewody uktadaé w $cistej koordynacji z innymi branzami w celu prawidfowego
zabezpieczenia ewentualnych kolizji.

3.3 Wszystkie materiaty i urzadzenia przed dokonaniem zamdwienia nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym . Postepowanie z materiatami z demontazu nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem inspektorem nadzoru.
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