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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Wejscia do Wydziatu Mechanicznego z dostosowaniem dlao  séb niepetnosprawnych
1 Prace zewn etrzne
1.1 Opaska wokét budynku
1| 401-0212- |Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojo- m3
d.1.1/01-00 nych o grub. do 15 cm - opaska wokét budynku
12.464 m3 12.464
RAZEM 12.464
2| 231-0401- |Rowki pod obrzeza betonowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.llI-1V m
d.1.1/02-00
168 m 168.000
RAZEM 168.000
3| 231-0407- |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z m
d.1.1/05-00 wypeln.spoin zapr.cem.
168 m 168.000
RAZEM 168.000
4| 231-0101- |Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie ka- |m?2
d.1.1/05-00 tegorii I-11, o glebokosci: 20 cm
124.64 m?2 124.640
RAZEM 124.640
5| 231-0105- |Podsypka piaskowa z zwiru ptukanego biatego 32/63 mm zageszczona m2
d.1.1/01-00 recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
124.64 m?2 124.640
RAZEM 124.640
6| 231-0105- |Podsypka piaskowa z zwiru ptukanego biatego 32/63 mmmzageszczona recz- |[m2
d.1.1/02-00 nie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dal-
szy 1 cm - do grubosci 10,0 cm
124.64 m2 124.640
RAZEM 124.640
1.2 Dojscia dla 0s6b niepetnosprawnych / prawe i lewe/
7| 401-0212- |Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojo- m3
d.1.2{01-00 nych o grub. do 15 cm - dojscia do budynku
4.979 m3 4.979
RAZEM 4.979
8| 231-0401- |Rowki pod obrzeza betonowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.llI-1V m
d.1.2{02-00
28.9 m 28.900
RAZEM 28.900
9| 231-0407- |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z m
d.1.2|{05-00 wypetn.spoin zapr.cem.
28.9 m 28.900
RAZEM 28.900
10| 231-0101- |Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie ka- |m2
d.1.2|/05-00 tegorii I-11, o glebokosci: 20 cm
60.44 m?2 60.440
RAZEM 60.440
11| 231-0105- |Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszcze- |m2
d.1.2{01-00 niu: 3 cm
60.44 m?2 60.440
RAZEM 60.440
12| 231-0105- |Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszcze- |m2
d.1.2{02-00 niu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - do grubosci 20,0 cm
60.44 m?2 60.440
RAZEM 60.440
13| 202-0205- |Piyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na sa- |[m3
d.1.2|01-12 mochodzie, z betonu B-15
7.253 m3 7.253
RAZEM 7.253
14| 202-1106- |Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.1.2|{07-00
60.44 m?2 60.440
RAZEM 60.440
15| 202-0504- |lzolacja papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.2{01-01
60.44 m?2 60.440
RAZEM 60.440
16| 202-1118- |Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z ptytek z kamieni lastrikowych |m2
d.1.2{01-00 na klej
60.44 m?2 60.440
RAZEM 60.440
17| 202-1118- |Posadzki z ptytek z lastrikowych mrozoodporne i antyposlizgowe R9 uktada- |m2
d.1.2{10-00 nych na klej, wymiar ptytek: 40 x 40x4,3 cm - metoda zwykta
60.44 m?2 60.440
RAZEM 60.440
1.3 Wejscie gtéwne
18| 401-0211- |Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: ponad 1cmdo5cmna |m2
d.1.3|03-00 $cianach lub podtogach - skucie nawierzchni z pierwszego stopnia
7.952 m2 7.952

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 9499




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7.952
19| 401-1306- |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt
d.1.3/01-00 Swietlikéw stalowych, polegajacy na przecieciu poprzecznym stali (za kazde
przeciecie)
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
20| 401-0808- |Oczyszczenie posadzek z masy skatodrzewnej z uzupetnieniem drobnych m2
d.1.3/06-00 ubytkow
94.909 m?2 94.909
RAZEM 94.909
21| 401-0807- |Naprawa stopni obtozonych masg lastryko przy powierzchni naprawy w jednym|msc
d.1.3/01-00 miejscu: do 1,0 dm2
25 msc 25.000
RAZEM 25.000
22| 401-0806- |Naprawa peknige¢ posadzki z masy lastrykowej m
d.1.3/04-00
22,5 m 22.500
RAZEM 22.500
23| 202-1121- |Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodéw z ptytek z lastrikowych na klej, |m?2
d.1.3|01-00 uktadanych metodg kombinowang
7.952 m?2 7.952
RAZEM 7.952
24| 202-1121- |Oktadziny schodéw z plytek z lastrikowych uktadanych na klej metodg kombi- |m?2
d.1.3|06-00 nowama, wymiar ptytek: 40 x 40x4,3 cm mrozoodporne i antyposlizgowe R9
7.952 m?2 7.952
RAZEM 7.952
25| 231-0401- |Rowki pod obrzeza betonowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-1V m
d.1.3/02-00
50 m 50.000
RAZEM 50.000
26| 231-0407- |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z m
d.1.3|05-00 wypetn.spoin zapr.cem.
50 m 50.000
RAZEM 50.000
27| 231-0101- |Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie ka- |m?2
d.1.3/05-00 tegorii I-11, o glebokosci: 20 cm
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
28| 231-0105- |Podsypka z ttucznia kamiennego zageszczona recznie, o grubosci warstwy po |m?2
d.1.3|01-00 zageszczeniu: 3 cm
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
29| 231-0105- |Podsypka z ttucznia kamiennego zageszczona recznie, o grubosci warstwy po |m?2
d.1.3/02-00 zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - do grubosci 15,0
cm
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
30| 231-0502- |Chodniki z piyt lastrikowych o wymiarach 40x40x4,3 cm, mrozoodporne i anty- |m?2
d.1.3/02-00 poslizgowe R9 na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
31| 202-1207- |Balustrady schodowe z pretow i stupkéw z stali nierdzewnej z stupkami osa-  |m
d.1.3/03-00 dzonymi w co trzecim stopniu pochwyt z stali nierdzewnej fi50 mm
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
32| 202-1207- |Balustrady schodowe z stupk6w i pochwytrem z stali nierdzewnej - masa ba- |m
d.1.3/04-00 lustrady: ponad 14 do 16 kg
9.2 m 9.200
RAZEM 9.200
33| 202-1219- |Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,96 m2, z osadzeniem i pomalowa- szt
d.1.3/03-00 niem lakierem asfaltowym o wym. 120x80 cm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
1.4 Dojs$cia do pomiesze n technicznych
34| 231-0401- |Rowki pod obrzeza betonowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.IlI-1V m
d.1.4/02-00
35.95 m 35.950
RAZEM 35.950
35| 231-0407- |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z m
d.1.4|05-00 wypetn.spoin zapr.cem.
35.95 m 35.950
RAZEM 35.950
36| 231-0101- |Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie ka- |m?2
d.1.4/05-00 tegorii I-11, o glebokosci: 20 cm
58.77 m?2 58.770
RAZEM 58.770
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37| 231-0105- |Podsypka z ttucznia kamiennego zageszczona recznie, o grubosci warstwy po |m?2
d.1.4/01-00 zageszczeniu: 3 cm
58.77 m?2 58.770
RAZEM 58.770
38| 231-0105- |Podsypka z ttucznia kamiennego zageszczona recznie, o grubosci warstwy po |m?2
d.1.4/02-00 zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - do grubosci 10,0
cm
58.77 m?2 58.770
RAZEM 58.770
39| 231-0502- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: m2
d.1.4|05-00 piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg
58.77 m?2 58.770
RAZEM 58.770
15 Murki oporowe, por ecze i odwodnienia liniowe
40| 201-0310- |Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dnado 1,5 m i m3
d.1.5/02-00 gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad: grunt kat. 111
23.358 m3 23.358
RAZEM 23.358
41| 201-0320- |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci m3
d.1.5/02-00 do 1,5 m: grunt kat.IlI-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m
13.625 m3 13.625
RAZEM 13.625
42| 201-0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.chwytaka 0,25 |m3
d.1.5/04-00 m3, z transportem urobku na odlegt. do 1 km, samoch.samowytad.o tad. do 5 t
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.IV /spycharka
gas. 75 KM/
9.733 m3 9.733
RAZEM 9.733
43| 202-0206- |Sciany betonowe grubosci 20 cm, proste o wysokosci do 3,0 m, z betonu zwy- |m?2
d.1.5/01-11 ktego B-10, wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - beton
architektoniczny
61.925 m?2 61.925
RAZEM 61.925
44| 202-0206- |Dodatek lub potrgcenie do $cian betonowych grubosci 20 cm za kazdy 1 cm  |m2
d.1.5/05-00 réznicy grubosci - do grub. 25 cm
61.925 m?2 61.925
RAZEM 61.925
45| 202-0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na m2
d.1.5/01-00 zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa
77.86 m?2 77.860
RAZEM 77.860
46| 202-0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na m2
d.1.5/02-00 zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastgpna warstwa
77.86 m?2 77.860
RAZEM 77.860
47| 202-1121- |Przygotowanie podioza pod oktadziny na murkach oporowych z piytek z lastri- |m2
d.1.5/01-00 kowych na klej
6.988 m?2 6.988
RAZEM 6.988
48| 202-1121- |Okfadziny wierzchu murkéw oporowych z ptytek z lastrikowych uktadanych na |m?2
d.1.5/06-00 klej wymiar plytek: 40 x 25 x 4,3 cm mrozoodporne
6.988 m?2 6.988
RAZEM 6.988
49| 231-0701- |Porecze ochronne z rur stali nierdzewnej na stupkach o wysokosci o 80 cm m
d.1.5/04-00
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
50| 231-0701- |Porecze ochronne z rur stali nierdzewnej na stupkach o wysokosci o 50 cm m
d.1.5/04-00
8.3 m 8.300
RAZEM 8.300
51| 231-0606- |Odwodnienia liniowe prefabrykowane na podsypce piaskowej, przy grubosci m
d.1.5/02-00 prefabrykatow: do 20 cm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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