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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
kamiennych w ramach projektu wykonawczego REMONTU POSADZKI KAMIENNEJ NA DZIEDZINCU IM.
JANA HEWELIUSZA.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowanE w ramach projektu wykonawczego REMONTU POSADZKI KAMIENNEJ NA DZIEDZINCU IM.
JANA HEWELIUSZA., w zakresie robot zwigzanych z wykonaniem posadzki kamiennej.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni. W projekcie obejmujacym
wykonanie remontu posadzki kamiennej na dziedzincu im. Jana Heweliusza posadzka powinna by¢ wykonana jako
granitowa z kamienia naturalnego o odpowiednich, zgodnym z projektem kolorach i odcieniach.
Konstrukcja podtogi — uktad warstw ztozony z podtoza, warstwy poslizgowej i chudego betonu
Podloze — element konstrukcji budynku, na ktorym ulozona jest posadzka. W projekcie zastosowaé nalezy ptyte
zelbetowa o grubosci 20 cm, 0 wymaganiach zgodnych z projektem.
Impregnacja — powlekanie posadzki preparatem wnikajacym w pory materiatu w celu hydrofobizacji kamienia.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie podbudowy w
postaci ptyty zelbetowej i posadzek kamiennych, do ktérej wykonania zostaly uzyte wyroby odpowiadajace
wymaganiom Norm lub aprobat technicznych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogdlne.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne, pkt 2.

Do wyktadania posadzek kamiennych nalezy stosowaé ptyty kamienne odpowiadajgce normom panstwowym lub
zharmonizowanym normom europejskim.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

e Posadzki kamienne
Nalezy wykona¢ posadzki kamienne, granitowe w trzech odmianach

Ptyty granitowe jasno szare

Wykonczenie: Lekko ptomieniowany i szczotkowany
Szeroko$¢ I dtugosé : 60x60 cm, 81x81 cm, 100x100 cm
Grubos¢ 2 cm

Plyty granitowe czarne

Wykonczenie: Lekko ptomieniowany i szczotkowany
Szerokos¢ 14 cm

Dlugos¢ : rézne dlugosci

Grubosc¢ : 2 cm
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Posadzki powinny w ramach poszczeg6lnych rodzajow posiadac jednolite wybarwienie, oraz jednakowe wymiary

Plyty kamienne powinny by¢ zgodne z normg (PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Ptyty
posadzkowe i schodowe -- Wymagania).

Wymagania dotyczace plyt granitowych:

1. Tolerancje grubo$ci nominalnej:

Grubos$¢é nominalna w mm Tolerancja
Wigcej niz 12 do 15 wiacznie +/- 1,5mm
Wiecej niz 15 do 30 wlacznie +/- 10%
Wigcej niz 30 do 80 wigcznie +/- 3mm
Wiecej niz 80 +/- 5mm

2. Wymagania dotyczace ptaskosci:
Odchylenie od ptaskosci powierzchni nie powinno przekraczac 0,2% dtugosci ptyty i nie powinno
przekracza¢ 3mm.

3. Wymagania dotyczace dtugosci i szerokosci

Nominalna dtugo$¢ lub szeroko§¢ w mm <600 >600
Grubo$¢ cietych krawedzi < 50mm + lmm +1,5 mm
Grubos¢ cietych krawedzi > 50mm +2mm + 3mm

4. Wymagania dotyczace katoéw i ksztattoéw specjalnych
Zgodnie z norma PN-EN 12058:2005

e Kiej do posadzek kamiennych
Nalezy zastosowac¢ klej do posadzek kamiennych dla podtoza betonowego.
Klej musi by¢ dostosowany do uzytkowania w budynkach uzytecznos$ci publicznej.

e Fugi w posadzce
Fuga w kolorze szarym — odcien do akceptacji inwestora. Fuga powinna by¢ elastyczna, dostosowana do obcigzen i
uzytkowania w budynku uzytecznosci publiczne;j.

e Preparat do impregnacji posadzek (hydrofobizujacy)
Preparat impregnacyjny do posadzek stuzacy do hydrofobizacji powierzchni posadzki kamiennej powinien by¢
dobrany zgodnie z wytycznymi producenta kamienia. Parametry impregnatu:
Glebokos¢ wnikania <10 mm, absorpcja wody <7,5 %.

e Kraty pomostowe
Kraty pomostowe uzyte jako zabezpieczenie studzienek do§wietlajacych w posadzce. Nalezy uzy¢ kraty o ptaskowniku
no$nym o wysokosci 30 mm, grubosci 3mm, wymiarze oczka 33,3 x 66,6 mm. Stal gatunku S235JR wg PN-EN
10025:2002. Kraty wykonane z warstwa ocynku ogniowego, grubo$¢ powtoki zgodnie PN-EN 1SO 1461.

e Elementy ze stali nierdzewnej
Ksztattowniki ze stali nierdzewnej uzyte do wykonczenia posadzki o przekroju poprzecznym 0,5 x 0,5 cm i dtugosci
zgodnej z projektem.

e  Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzki kamiennej:
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji oktadzin kamiennych
- kotwy M12 do betonu do montazu katownikow
- katowniki stalowe, stal gatunku S235JR wg PN-EN 10025:2002, wymiary 80x80x0,8mm, ocynk ogniowy, grubos¢
powtoki zgodnie z PN-EN I1SO 1461.


http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1119&n=36695
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1119&n=36695
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e Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty upowazniajace do stosowania w budownictwie:

- Deklaracja Zgodnosci z Polska Norma, Europejska Norma Zharmonizowana, lub Aprobata Techniczng dotyczaca
przedmiotowego materiatu.

- Atest Higieniczny

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin kamiennych

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptyt kamiennych,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— aty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Ptyty kamienne przewozi¢ zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. Sktadowaé w
oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej. Transport materiatow do
wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodow
pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania posadzek z kamienia naturalnego mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
stanu surowego i robot zwiazanych z wykonaniem plyty zelbetowej, oraz po zakonczeniu wszystkich robot
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instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych. Wykonane posadzki kamienne nalezy w ciagu
pierwszych dwoch dni chroni¢ przed przewiewem i nadmierng wilgocia.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza pod posadzki kamienne stanowi:

Chudy beton o grubosci 7 cm, wykonany z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.

Warstwa izolacji przeciwwilgociowej z powtoki bitumiczne;j.

Ptyta zelbetowa o grubosci 20 cm, wykonana z betonu klasy C20/25 wg PN-EN 206-1:2003, zbrojona stalg
zbrojeniowa klasy AllIN, gatunku B500SP, @12 w siatce 150 x 150 mm w dwoch warstwach — gornej i dolnej.
Powierzchnia plyty zelbetowej powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigé i ubytkow, czysta,

odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

W ptycie zelbetowej nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji przeciwskurczowej.
Powierzchnia dylatowanych pol ptyty zelbetowej nie powinna by¢ wieksza niz 3x3 metry. Fugi posadzki kamiennej
powinny pokrywac si¢ z dylatacjami przeciwskurczowymi w ptycie zelbetowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

5.4. Wykonanie posadzki z ptyt kamiennych

Przed przystgpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przygotowania podtoza.
Powierzchnia ptyty zelbetowej powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigé i ubytkdéw, czysta, odpylona.
Posadzke¢ kamienna mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktorego prawidtowo$¢ wykonania zostata potwierdzona
wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkarskich nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzgt, posegregowac plyty wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ Sposob uktadania
ptytek. Polozenie ptyt nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.

Jako$¢ elementdéw kamiennych dostarczonych na budowe powinna by¢ sprawdzona przed ich uzyciem do montazu.
Cechy zewnetrzne elementéw powinny by¢ sprawdzone na zgodnos¢ z wymaganiami norm przedmiotowych.
Poniewaz okladzina kamienna jednocze$nie spelnia wymagania dekoracyjne, elementy okladziny powinny by¢
dobrane pod wzgledem barwy, odcieni i naturalnych rysunkéw kamienia oraz dopasowania w trakcie probnego
utozenia na sucho. Przed przystgpieniem do ukladania kamienia nalezy szczegélowo zinwentaryzowac przebieg
dylatacji przeciwskurczowych i dostosowac fugi posadzki do tych dylatacji. Ponadto dylatacje powinny oddziela¢
posadzke od $cian, lub fragmentow posadzki roznigcych si¢ obciazeniem uzytkowym.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy
od rodzaju plyt i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejace;j
powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm
(stosowac zgodnie z zaleceniami producenta).

Uktadanie ptyt kamiennych rozpoczyna si¢ W miejscu zaznaczonym na projekcie jako punkt startowy. Punkt

startowy powinien zosta¢ wyznaczony geodezyjnie, tak aby uniknaé przesuni¢¢ i pomylek. Nalezy rozpoczaé od
uktadania ptyt koloru szarego.
Do przyklejenia posadzki kamiennej stosowac klej elastyczny zalecany przez producenta kamienia oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymieszaé¢ w wiaderku. Nanosi¢ na
podloze za pomocg szpachli/packi zebatej. Nastepnie precyzyjnie przyktadamy plyte kamienng i dociskamy ja,
uzywajac do okreslenia odlegltosci miedzy poszczegdlnymi ptytami dystansow w celu uzyskania zaktadanych w
projekcie grubosci fug. Nastepnie po zwigzaniu zaprawy klejowej wypetni¢ szczeliny miedzy plytami fugami
elastycznymi w kolorze szarym. Ukladanie ptyt polega na utozeniu ptytki na podtozu, docisnieciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobijaé
miotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokos$ci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano na rysunku detali. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy Klejowej. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni spoiny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Nalezy stosowaé fuge
elastyczna, przystosowang do uzycia w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j..
W posadzkach spoiny powinny by¢ regularne i o jednakowej zatozonej projektem grubosci (ok. 2mm).
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Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki kamienia nie powinna by¢ nizsza niz +5
stopni C. Temperatura ta powinna wystgpowac od co najmniej 48 godzin przed rozpoczgciem prac posadzkowych i
przez co najmniej 14 dni po wykonaniu posadzki.

Ptyty powinny dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podloza; nie dopuszcza si¢ wystepowania odchylen od
poziomu, odchytek w prostoliniowosci i grubosci fug, zabrudzen klejem.

Posadzka powinna by¢ wykonczona przy $cianach zgodnie z odpowiednim detalem wg. dokumentacji projektowej
przy uzyciu Kitu uszczelniajacego z poliuretanu o wysokiej odpornosci mechanicznej w kolorze szarym.

Spoiny powinny tworzy¢ uktad wzajemnie rownoleglych i prostopadtych linii prostych, a odchylenia linii spoin od
linii prostych nie powinny przekracza¢ 2 mm na dtugosci do 5Sm i 3mm na dtugosci ponad 5m

Po ukonczeniu osadzania elementdw posadzki, spoinowania i ewentualnych poprawek nalezy lico zewngtrzne
oktadziny oczyscic.

Podczas wykonywania posadzek nalezy okresli¢, w ktéorym miejscu zostang wykonane klapy rewizyjne do studzienek
kanalizacji deszczowej i1 sanitarnej, tak aby wykonane byly zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz aby fugi
pokrywy i posadzki pokrywaly sig.

W przypadku studzienek kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé katownik 80x80x0,8 mm, stal S235 JR,
ocynkowany za pomoca kotew do betonu M12, a nastepnie wykona¢ wedlug odpowiedniego detalu pokrywe
sktadajaca si¢ z kraty pomostowej, stal S235JR, ocynkowanej, blachy o grubo$ci 1 mm, stal S235JR, ocynkowanej,
siatki rabitza o wymiarach oczek 10x10 cm dospawanej punktowo do blachy i kamienia utozonego na klej (kamien
takiego samego typu jak otaczajaca posadzka).

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie studzienek do$wietlajacych przy pomocy krat pomostowych o okre§lonych w
projekcie parametrach. Na obrzezach studzienki wykona¢ obwodke przy uzyciu katownika przymocowanego na klej
lub wkrety do betonu. Od strony $ciany budynku zamocowac katownik 80x80x0,8 mm, stal S235JR, ocynkowany, na
kotwy do betonu M12, stal ocynkowana galwanicznie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materialy — plyty, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadaé¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktore przeprowadza sie przykltadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa late,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin przeciwskurczowych dokonujac pomiardéw szerokos$ci
i prostoliniowosci
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z kamienia powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolno$ci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowsa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
- stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
- jakosci zastosowanych materialtow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,
Prawidlowosci wykonania posadzki z oktadziny kamiennej przez sprawdzenie:
- sprawdzenie réwnosci powierzchni oraz prawidtowo$¢ spoziomowania posadzki, ktore nalezy przeprowadzi¢ za
pomocag przykladania w dwodch prostopadlych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 3m w dowolnych
miejscach powierzchni; nalezy zmierzy¢ przeswit migdzy tata i powierzchnig posadzki z doktadno$cia do 0,5 mm; po
przytozeniu do laty poziomnicy, nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ spoziomowania.
- sprawdzenie grubosci 1 sposobu wypelnienia spoin za pomoca ogledzin zewngtrznych; w przypadkach watpliwych
nalezy zmierzy¢ wymiary spoin z doktadnoscig do 0,5mm
- sprawdzenie prostoliniowosci i prawidlowosci uktadu spoin w posadzkach z ptyt regularnych przez naciagnigcie
wzdluz dowolnie wybranych spoin na catg ich dlugos$¢ cienkiego drutu i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia
do 1mm,; kierunek prostopadtly nalezy sprawdzac¢ przez przytozenie do sznura lub drutu katownika murarskiego
- sprawdzenie zwigzania posadzki z podkladem przez opukiwanie powierzchni posadzki mlotkiem drewnianym;
elementy niezwigzane wydajg ghuchy dzwiek
- sprawdzanie szczelin dylatacyjnych metoda wizualng lub w przypadku watpliwosci sprawdzajac wymiary i uktad
szczelin.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.
Jezeli chociaz jedna z kontrolowanych cech nie speinia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie
mozna uznaé za wykonane prawidtowo.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
$wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie shupow, pilastrow, fundamentow i
innych elementéw wieksze od 0,25 m..
W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdélne
0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem oktadzin posadzkowych elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtéz musi byé¢ dokonany przed rozpoczgciem robot oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi w punkcie 5.4.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie
z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podi6z) oraz materiatdéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czeséci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru
czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— projekt budowlany,
— projekty wykonawcze
— dokumentacje powykonawcza,
— szczegblowe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,
— protokdty odbioru podtoze,
— protokdty odbiordéw czgsciowych,
— instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownaé je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w
pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjaé jedno z nastgpujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
ustalenn umownych,.
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnoS$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonaweca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okre§lona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiodr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
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dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych oktadzinach.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoéine
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty oktadzinowe moze by¢ dokonana
wedlug nastepujacych sposobow:
— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robo6t okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty oktadzinowe obejmuja:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z
kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezb¢dnych robdt pomocniczych i1 towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych
oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostaé szczegolowo ustalone w umowie.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodowe — wymagania.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wspodtczynnika nasigkliwos$ci
kapilarnej.

PN-EN 1936:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie ggstosci i gestosci objetosciowej
oraz catkowitej i otwartej porowatosci

PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-EN 12372:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie pod
wplywem sity skupionej

PN-EN 12407:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Badania petrograficzne

PN-EN 12440:2002 Kamien naturalny — Kryteria mianownictwa

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny - terminologia

PN-EN 13161:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie przy

stalym momencie.

10



PROJEKT REMONTU POSADZKI KAMIENNEJ NA DZIEDZINCU IM. JANA HEWELIUSZA
ST.04. WYKONANIE POSADZKI KAMIENNEJ

PN-EN 13373:2004 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wlasciwosci geometrycznych
elementow

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynku — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczenie nasigkliwosci przy ci$nieniu
atmosferycznym

PN-EN 14157 (U) Kamien naturalny — Oznaczanie odpornosci na $cierani

PN-EN 14231:2003 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie odpornosci na poslizg z uzyciem
przyrzadu wahadlowego

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogoélne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$é 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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