RZUT POSADZKI

DZIEDZINCA im. JANA HEWELIUSZA (POLUDNIOWEGO), skala 1:50
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RZUT POSADZKI W STREFIE STOtU POD WAHADLO FOUCAULTA

skala 1:25

PLYTA KAMIENNA SZARA 81 x 81 cm
PUNKT STARTOWY (srodek geometryczny) PLYTY 100x100 cm
GEOMETRYCZNY SRODEK STOtU | WAHADEA FOUCAULTA
UWAGA: PUNKT STARTOWY NALEZY WYZNACZYC GEODEZYJNIE
W POROZUMIENIU Z ZAMAWIAJACYM

PLYTA KAMIENNA CZARNA 14 x 60 cm ——

Element ze stali nierdzewnej 2
Element ze stali

{ nierdzewnej 1
o7

Element ze stali nierdzewnej 2 —
14* D

Element ze stali
nierdzewnej 3

Zestawienie powierzchni ptyt kamiennych:

Ptyty kamienne jasne szare o wymiarach 60x60 cm : 419 m2

Ptyty kamienne jasne szare o wymiarach 81x81 cm : 31 m2

P1%yt}é)kam|enne jasne szare o wymiarze 100x100 cm : 1 szt
m

tyty kamienne czarne o szerokosci 14 cm : 13 m2

Powierzchnie potwierdzi¢ przed zamdwieniem materiatu.

Element ze stali
nierdzewnej 2

Element ze stali nierdzewnej 3

Elementy ze stali nierdzewnej
nalezy wykonaé poprzez nacigcia
w posadzce kamiennej. Nieciecia
muszg by¢é wykonane w sposéb

estetyczny, bez odpryskow,
uszkodzen lub  postrzepionych
krawedzi naciec. Szerokosé

elementu ze stali nierdzewnej to
0,5 cm, gtebokos¢ 0,5 cm.

Sposob montazu (wklejenia)
elementéw ze stali nierdzewnej
musi gwarantowaé trwatos¢

Element ze . .
pofgczenia z posadzkg - nalezy

Element ze stali
nierdzewnej 1

Element ze stali
nierdzewnej 2

Element ze stali
nierdzewnej 3

Element ze stali nierdzewnej 2 —
PLYTA KAMIENNA 100 x 100 cm

KAMIENNA NOGA STOtLU - POSADOWIENIE NA PLYCIE ZELBETOWEJ —
Element ze stali nierdzewne;j 1

DETAL S - STOL WAHADEA FOUCAULTA

Element ze stali nierdzewnej 2 ———

Element ze stali nierdzewne;:

zamowieniem materiatu.

SYTUACJA

skala 1:500

14, |

"1" - dtugosé 146 cm ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ WG DETALU "N"

"2" - dlugos¢ 257 cm Element ze stali nierdzewnej 3 ——
"3" - dtugos¢ 334 cm

Dtugosci zweryfikowad

bezposrednio na placu budowy po

roztozeniu piyt i przed

stali

nierdzewne;j 2 wzigé pod uwage intensywne

wykorzystanie dziedzinca i
dostosowacé przyjete rozwigzanie
do funkcji uzytecznosci publiczne;j.

UWAGI/notes:

- Posadzka uktadana na elastycznej zaprawie klejowej dostosowanej do obcigzen
wystepujgcych w budynkach uzytecznosci publicznej.

- Istniejace podejscia rewizyjne zachowac, istniejace klapy rewizyjne zdemontowac i
zastgpic klapami systemowymi pozwalajgcymi na wykonczenie rewizji  ptytami
kamiennymi  w poziomie ‘projektowanej “posadzki,” tak by zachowa¢ uktad
architektoniczny i podziaty posadzki zgodnie z detalem.

Element ze - Przed dprzystapienie_m do prac n_é_alezél dokonaé przegladu wszystkich instalacji

stali podposadzkowych (dziat Eksploatacji PG), tak aby odpowiadaty one obowigzujgcym
. . przepisom technicznym i sanitarno-higienicznym.

nierdzewnej 1

Posadzka:
- Przed wykonaniem posadzki nalezy w%

. alez kona¢ prace zwigzane z podbudowg i
wzmocnieniem warstwy konstrukcyjnej, na

térej posadzka bedzie utozona.

- Przy zageszczeniu gruntu nalezy dokona¢ badan stopnia zageszczenia gruntu w
miejscach = newralgicznych, w ktorych istnieje rawdopodobienstwo
nierbwnomiernego osiadania gruntu. Podtoze zaggsmc do 1s=0,96, a w przypadku
braku mozliwosci zag%szczema |stn|_ejzcego podtoza, nalezy wymienic podioze
pospotkg na gtebokosc 30 cm i zagesci¢ do wymaganego poziomu.
- Wszystkie dylatacje w warstwie wykonczeniowej powinny pokrywac si(? z
dylatacjami wedtug " projektu konstrukgiji ?odbu_dowy. Dylatowanie posadzek
. kamiennych wedtug wytycznych projektu konstrukcyjnego, oraz producenta oktadzin
Element ze stali kamiennych.

nierdzewnej 2 - Nalez wgkonaé warstwe chudego betonu o grubosci 7 cm. Klasa betonu C12/15
wg PN-EN 206-1:2003.

- Nalezy wykonac plyte Zelbetowg jako podbudowe pod posadzke kamienng o
nastepujgcych parametrach:

Grubosc¢ ptyty : 20 cm

Beton : klasa C20/25 wg PN-EN 206-1:2003

Stal zebrowana: pr?ty @12 w siatce 150x150mm, klasa AllIN, gatunek B500SP,
zbrojenie w dwdch ptaszczyznach (gérg i dotem).

- Nie przewidziano izolacji przeciwwodnej z uwagi na mozliwo$¢ wymiany wilgoci
zawartej w gruncie przy studzienkach  rewizyjnych (zgodnie z ‘ustaleniami z
Inwestorem).

- Nie przwiduje sie wykonania cokotéw. Styk posadzki i Sciany wykona¢ wg.
odpowiedniego detalu.

- Szerokos$¢ fug: Wykona¢ fuge o szerokosci 3mm, ptyty kamienne granit szary i
czarny.

- Rysunek uwzglednia punkty startowe dla wykonania oktadzin kamiennych. Projekt
nie ‘uwzglednia grubosci fug.

- Po wykonaniu posadzka powinna znajdowac sie na jednym poziomie z posadzkg
korytarza wewnatrz budynku (wykonac¢ bez progéw).

- Po wykonaniu posadzke nalezy zaimpregnowac¢ atestowanym $rodkiem
zabezpieczajacym, hydrofobizujgcym matowym.

- Przed przystgpieniem do robét wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze.

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwigzania.

- Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas roboét budowlanych muszg

osiada¢ wymagane deklaracje” zgodnosci z odpowiednimi _specyfikacjami
echnicznymi ﬁzharmomzowane normy europejskie lub eurcg)ejskle aprobaty
techniczne, Polskie Normy lub aprobaty techniczne) i atesty dopuszczajgce do
stosowania_na terenie RP. i UE. Wsszstkle.wyrob_y budowlane muszg posiadac
oznakowanie CE, lub znak budowlanP/ z wyjgtkami” okreslonymi w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

- Materialy budowlane w zakresie wynikajgcym z procedur dotyczgcych oceny
zgodnosci- materiatow budowlanych, oraz przepiséw dotyczgcych "bezpieczenstwa
pozarowego, a W szczegolnosci materialy wykonczeniowe  powinny posiadac
odpowiednig klasyfikacje ogniowa, oraz badania w zakresie reakcji na ogien.

- Projekty instalacji wentylacji, wod, kan i elektrycznej wg oddzielnego opracowania,
ktérego wykonanie lezy po wewnetrznej stronie inwestora. Podczas wykorgijan.la
robot” budowlano - "instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezagcg koordynacije
miedzybranzowg.

- Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informaciji
zawartych w opisie technicznym,

- Projekt chroniony prawem autorskim

Przed przystgpieniem do robo6t wszystkie rozwigzania materiatowe i inne
rozwigzania nalezy potwierdzi¢ u Zamawiajgcego.

Szczegodtowe rozwigzania mocowan, rysunki warsztatowe nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Legenda:

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

D:‘ ptyta kamienna 60 x 60 cm

[ ] plyta kamienna 60 x 14 cm

w0 elementy docinane na budowie

I:I krata pomostowa typu "WEMA"

rura spustowa kanalizacji deszczowej

] studzienki i wpusty w posadzce wedtug oddzielnych detali

element ze stali nierdzewnej wg. oddzielnego detalu

Powierzchnie obliczono wedtug PN-ISO 9836:1997
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