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1.0. WSTEP

1.0. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
hydroizolacji, oraz wypetnienia szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace w celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych przeciwwilgociowych, wygluszajacych i termicznych na obiekcie objetym
kontraktem

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji wymagania ogélne

1.4, Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania og6élne dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”

2.0. Rodzaje materiatéw

2.0.1. Izolacja przeciwwilgociowa plyty dziedzinca

Na warstwie chudego betonu wykona¢ nalezy powlokowsg izolacje¢ bitumiczng w postaci masy
asfaltowo-kauczukowej do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych. Parametry masy:
nie wymaga wktadek zbrojacych, odporna na ci$nienie wody do 0,8 MPa.

2.0.2. lzolacja przeciwwilgociowa §cian piwnicy

Wykona¢ izolacje z masy bitumiczno-kauczukowej, uszczelniajacej z wypetniaczem
polistyrenowym. Izolacj¢ nalezy wzmocni¢ siatka z witokna szklanego z uwagi na rodzaj podtoza —
cegle, oraz mozliwos¢ wystgpowania rys i peknie¢ w pokrywanym podtozu. Masa powinna by¢
przebadana pod katem odpornosci powtoki zgodnie z PN-EN 13529:2005: Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badan -- Odporno$¢ na silng agresje chemiczng.
Masa powinna wykazywac brak wystepowania uszkodzen, pecherzy, dostrzegalnych peknigc,
zhuszczen, przenikania i zmian przyczepnos$ci.

2.0.3. Kit uszczelniajacy z poliuretanu

Uzy¢ kitu uszczelniajacego z poliuretanu o wysokiej odpornosci mechanicznej w celu wypehienia
nacig¢ przeciwskurczowych w plycie fundamentowe;j. Kit powinien si¢ charakteryzowac
odksztatcalnoscig okoto 25%, utwardzaniem bez wydzielania mikropgcherzykow gazu, wysokosé
odpornoscia mechaniczng i chemiczng, doskonatg przyczepnoscia do réznych podtozy,
wytrzymato$¢ na rozdzieranie 8N/mm, twardos¢ Shore A ok. 35 po 28 dniach, wydtuzenie przy
zerwaniu ok. 700 %.

2.0.4. Sznur ze spienionego polietylenu

Sznur okragly, ze spienionego polietylenu, o zamknietej strukturze komérkowej. Srednice sznura
dopasowac¢ do szerokosci szczeliny dylatacyjnej pomigdzy konstrukcja posadzki a istniejgcymi
elementami na dziedzincu zgodnie z zaleceniami producenta (szer. Szczeliny dylatacyjnej 2 cm)..
Sznur trudnozapalny, samogasnacy, o wysokiej odpornosci chemicznej, charakteryzujacy sie
brakiem absorbcji wody.
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2.0.5. Styropian twardy
Styropian np. EPS 150. Zastosowa¢ jako wypelnienie szczeliny dylatacyjnej na styku chudego
betonu, istniejacych $cian dziedzinca Heweliusza i obudow studzienek doswietlajacych.

2.0.6. Preparat do impregnacji plyt kamiennych

Po wykonaniu posadzki kamiennej nalezy jg zaimpregnowa¢ przeznaczonym do tego preparatem
zgodnie z wytycznymi producenta. Parametry impregnatu:

Glegbokos¢ wnikania <10 mm, absorpcja wody <7,5 %.

3.0. SPRZET

3.0. Sprzet do wykonywania robét

Prace nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu . Zastosowac rusztowania do prac na wysokosciach

4.0. TRANSPORT.

4.0. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z
instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.0. Zasady wykonania robot

5.0.1. Warstwa poslizgowa
Powierzchnia chudego betonu musi by¢ réwna, czysta i odpylona. Izolacj¢ bitumiczng utozy¢ w jednej
warstwie na calej powierzchni chudego betonu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5.0.2.  Wykonanie dylatacji obwodowych
Wykona¢ dylatacje obwodowa na calym obwodzie dziedzinca. Pomiedzy warstwe chudego betonu a Sciang
zastosowac styropian twardy np. EPS 150.
Pomigdzy ptyta zelbetowg a Scianami istniejgcymi zastosowac sznur dylatacyjny zgodnie z projektem, a
nastepnie szczeling wypetnié kitem uszczelniajgcym z poliuretanu, a nastgpnie wykonac¢ wykonczenie styku
posadzki kamiennej z istniejaca $ciang wedtug detalu.

5.0.3. Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych
Wykona¢ dylatacje przeciwskurczowe w ptycie zelbetowej w polach 3x3 m o glebokosci 1//3 grubosci ptyty
zelbetowej. Szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej Smm. Szczeling wypetni¢ kitem uszczelniajacym z poliuretanu.

5.0.4. Wykonanie impregnacji plyt kamiennych
Posadzke¢ kamienng zaimpregnowac $srodkiem stuzacym do impregnacji ptyt kamiennych zgodnie z
wytycznymi producenta.

6.0. JAKOSC ROBOT

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje

-sprawdzenie jakosci materiatow i kompletnosci dokumentow

-sprawdzenie jako$ci podtozy i prawidlowosci wykonania podktadow

-sprawdzenie utozenia materiatow, prawidlowosci zaktadow spoin i grubosci warstw

6.1. Ocena wyniku badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



PROJEKT REMONTU POSADZKI KAMIENNEJ NA DZIEDZINCU IM. JANA HEWELIUSZA
ST. 02. ROBOTY IZOLACYJNE, DYLATACJE OBWODOWE | DYLATACJE PRZECIWSKURCZOWE

7.0. OBMIAR ROBOT

7.0.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robot jest m2

8.0. ODBIOR ROBOT

8.0. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi wstgpnemu

¢) odbiorowi koncowemu

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.0. Ceny jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podioza
- zagruntowanie podloza

- wykonanie izolacji wraz z ochrona

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.0. Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
sie w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztoéw zwigzanych
ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow

1. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe . Metody badan

2. PN-B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

4. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na foli lub tasmie aluminiowej

5. PN-B-20132:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

6. PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

7. PN-92/C89090 Folie z tworzyw sztucznych oznaczenie grubos$ci

8. PN-81/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych . Oznaczenie wytrzymatosci na rozdzieranie

9. PN-81/C890092 Folie z tworzyw sztucznych . Oznaczenie cech wytrzymato§ciowych przy statycznym rozciaganiu
10. ZUAT-15/1'Y.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

11. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-EN 13163:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”.

* PN-B-20132:2005 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania.”

* PN-EN ISO 6946:2004 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepla. Metoda obliczania”.

* PN-EN ISO 10456:2002 (U) ,,Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okre$lanie deklarowanych i
obliczeniowych warto$ci cieplnych”.

* PN-EN 1609:1999 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie krotkotrwalej nasigkliwosci woda
metoda cze¢sciowego zanurzenia”.

* PN-EN 12087:2000 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie nasigkliwo$ci woda przy
dhugotrwatym zanurzeniu”.

* PN-EN 12088:2000 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji wody przy dlugotrwatej
dyfuzji”.

* PN-C-89071:1993 ,,Tworzywa sztuczne porowate. Proba $ciskania sztywnych tworzyw sztucznych”.



