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stalowy pierścień

trzpień mocujący, stal nierdzewna

DETAL S-2

DETAL S-3

element ze stali nierdzewnej wg. detalu S-3
element wykonać po okręgu w odstępach co 10°

trzpień mocujący, stal nierdzewna

trzpień mocujący, stal nierdzewna

WIDOK H-02

V-01 V-01

UWAGA: blat składa się z
czterech elementów
kamiennych podzielonych
wzdłuż osi X i osi Y. Blat
należy wykonać tak, aby
stanowił idealną płaszczyznę
poziomą. Dopuszczalna
nierówność wynosi 0,1 mm na
metr. Poziomowanie stołu
należy potwierdzić pomiarami.
Wykonać łącznie 8 trzpieni
mocujących po obwodzie
relingu.
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DETAL S
STÓŁ WAHADŁA FOUCAULTA
PRZEKROJE I WIDOKI, skala 1:20
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rura Ø 14 cm, stal nierdzewna

noga stołu, element
kamienny o wymiarach 35 x
90 cm

WIDOK H-01, skala 1:20

V-01 V-01
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rura Ø 14 cm, stal nierdzewna

szkło barwione w masiereling, stal nierdzewna

płyta kamienna

DETAL S-2

kamienna noga posadowiona
bezpośrednio na płycie żelbetowej

UWAGA: na narożu blatu stołu na
całym jego obwodzie wykonać fazę
1 mm

pierścień ze stali nierdzewnej

H-01 H-01

H-02 H-02

PRZEKRÓJ V-01, skala 1:20 UWAGA: Ze względu na
montaż instalacji montaż rury
o średnicy 14 cm na środku
stołu musi nastąpić w
porozumieniu z
Zamawiającym.
Łączenia relingu ze stali
nierdzewnej należy wykonać w
sposób niewidoczny (spawy
wyszlifować)
Niezbędnym jest, aby blat
stołu stanowią jedną
płaszczyznę idealnie poziomą.
Dopuszczalna nierówność
wynosi 0,1 mm na metr.
Poziomowanie stołu należy
potwierdzić pomiarami.
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stalowy reling, stal nierdzewna

trzpień ze stali nierdzewnej mocowany do
płyty kamiennej na kotwę (zastosować
rozwiązanie systemowe gwarantujące
trwałość połączenia np. żywicę iniekcyjną)

kształtownik ze stali nierdzewnej
stanowiący reling wokół stołu

trzpień ze stali nierdzewnej mocowany do płyty
kamiennej na kotwę (zastosować rozwiązanie
systemowe gwarantujące trwałość połączenia
np. żywicę iniekcyjną),
przekrój kwadratowy, bok o długości 10 mm

trzpień ze stali nierdzewnej,
przekrój kwadratowy

DETAL S-1
PRZEKRÓJ I WIDOK, skala 1:5

DETAL S-2
TRZPIEŃ MOCUJĄCY RELING
PRZEKRÓJ I WIDOK, skala 1:5

V-03V-03

PRZEKRÓJ V-03

UWAGA: należy zastosować system
montażu zapewniający trwałość połączenia
pomiędzy stołem kamiennym i stalowym
trzpieniem, bez możliwości poluzowania się
połączenia. Należy przestrzegać
wytycznych producenta kotew, oraz
producenta kleju dotyczącego minimalnego
zakotwienia elementu stalowego, oraz
sposobu otworowania i wyczyszczenia
otworu przed montażem trzpienia / kotwy.

100,
4

element ze stali nierdzewnej: gr. 0,4 cm,
szer. 1 cm, dł. 10 cm
Element nałożony na granit, mocowany na
kotwy i klej. Element wystaje 4 mm ponad
płaszczyznę stołu, wklejony na żywicę
iniekcyjną (w porozumieniu z inwestorem
dopuszcza się inny sposób zamocowania
zapewniający trwałość połączenia).

DETAL S-3
PROMIENISTY ELEMENT ZE STALI NIERDZEWNEJ NA STOLE FOUCALULT'A
PRZEKRÓJ I WIDOK, skala 1:5

PRZEKRÓJ V-04

V-04V-04

płyta kamienna

kamienna noga posadowiona
bezpośrednio na płycie żelbetowej

napis wycięty na boku blatu kamiennego stołu.
Treść napisu zgodnie z opisem technicznym.
Po przeciwnej stronie stołu powinien pojawić
się napis we francuskiej wersji językowej.

NAPIS

WIDOK, skala 1:20

UWAGA:
Przed przystąpieniem do
wykonywania mebla, rysunki
warsztatowy i inne elementy i
rozwiązania wykonawcze
potwierdzić z autorem
opracowania - dr hab. sztuki
Januszem Tkaczukiem.
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