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I. DOKUMENTY FORMALNE

Oswiadczenie

Na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
z 5 grudnia 2003 z pdzniejszymi zmianami), w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia

2004 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93 z 2004 roku p. 8) dot. art.
20 ust. 4

oSwiadczam, Ze niniejszy projekt:

Projekt remontu posadzki kamiennej na dziedzincu im. Jana Heweliusza
Gdansk 80-233, ul. Narutowicza 11/12

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:
arch. Rafat Janowicz arch. Maciej Bochenski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawniers PO/KK/102/05 Nr ewid. uprawniers PO/KK/154/2007
Autor arch. Rafat Janowicz

Rewizja
nr 01 podpis str.nr 3
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Uprawnienia budowlane

e Kopia potwierdzenia o przynaleznosci do Izby Arch. - projektant

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Rafat Janowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/102/05,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0840.

Cztonek czynny od: 17-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2014 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0840-Y86E-7332-F639-D38Y

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

dr inz. arch. Rafat Janowicz

Autor

arch. Rafat Janowicz
Rewizja

nr 01 podpis str. nr 4
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - projektant

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPQOSPOIITF] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Pomarsiiej Okregowef Izby Architeladw
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdansk
Gdansk, 3 grudnia 2003,

Nr ewid. uprawnied PO/KK/102/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust, 2 i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 . Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. €81, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz, 1419); art. 111 24 ust, 1 Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow {Dz. U,z 2001 r. Nr 5, paz. 42; Zmiany: Dz, U, 2 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2062; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; 7 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz, 1247 ) oraz art. 1041 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r-
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednelity: Dz. 1. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; 2 2002 r Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 168, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz, 1524),

stwierdza sie, ze

Panmgrinz. architekt  Rafat Janowicz

Posiada cdpowiednie wyksztaleenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje sig Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w caloci 2adanie strony ni¢ wymaga uzasadnienia.

Od decyzi niniejszej przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwallfikacyjnej 1zby Architektow za posrednictwem

okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwolanie wnosf si¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejsze;
decyzj,

Przewodniczacy  Czlonek Zespolu  Clionek Zespolu Cz?onekZe?f Czlonek Zespalu  Sekretarz Zespofu
N ~

Zaspoi { . %L uﬁ\ O,,_J a el

-

J / s
=1 ]EI W7 ’

fidh ondf
Konrad Plawiiski Elzbieta AntoniWolariski mec. Anna Aleksandra
Zdunkowska - Lewicka Cwynar Sliwecka
Mroz
1. Strona {wnioskodawca): mgr inz arch. Rafat Janowicz, 80-809 Gdansk, Wigckowskiego 10/ 22
1 Minister Infrastrukdury,
3. Gdydecyzia stanie sle ostateczna:
1) GKywny Inspektor Nadzom Budowlanego - w calu wpisania do centralnego rejestru oseh posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowe; |zby Architokiow.
4, a.a.

dansk : > {0- -mail: iarp. s/eewrw. pomorska tarp. pl
20836 G ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58} 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail pomorska@iarp.pl  Hitp
chon?rg017466395—00(}28 Konto: PKO BP SANIO/Gdaisk Nr 24 1020 1811 G000 0202 0015 3205

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

dr inz. arch. Rafat Janowicz

Autor arch. Rafat Janowicz R ewizja
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Kopia potwierdzenia o przynaleznosci do Izby Arch. - sprawdzajacy

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Bochernski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/154/2007,

jest wpisany na liste cztonkdédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: PO-0911.

Czionek czynny od: 27-07-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-10-2014 r. Gdarnsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0911-6B98-2AD7-CB27-E962

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

dr inz. arch. Rafat Janowicz

Autor

arch. Rafat Janowicz
Rewizja
nr 01 podpis str. nr 6




Opis techniczny

=¥ Vlm‘q’}/(\‘ W

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - sprawdzajacy

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1.dz. 595/POIA/2007 Gdansk, dnia 11 czerwca 2007 r.
sygnatura akt: PO/KK/154/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; zm. Nr 170, poz. 1217), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. R Maciej Bochenski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:
Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca ceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Cztonek

Komis Komisji _Komisii | Komisi Komisji Komisji
omisji omisji ’ \ ?,TISJI ﬂ '_._0% oz s Komisi omisji /
I L’u /

< I
Nilerbmeit S

Konrad Ptawinski Elzbieta muald Cieluch Joanna Wciorka Barbara Antoril
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Maciej Bocheriski, 80-309 Gdarisk, Jana Bazyriskiego 3/ 3
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdask Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

dr inz. arch. Rafat Janowicz

Autor

arch. Rafat Janowicz
Rewizja
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OP1IS TECHNICZNY

Do projektu remontu posadzki kamiennej na dziedzincu
im. Jana Heweliusza

II. INFORMACIE OGOLNE

Podstawa opracowania

- Zlecenie wykonania projektu posadzki
- Podktady architektoniczne otrzymane od Inwestora

Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje uktad posadzki w dziedzincu Politechniki Gdanskiej wraz z
doborem materiatdw i kolorystyki, oraz projekt stotu pod wahadto Foucault'a.

Ze wzgledu na brak wiedzy dotyczacy przebiegu istniejgcych instalacji
wewnetrznych przewiduje sie konieczno$¢ pozostawienia 10-dniowego okresu po
zdjeciu istniejgcej posadzki w celu dokonania niezbednych prac przez Inwestora.

W przypadku organizacji przetargu publicznego na wykonanie robot dopuszcza sie
stosowanie materiatdw budowlanych innych niz podane w projekcie o
rownowaznych parametrach estetycznych, wytrzymatosciowych i fizycznych po
konsultacji z Inwestorem, petnomocnikiem Rektora Politechniki Gdanskiej i
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Gdansku.

Stadium opracowania

Projekt wykonawczy

Inwestor
Politechnika Gdanska

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Autorzy opracowania

e Giéwny projektant:
arch. Rafat Janowicz
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05

Autor arch. Rafat Janowicz
Rewizja
nr 01 podpis str. nr 8
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PRAWA AUTORSKIE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1
pkt.2.6 ustawy z 23 lutego 1994r O Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24
Poz.83)

Projekt przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowej podlega ustawie o ochronie praw
autorskich. Jakiekolwiek wykorzystywanie rozwigzan projektowych moze nastgpi¢ wytacznie za
zgodg autora oraz na warunkach okreSlonych w umowie, z zastrzezeniem uprawnien
przystugujgcych tworcy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem i eksploatacji dzieta z
uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego.

Wszystkie zmiany rozwigzan projektowych w trakcie  realizacji obiektu = muszg zostac
zaakceptowane przez projektanta w trybie konsultacji. Zastosowane materiaty, elementy i ustroje
budowlane muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa badan i decyzje dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wedtug instrukcji i pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie i informacjami montazowymi producentéw.

Autor

arch. Rafat Janowicz
Rewizja
nr 01 podpis str.nr 9
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III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego
Stan istniejacy zagospodarowanie terenu

Bez zmian. — projekt dotyczy remontu istniejgcej posadzki wewnatrz dziedzinca

Projektowane elementy zagospodarowania
Bez zmian. — projekt dotyczy remontu istniejgcej posadzki wewnatrz dziedzinca

Dane o ochronie obiektu
Budynek Politechniki Gdanskiej jest wpisany do rejestru zabytkow.
Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Nie dotyczy.

Dane charakteryzujace wplyw inwestyciji ha srodowisko, zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac zagrozen dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie nastgpig znaczace oddziatywania na Swiat

roslinny i zwierzecy.

Przedsiewziecie nie jest wymienione ws$rdd przedsiewzie¢ wymagajgcych lub
mogacych wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Min. z 09.11.2010 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Zgodno$c¢ z miejscowym planem zagospodarowania terenu / decyzja o
warunkach zabudowy

Obszar znajduje sie w obrebie terenu objetego Miejscowym Panem
Zagospodarowania Terenu. Niniejszy projekt dotyczy modernizacji posadzki i nie
zmienia ustalonych w planie wskaznikdw zagospodarowania terenu ani jego

funkcji.

Autor arch. Rafat Janowicz
Rewizja
nr 01 podpis | str.nr 10
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

ROZWIAZANIA FUNKCIJONALNO-PRZESTRZENNE

Projekt wymiany posadzki zaklada rozwigzania zgodne z wytycznymi

inwestora.

Zatozenia do projektu:

Wymiana instalacji po dokonaniu demontazu istniejgcej posadzki. Nalezy
przewidzie¢ koniecznoS¢ zapewnienia Zamawiajgcemu 10 dni roboczych na
dokonanie niezbednych wymian. Wykonawca powinien przewidzie¢
konieczno$¢ przestoju w robotach budowlanych i uwzglednic to w
harmonogramie.

Dobdr rozwigzan materiatowych dziedzinca wg wytycznych Zamawiajacego.
Elementy ewentualnej poprawy akustyki dziedzinca powinny by¢ elementem
oddzielnego opracowania w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci
przez Inwestora. Probki materiatdw powinny zosta¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajacego.

Zaktada sie wymiane istniejgcej posadzki wraz z wykonaniem nowej izolacji
powitokowej bitumicznej.

Projektuje sie:
wykonanie robét zgodnie z rys. A-01, A-02, A-03
W tym:

Wykonanie posadzki z okfadziny kamiennej z ptyt kamiennych, granitowych,
Wykonanie elementdw z kraty pomostowej wg zatgcznika, jako przekrycie
studzienek znajdujgcych sie po obwodzie dziedzinca,

Prace zwigzane z wykonaniem kamiennego stotu usytuowanego na
dziedzincu, stuzacego jako stét wahadta Foucaulta,

Prace wykonczeniowe,

Prace zwigzane z izolacjq przeciwwilgociowg S$cian dziedzinca — nalezy
wykona¢ izolacje $cian ponizej poziomu posadzki przy uzyciu masy
bitumiczno-kauczukowej, uszczelniajgcej z wypetniaczem polistyrenowym.
Izolacje nalezy wzmocni¢ siatkg z widkna szklanego z uwagi na rodzaj
podtoza — cegte, oraz mozliwosS¢ wystepowania rys i peknie¢ w pokrywanym
podtozu,

Remont istniejgcych instalacji prowadzonych pod posadzka po
potwierdzeniu ich charakteru i stanu technicznego w zakresie inwestora.
Nalezy przewidzie¢ 10 dniowy okres w harmonogramie robot (po zdjeciu
warstwy wierzchniej istniejgcej posadzki) w celu zapewnienia inwestorowi
mozliwo$¢ dokonania niezbednych zmian i robot przy istniejgcych
instalacjach.

Parametry techniczne

Zestawienie powierzchni
Zgodnie z rysunkiem A-01.

Autor

arch. Rafat Janowicz
Rewizja
nr 01 podpis | str.nr11
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Funkcja

Dziedziniec PG o funkcji reprezentacyjnej — wystawy.

ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

Przystosowanie dla 0sob niepetnosprawnych

Wszelkie roznice poziomdw posadzki wyrobi¢ w podtozu, aby umozliwi¢ ruch
osobom niepetnosprawnym. Poziom posadzki dziedzinca dostosowac do poziomu
korytarza wewnetrznego prowadzacego na dziedziniec (potgczenie posadzek
wykona¢ bez progu). Zapewnione zostaje dojécie do dziedzinca dla osdb
niepetnosprawnych (bez progdéw i bez koniecznosci pomocy osdb trzecich).

Izolacja $cian

Nalezy wykonal izolacje S$cian ponizej poziomu posadzki przy uzyciu masy
bitumiczno-kauczukowej, uszczelniajgcej z wypetniaczem polistyrenowym. Izolacje
nalezy wzmocnic siatkg z wtokna szklanego z uwagi na rodzaj podtoza — cegte,
oraz mozliwoS¢ wystepowania rys i peknie¢ w pokrywanym podiozu. Masa
powinna by¢ przebadana pod katem odpornosci powtoki zgodnie z PN-EN
13529:2005: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Metody badan -- Odpornos¢ na silng agresje chemiczng. Masa powinna wykazywac
brak wystepowania uszkodzen, pecherzy, dostrzegalnych peknie¢, ztuszczen,
przenikania i zmian przyczepnosci.

Izolacje wykona¢ do poziomu -2,60 ponizej powierzchni wykonczonej posadzki
dziedzinca.

Posadzki

Posadzke wykonaé z okfadziny kamiennej na kleju przeznaczonym do
wykonywania posadzek kamiennych wg rys. A-01, oraz detali na rysunku A-03
(klej elastyczny przeznaczony do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej).

Materiat oktadziny i spoin musi posiada¢ oznakowanie CE lub B oraz by¢
przystosowany do mycia i by¢ odporny na wilgo¢. Fugi wykona¢ jako elastyczne o
wiasciwosciach hydrofobowych do spoinowania oktadzin kamiennych. Szerokosci
fug 3 mm. Kolorystyka fug — kolor szary. Fuga przeznaczona do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej. Fuga o wysokiej odpornosci mechanicznej
wytrzymatos¢ na Sciskanie wg PN-EN 13888 >15 MPa.

Uktad posadzki nalezy przyja¢ wg rysunku A-01. Na rysunku zaznaczono punkt
wyijsciowy (startowe), do ktérych nalezy dostosowaé potozenie ptytek oktadziny
kamiennej. Punkt startowy nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie, tak aby unikngc
przesuniec i niedoktadnosci.
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Geodezyjnie nalezy wyznaczyC takze Srodek stotu pod wahadio Foucaulta w
porozumieniu z Zamawiajgcym. Punkt wyjsciowy zlokalizowany jest na rysunku A-
01 — na rysunku zostaty podane charakterystyczne wymiary okreSlajgce odlegtosc¢
punktu od $cian dziedzinca.

Podtoze pod posadzke kamienng wykona¢ zgodnie z projektem. Przed
wykonaniem posadzki nalezy sprawdzi¢ réwnoS¢ poditoza, a w przypadku
stwierdzenia nierdbwnosSci i nieuzyskania wymaganej wytrzymatosci posadzki
wykona¢ wyrownujacg posadzke jastrychowg o grubosci zapewniajacej jej
wytrzymato$¢ podczas uzytkowania, oraz wykonac dylatacje przeciwskurczowe
zapobiegajgce powstawaniu rys.

Przy wykonaniu posadzek musza zostac uwzglednione wszystkie dylatacje
znajdujace sie w podtozu oraz dodatkowe dylatacje w polach wymaganych wg
wytycznych producenta oktadziny kamiennej (z uwagi na mozliwo$¢ spekania
materiatu wykonczeniowego).

Poziom posadzek w pomieszczeniach, z ktdrych wyjscia prowadza na dziedziniec -
wykona¢ na jednym poziomie z posadzky dziedzinca. W miejscu fgczenia posadzek
wykonanych z materiatdw o réznej grubosci réznice nalezy wyrobi¢ w podtozu tak,
aby poziom wykonczonej posadzki byt jednakowy dla wszystkich pomieszczen. W
miejscach tych pofaczen nalezy wykonac dylatacje.

Ptyty kamienne w przypadku ich docinania na budowie nie mogg posiadac
widocznych odpryskéw, wyszczerbien, uszkodzen, peknie¢, ktore negatywnie
wplywajg na wytrzymatos¢ materiatu, oraz na odbidr wizualny. Krawedz po cieciu
powinna by¢ réwna, gtadka, przypominajgca w jak najwiekszym stopniu krawedz
docinang fabrycznie. W przypadku ptyt kamiennych, ktére bedg usytuowane przy
Scianie krawedz docinana powinna znajdowac sie od strony Sciany.

W posadzce nalezy wykonac elementy (wstawki) ze stali nierdzewnej o przekroju
poprzecznym 0,5 x 0,5 cm i dtugosci zgodnie z rysunkami w strefie posadzki obok
stotu pod wahadto Foucaulta. Elementy nalezy wklei¢ w posadzke w sposob
zapewniajgcy trwato$¢ potgczenia i brak mozliwosci wyrwania lub poluzowania
elementu. Poziom wierzchni elementu ze stali nierdzewnej powinien by¢ zlicowany
z poziomem posadzki kamiennej.

Po wykonaniu posadzki kamiennej nalezy jg zaimpregnowac przeznaczonym do
tego preparatem zgodnie z wytycznymi producenta. Parametry impregnatu:
Gtebokos¢ wnikania <10 mm, absorpcja wody <7,5 %.

Projekt zawiera zatozenia do czesci konstrukcyjnej rozwigzania zweryfikowac po
wykonaniu odbioru geotechnicznego.

Przed przystap|en|em do wykonania robdt zwigzanych z podbudowa potwierdzic
no$nos¢ podioza. ODBIOR GEOTECHNICZNY PODLOZA POTWIERDZIC WPISEM
DO DZIENNIKA BUDOWY

Zatozenia dla gruntu:
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Piasek Sredni zageszczony, podtoze nienasigkniete min. Io =0,7 w przypadku
gruntow stabszych nalezy zweryfikowaé rozwigzania przyjete w projekcie
zweryfikowac przez uprawnionego konstruktora.

Podtoze zagescic do Is =0,96 lub wymieni¢ podtoze pospdtkg Is =0,96 na
gtebokos¢ okoto 30 cm.

Ptyte na catej dlugosci oddylatowaé od budynku z wykorzystaniem materiatu
miekkoplastycznego.

Plyte zdylatowac w siatce max. 3m x 3m. oraz dodatkowo w konsultacji
z kierownikiem budowy wykona¢ naciecia przeciw skurczowe w
narozach dylatacje skoordynowac z taczeniami plyt wykonczeniowych
zgodnie z rys. rys. A- 03. Detal 5 pokazuje wykonanie dylatacji
przeciwskurczowej i standardowej fugi. Naciecie dylatacji
przeciwskurczowej powinno wynosi¢ okoto 1/3 wysokosci pltyty (H) i
zapewniac¢ brak mozliwosci spekania ptyty na skutek skurczu betonu.
Nalezy dobrac¢ konsystencje i recepture betonu zapewniajacq brak
mozliwosci powstania rys. Zaleca sie wykonanie prébek betonu w celu
stwierdzenia prawidtowosci doboru konsystencji i sktadnikéw recepturowych.
Nalezy wykona¢ badania betonu w celu okreSlenia wytrzymatosci betonu na
$ciskanie (poprzez pobranie prébek na budowie), oraz badania na budowie
zwigzane z okresleniem odpowiedniej konsystencji mieszanki zgodnie z
odpowiednimi normami.

Ptyta zelbetowa o gr. 20 cm. zbrojona krzyzowo @12/ 12 co 150/150 mm. Siatka
w dwdch pfaszczyznach — zbrojenie gérne i dolne. Beton min. C 20/25.
Pod ptytg wykona¢ 7 cm chudego betonu klasy minimum C12/15.

Uwaga: przed wykonaniem posadzek nalezy wykonaé pionowg izolacje
przeciwwilgociowg na Scianach dziedzinca wedtug wytycznych zawartych na
poczatku niniejszego opisu. W przypadku stwierdzenia istnienia starych warstw
izolacyjnych nalezy uprzednio warstwy te usungé, materiat podtoza oczysci¢ i
przygotowac pod wykonanie nowej izolacji zgodnie z wytycznymi producenta.

Wycieraczki

Nie dotyczy

Elementy rewizyjne dla studzienek

W posadzce kamiennej nalezy wykonac¢ elementy rewizyjne dla istniejgcych
elementéw instalacji wedtug rysunkoéw niniejszego projektu. Wierzch ptyt
rewizyjnych powinien znajdowac sie na tej samej wysokosci co rzedna posadzki
kamiennej dziedzinca. Zewnetrzna krawedz pokrywy rewizyjnej powinna byc¢
zlicowana z projektowanymi fugami posadzki.

Element ptyty rewizyjnej powinien skfadac sie z:

- kraty pomostowej gat. 5235 JR lub wyzszej, ocynkowanej ogniowo, skfadajacej
sie z ptaskownika no$nego o wysokosci 30 mm i gr. 3 mm.

- do kraty nalezy dospawac blache o grubosci 1 mm.

- na blasze nalezy dospawaé¢ punktowo co 10 cm siatke rabitza o oczkach 10x10
cm

- kamien powinien zostac przyklejony do podtoza (blachy) na klej elastyczny.
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Ptyty rewizyjne powinny zostaC umieszczone na ksztattownikach stalowych
(katownikach) zgodnie z odpowiednim detalem. Kgtownik powinien by¢ potaczony
z ptytg zelbetowg na kotwe segmentowg do betonu M12 zgodnie z detalem.

W ptytach rewizyjnych powinny zosta¢ wykonane potokragte otwory z kazdej
strony piyty umozliwiajgce podniesienie ptyty poprzez podwazenie jej. Caty
element rewizyjny powinien posiada¢ obramowanie z ptaskownika z blachy o gr.
1mm (element ocynkowany).

Styk posadzki kamiennej z istniejacq Sciang

Wykonanie styku posadzki kamiennej z istniejgcg Sciang wykonad zgodnie z
Detalem 3. Na styku pomiedzy ptytg zelbetowg a $ciang nalezy wykonac dylatacje,
ktorg wypetni¢ nalezy sznurem ze spienionego polietylenu (kompatybilny z masa
uszczelniajgcg). Nastepnie szczeline nalezy wypetni¢ kitem uszczelniajgcym z
poliuretanu o wysokiej odpornosci mechanicznej (wytrzymato$¢ na rozdzieranie
8N/mm, twardos¢ Shore A ok. 35 po 28 dniach, wydtuzenie przy zerwaniu ok. 700
%) w kolorze szarym. Przy posadzce kamiennej nalezy wykona¢ wykonczenie z
kitu uszczelniajgcego z poliuretanu o wysokiej odpornosci mechanicznej w kolorze
szarym. Kit powinien zosta¢ wyoblony przy styku z posadzkg kamienng tak aby
uniemozliwi¢ wnikanie brudu.

Izolacja pozioma

Na warstwie chudego betonu wykona¢ nalezy powtokowgq izolacje bitumiczng w
postaci masy asfaltowo-kauczukowej do wykonywania bezspoinowych izolacji
wodochronnych. Parametry masy: nie wymaga wktadek zbrojacych, odporna na
ci$nienie wody do 0,8 MPa.

Kraty pomostowe

Studzienki doswietlajgce na dziedzincu nalezy zabezpieczyé kratg pomostowg w
sposdb przedstawiony w dokumentacji rysunkowej. Krata pomostowa o
parametrach okresSlonych na Detalu ,K". Kraty powinny zosta¢ wykonane ze stali
gatunku S235 JR, oraz ocynkowane ogniowo. Krata powinna by¢ zlicowana z
poziomem posadzki kamiennej dziedzifca, bez jakichkolwiek progoéw. Jako
podkonstrukcje dla kraty nalezy wykona¢ obramowanie z katownikéw wedtug
rysunku odpowiedniego detalu (katownik mocowany na kotwy segmentowe do
betonu M12). W kazdej kracie nalezy wykonac otwory o wymiarach okoto 15 x 18
c¢m umozliwiajgce przetozenie kabli elektrycznych / wody, zabezpieczone zaslepka
z blachy ocynkowanej uniemozliwiajgce wpadniecie nogi. Zaslepka powinna by¢
zamocowana W sposdb umozliwiajgcy zamawiajgcemu zdjecie przy uzyciu prostych
narzedzi.

e Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna bez zmian.

STOL WAHADLA FOUCAULT'A

Jako element wnetrza dziedzinca im. Jana Heweliusza nalezy wykonac stot pod wahadto
Foucault'a. Stot powinien zosta¢ wykonany jako element w catosci kamienny tj.
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- 4 nogi kamienne, posadowione bezposrednio na ptycie zelbetowej o wymiarach 35 cm x
90 cm. Rzedna wysokosci ndg wynosi 50 cm ponad wykonczong powierzchnie posadzki i
53 c¢cm ponad ptyte zelbetowg. Elementy ndg stotu muszg by¢ wykonane w catosci jako
jednolity, monolityczny blok kamienny. Nogi stotu powinny zosta¢ zamocowane w sposob
uniemozliwiajgcy ich przesuniecie. Posadzka kamienna wokét ndg stotu powinna zostaé
wykonana w sposdb estetyczny, bez wyszczerbien, odtupan materiatu. Szczelina miedzy
ptaszczyzng pionowa nogi stotu a posadzkg powinna wynosi¢ 3 mm. Szczeline nalezy
wypetnic¢ szarg fugg elastyczna.

- okragty blat stotu wykonany z jednolitego, monolitycznego bloku kamiennego,
podzielonego na cztery éwiartki. Srednica stotu powinna wynosi¢ 300 cm. Grubo$¢ stotu
powinna wynosi¢ 10 cm. Przewidzie¢ sposdb montazu cwiartek zapewniajgcy trwatos¢
pofaczenia (np. przy uzyciu kotew). Szczelina pomiedzy cwiartkami powinna by¢ jak
najmniej widoczna. Stét powinien byc¢ idealnie wypoziomowany. Na gérnej krawedzi blatu
nalezy wykonac faze 1 mm.

W Srodku geometrycznym stotu nalezy wykona¢ otwdr o $rednicy 16 cm, w ktérym
nalezy umiesci¢ rure o Srednicy 14 cm. Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin, oraz
sposdb montazu rury, ze wzgledu na konieczno$¢ montazu instalacji elektrycznej w rurze
(konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego przedziatu czasu na prace zwigzane z
montazem instalacji). Elementem maskujgcym powyzszg instalacje, oraz rure stanowi
okragly element dopasowany do otworu o Srednicy 16 cm, wykonany ze stali nierdzewnej
(podkonstrukcja) o grubosci 0,5 cm. Powierzchnig wykonczeniowg dla okragtego
elementu jest szkio barwione w masie na kolor czarny o grubosci 0,3 cm. Rzedna
wierzchnia elementu szklanego powinna znajdowaé sie 0,4 cm ponizej rzednej
wierzchniej blatu stotu kamiennego. Sposob wykonania i montazu elementu maskujgcego
powinien zapewniaC mozliwoS¢ jego demontazu przez Zamawiajgcego w celu
przeprowadzenia konserwacji elementéw znajdujacych sie wewnatrz.

Na stole nalezy wykonal okragly wykonany ze stali nierdzewnej wedtug detalu S-2.
Elementem podtrzymujgcym reling na wymaganej w projekcie wysokosci (gérna
powierzchnia relingu na wysokosci 5 cm powyzej kamiennego blatu stotu) jest stalowy
trzpien o przekroju kwadratowym zamocowany do blatu stotu. Trzpien ze stali
nierdzewnej powinien by¢ mocowany do ptyty kamiennej w rozstawie, oraz w sposdb
zapewniajacy trwato$¢ pofaczenia, bez mozliwosci poruszenia, wyrwania, wysuniecia —
np. na klej lub zywice iniekcyjng za pomocg kotwy. Mocowanie powinno takze zapewniac
brak mozliwosci wykruszenia elementu kamiennego, do ktérego trzpien jest mocowany.

W odlegtosci 118 cm od geometrycznego Srodka stotu nalezy umiesci¢ koncentrycznie i
promieniscie w stosunku do Srodka stalowe elementy ze stali nierdzewnej o
kwadratowym przekroju poprzecznym (szer. 1 cm, gr. 0,4 cm), oraz dtugosci 10 cm.
Elementy ze stali nierdzewnej powinny znajdowaé sie od siebie w odstepach
wynoszacych 10 stopni. Elementy powinny wystawa¢ 0,4 cm ponad powierzchnie blatu
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kamiennego i by¢ mocowane na dwie kotwy do kamiennego podtoza przy uzyciu
rozwigzan systemowych, na przykfad na zywice iniekcyjna.

Uwaga: geometryczny Srodek stotu powinien zosta¢ wyznaczony w sposob geodezyjny w
stosunku do punktu startowego (okreSlonego na czesci rysunkowej projektu), aby
unikna¢ przesuniec i niedoktadnosci.

Na boku kamiennego blatu stotu nalezy wykonaé napisy wyciete w kamieniu na boku
blatu zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego (czcionka, w tym materiat wypetnienia liter).
Jeden tekst powinien zajg¢ ¥4 boku stotu. Tekst nalezy wykonac po przeciwnych stronach
blatu. Tekst w jezyku polskim umiesci¢ od strony wejsciowej.

Tre$¢ napisdOw zgodnie z zatgcznikiem.
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V. INFORMACIA BIOZ

STRONA TYTUtOWA INFORMACIJI BIOZ

Nazwa opracowania

INORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
Z/DROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Gmach Gtéwny Politechniki Gdanskiej
Gdansk 80-233, ul. Narutowicza 11/12

Nazwa opracowania,
ktdrego dotyczy
informacja BIOZ

Projekt remontu posadzki kamiennej na

dziedzincu im. Jana Heweliusza
Gdansk 80-233, ul. Narutowicza 11/12

Inwestor

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Autor opracowania

arch. Rafat Janowicz

imie i nazwisko

PO/KK/102/05
Nr ewid. upr.
Jednostka projektowa Janowicz Architekci Sp. z 0.0.
Gdansk ul. Warszawska 96/39
adres

Zawarto$¢ opracowania
INFORMACIJA BIOZ

Strona tytutowa

Czesc¢ opisowa:
1.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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5.1. Czesc opisowa BIOZ:

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

- Wykonanie robét wg rys A-01, A-02, A-03
- Wykonanie robét instalacyjnych.
- Prace wykonczeniowe.

e Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziedziniec, w ktédrym odbywa¢ sie bedg prace znajduje sie w budynku istniejgcym.

e Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:

- Upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujacej sie na
wysokosci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na rusztowaniach lub
drabinach)

- Porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewododw, lub postepowaniu pracownika
niezgodnym z zasadami BHP)

- Uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci)

- Wpadniecie do wykopu, mozliwosé przysypania pracownika pracujgcego w wykopie.

Teren budowy lub robét powinien byé skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych

NADZOR
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania aktualne instrukcje BHP.

Pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie ogdlne przeszkolenie z zakresu BHP,

w szczegoélnosci z zakresu Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” oraz z zakresu
Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.”

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci obstugi
urzadzen, z ktdrych korzystajg, w zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w
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zakresie stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, oraz w zakresie wykonywania robodt
szczegodlnie niebezpiecznych.

Ponadto szkolenie w trakcie prac zwigzanych z realizacjg projektu powinno obejmowaéd
zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, w szczegdlnosci z
zasadami transportu materiatéw przeznaczonych do realizacji zadania.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac w szczegdlnosci
imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy poszczegdlnych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robdt i usngc
przyczyne zagrozenia.

e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

»W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych”
Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy”, Ustawgq

z dnia 26 czerwca 1974r. ,,Kodeks Pracy” z pézn. zmianami

W szczegdlnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie

z przepisami.

Sktadowanie urzadzen i materiatéw powinno odbywac sie w sposéb nieutrudniajacy ewakuacji w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

W rejonach, w ktérych moze odbywac sie komunikacja oséb niezwigzanych bezposrednio z
prowadzonymi pracami nalezy wykonaé¢ ogrodzenie eliminujgce moliwos¢ wejscia na teren
budowy i zabezpieczajgce przed uderzeniem spadajgcych elementdw, materiatow lub konstrukcji
aktualnie montowanych na budowie.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne
Miejsca niebezpieczne, w ktdrych wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny byc
oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczenstwa zgodnie
Z wymaganiami.
Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki
i sprzetu medycznego pierwszej pomocy.
Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWE]
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Przy wykonywaniu robdt tego wymagajgcych pracownicy powinni korzystaé ze specjalistycznych
srodkéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Szczegdtowe zasady stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, omdéwione s3 min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowac¢ zgodnie z przepisami, m. in. do zabezpieczer stanowisk
na wysokosci przed upadkiem z wysokosci,

w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét przynajmniej w zakresie

. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

. Wykonania drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych

. Doprowadzenie energii elektrycznej, wody, oraz odprowadzenia, lub utylizacji Sciekow
. Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych

. Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

. Zapewnienia wtasciwej wentylacji

. Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

. Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

ONOULTL B WN K

CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Prawidtowa realizacja procesu inwestycyjnego wymaga udokumentowania kolejnych jego etapdw,
zarowno w zakresie zatozen jak i realizacji. Dokumantacja powinna by¢ przechowywana w sposdb
umozliwiajgcy udostepnienie jej organom kontrolujgcym. Do obowigzkéw kierownika budowy
nalezy przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej - zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiedzialny jest za realizacje budowy zgodnie z dokumentacja.
Zmiany w stosunku do projektu powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione
na dokumentacji. W przypadku wprowadzenia zmian, przed zgtoszeniem obiektu do odbioru w
celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymagane jest wykonanie dokumentacji
powykonawczej. Wszystkie zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej- Prawidtowo przygotowana budowa powinna by¢ wyposazona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen, okreslajacych
zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania siew przypadku wystgpienia zagrozen.
Wykaz oséb odpowiedzialnych, ich numery kontaktowe otaz numery alarmowe powinny zostac
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Powyzsze ustalenia dotyczg rowniez ewentualnych podwykonawcédw. W tym przypadku konieczne
jest ustalenie zasad przekazywania informacji na temat wyszkolenia zatogi, posiadanych
uprawnien oraz aktualnych badan lekarskich.

Wszystkie prace w szczegdlnosci konstrukcyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem w razie
niejasnosci nalezy skontaktowac sie
z projektantem.
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Kolejnos¢ i sposdb wykonywania prac rozbidrkowych zgodnie
z projektem konstrukcyjnym.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepiséw BHP i warunkow technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Poza w/w elementami plan BIOZ powinien zawieraé¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego.
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VI.

ZALACZNIK GRAFICZNY — FAKTURY GRANITU I ROZWIAZANIA MATERIALOWE

h W

. Ze wzgledu na konieczno$¢ uzgodnien materiatdw budowlanych z Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkdw przyjeto materiaty jak ponizej. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatdow rdwnowaznych pod wzgledem technicznym i wizualnym.

Przed zamowieniem materiatow wykonczeniowych prébki powinien zatwierdzi¢
Inwestor, w przypadku uzasadnionych watpliwosci Inwestor moze zazgdac
dodatkowego uzgodnienia materiatu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.
Ptyty klasy I kamieni, niebarwiony kolor wg zatgcznika.

Prébki faktury wykonczenia szczotkowania i promieniowania kamienia powinien
zatwierdzi¢ Inwestor.

. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na dobdr elastycznej fugi

petnigcej réwniez funkcje przejmowania napiec skurczowych fuga do stosowania
na catej powierzchni dziedzinca, Przed zastosowaniem karte techniczng materiatu
powinien zatwierdzi¢ Inwestor.

Granit_jasny szary — lekko plomieniowany i szczotkowany, 60x60cm, 81x81

cm, 100x100 cm, gr. 2 cm

Granit Czarny— lekko plomieniowany i szczotkowany, szer. 14 cm, rézne

dtugosci, gr. 2 cm.
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INNE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE

Krata pomostowa
Krata pomostowa uzyta do zabezpieczenia studzienek w obrebie dziedzinca.

< -

ptaskownik nosny ptaskownik poprzeczny

Materiat wykonania : stal gat. S235 JR, ocynkowana ogniowo.
Wymiary: H=30mm, g=3mm, b=33,3mm, a=66,6mm.

Kraty powinny posiada¢ obramowanie.

Listwy ze stali nierdzewnej w posadzce w strefie stotu z wahadtem Foucault’a

W strefie obok stotu z wahadtem Foucault’a nalezy wykona¢ w posadzce podtuzne, promieniscie
usytuowane listwy w stosunku do stotu. Listwy powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej o
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wymiarach w przekroju 0,5 x 0,5 cm (przekroj kwadratowy) i dtugosci zgodnie z rysunkiem.
Wykonanie listew powinno by¢ estetyczne, sposdéb wykonania nacie¢ w posadzce kamiennej nie
moze powodowaC wyszczerbienia kamienia w migjscu naciecia, lub innych usterek
materiatowych. Listwy nalezy wklei¢ tak, aby ich wierzch byt zlicowany z posadzkg kamienna.
Listwy powinny by¢ wykonane jako pojedynczy element, bez widocznych tgczen, przerw.

Inne elementy takie jak klej, stalowe ksztattowniki, ptaskowniki, elementy ztgczne,
chemia budowlana, sznury ze spienionego polietylenu, kit uszczelniajgcy z poliuretanu
oraz inne materiaty zgodnie z rysunkami.

NAPISY NA STOLE

NAPIS NA STOLE W WERSJI POLSKIEJ:

PRZYBADZCIE | ZOBACZCIE JAK KRECI SIE ZIEMIA... JEAN B. L. FOUCAULT 1851

NAPIS NA STOLE W WERSJI FRANCUSKIEJ:
VOUS ETES INVITES A VENIR VOIR TOURNER LA TERRE... JEAN B. L. FOUCAULT 1851
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