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LEGENDA Pomieszczenie nr 532

1. Przed przystgpieniem do robét remontowych budowlano —instalacyjnych
nalezy zapewnic bezpieczng prace poprzez odtaczenie istniejacych obwodow
instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciggtosci zasilania w
energie elektryczng budynku.

2. Zakres wykonywanych robét
- Odtaczenie pomieszczenia od zasilania z oznaczeniem obwoddéw - 1 kpl

- Demontaz istniejgcego wytgcznika swiecznikowego - 1kpl
- Demontaz istniejgcych przewoddéw z kanatéw w posadzce -22mb
- Demontaz istniejgcego wytacznika pakietowego 3-faz -1 kpl

- Montaz wytacznika Swiecznikowego pt biatego w puszce pt fi60 - 1 kpl
- Montaz z przytaczeniem w miejscu zdemontowanego wytgcznika
pakietowego rozdzielnicy nt 12-mod z ostong przydymiong wyposazong w
wytgcznik roztgczny 3-faz — 1 szt, wskaznik faz — 1 szt oraz z zabezpieczeniami
dla zasilan puszek podtogowych wytgcznikami réznicowo-pragdowymi z cztonem
nadpradowym r-p 1-faz 16A/30mA - 4 szt , kazda puszka podtogowa zasilana
z osobnego obwodu i fazy - 1kpl
- Montaz puszek podtogowych z pokrywa dostosowana do typu wyktadziny z
przygotowaniem podtoza kompletnie wyposazonych z podtaczeniem - 4 kpl
w tym:
typ A - puszka podfogowa wyposazona w 4 gniazda wtykowe 16A/Z 230V - 3 kpl
typ B — puszka podfogowa wyposazona w 2 gniazda wtykowe 16A/Z 230V - 1 kpl
- Rozprowadzenie przewoddw typu YDYp 3x2,5 mm?2 450/75(5V pt -12mb
- Rozprowadzenie przewoddw typu YDY 3x2,5 mm2 450/750V w rurce
ostonowej z peszla twardego odpowiednio dobranego w strefie posadzki - 45 mb

- Pomiary pomontazowe - 1 kpl
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