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322 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
: Roboty rozbiérkowe
Demontaz segmentu meblowego 2
d.1]kalk. wlasna e m
4,6*3,0-2,0°0,9 m2 12,000
RAZEM 12,
2/KNR 4-01  |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt. -
d.1|0432-02
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR 4-04  |Rozebranie §cianek dziatowych z fat i rygli w pomieszczeniu (322/ 326) m?
d.1/0404-05
analogia
5,0*3,0-0,7°2,0 m2 13,600
RAZEM 13,600
4/KNR 4-01  |Rozebranie obicia £cian drewnianych z plyt spilsnionych i piytek wygluszaja- |m?
d.1|0426-04 cych
Krotnoséé = 3
136 m?2 13,600
RAZEM 13,600
S|KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1]0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl.
d.1|0225-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7IKNR 4-01  \Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1]|0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1|1215-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR 4-01  |Rozebranie wyldadziny $ciennej z plytek m?
d.1/0819-15
1,05*1,3*2 m2 2,730
RAZEM 2,730
10]KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. || wykonywane recznie na &cianach | stupach m?
d.1{0803-02
1,365*2 m?2 2,730
RAZEM 2,730
2 Podioga
11|KNR 4-04  |Rozebranie listwy uszczelniajacsj i przypodiogowej m
d.2;0401-11
5,0"2%4+14,28*2+0,3*8+1,2*3+ 6*0,45 m 77,260
RAZEM 77,260
12|[KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - plytki PCV 30x30 m?2
d.2|0818-05
14,28*5,0+0,3*1,2*8+0,45*1,2 -0,6"4,0 m? 72,420
RAZEM 72420
13/KNR 4-01  |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.50  |miejsc.
d.2|0804-02 m2 w jednym miejscu (5 wejéé do kanaléw w posadzce pozostawiamy)
21 miejsc. 21,000
RAZEM 21,000
14/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne | zmycie m?2
d.2{2611-01
analogia
72,42 m?2 72,420
RAZEM 72,420
15|NNRNKB  |{z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami ... - powierzchnie poziome m?2
d.2|202 1134-01
72,42 m? 72,420
RAZEM 72,420
16| KNNR 3 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gladko - naprawa posadzki pod  |m?2
d.2|0803-01 rozbierang Scianka
0,14*5,0 m2 0,700
RAZEM 0,700
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322 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
17|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod  |m?
d.2|{1208-01 plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
analogia
72,42 m2 72,420
RAZEM 72,420
18| KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1  |m?2
d.2|1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 2
7242 m? 72,420
RAZEM 72,420
19/KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z [m2
d.2/1112-05 wywinigciem na $ciany na wysoko$¢ 10cm - PCV gr 2mm, homogeniczna, an-
analogia tystatyczna, odporna na Scieranie gr P wg badari ITB, antyposlizgowa
72,42+77,26*0,1 mZ 80,146
RAZEM 80,146
3 Malowanie
20|KNNR 3 Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy [m2
d.3|0602-01 cem.-wap. na $cianach betonowych i suficie - migjsce rozbieranej $cianki dzia-
towej
0,14*3,0240,14*5,0 m2 1,540
RAZEM 1,540
21NNRNKB  |{z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z be- |m2
d.3|202 2015-03 |tonu o pow. ponad 5 m2
14,2850 m?2 71,400
RAZEM 71,400
22/NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podiozu z be- |m?2
d.3/202 2013-03 |tonu w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
2*(14,28+5,02)*3,0-2,25*1,5*8+0,3%(2,25*2+1,5)*8+0,7*3,0°4-3*1,1*3,0°3+ |m2 84,240
0,45*(2,05*2+1,1)
RAZEM 84,240
23|KNR 0-23  |ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem aluminiowym m
d.3|2612-08
analogia
2,05%2+1,1+2,25*2"8+3,0"6*2 m 77,200
RAZEM 77,200
24/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.3|1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem sufity
714 m?2 71,400
RAZEM 71,400
25|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoscieralnymi, powierzchni | m2
d.3/1505-03 wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
84,24 m2 84,240
RAZEM 84,240
26|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.3(1209-14 wierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o rednicy |m
d.3({1212-28 do 50 mm
0,7*8 m 5,600
RAZEM 5,600
28|KNR 4-01  |Dwulrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.3(1212-23
0,08*(6+7+7+8+8+8+8+6) m 4640
RAZEM 4,640
29|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie okien i drzwi i zabudowy wnek drzwiowych folig m?
d.3{1216-01
2,251,5"8+2,1*1,1+1,4*3,0*2 mZ2 37,710
RAZEM 37,710
30{KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoscieralnymi, powierzchni  |m2
d.3/1505-03 wewnetrznych - podioZy gipsowych z gruntowaniem
analogia
21,96 m? 21,960
RAZEM 21,960
4 Roboty rézne
3 Montaz metalowych puszek do podtogi technicznej (bez wyposazenia) puszki |szt.
d.4|kalk. wiasna |o wym min 20x30cm w istniejacym kanale w podiodze wraz z obrobiniem kra-
wedzi wokét puszki
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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322 OBMIAR
Lp. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
32 (z.X1) okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych Rigips do istniejacej $ciany m?
d4
5,0*3,0+0,6*3,0 m? 16,800
RAZEM 16,800
5 Wywiezienie gruzu
33 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d5 cji naodleglos¢ do 1 km
0,14*5,0*3,0+72,42*0,03+14,0*0,04+2 73*0,01 m? 4,860
RAZEM 4,860
34 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m?®
d5 cji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 13
486 m® 4,860
RAZEM 4,860
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