Pomieszczenie 212 WETI ; Gdansk ul.Narutowicza 11/12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdinego Stownika Zaméwien
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale

NAZWA INWESTYCJI :  Malowanie pomieszczenia 212

ADRES INWESTYCJI :  Gdarisk ul. G. Narutowicza 11/12

INWESTOR : Wydziat Elekironiki, Telekomunikacji i Informatyki PG

ADRES INWESTORA  :  Gdarisk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZADZI KALKULACJE :  Bogumita Choiriska (Budowlana) 7. .

DATA OPRACOWANIA : 12.03.2015 é(ﬁ(z\‘
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.03.2015

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




212 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Malowanie
1|KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni ped malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw|m?
d.1/1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci (1 Sciana - podiuZna 2 drzwiami)
10,68*3,0-1,4*3,0*3 +0,45"2,25*2+0,45*1 1 m2 21,960
RAZEM 21,960
2/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoscieralnymi, powierzchni  |m?
d.1|1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
21,96 m?2 21,960
RAZEM 21,960
3|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi izabudowy wnek drzwiowych folig m2
d.1/1216-01
1.430"3 mZ2 12,600
RAZEM 12,600
2 Podloga
4/KNR 4-04 |Rozebranie listwy uszczelniajgcej i przypodiogowej m
d.2/0401-11
analogia
5,0*2+10,68*240,3"6-1,2*3*0,45+0,45"2 m 32,440
RAZEM 32,440
5|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - piytki PCV 30x30 m?2
d.2|0818-05
10,68*5,0+0,3*1,2*6+0,45*1,2 m?2 56,100
RAZEM 56,100
6|KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.50  |miejsc.
d.2/0804-02 m2 w jednym miejscu (4 kanaly w posadzce pozostawiamy)
16 miejsc. 16,000
RAZEM 16,000
7{KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2|2611-01
analogia
56,1 m2 56,100
RAZEM §6,100
8/NNRNKB  |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami ... - powierzchnie poziome m2
d.2{202 113401
56,1 m? 56,100
RAZEM 56,100
9/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachiowe ... gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod  |m?
d.2/1208-01 ptytki z kamieni sztucznych, wylkdadziny i parkiet
analogia
56,1 m? 56,100
RAZEM 56,100
10|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe fypu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m2
d.2|1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 2
56,1 m2 56,100
RAZEM 56,100
11|KNR 2-02  |Posadzki z wyldadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z |m?
d.2{1112-05 wywinieciem na Sciany na wysokos¢ 10cm - PCV gr 2mm, homogeniczna, an-
analogia tystatyczna, odporna na $cieranie gr P wg badan ITB, antyposlizgowa
56,1+0,1*32,44 m?2 59,344
RAZEM 59,344
3 Roboty réZzne
12/KNR 402 | Demontaz baterii umywalkowej szt
d.3/0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl.
d.3|0225-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3|0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.3/1215-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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212 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
16/ KNR 4-01  |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
¢.3/0210-02 tach z betonu Zwirowego
0.5 m 0,500
RAZEM 0,500
17/KNR 401 | Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.3|0206-01 gtebokosci do 10 cm zabetonowanie miejsca w stropie po uloZeniu przewodéw
elektrycznych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 4-02 |Demontaz podejécia odplywowego z rur z PCW o ér. 32-40 mm szt.
d.3|0233-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z PCW o ér. do 50 mm na $cianach budynku m
d.3|0230-07
1,0+0,75 m 1,750
RAZEM 1,760
20|NNRNKB  |(z.XI) okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |m?
d.3/202 2027-04 |talowym 75 zabudowa rur wod -kan
{1,0+0,75)*0,3 m? 0,525
RAZEM 0,625
21 Montaz metalowej puszki  (bez wyposazenia) w posadzkach o wym min szt.
d.3|kalk. wiasna |20x30cm w istniejacym kanale w podiodze do montazu w wykiadzinie PCV
wraz z obrobiniem krawedzi
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Wywiezienie gruzu
22/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m3
d.4/0108-17 cji na odlegloéé do 1 km
56,1*0,03 m? 1,683
RAZEM 1,683
23|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m®
d.4|/0108-20 ¢ji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$é = 13
1,683 m? 1,683
RAZEM 1,683
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