Pomieszczenie 106 WETI A Gdansk ul.Narutowicza 11/12

PRZEDMIAR

‘ Klasyfikacja robé6t wg. Wspéinego Slownika Zaméwien
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Podioga
1/KNR 4-04  |Rozebranie listwy uszczelniajace i przypodiogowe m
d.1{0401-11
analogia
5,0*2+3,4"2-1,0+0,3*2 m 16,400
RAZEM 16,400
2/KNR 404  |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.1|0504-07
15,7+0,3*1,0+0,45*2 m2 16,900
RAZEM 16,900
3/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50  |migjsc.
d.1,0804-02 m2 w jednym miejscu
5 migjsc. 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podloza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1|2611-01
analogia
16,9 m?2 16,900
RAZEM 16,900
S5|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
16,9 m? 16,800
RAZEM 16,900
6|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod  |m?2
d.1/1208-01 plytki z kamieni sztucznych, wykladziny i parkiet
analogia
16,9 m? 16,900
RAZEM 16,900
7|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu ... - dodatek za kazdy 1 mm grubosci [m2
d.1|1208-02 w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 2
16,9 mZ? 16,900
RAZEM 16,900
8/KNR2-02 |Posadzki z wyldadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1{1112-05 PCV gr 2mm, homogeniczna zabezpieczona akrylem, antystatyczna, odporna
na scieranie gr P wg badari ITB, odprowadzajaca tadunki, antyposlizgowa z
wywinmigciem na Sciany na wysokosé 10cm
16,9+0,1*(2*5,0+3,4*2+0,3*4+0,4*2-1,1) m? 18,670
RAZEM 18,670
9/KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych |m?
d.1/1112-09
18,68 m? 18,680
RAZEM 18,680
2 Malowanie i wykonanie gladzi na $cianach
10|NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podioZu z be- |m?2
d.2|202 2015-03 |tonu o pow. ponad 5 m2
15,7 m?2 15,700
RAZEM 15,700
11/NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z be- |m?2
d.2/202 2013-03 |tonu w pomieszczeniach o pow. i ponad 5 m2
3,4°2°3,0-2,25%1,5%2+0,3%(2,25*2+1 ,5*2)+0,7*3,0-1,0*2,05+0,45%(2,05*2+1,1)- |/m2 46,990
1,0%1,3+3,0°5,0*2
RAZEM 46,990
12|KNR 0-23  |ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem aluminiowym m
d.2|2612-08
analogia
2,05"2+1,1+2,25"2+1,5*2+3,0*2 m 18,700
RAZEM 18,700
13|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m?2
d.2/1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem sufity
157 m? 15,700
RAZEM 15,700
14/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoscieralnymi, powierzchni  [m?2
d.2|1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
46,99 m2 46,990
RAZEM 46,990
15/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.2/1209-14 wierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy
do 50 mm
0,72 1,400
RAZEM 1,400
Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo-2ebrowych
0,08*12 0,960
_ RAZEM 0,960
Zabezpieczenie okien i drzwi folig
2,25*1,5*2+2,1*1,1 9,060
RAZEM 9,080
Zawor termostatyczny
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacii, proste lub katowe z
glowicami termostatycznymi; r. nom. 15 mm
1 1,000
RAZEM 1,000
Wywiezienie gruzu
Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odleglosé do 1 km
16,9*0,03 0,507
RAZEM 0,507
Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
¢ji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 13
0,507 0,507
RAZEM 0,507
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