PRZEDMIAR ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Remont wybranych pomieszczen WETI A PG - pom. 728 - elektrycz-
ne

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych pomieszczen budynku WETI A Politechniki Gdanskiej
ADRES INWESTYCJI . 80-233 Gdansk - Wrzeszcz ul. G.Narutowicza 11/12

INWESTOR . WETI Politechnik Gdanska

ADRES INWESTORA . 80-233 Gdansk - Wrzeszcz ul. G.Narutowicza 11/12

BRANZA . elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Janusz Konstantynowicz

DATA OPRACOWANIA ;. 13.04.2015

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
13.04.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



WETI A - 728.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp kz Y4 RAZEM

Demontaze

N [=

Montaze

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17531 dla janusz



WETI A - 728.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45311000-0 |Demontaze
1|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych kinkietowych typ 1S szt.
d.1/0501-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych kinkietowych typ 2S szt.
d.1/0501-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNNR 9 Demontaz istniejgcego wytgcznika pojedynczego pt kpl
d.1/0401-07
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
4|Kalkulacja Wykonanie odtgczenia wszelkich instalacji wewnatrz pomieszczenia i odpo- szt
d.1|wlasna wiednie odseparowanie od pozostatej czynnej instalacji czynnego budynku na
czas remontu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2/45311000-0 |Montaze
5/KNNR 9 Przystosowanie istniejgcego przewodowania dla opraw o$wietleniowych i wy- |m
d.2/0301-02 tacznikéw dla nowego uktadu zataczen sekcji oswietlenia
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane kinkietowe LED regulowane typ 1N kpl.
d.2|/0502-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
7/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane kinkietowe LED regulowane typ 2N kpl.
d.2|/0502-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2|/0301-12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|/0302-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2/0306-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 5 taczniki swiecznikowe potrojne podtynkowe w puszce instalacyinej szt.
d.2/0306-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|/1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.2/0301-03 na stanowisku m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
14|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- kpl.po
d.2/0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
-3-

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17531 dla janusz



WETI A - 728.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos$¢

Cena jedn.

Wartos¢

—

.lrobocizna

24.2930

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17531 dla janusz




WETI A - 728.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17531 dla janusz

Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk.| Cena War- | Grupa| Do- Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tosc staw- | nado-| ba | ba
ca staw- | t t
cy ma | za-
ksy-| sto-
ma | so-
Iny | wa-
ny
.|Oprawa kinkietowa LED regulowana |szt. 5.0000 5.0000
biata typ 2N
.|oprawa kinkietowa LED regulowana |szt. 6.0000 6.0000
biata typ 1N
.[faczniki instalacyjne - wytgcznik szt. 1.0200 1.0200
Swiecznikowy pt biaty
.[fgczniki instalacyjne - wytgcznik szt. 1.0200 1.0200
Swiecznikowy potréiny pt biaty
.|puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt. 2.0400 2.0400
.|przewody YDYpzo 3x1,5 mm2 450/ m 10.4000 10.4000
750V
.Imateriaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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