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Dziekan

Z7/31/002/D/2015 Gdansk, dnia 20.05.2015 r.

P.T. Wykonawcy

OGLOSZENIE O UDZIELANYM ZAMOWIENIU

W imieniu Politechniki Gdanskiej, Wydziatu Inzynierii Lgdowej i Srodowiska informuje
O udzielanym zamoéwieniu o wartosci nieprzekraczajgce; wyrazonej w ztotych réwnowarto$ci kwoty 30 000
euro, bez stosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z2013r. poz. 907 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 i zapraszam do skladania ofert.

1. Zamobwienie realizowane jest na potrzeby Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej —
zadanie 031320.

2. Nazwa i adres Zamawiajgcego

Politechnika Gdanska

Wydziat Inzynierii Lgdowe] i Srodowiska
ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

NIP 584-020-35-93

REGON 000001620

Telefon: +48 58 347-24-19, 58 347-12-49
Faks: +48 58 347-24-13
Strona internetowa : http://www.pg.gda‘pi

Godziny urzedowania: 7°°-15%
Informacje dotyczgce zamoéwien publicznych umieszczane sg w zakladce ,Zaméwienia publiczne”.

reprezentowana przez: dra hab. inz. lreneusza Kreje, prof. nadzw. PG — Dziekana Wydziatu, dziatajgcego na
podstawie petnomochictwa Rektora Politechniki Gdanskig;j.
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3. Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa tensometrdw wraz z klejem | polami lutowniczymi na potrzeby
realizacji zadania 031320 4. dotacji dla Mtodych Naukowcow.

Tensometry — 100 szt. (10 op. po 10 szt.)

Wymagane parametry techniczne i cechy konstrukcvine:

Tensometry foliowe elekirooporowe,

Jedna drabinka pomiarowa (tensometry liniowe) diugosé 6mm, opornosc¢ 120 Q,
Wymiary drabinki pomiarowej pojedynczego tensometru dt. Smm szer. 2,7mm
Wymiary zewnetrzne pojedynczego tensometru df. 13mm szer. 6mm.
Wspdiczynnik kompensacji temperaturowe] dia stali ferrytycznej a = 10,8 - 10-6/K,
Nosnik i pokrycie tensometru zbudowane z poliamidu,

Drabinka pomiarowa tensometréw zbudowana z konstantanu,

Tasma kaptonowa umozliwiajgca przyklejenie.

Pola lutownicze do tensometréw ~ 125 par (1 op.)

Wymagane parametry techniczne i cechy konstrukcvine:

Wymiary pola lutowniczego: 6,5dt. szer. 2,5mm.

Wymiary pomigedzy polami lutowniczymi: 4mm,

Wymiary zewnetrzne listwy pol lutowniczych dt. 50,1mm szer. 13mm,
Pola lutownicze wykonane z miedzi niklowanej,

Nosnik zbudowane z poliamidu.

Klej szybkoschnacy - 1 szt.

Wymagane parametry techniczne i cechy chemiczne:

sktad: metakrylan, 2-cyjanoakrylan metylu oraz 2-cyjanoakrylan etyiu,
jednosktadnikowy, szybkowigzacy klej do tensometréw,
pojemnos¢ 10ml.

4. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zatgczyt do oferty opis oferowanego przedmiotu zamowienia
(w dowolnej formie) potwierdzajgcy, ze oferowane tensometry, pola lutownicze i klej spetniajg wymagania
techniczne okreslone w ust. 3 powyze;.

5. Termin wykonania zaméwienia: 3 tygodnie (21 dni) liczac od dnia wystania (e-mailem badz faksem) do
Wykonawcy potwierdzenia o wyborze wraz z zamdwieniem.

Jest to maksymalny termin wykonania zamdéwienia 1j. termin dostawy przedmiotu zaméwienia, liczony od dnia
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wystania (e-mailem bgdz faksem) do Wykonawcy potwierdzenia o wyborze wraz z zaméwieniem do dnia
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen.

Opis sposobu obliczania ceny oferty

Ceng oferty jest cena okre$lona na formularzu ,OFERTA’ (wzor stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego
ogtoszenia).

Cena musi by¢ okreslona w zlotych polskich.

Cene oferty nalezy okreslic w wartosci brutto (z podatkiem VAT), z dokfadno$cig do dwoch miejsc po
przecinku.

Stawka podatku VAT powinna byé okreslona zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z p6zn. zmianami).

Cene oferty nalezy obliczy¢ uwzgledniajgc  wszystkie  elementy zwigzane z  prawidtowg
i terminowa realizacjg zaméwienia, w szczegdlnosci koszty wynikajgce z udzielonej gwaranciji.

Wszelkie rozliczenia, pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, bedg prowadzone w PLN.

Forma, miejsce i termin sktadania ofert
1) Oferty nalezy skiada¢ w formie pisemnej w siedzibie Zamawigjgcego: Politechnika Gdanska, Wydziat
Inzynierii Lgdowej i Srodowiska, 80-233 Gdarisk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Gtowny PG, skrzydto

B, parter, pok. 011 lub via email w formie skanu oferty na adres:szp@wilis.pg.gda.pl.

2) Termin sktadania ofert uptywa w dniu 28 maja 2015r. o godzinie 9:00.

Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sig nastepujgcym kryterium oceny ofert:

Cena 100%. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktéry ztozy oferte spetniajgcg warunki zamdwienia
i Zaproponuje najnizszg cene.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaZnienia postepowania w kazdym czasie bez podania
przyczyn.

W imieniu Zamawiajgcego

dr hab. inz. Ireneyisz Kreja, prof. nadzw. PG
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