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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY WNETRZ

Projekt architektury wnetrz jest czesciq opracowania projektu wykonawczego branzy
architektonicznej. Opis jest uzupetnieniem informacji zawartych w projekcie wykonawczym.

1. Materiaty wyjsciowe:

= Projekt budowlany rozbudowy budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki
Gdanskiej przy ul. Traugutta 79 80-233 Gdansk, dz. nr 273 , obr. 54, m.Gdansk

» Umowa z inwestorem z dn.18. 03. 2014 na prace projektowe dotyczgca projektu
architektury wnetrz w rozbudowanej czesci Budynku ZiE oraz fragmentu holu i szatni
na parterze w istniejgcym budynku Wydziatu (przebudowa i koordynacja z aranzacjq
wnetrz w nowej czesci obiektu)

» Program funkcjonalno-uzytkowy Inwestora

= Wytyczne uzytkownikdw odnosnie szczegdtowego wyposazenia meblowego
pomieszczen

2. Zatozenia do projektu architektury wnetrz

Ze wzgledu na zaprojektowany system konstrukcji nosnej rozbudowanej czesci obiektu
i ograniczenia kubaturowe, proponuje sie pozostawienie widocznych elementdw konstrukcji
w tym gt. belek stalowych o réznych przekrojach. Z powodu zabezpieczenia
przeciwpozarowego koniecznym bedzie pomalowanie niezabudowanych elementdw
stalowych specjalnymi farbami peczniejgcymi. W zwigzku z tym projektowane wnetrza bedqg
miaty charakter industrialny. Wszystkie zaproponowane materiaty i elementy wyposazenia
zostaty dobrane w tej stylistce.

Zastosowane rozwigzania funkcjonalno —przestrzenne sq oszczedne w formie i kolorze,
wykonane z solidnych i trwatych materiatéw, przystosowane do infensywnego uzytkowania.

3. Zestawienie pomieszczen :

Projekt architektury wnetrz rozbudowy budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej PG dotyczy pomieszczen na trzech kondygnacjach.

Na parterze :
* 0.01 - pomieszczenie administratora obiektu
* 0.02 -pomieszczenie ustugowe - punkt ksero
« 0.03 - hol wejsciowy , wiatrotap (0.4) i korytarz z dwubiegowq klatkg schodowq
w konstrukcji stalowe;j
« 0.5,0.6-salawyktadowa na 70 oséb z mozliwoscig podziatu na dwie niezalezne
pomieszczenia dydaktyczne za pomocg segmentowej Scianki przesuwne;j

Na pétpietrze :
Tylko komunikacja :

« zczesciistniejgcej - schody tamane dwubiegowe z podestem w konstrukcji stalowej
* W nowej czesci — schody proste dwubiegowe z podestem w konstrukcji stalowej

Na pietrze .

« 101 - pokdj kierownika dziekanatu 1 stanowisko pracy
« 1.02 -toaleta
« 1.08 - pokdj socjalny
* 1.04 - pomieszczenie biurowe dziekanatu typu ,open space” - § stanowisk pracy
+ biurko z podtgczeniem do Internetu, wydzielone i zamykane archiwum podreczne
« 1.05 - pokdj biurowy obstugi studentéw — 1 stanowisko pracy z ladg podawczg
« 106 - pokdj biurowy obstugi studentdw zagranicznych - 2 stanowiska pracy
« 1.07 - pokdj planisty-1 stanowisko pracy
* 1.08 - pokdj prodziekandw - 2 stanowiska pracy
« 1.09 - hol przed dziekanatem - siedziska dla studentdow, gabloty i zieleh dekoracyjna



« 1.10 - klatka schodowa ograniczona przeszklong scianke oddzielenia
przeciwpozarowego

4. Posadzki.

oznaczenie zgodne z rysunkami projektu wnetrz

Korytarze , pomieszczenie ksero, toaleta na pietrze

P1 - gres techniczny 60x120 cm , rektyfikowany jednorodny, w swojej masie, cementowy
zacierany z wprasowanymi elementami strukturalnymi imitujgcymi naturalng powierzchnie
betonowqg w formacie, grubos¢ 10 mm, antyposlizgowos¢ R10, kolor szary, wykohczenie
matowe, nasigkliwosc< 0,5%, rektyfikowany, modularny, montaz na zaprawie klejowe;j,
fuga epoksydowa w kolorze jasnoszarym.

Cokoty do wykonania z tfego samego materiatu, co posadzka , licowane, wys. 8cm.

Klatki schodowe

P3 - ptyty z betonu architektonicznego wykonane w technologii VHCTO gr. 3cm |, nie
zawierajg sztucznych witdkien szklanych ani polipropylenowych, nie pylg, posiadajqg IV klase
Scieralnosci dla betonu, mrozoodporne i ogniotrwate (klasa Al ). Ptyty, wytwarzane na
indywidualne zamdwienie na wybrang wielko$¢ i kolor,

Sale wyktadowe, pokoje biurowe, pomieszczenie socjalne

P2 - ptytki winylowe 61x61cm gr. 2.5mm, odwzorowujgce jasnoszary beton, uktadane na styk,
bez fazowanych krawedzi, montowane na klej.

Strefa wejécia
PW - Wycieraczka systemowa z podziatem na 2 strefy czyszczgce :

STREFA | - na zewnagtrz budynku, zgrubne czyszczenie i zatrzymanie wnoszonego brudu - krata
nos$na stalowa cynkowana ogniowo, o modutach 784x1185mm , grubo$¢ konstrukciji 25mm,
otwarta, sztywna, jednostronna. Osadzona w warstwie wyréwnujgcej podtoze, ze spadkiem i
otworami odprowadzajgcymi wode na zewnatrz (pod spdd podestu).

STREFA Il - doktadne szczotkowanie butéw — w aluminiowej konstrukcji gr.20mm mata o
podwaojnym wktadzie - naprzemiennie szczotkowy i gumowy, w odcieniu jasnoszarym .

We wszystkich systemach wycieraczek zapewni¢ mozliwos¢ demontazu :
STREFA | - podnoszenie, STREFA Il rolowanie , w celu usuwania nagromadzonych nieczystosci.

5. Sciany

oznaczenie zgodne z rysunkami projektu wnetrz

S1 - G-K malowane wodorozcienczalng farbg lateksowqg pdtmat w kolorze , offwhite” NSC
1002-Y i 1502-Y, zastosowanych wedtug oznaczen na rysunkach.

$2 - obtozone panelami laminowanymi , niepalne, mocowane bezposérednio do sciany lub na
podkonstrukcji , spoiny ok. 2mm, tto spoin oklei¢ tasmami w kolorze panelu, podziaty i
kolorystyke ustali¢ z projektantem

S3 - w sali wyktadowej na parterze, przesuwne, sesgmentowe, sktadane, o duzej izolacyjnosci
akustycznej(dzwiekoszczelnos¢ 52dB), bez szyny jezdnej w podtodze, wykonczone laminatem
w kolorze $cian NCS S 1002-Y

$4 - na wys. 280cm od podtogi , w salach wyktadowych na parterze G-K, z panelem
akustycznym wetna szklana licowana tkaning w kolorze NCS 2502-Y

$5- oktadzina z nadrukiem na wielowarstwowej aluminiowej ptycie kompozytowej
z rdzeniem polietylenowym (AL./PE/AL.), grubos¢ 3mm, waga 3/8kg/m?2.
Grubos¢ blach okrywajgcych 0,.3mm. Wydruk w fechnologii UV bezposrednio
na ptycie, ptyta klejona do sciany Tre$¢ nadruku wykonawca uzgodni z architektem.



6. Sufity.
wystepujq 2 typu sufitdw:

« Systemowe sufity podwieszane - ptyty sufitowe o wymiarach 60 x 120 cm z wetny
szklanej o duzej gestosci, przystosowane do montazu na konstrukcji ukrytej, kolor

NCS S-500N. Pochtanianie dzwieku aw=0,90, klasa pochtaniania A. Odbicie Swiatta 85%,
Odporno$¢ w warunkach wilgotnosci wzglednej 95% przy 30°C bez wypaczeh rozwarstwien
i ugie¢, podane wartos$ci okresowo mogg zostac przekraczane. Wytrzymatosé na
zginanie i rozcigganie ptyt Klasa 2/C/5N. Catkowita waga systemu ok. 4,0 kg/m?2.
Lampy i inne urzgdzenia zaleca sie podwiesi¢ niezaleznie do stropu bez

dodatkowego obcigzania ptyt.

Konstrukcja nosna - systemowa wykonana ze stali ocynkowanej, klasa odpornosci

na korozje C1. Profile no$ne sqg rozstawione w odlegto$ciach max 1200 mm,

mocowane do stropu za pomocqg systemowych zawiesi w rozstawie nie wiekszym

niz 1200 mm. tgczenie profili nosnych z profilami poprzecznym za pomocqg zamkow.

« Pityta G-K na systemowej konstrukcji nosnej, uktadana i docinana w miejscach styku ze
Scianami bez kgtéw prostych, jako obudowa uskokéw pod schodami (w holu i sali
wyktadowej oraz systemu parkowania $cianki przesuwnej.

7. Drzwi wewnetrzne
zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.

+ Petne ptytowe, petne, bezprzylgowe, jedno- lub poéttora skrzydtowe, laminowane,

w kolorze jasnego buku, nawigzujgce do stolarki drzwiowej w czesci isthiejgcej,
w tazience biate lakierowane z podcieciem nawiewnym

e Szklane -systemowe, jedno-, péttora- lub dwuskrzydtowe z nadswietlem. Ramy aluminiowe

malowane proszkowo RAL 9007.
W pokoju kierownika z wewnetrzng zaluzjg, z mozliwosciqg regulacji i podnoszenia.

« Systemowe przesuwane synchronicznie drzwi, chowane w $cianie w kasetach 2 skrzydtowe

do archiwum, ptyta laminowana w kolorze $cian, uchwyty wpuszczane w lico skrzydta.

8. Rolety i zaluzje okienne

« w salach wyktadowych rolety w kasetach montowanych do sufitu, sterowane elektryczne,

umozliwigjgce zaciemnienie przy prezentacjach (typu black out), systemowe rozwigzanie
prowadnic linkowych , kolorystyka do uzgodnienia z projektantem

« w pokoju administratora obiektu 0.01(parter) i kierownika dziekanatu 1.03 (pietro) rolety
w kasetach montowanych do sufitu, sterowane elektryczne, specjalne do zastosowan w
obiektach uzytecznosci publicznej, tkanina wtdkno szklane i PCV zapewnigjgca
odpowiednia absorpcje promieniowania stonecznego i cieplnego.

« wewnatrz skrzydta drzwiowego, w pokoju kierownika dziekanatu, regulowana zaluzja
wewnetrzna, w szybie zespolonej - systemowe rozwigzanie w profilach drzwiowych
cieptogietych

« zdluzje zewnetrzne - na fasadzie budynku, ptynne sterowanie kgtem pochytu lameli

umozliwigjgce swobodng regulacje natezenia Swiatta, sterowane elekirycznie z podziatem

na sekcje

9. Balustrady i pochwyty

Balustrady:
szklane samonosne , szkto hartfowane, laminowane 8.8.4.

typy balustrad:

Na schodach dwubiegowych prostych

A - na pierwszym biegu schodoéw, tylko od jednej strony , od zewngtrz — od strony holu,
przymocowana do belki policzkowej, dzielona na 3 tafle szkta romboidalne i 2 prostokgtne
na podescie, zakonczona pochwytem drewnianym 50x120mm, buk klejony,
szczegoty narys. AW/10



B- na podescie , od strony Sciany istniejgcego budynku , w odlegtosci ok. 40cm , mocowana
do belki policzkowej, dzielona na 6 rdwnych prostokgtnych tafli szkta i jeden mniejszy prostokat
uzupetnigjgcy, zakohczona pochwytem drewnianym 50x120mm, buk klejony,
szczegoty narys. AW/11

Na schodach tamanych dwubiegowych

na trapezowym podescie i przy krotszym biegu schoddw, przy kratownicy, tafla szkta
mocowana bezposrednio do scianki GK — wymagana podkonstrukcja w $ciance.

Pochwyty

Z drewna bukowego klejonego, szer. 50 x wys.12 cm, krawedzie fazowane i wykohczone
na gtadko, lakierowane bezbarwnie, mocowane wspornikowo do $cian, z ptaskownikdw
malowanych proszkowo RAL 9007. Na schodach dwubiegowych prostych, na kohcu wyzszego
biegu, pochwyty wsparte na stupkach stalowych z ptaskownikdw malowanych proszkowo
RAL 9007. Ze wzgledu na konstrukcje — 3 ,chomata”, na ktérych jest zawieszony bieg schoddw
z dtugim podestem, przebieg poreczy jest w trzech miejscach zatamany - zawsze na lini prostej
podestu.
Rzut i widok balustrad i pochwytéw na rys. AW/09

10. Drzwiczki do szachtéw i hydrantéw.

Wszystkie drzwiczki do skrzynek branzy elektrycznej, sanitarnej oraz szafek hydrantowych
stalowe, ocynkowane a nastepnie malowane proszkowo na przewidziany w projekcie
wnetrz, kolor $ciany na, ktérej drzwiczki sie znajduja.

Przy szafkach hydrantowych umiesci¢ mate piktogramy z oznakowaniem hydrantu i gasnicy.

11. Oprawy oswietleniowe

Rozmieszczenie, typy i wybidrczy opis na rys. AW/04, AW/05, AW/06 ,
szczegotowy opis w projekcie wykonawczym branzy elektryczne;.

+ Oswietlenie ogdlne ,linie Swietlne” - wpuszczane oprawy jarzeniowe, swietldowki T5 ,
z kloszem mikropryzmatycznym, obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na
biato RAL 9003 - parter : hol pokoj biurowy, punkt ksero i sale wyktadowe,
pietro: pomieszczenia biurowe

« Wpuszczane oprawy typu downlight — pdtpietro: oswietlenie dréog komunikacyjnych,
pietro: hol przed dziekanatem, tazienka, pomieszczenie socjalne — dodatkowo nad
stotem oprawa dekoracyjna( w zestawieniu kart katalogowych) oraz oswietlenie
podszafkowe w zestawie mebli kuchennych

e Oprawy Swietdbwkowe T5 kinkiety o dt. 90, 120, 150 cm wys. 5.5cm 28W 35W , 3000K,
korytarz pod i nad podestem schoddw prostych dwubiegowych, mocowane do $cian

«  Oprawy natynkowe kwadratowe 60x60 i 40x40 wys. 5cm , LED 8 x 7.4W, 750In, 3000K ,
mocowane do ptyty zelbetowej stropu na pdipietrze

» Lampa wpuszczana ze zintegrowanym modutem LED oraz zmienna optykq Swiecenia,
pozwala na regulacje Swiatta w kazdym kierunku, 3x 3.5/8W 3000K - pietro hol przed
dziekanatem i pomieszczenie biurowe ,open space” do podswietlenia kratownicy
gtéwnego elementy konstrukcji, podkreslajgcej industrialny charakter wnetrz.

e oprawy wiszgce na kolorowych kablach ozdobne zaréwki — wybdr kolorystyczny i typ
w karcie katalogowej — parter hol szatniowy w istniejgcej czesci budynku, nad
projektowanymi siedziskami, w miegjscu istniejgcych opraw Swietldwkowych rastrowych.

« tadmy LED w szczelinach sufitéw podwieszanych , uskokowo maskujgcych spody biegow
schodowych - w holu wejsciowym i sali wyktadowej. W holu, dzieki ukrytemu oswietleniu
ze szczelin w stopniach, na pionowych ptaszczyznach sufitdbw mozliwos¢ umieszczenia
napiséw informacyjnych.



12. Umeblowanie i wyposazenie - wedtug odrebnego opracowania
Wytyczne dotyczgce wyposazenia wynikajgce z zatozen projektu wnetrz

Pokoje biurowe :

« stolikii biurka - blaty laminat brzoza, na prostokgtnych ciemnoszarych ramach
i nogach

» krzesta do pracy przy komputerach i w salach wyktadowych tapicerowane
w kolorze jasnozielonym, ramy szare. Wzor i kolorystyka mebli do ustalenia z
projektantem.

» Regaty, szafki zamykane na dokumenty — ptyta MDF laminat brzoza
W salach wyktadowych 0.05i10.06 ekrany rozwijane i rzutniki multimedialne.

* Rolety w kasecie z prowadnicami przy wszystkich oknach w salach wyktadowych,
sterowane elektrycznie, tkanina typu blackout , umozliwiajgca catkowicie
zaciemnienie, a w pokojach 0.03i 1.01 tkanina w kolorze , offwhite” (ztamana biel) ,
ograniczajgca nadmierne dziatanie promieni stonecznych,

e Pomieszczenie socjalne - meble kuchenne, lodéwka w zabudowie pod blatem,
zZlewozmywak, stét i krzesta. Szafki kuchenne z lakierowanej na biato ptyty MDF,
uchwyty zintegrowane, blat jasnoszary wykonczony listwg aluminiowq. Stét
drewniany w wykonczeniu - laminatu brzoza. Krzesta plastikowe w kolorze biato-
zielonym. Szczegdty na rysunku AW/12,

8. Uwagi ogdlne

= Wszystkie uzyte do wykonczenia materiaty i zastosowane technologie powinny posiadac
odpowiednie atesty dopuszczajgce je do stosowania na terenie RP

= Zmiany i odstepstwa od projektu, wynikte w trakcie budowy, wymagajg uzgodnien
Z projektantem.

» Przed przystgpieniem do malowania potwierdzi¢ z projektantem numery koloréw farb
i ich rozmieszczenie

= Projekt architektury wnetrz nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi opracowaniami
branzowymi

= W trakcie readlizacji projektu aranzacji wnetrz wykonawcy poszczegdlnych elementéow
wystroju winni uzyska¢ u autora projektu akceptacje kolejnych etapdw i rozwigzan

kolorystycznych na podstawie przygotowanych na biezgco probek.

arch. Joanna Wasiluk



