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UWAGI:
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC ACZMIE ZE WSZYSTKIMI

OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
2. PRZFD PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC

W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM
3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAC

ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
4. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY

— WYMAGAJA UZGODNIEN 7 PROJEKTANTAM.
5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY

BRAKU USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWAZAN, NALEZY UZYC ROZWAZAN
SYSTEMOWYCH, ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA ICH ZASTOSOWANIA.
6. PODANE WYMIARY STOLARKI DRZWIOWES ODNOSZA SIE DO SWATLA OSCIEZNICY,
PRZY CZWM  GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE

POMNIEJSZAC TEGO WYMIARU.
7. PRIEJSCI INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY P.POZ. ZABEZPIECZYC

DO STOPNIA ODPORNOSC! DANEJ PRZEGRODY

LEGENDA :

SUFITY
plyty sufitowe 60x120cm z wetny szklanej,

ﬁ na stelazu systemowym, dzwigkochionne,
kolor NCS 0500N,montowane bez

widocznych elementéw konstrukcji

plyta GK na stelazu systemowym

OPRAWY OSWIETLENIOWE

£ , oprawa liniowa wpuszczana $wietldbwkowa T5
z kloszem mikropryzmatycznym

oprawa wpuszczana typu downlight

C, D
© 1x18W lub 2x18W

oprawa Swietlébwkowa T5 typu kinkiet
dt 90,120 i 150cm, 28W, 35W 3000K

D oprawa natynkowa 60x60cm LED 8x7,4W

750Im 3000K

Eool oprawa wpuszczana LED zintegrowany

X & & wiszgce zaréwki ozdobne na kolorowym kablu

M istn. wpuszczane oprawy $wietlowkowe

z regulacjg kierunku $wiecenia, 3x3,5/8W,3000K

Politechniki Gdanskiej.
ul. Traugutta 79, 80-233 Gdansk, dz. nr 273, obr. 54, m. Gdansk

inwestycja:
Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii

inwe:

ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdarnsk

" Politechnika Gdanska - Wydziat Zarzgdzania i Ekonomii

feza projekiowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA WNETRZ

Jednostka projekiowa:
= STUDIO PROJEKTOWE " jowa"

b@%ﬂ ARCHITEKT JOANNA WASILUK

P 7 7T T | Ul Mikotaja Reja 22/9, 80-404 Gdansk

podpis:

zespot projektowy:
mgr inz. arch. Joanna Wasiluk

mgr inz. arch. Magdalena Wasiluk

drinz. arch. Mariusz Grych

nr upr. 4442/Gd/90

drinz. arch. Andrzej Prusiewicz
nrupr. ZGP-lI-630/319/79

mgr inz. arch. Anita Wawrzyniak
nr upr. PO/KK/226/2008

nazwa rysunku:
PARTER - RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH | OSWIETL.

skala: data: nrrysunku:

/04

1:75 12.2014 AW




