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UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIA
BRANZOWYM.

2. PRIED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZ
W PRZYPADKU ROINIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

3. UZYTE DO BUDOWY MATERILY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAC ODPOWIED)
ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.

4. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU ~ WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY ~ WYMAGAJA
UZGODNIEN Z PROJEKTANTAM

5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU

USZCZEGOLOWIENI DANYCH ROZWAZAN, NALEZY UZYC ROZWAZAN SYSTEMOWYCH, ZGODNIE
ZE SPECYFIKACJA ICH ZASTOSOWANIA.
6. PODANE WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ ODNOSZA SIE DO SWIATLA OSCIEZNICY, PRZY CZNI
GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEISZAC TEGO WYMIAR
7. PRIEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY P.POZ. ZABEZPIECZYC
DO STOPNIA ODPORNOSC! DANEJ PRZEGRODY

LEGENDA :
MATERIALY NA POSADZKACH

@ gres szary 60x120cm
| @ ]

podiogi z ptytek PCV 61x61 cm ,
imitacja betonu

ptyty z betonu architektonicznego
w technologii VHCT® gr.3cm

wycieraczki systemowe

[]

SCIANY - WYKONCZENIE

G-K malowane farbg lateksowa,
kolor "offwhite" NCS 1002-Y

istn. gres bezowy 30x30cm

na stelazu, obtozone laminowanymi
panelami, niepalne, spoiny min. 2mm,
kolor ustali¢ z projektantem
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systemowa segmentowa sktadana,
obtozona laminatem w kolorze
Scian w sali wyktadowej.

G-K z panelem akustycznym-
wetna szklana licowana tkaning
kolor NCS 2502-Y

wydruk wielkoformatowy - do
uzgodnienia z projektantem

595 ;

do wys. 21cm nod Stopnigmi nwesiycio
Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej.
ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdarisk, dz. nr 273, obr. 54, m. Gdarsk
/ inwestor: politechnika Gdanska - Wydziat Zarzgdzania i Ekonomii
P ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdarsk
wegr ggwg% faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY
1 plaskownkin 261 ARCHITEKTURA WNETRZ
jednostka projektowa:
. STUDIO PROJEKTOWE " jowa"

ARCHITEKT JOANNA WASILUK
ul. Mikotaja Reja 22/9, 80-404 Gdansk
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