UWAGI:
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC FACZNIE ZE WSZYSTKIMI

OPRACOWANIAMI BRANZOWYM!

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC

W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM
3. UZYTE DO BUDOWY MATERILY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.

4. ZMANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY
— WYMAGAJY UZGODNIEN 7 PROJEKTANTAM

5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY
BRAKU USZCZEGOLOWIENI DANYCH ROZWHZAN, NALEZY UZYC ROZWAZAN
SYSTEMOWYCH, ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA ICH ZASTOSOWANIA.

6. FODANE WYMIARY STOLARKI DRZWIOWES ODNOSZA SIE DO SWATLA OSCIEZNCY,
PRZY CZWM  GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE
POMNIEJSZAC TEGO WYMIARU.

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY P.POZ. ZABEZPIECZYC
DO STOPNIA ODPORNOSC! DANEJ PRZEGRODY
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LEGENDA :
MATERIALY NA POSADZKACH
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7 2 pochy jany wsporni » = Kolor "offwhite” NCS 1002-Y
7 o R mocowany do Sciany gl do stropu scianka GK
PROZNIA AN / e S2 obfozona laminatem na stelazu, obtozone laminowanymi
1% . AN G0 @ panelami, niepalne, spoiny min. 2mm,
7 scionka G-Kwygg225¢cm| . , kolor ustali¢ z projektantem
) ochwyt drewniany wspornikowo
. . . . < mocowany do sciany systemowa segmentowa sktadana,
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