UWAG:
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI

OPRACOWANIAMI BRANZOWYM).

2. PRZED PRIYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROINIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEI

3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.

4. ZUANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY

— WYMAGAJA UZGODNIEN 7 PROJEKTANTAM.

5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY
BRAKU USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWIAZAN, NALEZY UZYC ROZWAZAN
SYSTEMOWYCH, ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA ICH ZASTOSOWANIA.

6. PODANE WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ ODNOSZA SIE DO SWATLA OSCIEZNICY,
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PRZY CZYM  GRUBOSC SKRZYDEA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE

POMNIEJSZAC TEGO WYMIARU.
7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY P.POZ. ZABEZPIECZYC

DO STOPNIA ODPORNOSC! DANEJ PRZEGRODY

LEGENDA :
MATERIALY NA POSADZKACH

@ gres szary 60x120cm
@ podiogi z plytek PCV 61x61 cm ,

imitacja betonu

piyty z betonu architektonicznego
w technologii VHCT® gr.3cm

wycieraczki systemowe

istn. gres bezowy 30x30cm

[

SCIANY - WYKONCZENIE
G-K malowane farbg lateksows,
kolor "offwhite" NCS 1002-Y

na stelazu, obtozone laminowanymi

panelami, niepalne, spoiny min. 2mm,

kolor ustali¢ z projektantem
systemowa segmentowa sktadana,
obfozona laminatem w kolorze
Scian w sali wykt.
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inwestycja:
Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej.

ul. Traugutta 79, 80-233 Gdansk, dz. nr 273, obr. 54, m. Gdansk

Politechnika Gdanska - Wydziat Zarzgdzania i Ekonomii
ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdarsk
PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA WNETRZ

G-K z panelem akustycznym-
wetna szklana licowana tkaning
kolor NCS 2502-Y
wydruk wielkoformatowy - do
uzgodnienia z projektantem

inwestor:

faza projekiowa:

" _.O<<Q:

branza:

STUDIO PROJEKTOWE
ARCHITEKT JOANNA WASILUK
ul. Mikotaja Reja 22/9, 80-404 Gdansk

jednostka projekiowa:

Jewel

podpis:

zespot projektowy:
mgrinz. arch. Joanna Wasiluk
mgr inz. arch. Magdalena Wasiluk

drinz. arch. Mariusz Grych
nrupr. 4442/Gd/90

drinz. arch. Andrzej Prusiewicz
nr upr. ZGP-IIl-630/319/79
mgrinz. arch. Anita Wawrzyniak

nr upr. PO/KK/226/2008
PARTER - SALA WYKLADOWA
WARIANTOWE USTAWIENIE MEBLI
nrrysunku:
AW/07

nazwa rysunku:
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12.2014
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Opracowanie jest chronione Prawem Auforskim. Niniejszy rysunek nie moze by przerysowywany, uzupetiany, powielany Tub odstepowany bez zgody projekfania




