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Gdansk styczen 2014

OSWIADCZENIE

dotyczy projektu instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowanym budynku
Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
( Dz.U. nr 207 poz. 1118 z 2006 r., z péZniejszymi zmianami)

oswiadczam

ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa i jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Stawomir Pachnik mgr inz. Marcin Janowicz

aled M
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Nr 6335/Gd/94

DECYZJA

; 2 ust.1 pkt 1,13 ust.l pkt 4 b .
Na podstawie §.......0.. ... e e A rozporzadzenia

Mmnistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego I975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr8
poz.46 z péan. zm.) stwierdza, ze:

Pan/i Stawomir Pachnik

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznisjace do wykonywania
samodzielnej funkcji
projektanta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za zgodnosc z oryginadem

ot



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Stawomir Pachnik
81-449 Gdynia ul. Okretowa 16A/5

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3614/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

) POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2013-11-21r. IZBA INZYNIEROW DUDOWNICTW 4 p
80-840 Gdansk, ul. Swietojanska 4 44 RZEWOD I ZACY RADY
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-08 Ryszard Kol
(180

za zgodnosé z oryginatem

2
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AB-II-7131/00
DECYZJA Nr . 65/6afos
Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. l, art. 14 ust. | pktL ...... , ustawy

z dnia 7 lipea 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pézm. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w buaowmc*me

(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 19951.)
Tadaje:

Marcinowi Jznowiczowi

ur. wdniu ... 3 Sierpnis 1571 roky e S e
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w.specjalnodci .. instalacy el obeimujace] sisci, instalacie 1 urzadzenis
wodoclggowe 1 kanslizacyline, clepine, wemylacyjne Qraz gezowe

w zakresie Dxme«’ccwanla bez ograniczer.
Zup. WOJEWODY ~
= 2 P R
inZ, Ryszard Mulkiewicz
- Lce DYREKTORA WYDZIALU
Mtrzymuje:

1. Pan Mgrcin Janowicz

ul. Lipowicza 61 :
* BN_809 Gdarsk za zgodnost z oryginatem

Zafn , _ gpo///



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Marcin Janowicz
80-809 Gdansk ul.Lipowicza 61

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/1657/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zasSwiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

A = K= POMOESKEA OKREGOWA
Gdansk 2013-11-22 1., 3V v vmipnos LUDOWR/ET™ PRZEWODNIZZACY RADY

30-84C Cidnsdsk, ul. Swieto'nnska 4 44

(33 Tel. {0-58) 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa

za zgodnoéé z oryginatem

et



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania

3. Opis obiektu

4. Opis projektowanych rozwigzan
5. Wytyczne dla innych branz

6. Wymagania szczegétowe

OBLICZENIA

RYSUNKI

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. Rzut parteru - poziom +0.00 +0.05 W 01

2 Rzut pietra - poziom +5.0 W 02

3. Rzut dachu W 03



wepa projelkit

~ OPIS TECHNICZNY.
1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt zawiera rozwigzanie instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowanym
budynku Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej

Na opracowanie skiadaja sie:

opis techniczny,
obliczenia
rysunki

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia miedzybranzowe na etapie projektowania,

- ustalenia z Inwestorem dotyczace ogélnych wytycznych dla potrzeb projektu.

3.0 OPIS OBIEKTU.

Nowo powstale pomieszczenia przeznaczone beda na pomieszczenia biurowe
dydaktyczne. Na poziomie parteru beda miescily sie sale zajeciowe, na poziomie pigtra
powstang pomieszczenia dziekanatu.

4.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Ze wzgledu na funkcje poszczegélnych pomieszczen, projektuje sie dwa systemy
wentylacji mechanicznej jeden dla sal zajeciowych i jeden dla komunikacji i pomieszczen
dziekanatu. Dodatkowo projektuje sie osobne mate uktady wyciggowe dla sanitariatow i
pomieszczen pomocniczych.

Pomieszczenia biurowe i sale zajeciowe wentylowane bedg za pomocg central nawiewno
wyciggowych z odzyskiem ciepta, z nagrzewnica glikolowa, chtodnicg freonowa, z filtrami i
zespotami wentylatorowymi. Centrale zapewniag dostarczenie $wiezego powietrza, zima
ogrzanie go do temp. panujacej w pomieszczeniach, a latem schitodzenie do temp okoto
23-25 st. C. Centrale umieszczone beda na dachu budynku.

Powietrze rozprowadzone bedzie kanatami magistralnymi ( nawiewnym i wyciggowym )
umieszczonymi pod stropami.

Osobne ukfady wyciggowe przewidziano jest do wentylacji pomieszczen WC. i pom.
pomocniczych ( ksero ).

5.0 WYTYCZNE WYKONAWCZE

- Przewody i ksztattki wentylacyjne typowe wykonywac¢ na wzér elementéw wg PN-B-
03434. Elementy o wymiarach nietypowych wykonywaé na montazu na wzor
elementow wg BN-70/8865-04 i BN-70/8865-05. Potgczenia kanatéw wykonaé przy
pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
silikonowej. Kanaty wentylacyjne spiro stosowac¢ w wersji z uszczelkg. Potaczenia z
przewodami elastycznymi wykona¢ przy pomocy obejm zaciskowych.

- Podwieszenie kanatéw, urzadzen, ttumikéw oraz ich mocowanie w przestrzeni
miedzystropowej wykonaé¢ za pomoca systemu z perforowanymi ksztattownikami,
wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi ( np.

~ WEPA PROJEKT Stawomir Pachnik Adam Welenc S.C. 80-143 Gdansk, ul. Sowiriskiego 17/6 tel /fax 300-52-65
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system MUPRO, Hilti ).

- Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy uszczelnia¢ piankg poliuretanowg lub
wetng mineralng potiwardag.

- Na odgatezieniach od przewodoéw magistralnych montowa¢ przepustnice
regulacyjne dla zapewnienia mozliwo$ci wyregulowania wydajnosci powietrza.

- Instalacje wentylacyjne ulegajace zakryciu zgtosi¢ uprzednio inspektorowi nadzoru
celem dokonania odbioru .

- W kanatach nalezy zamontowaé otwory rewizyjne umozliwiajace
wyczyszczenie calej instalacji.

6.0 WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

6.1 Wytyczne budowlane
- Wykonac przejscia i przekucia dla przewodéw wentylacyjnych w przegrodach
budowlanych,
- Wykonac opierzenia i uszczelnienia przej$¢ przewodow wentylacji przez dach,

6.2 Wytyczne dla instalacji elektrycznych
- Wykona¢ zasilanie w energie elektryczng rozdzielnic automatyki, okablowanie
miedzy rozdzielnicami a centralami i elementami automatyki prowadzi
wykonawca instalacji wentylacji

6.3 Wytyczne automatyki

Urzadzenie zasilane i regulowane bedzie z rozdzielnicy automatyki, w ktérej czesc
regulacyjna jest potgczona z czescia elektroenergetyczng i zamknieta w jednej obudowie
w postaci rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej.

Automatyka dla zespotéw nawiewno wyciggowych powinna spetnia¢ nastepujace
zatozenia:

- regulacja temperatury nawiewu i w pomieszczeniu ( dla lata )

- mozliwos¢ pracy w trybie sterowanym zegarem jak rowniez w trybie zatgczania i
wytgczania recznego

- plynna regulacja wydajnosci nagrzewnicy

- plynna regulacja wydajnosci chiodnicy

- zabezpieczenie p-zamrozeniowe nagrzewnicy

- pomiar i sygnalizacja spadku ci$nienia na filtrach

- pomiar i sygnalizacja spadku ci$nienia na wentylatorach

- mozliwos¢ sterowania centralg ze zdalnej kasetki

- mozliwos¢ wylaczenia centrali po otrzymaniu sygnatu z instalacji p-poz.

- sterowanie pompg obiegowa nagrzewnicy wodnej
Zespoly ZNW1, ZNW2 majg by¢ dostarczone z fabryczng automatyka.

6.5 Wytyczne wod-kan i co
- Nalezy wykonac zasilanie wymiennikéw central wentylacyjnych
- Przewidzie¢ armature odcinajgca dla wymiennika,
- Zapewni¢ mozliwo$é odpowietrzenia i spustu wody z wymiennikow

WEPA PROJEKT Stawomir Pachnik Adam Welenc S.C. 80-143 Gdarisk, ul. Sowifiskiego 17/6 tel /fax 300-52-65
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7.0 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
7.1 Ochrona akustyczna

Instalacje wyposazone zostang w ttumiki akustyczne. W miejscach gdzie nie ma miejsca
na tlumiki kanaty wentylacyjne beda wylozone wewnatrz wetng akustyczna.

Tam, gdzie to jest mozliwe, zastosowano predkos$ci powietrza w kanatach w granicach 4-
5 m/s.

Szczegdtowy dobor elementdw wentylacji zostanie przeprowadzony uwzgledniajgc norme
PN-N-01307/1994 — Hatas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w $rodowisku pracy.
Wymagania dotyczace pomiaréw.

7.2 Ochrona termiczna
Przewody beda zaizolowane materiatem izolacyjnym - weina mineralng pokryta folig AL.

8.0 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Wszystkie instalacje wentylacyjne znajdujg sie w jednej strefie pozarowej, nie przewiduje
sie wiec klap odcinajacych p-poz.

9.0 INNE

Zestawienie i podziat poszczegélnych zespotéw oraz ich dane techniczne potrzebne do
doboru podane zostaty w obliczeniowej czesci projektu.

Opracowat:
Stawomir Pachnik Q"
Adam Welenc 5‘/ -

{

WEPA PROJEKT Stawomir Pachnik Adam Welenc S.C. 80-143 Gdansk, ul. Sowifiskiego 17/6 tel /fax 300-52-65
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Zestawienie pomieszczen

ilosé¢ ilosc ilosc ilosé ilosé
Wysok powietrza powietrza wymian powietrza wymian
Nr pom. Nazwa pom Pow  oblicz. Kubatura HNof¢ oséb V s$w.lato obliczeniowa nawiew nawiew  wywiew  wywiew
m2 m m3 osaby m3/h m3/h m3/h 1h m3/h 1h
Parter
0.01 Pom administracyjne 17,90 4,00 7164 = 130 130 130 18 130 18
0.02 Punkt ksero 13,70 4,00 54,8 220 220 4.0 220 4.0
0.03 Komunikacja 67,40 4,00 269,6 270 270 1,0 270 1,0
0.04 Przedsionek 540 4,00 216 - - <5 == -
0.05 Sala zajeciowa 42,00 4,00 /3 1050 1050 63 1050 63
0.06 Sala zajeciowa 51,20 4,00 1280 1280 63 1280 63
Pietro
1.01 Pom socjalne 16,10 3,50 56,4 110 110 20 110 2,0
102  Pokéj kierownika dziekanatu 12,60 3,50 44,1 B 90’ 90 90 2,0 90 2,0
1.03 Dziekanat 87,70 3,50 307,0 13 630 630 630 21 630 21
1.04 Obsluga studentow 1260 350 441 2 90 90 90 2,0 90 2,0
1.05 Obsluga studentdw zagr 12,70 3,50 445 o 90 90 20 20 90 2,0
1.08 Pokgj planisty 12,70 3,50 445 1 50 50 50 1.1 50 1,1
1.07 Pokdj prodziekana 1510 3,50 52,9 2 110 110 110 21 110 21
1.08 Komunikacja 3550 350 1243 120 120 1,0 120 1,0
210 Komunikacja 2160 4,00 86,4 20 Q0 1,0 90 1,0
- wC 550 350 19,3 50 0 0,0 50 26

Obliczenia strona 1z 4



Zestawienie wydajnosci zespoléw wentylacyjnych

Nr pom.

Parter

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06

Pietro

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
2.10

Nazwa pom

Pom administracyjne
Punkt ksero
Komunikacja
Przedsionek

Sala zajeciowa

Sala zajeciowa

Pom socjalne

Pokoj kierownika dziekanatu

Dziekanat

Obsluga studentdéw
Obstuga studentow zagr
Pokdj planisty

Pokéj prodziekana
Komunikacja
Komunikacja

wC

Obstugiwane
pomieszczenia

Pomieszczenia biurowe
Pomieszczenia biurowe
Sale zajgciowe
Sale zajeciowe

Punkt ksero

Pom socjalne
WC

ilosé
powietrza
Pow Kubatura nawiew
m2 m3 m3/h
17,9 71,6 130
13,7 54,8 220
67,4 269,6 270

54 21,6 -

42 168,0 1050
51,2 204.8 1280
16,1 56,4 110
12,6 44 1 90
87,7 307,0 630
12,6 44,1 90
12,7 44,5 90
12,7 445 50
15,1 52,9 110
355 124,3 120
21,6 86,4 S0
55 19,3 0

Miejsce Oznaczenie

montazu zespolu
dach nawiew ZN1
dach wywiew ZW1
dach nawiew ZN2
dach wywiew ZW2
dach wywiew WT1
dach wywiew WS1
dach wywiew wWs2

Obliczenia strona 2 z 4

ilos¢
powietrza
wywiew
maih

130

llosé
powietrza
m3h

2 000
1670
2330
2330

220

110
50

ilos¢,
wymian
1Mh

1,8
4,0
1,0

6,3
6,3

2,0

2.1
2,0

1,1
2.1

1,0
2,6

Uwagi

zespot
nawiewny

ZN1
ZN1
ZN1
ZN2
ZN2

ZN1
ZN1
ZN1
ZN1
ZN1
ZN1
ZN1
ZN1
ZN1
posrednio

zespol
wywiewny



Zapotrzebowanie ciepla do urzadzen wentylacyjnych

Oznaczenie Wydatek Temp przed Tempza Oblicz zapotrz.
zespotu powietrza nagrz. nagrz. ciepta
m3/h st.C st.C kw
catkowite
Pomieszczenia biurowe  ZN1 2000 2 20 12,2
Sale zajeciowe ZN2 2330 2 20 14,3

Obliczenia strona 3 z 4

Straty
ciepta
KW

0,0

0,0

Zapotrzebow
ciepta
kw

12,2

14,3

Temp za
nagrz.
ze stratami
st.C

20

20

glikol

glikol



Zestawienie mocy elektrycznych

Nazwa
urzadzenia

centrala naw-wyc
centrala naw-wyc
centrala naw-wyc
centrala naw-wyc

wentylator wyciggowy
wentylator wyciggowy

wentylator wyciggowy

agregat chtodniczy do ZN1
agregat chtodniczy do ZN2

Obstugiwane
pomieszczenia

Pomieszczenia biurowe
Pomieszczenia biurowe
Sale zajeciowe
Sale zajeciowe

Punkt ksero

Pom socjalne
wC

do centrali ZN1
do centrali ZN2

Miejsce
montazu

dach
dach
dach
dach

dach

dach
dach

dach
dach

Obliczenia strona 4 z 4

Nr uktadu Wydajnos¢

ZN1

ZW1
ZN2
ZW2

WT1

WSH1
Ws2

m3/h
2000
1670
2330
2330

220

110
50

12 560

Pobar
mocy
kW

0,75
0,75
1,50
1,50

0,15

0,15
0,15

4,60
4,60

Zasilanie

400V/50Hz
400V/50Hz
400V/50Hz
400V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz
230V/50Hz

400V/50Hz
400V/50Hz



