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kolor profili: RAL 9006

DRZWI Ds1(z) DWUSKRZYDLOWE,
ALUMINIOWE (cieply profil),
WYPOSAZONE W
SAMOZAMYKACZ,
DZWIGNIE ANTYPANICZNA,

kolor profili: RAL 9006

UWAGA: Wszystkie otwierane/uchylne elementy fasady nalezy wyposazyé w nawiewniki

kolor profili: RAL 9006
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F-02.3
kolor profili: RAL 9007
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F-05
kolor profili: RAL 9006

DRZWI Ds9(z) JEDNORZYDLOWE,

ALUMINIOWE (cieply profil),
WYPOSAZONE W
SAMOZAMYKACZ,

DZWIGNIE ANTYPANICZNA,

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany, uzupetniany, powielany lub odstepowany bez zgody projektanta

REV.nr ...

REV.nr 1 Uwzglednienie uwag Inwestora z dn. 30.01.2015  |12.02.2015

Index /miana Data

UWAGI:
1. WYMIARY SLUSARKI PRZYJAC JAKO SCHEMAT, PRZED WYKONANIEM

SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. KOLOR PROFILI:RAL 9006 | 9007
3. KOLOR SZKtA: OPTMHITE wm GR. 6 MM

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYM!

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM

3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY

POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA
TERENIE RP.
4. ZMANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY -

WYMAGAJ UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMI.
5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY

BRAKU USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWAZAN, NALEZY UZYC ROZWAZAN
SYSTEMOWYCH, ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA ICH ZASTOSOWANIA.

6. PODANE WYMKRY STOLARKI DRZWIOWES ODNOSZA SIE DO SWATLA
OSCIFZNICY, PRZY CZYM  GRUBOSC SKRZYDtA DRZWI PO OTWARCIU
NIE MOZE POMNIEJSZAC TEGO WYMIARU.

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY P.POZ. ZABEZPIFCZYC
DO STOPNIA ODPORNOSC! DANEJ PRZEGRODY

inwestycja:
Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii

Politechniki Gdanskiej.
ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdansk, dz. nr 273, obr. 54, m. Gdansk

inwestor: politechnika Gdanska - Wydziat Zarzgdzania i Ekonomii
ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdansk

faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY

branza: ARCH'TEKTURA

jednostka projektowa:
Politechnika Gdariska Anita Wawrzyniak Pracownia Architekfoniczna AWARCH
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarsk ul. Bitwy pod Lenino 20, 80-809 Gdarsk

zespot projektowy: podpis:

drinz. arch. Mariusz Grych
nrupr. 4442/Gd/90

drinz. arch. Andrzej Prusiewicz
nr upr. ZGP-I1I-630/319/79

mgr inz. arch. Anita Wawrzyniak
nr upr. PO/KK/226/2008

nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE SLUSARKI ZEWNETRZNEJ (FASADOWE))

skala: data: nr rysunku:
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