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1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczegolowe] specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania na

terenie PG CSA przy Al. Zwyciestwa 12 w Gdansku robdt polegajgcych na:
1. wykonaniu brukowanych wysepek parkingowych,
2. montazu elementow systemu koniroli wjazdu,
3. montazu bramy przesuwnej i furtki .
Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym "PROJEKT INSTALACI
OSWIETLENIA TERENU ORAZ TRZECH PUNKTOW KONTROL! WJAZDU NA TERENIE CSA PG w
GDANSKU” branzy budowlanej oraz zgodnie ze specyfikacjg materialowa,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jeko dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
Niniejszg Szczegolows Specyfikacje Techniczng nalezy rozumie jako czest dokumentacji projektowe] |
stosowac wraz z wymienionymi ponizej Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST EL.02 - Instalacje elekiryczne
SST TT.03 - Instalacje teletechniczne

1.2 Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja dotyczy wykonania wysepek z kostki brukowej | montazu elementow stalowych systemu
kontroli wjazdu oraz ogrodzenia.

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza wykonania wysepek parkingowych jako robét uzupetniajgcych do
wykonywanej w tym samym czasie nawierzchni terenu | dojazdéw nie objetych niniejszym projektem.

1.2.1.  Wykonanie dwéch brukowanych wysepek parkingowych.

Roboty ziemne — podioZe przygotowane | zageszczone w ramach prac drogowych (poza projektem),
Wytyczenie | wykonanie kraweznika,

UtoZenie elekirycznych przewodow petli indukeyjnych w sposéb podany przez producenta systemu.
Wyprofilowanie i zageszczenie podioza wysepki ( parametry takie same jak dia podioza drogi).
Ulozenie kostki brukowej ze spadkami min.1,5% od osi wysepki do kraweznika.

® @ % ® @

1.2.2  Montaz stalowych elementow systemu kontroli wjazdu
llo¢ i rodzaj elementéw do zamontowania okre$la DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Petle indukcyjne: projekiuje sie petle o obwodzie: 5m <d<6m - ilos¢ zwojéw dobra¢ do diugosci obwodu
petii.
Podczas montazu petli indukcyjnych nalezy usunaé metalowe elementy znajdujace sie na glebokosci
mniejszej niz 15cm od pow. drogi oraz w odleglosci mniejszej niz 50 cm od petli indukeyjnej. Elementy
te moga zmniejszy¢ efektywnos¢ pracy petli | wplynaé na pogorszenie pracy systemu parkingowego.
Wszystkie elementy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

1.2.3  Montaz stalowych elementow ogrodzenia.

Roboty rozbiérkowe — demontaz istn. bramy i przesta ogrodzenia, wykopanie 3 stupkéw ogrodzenia
Wytyczenie i wkopanie nowych stupkéw do zamocowania bramy i furtki.

Montaz elekirycznych elementow systemu sterowania bramg i furtkg w sposoéb podany przez
producenta systemu sterowania. MontaZ bramy i furtki

Uporzadkowanie terenu.
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1.24. Szczegblowy zakres rob6t objetych niniejszg specyfikacig techniczng okreSla DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA.

2. MATERIALY DO PRAC BETONOWYCH
Krawezniki uliczne, betonowe zgodne z normg BN-80/6775-03/04, o wym. 15 x 30 x 100 cm.
Kostka betonowa o gr 6 cm w kolorze szarym.

2.1. Parametry techniczne materialow i podioza

Tolerancje wymiarowe, wytrzymalo$¢ na Sciskanie, nasigkliwosé, Scieralno$é musza spelniaé wymagania
odpowiednich norm (PN, BN). Uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

Podioze z gruntu piaszczystego. Grunt powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami zamarzania. Podsypka z piasku grubego odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-06712 o wys. 5
cm po zageszozeniu.

2.2 Stosowane materialv pomocnicze

221 pospdika Zwirowo — piaskowa.
mieszanka piaskowo ~ zwirowa o uziarnieniu 0 — 5mm na podsypki

2.2.2  woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizaci gruntu, spetniajaca
wymagania PN-B-32250

2.2.3.  cement portlandzki CEM I klasy 32,5 lub hutniczy CEM Il kI. 32,5 N, zgodny z normg PN-B-19701.

3.0.  UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Kostke ukladaé ze szczelinami od 2 do 3 mm, na wysokosci ok.1,5 cm wyzszej od zakiadanej niwelety
nawierzchni gdyZ w czasie ubijania nawierzchni posypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehni piaskiem, a nastepnie zamie$¢ nawierzchnig przy uzyciu szczotek
recznych i przystapic do ubijania nawierzchni wibratorami plytowymi z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubiciu nawierzchni naleZy uzupelni¢ piasek w szczelinach a nastepnie
zamie$¢ nawierzchnie.

4.0.  MOCOWANIE KRAWEZNIKOW | SLUPKOW WOKOL BRAMY OGRODZENIA
Krawezniki i stupki osadzi¢ w fawach z betonu B15 o wymiarach podanych w projekcie.

Uwagl kohcowe
e Wszelkie zasypki wykopow nalezy dokladnie zagescic.

® Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegat wymaganej niwelety oraz przebiegu
osi frasy.

® Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza; + 1 cm dla niwelety i = 5 cm dia usytuowania osi w
rzucie poziomym.

® Roboty nalezy realizowat zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03.
Wbudowane elementy winny spetnia¢ wymagania techniczne okre$lone we wiasciwej Aprobacie
Techniczne].
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