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1. WSTEP.

1.4, Przedmiof szczegblowe] specyfikachi techniczne),

Przedmiotem ninieiszej szozegdlows] specylikac éashnsbzi i (88T} sa wymagania dolyczace wykonania robot
polegalacych na wykonaniu instalacl elekirveznych wewnetrznych [ zewnetrznych w budynku PG CSA przy Al

=

my;&@ stwa 12 w Gdansku. Instalacie elekiryczne winny zostad wykonane zgodnie z b;@;@kt&w %};z:éaw%mun
wykonawczym “PROJEKT INSTALACJ! CSWIETLENIA TERENU ORAZ TRZECH PUNKTOW KONTROL
WJAZDU NA TERENIE CSA PG w GDANSKU” branzy ele @“@&%ﬁ oraz specyfikacis materiatowa,

Firma wvykonawceza powinna posiadat odpowiednie doswiadezenie oraz pofencial fechniczny w zskresie
wykonywania instalacii elektrycznych.

1.2, Zakres stosowania SS8T
Szezegblowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu | realizacii robot
im%@w inych zgodnie z pki. 1.1.

1.3, Nazwy | kody robét budowalnych wg. Wspélnego Slownlka Zamdwien,

45.31.00.00-3 Roboty instalacyine elekiryczne
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalac) elekirycznych
45,31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elekirycznego

45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalac) elekirycznych
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i acyine roboty slekirotechniczne
56.00-4 Instalacie nislkiego napiecia
31.61.10-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45.31.62.10-0 Instalowanie urzadzen kontroli ruchu drogowego

1.4. Zakres robédt objetych 88T

Roboty, kidrych Specyfikacia dotyczy obejmulg wszystkie czynnodel umozliwiajgce | majace na celu budowe |
rozbudowe instelacii elekiryczne]. Wszystkie roboly nalezy wykonaC zgodnie z dokumeniacjg projekiows, z
dokumentacia techniczno-ruchows producentdw  urza ,.,Mef'z, normami, chowigzulgcymi przepisami prawsa,
aktualnymi zasadami wiedzy techniczngl.

- przebudowe istniejace] rozdzielnicy RGnN oraz R
- montaZ rozdzielnl zewnetrznyeh 2 szt

- oZenie linil kablowych zewnetrznveh w Ziemii nN-0 4 kV (wiz)



s

- ylozenie linil kablowych niN 0.4 kV zasilalacych oéwistlenie zewnelizne
- ulozenie okablowania zewnelrznego do urzadzen odbiorezyeh

- montaz stupdw oéwistieniowych wraz z fundamentami | oprawami odwietleniowymi
- montaZ oprzewodowarnia wewnelrznego

- montaZ gniazd elekirycznyeh 230V

- prace wykonczeniowe, przygoiowawezs, moniazowe

- prby i pomiary

- dokumentacia odbiorcza

1.5, Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe sg zgodne z olvesleniami podanymi w normach | przepisach wg, pki. 8 88T oraz ujetymi
W ogoine} specyfikacii techniczne].

Siup oéwielleniowy - konsirukeia wsporcza osadzona ns fundamencie lub bezposrednio w gruncie, stuZgca do
zamocowania oprawy oswietleniowe] na wysckoscl nie wigkszel niz 8 m.

Wysiegnik - element rurowy fgczacy stup oSwietleniowy z oprawa,

Oprawa oswielleniowa zewnelrzna - urzadzenie stuZzce do rozdzisly, filtraci | przekszialcania stru mémia
swietlnego wysyianego g} a:f Zrodio Swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania
polaczenia 7 instalacia elekirycang,

%mdm@r% - konstrukela Zelbelows zaglebiona w ziemi, sluZzaca do ulrzymania slupa, masziu lub szafy
wietleniowe] w pozycil pracy

1.8, Roboty tymczasowe,

Pl

abezpieczenie tereny budowy
- zapewnianie dzialan ochronnych zgodnie z zasadami BHF

- biszace utrzymania terenu budowy

1.7. Roboty pomocnicze.

- przewdz | skladowania materialdw
- wywoz odpaddw budowsalanych

- wszysikie roboly niezbedne do prawidiowege wykonania prac (jak Druzdowanie Scian, przewierly,
zabezpleczenia przejsé kablowych, montaz oznacznikdw, elc).

1.8, Informacia o terenis hudowy.

Wykonawea zobowiazuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na czas prac tak, aby unlemoZiiwiC osobom
postronnym dostep do budowy.
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Wykonawca zobowiazuje sie do ochrony wlasnoscl publiczne] | prywatne]. W przypadku uszkodzenia wiasnosc
publiczne lub prywatne] z winy Wykonawcy ma on obowiazek naprawy uszkodzonege mienia.

Wykonawea w trakcie robot ma obowigzek stosowania sig do wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturainego.

b

Wykonawea zobowiazule sie do prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Do obowiazkow
Wykonawey naleZy rownie? przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowe], oraz utrzymanie sprawnosci
sprzety przeciwpozarowego na {erenie budowy.
Na czas robét zostanie wyznaczone odpowiednie zaplecze niezbedne dia Wykonawey. Jego misisce zostanie
ustalone w porozumieniu z Wykonawea,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1, Wymagania ogdine

Materizly lub wyroby uZyte musza byé potwierdzone przynaimnie] jednym z dokumentow:

- kryteriami technicznymi w odniesieniu do wyrobbw podlagajacym certyfikacii na znak bezpleczefistwa, zgodnie
z przepisami 0 wydaniu cerlyfikaci

- wiadclwa przedmictowo cbowigzuiaca nomma,
probata techniczng w odriesieniu do wyrobu, dia kidrego nie ustanowiono normy
- certyfikatem technicznym wyrobu, ktbrego wiadciwoscl uzytkowe roznig sie od wiasciwoécl podanych w normie

- dwiadectwem dopuszozenia potwierdzonym przez upowazniony instylut

- aparaty eiekiryczne, Ggg;g:zsgt obwietleniowy, przewody | kable elekiroenergetyczne powinny posiadat aprobaty
techniczne g:} da@em@@ znaki jakosel.

Wazystkie materialy stosowane przy wykonaniu robdt powinny:
iy W iy
= byé nowe i nisuzywane
= hyé w gatunku biezaco produkowanym

s odpowiadat wymaganiom norm | przepisdw wymienionych w niniejszych specyfikacjach | na rysunkach
oraz innych niswymienionych, ale obowigzujacych norm | przepisow

= miet wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszezenia do obrolu oraz wymagane Ustawg z
dnia 3 kwietnia 1993 r. cerlyfikaty bezpleczenstwa

Przed whbudowaniem Wvkonawca przedstawl szezegblowe informacie dotyczace wbudowanych
materialow z podaniem Zrodla wytwarzania | odpowiednimi $wiadectwami badania, jekoscl, w celu
zatwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru. Wszystkle materialy, kidre nie s%g;wi’? iajg wymogow
technicznych okresionych przez specyfikacie (np. meterialy, kidre byly przechowywane niezgoednie z
zaleceniami producenta | zmienily sie ich wlasnoscl) beda uznawane za materialy nieodpowiadajace
wymaganiom. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédia nle oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalveh malerialow z tego Zrddla. W czasie Wansportu naleZy zabezpieczyé
przewoione malerialy W sposéb uniemozliwiajacy zmiane ich whadciwoscl fechnicznych lub

uszkodzenia.



2.2, Wymagania dotyczace przechowywania | skladowania materialdw.

Dia kazdego stosowansgo materialu ub gw;zmzs w tym takZe poszezegbinych sidadnikéw, nalezy zachowat
wymagania dotyczace transporlu, przechowywania | skladowania zawarte w instrukciach producentdw OTR, oraz
tematycznych opracowaniach norm | przepisach zwigzanych z normami.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnieh lub udcidlen wvi@mawc& ma obow is;ieﬁ uzyskat
brakujace dane u producenta danveh elementbw, oraz sprawdzié uzyskane dane z obowigzujgacymi nomami |
innymi dokumentami.

NaleZy zwrbcit szozegbing uwage na wzgledy bhp oraz ppoz.
2.3, Uzyle materialy,

2.3.1. Kable | przewody.

Do wykonania instalacii elekirycznyeh, zgodnie z Projeklem Budowlano-Wykon przewiduje sie stosownie:

~lg¥iSoraz 2
Stosowad przewoedy o napleciu znamionowym 450/750 VIV oraz kable o napleciu znamionowym 0,6/1 KV/kY,

2.3.2. Rozdzieinie,

Nalezy zasitosowal rozdzielnice a’w;%%ag wylycznych wskazanych w dokumentaci fechnicznej, spe@f‘%a ji
technicznej, oraz planach budowlanych. Naplecie izolacji rozdzielnicy winno wynosié 690V, stopien izolacii nie
mniej niz 1P44, stopien 1K 10, System sleciowy TN-C-8. Rozdzielnice winny byé dwupolowe (kazde pole

mmk&w osobnymi drzwiczkami z kiuczem patentowym). Jedno pole rezerwuie sie dia g:;“gﬁsz*  teletechniczne], W

rozdzielnicach winna by¢ moZliwosé montazu piyt montazowych do montaZu urzadzen | aparatow elektrycznych
Obudowa rozdzieinic winna byé samogasnaca.

2.3,3. Gnlazda

NaleZy stosowad gniazda wiykowe p/t ogdin % s w kolorze bialym 1P+Z 16 A 250 V. MontaZ w puszce instalacyine]
podtynkowe] 1 68 na wysokoécl 30 cm nad gotows podioga. Gniazda montowat stykiem ochronnym ku gérze, a
przewdd fazowy kazdorazowo laczye z lews] strony gniazda (patrzac od frontu aparaty). Gniazda montowat do
puszek dodatkowymi Srubami.

Stona 6z 18



Bednarka , drut stalowy , kon ﬁ?&'ﬂ%aj » weporcze - odpowiadajgee standardom okreslonym przez PN-70/H-53203

» staiowe (bednarka) powinny byé dostarczone w %ﬁ*@f ach, bez zalaman b innveh uszkodzen
mechanicznyeh. Materlaly stalowe przeznaczone do wykonywania instalaci uziemiajgoych oraz konstruke]
wsporezych powinny byt zabezpi @{;zme przed ko {}f ﬁ; prz e cy*‘ﬁfﬁw nie. Powloka ochronna powinna byé na
cate] powlerzehnl jednolita | bez uszkodzen. Praty | 3 finki powinny byt przed montazem wyprosiowane za
pormoca wslepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego oraz nie powinny
posiadad ost m%z krawedzi,

i~ &':}

2.3.5. Slupy oswietieniowe

Nalezy stosowal shipy oéwietleniowe stalowe montowane do fundamentéw. Slup okragly lub odmiokatny. Do
shupa nalezy montowaé wyslegnik o boczny o diugosel 1.5m. Wysokodt stupa ok. 8m (z wysiegnikiem, 8m ~
wysokost zawleszenia oprawy). Wneki slupdw wyposazyC w zigcza keblowe dla siupdw odwistleniowych
bezpiecznikami BiWis 6A. Polaczenia wewnafrz slupa wykonal przewodem YDYZo 3 x 25 mm2 . Skladowanie
stupow oSwietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyrbwnanym podioZu w pozyell poziome), z
zasfosowaniem przeldadek z drewna migkkiego. Stupy winny byé montowane do  fundamentow
prefabrykowanyeh dobranym dla wybranego typu slupa, wysiegnika | oprawy dia 1 strefy wiatrowe. %mﬁame@ty
nalezy zabezpieczyt antykorozyjnie,

2.3.8. Oprawy odwistleniowe

Nalezy stosowal oprawy oéwietleniowe ze Zrodiami LED o barwie 3500K, mocy maksymalne] nie przekraczajace]

55W | zasilanych napieciem zmiennym o warloscl skuteczng] 230V. Oprawy winny byé wykonane w 1 kasle
Ezﬁéac:;ﬁ posiadad stoplen 1P 65:; (minimum). Oprawy muszg byC przystosowane do montazu na wysiegniky, o
torym mowa w poprzednim punkcie, Oprawa wraz ze siupem oraz wysiggnikiem musi nadawat sie do montazu
w il strefie wiatrowej.

:7(’

2.3.7. Zasliacze do sprzety teletechniczne

[on]
o

-

Nalezy stosowat zasilacze 230 VAC/2VDC, o mooy nie mnieisze] niz 36W. Zasilacze do montazu na szyne DIN,
w i klasie izolacjl. Zakres pracy temperatur -20~+60 st C.

‘?a‘zy wykonywaniu tras prowadzenia kabll | przewoddw natynkowo nalezy stosowat rury ochronne. Rury musza,
byé wykonane ze zmighkczonego winidury, nierozprzestrzeni: ;@ﬁ@@z} clomienia, odpomego na %}f‘@ij ie napreZenia
meﬁha'} czne. Srednica rur powinna byé dostosowana do iloéci | érednic przewodéw, kidre sa przewidziane dia
dane| trasy. Rury mocowaé do &cian | sufitdw na mocowaniach dia wybranego systemu rur, Do sufitdw stosowat
uchwyl zamykane.

Przepusty kablowe dia instalacih nlN winny byt koloru nisbieskiego | powinny byC wykonane z maleriaidw
niepainych, z tworzyw sziucznych wylrzymalych mechanicznie, chemicznie | odpomych na dzisfanie iuku
elekly u@?”&g{; Przy skr ?yz“ waniach z drogg | ziazdami kabel chroniC rurami o zwiekszone] wylrzymalosci na
nacisk (rurv przepustowe), a przy  skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym rurami osionowymi. Rury na
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przepusty kablowe naleZy przechowywat na ulwardzonym placy, w nienasionecznionych misjscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem

2.3.9, Maped bramy przesuwnel.

£

wymagania jakie musi speiniad nape

zasiianie 230V AC lub 3400 VAC

Naped bramy musi by¢ kompalybilny z wybrang brama. Zaleca sie moniaZ napedu w stupku bramy. Minimalne

- moC max. 2,2 kW

- stoplen oohrony P44

¢

I klzsa ochronnoge

- prawidiowa praca przy temp od -20 st Cdo 40 61 C
- agregat silnikowy z whudowanym multibitowym sterowaniem
~{agodny start | zatrzymanis
- automatyczny wylacznik
- pchrone przed blokowaniem
- glekironiczny wylacznik krafcowy
- sygnalizacie bleddw
- programowalng predkost
- funkele automatycznego zamykania
- sterowanie pilotern oraz domolonem (otwdrz/stop/zamknij — za pomocs jednego bezpotencjalowego styku)
- konirolke sygnalizacying

- blokade przed przypadkowym zamknigclem gdy w éwietle bramy przebywajg osoby lub inne elementy np.
pojazdy.

3. SPRZET

u’vymfwm jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jekosc wykonywenvch robll, zardbwno w miejscu tych robdt, jek fez przy wykonywaniu czynnoscl
pomocniczych oraz w czasie transporty, zafadunke | wyladunku materialow, sprzetu ilp. Sprzet udywany przez
wykonawee powinien byC sprawny, posiadal odpowiednie potwierdzenia o dopuszezeniu do uZywalnosel oraz
zaakeeptowany przez inspekiora naﬁz@m;

Wykonawca winien wykazad sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

®  elekironarzedzia do wykonywania instalac elektrveznych np. mictowiertarka udarowa, wkretarka
elekiryczna

= urzgdzenia do pracy manualnel np. zaciskarka do tulejek, obcinaczki, kombinerkd, Srubokrety plaskie
oraz krzyzowe o r&inych wiell kosciach



= mierniki do standardowych pomiaréw elekirycznych, oraz do pomiaru rezystancii izolacji
= sprzet zabezpieczajacy bezpieczne wykonanie robot

= Zurawia samochodowego,

= samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

= gpawarki transformatorowej

= zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3 /h

Wykonawca na potrzeby robot zobowigzuje sie zapewnié¢ wystarczajaca ilos¢ sprzetu, o odpowiedniej wydajnosci
tak, aby zagwarantowac wykenanie wszystkich prac w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Ogoblne wymagania okreslono w OST pkt. 3
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywania robét.

Dostawy materiatow i urzadzen powinny by¢ zgloszone i uzgadniane z osoba koordynujacg prace na obiekcie.

Ogobine wymagania okreslono w OST pkt. 4
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania

Roboty instalacyjno-elektryczne nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujacymi aktami polskiego prawa,
rozporzadzeniami zwigzanymi z nimi oraz normami i opracowanymi wytycznymi do stosowania.

Wykonawca przedstawi do akceptacii projekt organizaci i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie, roboty przygotowawcze.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dia prawidiowej konserwacji i remontow.
Trasa powinna przebiegaé w liniach poziomych i pionowych.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy linii kablowych. Wytyczenia tego winien
dokona¢ uprawniony geodeta zgodnie z obowigzujacymi przepisami na postawie projekiu zagospodarowania
terenu projektu budowlano-wykonawczego. Wytyczenie osi tras linii kablowych wykona¢ przy uzyciu osiowych
tyczek (palikow) z gwozdziem, z zalozeniem ciggow reperéw roboczych nawigzanych do reperéw sieci
pafistwowej. Po whbiciu tyczek wykonawca wytyczenia powinien zamocowaé z jednej badz z dwdch stron
dodatkowe tyczki tzw. "Swiadkow", Zeby umozliwic odtworzenie osi trasy po rozpoczeciu rob6t ziemnych.
Wytyczenie sieci powinny wykona¢ stuzby geodezyjne Wykonawcy. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
powinien odkry¢ istniejace elementy uzbrojenia podziemnego, kolidujace z trasg projektowanych linii kablowych
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5.3 Przeiscia przez sciany i stropy

PrzejScia przez sciany | stropy powinny speinial nastepuiace wymagania:

- wszystkie przejécia obwoddw instalac)i elekdryeznych przez sciany, stropy itp. musza byd chronione przed
uszkodzeniami,

~ przeifcia te nalezy wykonywat w przepustach rurowych,

¥

%

- pizejécia pomiedzy pomieszezeniami o rdZnveh atmosferach powinny by wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajgoy nie przedostawanie sie »fggz lewow,

przejécia instalacyine przez Sciany | stropy oddzielenia przeclwpoZarowego uszezelnic do wymagane]
odpornosci ogniowe]. Uszezelnienia wykonat zgodnie z instrukeia producenta,

- kabel w miejscu wprowadzenia do budynku nalezy chroni¢ oslong otaczajass chronigeg przed uszkodzeniem
oraz za&}@z,;} eczyt przed wnikaniem wody

5.4. Trasy keblowe

Konstrukcle wsporcze | uchwyly przewidziane do ulozenia na nich instalachi elekirycznych, bez wzgledu na rodza)
instalacll, powinny byé zamocowane do podioza w sposéb Trwaly, uwzgledniaige warunki okaline |
technologiczne, w jakich dana instalacia bedzie pracowat oraz sam rodza) instalacii.

Rozmiar {polemnosc) tras kablowych nal gzy dobierad w zaleznosci od maksymalne] liczby kabli projektowanych
w danym misiscu instalacil. NaleZy przyiad zapas 10% na polrzeby ewentualng] rozbudowy systemu. Zsiglost
$wiatla kanaldw kablowych przez kable nalezy obliczaé w miejscach zakretéw kanaltdbw kablowyeh.

Przy budowie fras kablowych na potrzeby okablowania struklurainego naleZy wsiast pod uwage zapisy normy
PN-EN 50174-2:2000 dotyczace é"f}%%fé} glege prowadzenia réanyeh instalaci zasilajgeych a okablowaniem
strukiurainym

5.5, Rury instalacyjne

Instalacie prowadzic w rurkach instalacvinvch zamocowanych nalynkowo na uchwylach mocujgcych.
Rozstawienie uchwytdw powinno byC takde, aby odlegloscl miedzy nimi ze wzgleddw estetyeznyeh byly
jednakowe | znajdowat sie blisko osprzetu do kidrego sg prowadzone. Zwisy rurek pomiedzy uchwytami nie
powinny by widoczne. 086 przewoddw prowadzonyeh w poszezegdinyeh rurkach powinna by tak dobrana aby
umozliwila swobodne wprowadzenie przewodow,

5.6, Instalacia podtynkows

instalacie podiynkows naleZy prowadzié w liniach poziomych lub pionowyeh w siosunku do & rﬂz’i I sufitow,
Poziome odeinki instalacii na Scianach uldadaé w odleglodci ok. 30 ¢ “‘z od sufitu. Plonowe odeinki instalacii
prowadzic ok. 15 cm od krawedzi oScieznicy ub prostopadie od puszki do gniazda. Pz‘zezﬁzfszﬁv begaa@% od
griazda do gniazda umieszezat ok. 30 om nad podiogg. Przewody naleZy grupowal | mocowat za pomocy
tadmy aluminiowe] lub materialdw mocuigeych np gips budowlany. Prz ;f mocowaniu przewodow zwrbcit
szezegbina uwage na stan izolacil. zwfmaé?@na przewody musze byé oddzielone od materiaibw palnyeh |
przykryte warstwa tynku minimum 5 mm,



8.7. Prowsdzenie instalacli

Przewody kabelkowe na napiecie 450/750V wielozylowe o Zvlach misdzianych, izolacii roboczel | powloce

- fozwiniecie przewody,

- sprawdzenie clagloscl 2vi,

- odmierzenie | clecie,

- wprowadzenie konhedw przewodbw do puszek lub rozgateinikow urzadzen, a lakle rozdzielni bezpiecznikowe
- yloZenie przewoddw na korytach, drabinkach, rurkach, kanatach | listwach instalacyinych

- przewody instelach zasilaja ; cych | teletechnicznych prowadzié w osobnych wiazkach z zasiosowaniem
elementbw rozdzielajacyeh (listew, uchwytdw, izolatordw)

- umocowanie przewodow do koryt, drabinel opaskami kablowymi,

- pznaczenie przewoddw kabelkowych na obu koficach zgodnie z adresami umieszezonymi na liscle adresowel

emm

- oznaczenie puszek rozgaleznyeh zgodnie z dokumentacia projeklows oraz przyjets systematyka oznacz

- zabezpieczenie przeifcia przewoddw kabelkowych przez siropy | &ciany rurami osionowymi lub odpowiednia
ohudowa,

- Hozenie przewodw w sposdb umoliwiajacy tatwost wymiany przewodow.

5.8. Prowadzenie instalacii w ziemi

wwania wykopGw, Wykonawea ma ohowigzek sprawdzenia zgodnosel rzednych
danymi w dokumentacji projekiows] oraz oceny warunkdw gruntowych.

S

Przed przysiapieniem do wykonvwwan
torenu z

Metoda wykonywania robdt zéamnyﬁ:ﬁ powinna *’3‘@5 dobrana w zaleznosei od gleboko$cl wykopuy, uksziattowania

ferenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty p @?gmwa zaleca sie wykonywanie wykopbw wasko
przestrzennych recznie Ich obudowa | zabezpleczenie przed osypywaniem powinno odpowiadad wymaganiom
BN-83/8836-02 .

Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalng] strukiury dna wykopu,

Wykop rowu pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacis proiekiows, Wydobyly grunt powinien bvé
Sé(%@f“i@ww z jednej strony wykopu, Skarpy rowka powinny by wykonane w spos i}i} zapewniaigey ich

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw aimosferyeznyeh, naleZy powlerzchnie terenu
wyprofilowat ze Sp&ﬁk em umoziiwiajacy latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

fs’aw;jzaws indamenty lub kabla nale?y dokonad gruntem z w %’ opl, zaaie&zg%m&ﬁ {%"2 z:i@ ifi,f %a”@m,
odpadkdw). Zasypanie nalezy wykonad warstwami i‘i‘;ft"{} a 15 do 2 om i zages

£
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=
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szozarkg mechaniczng, Wskaznik zageszezenia gruntu powinien wynosié 0,95 wedlug BN-77/8831-12 .
g;ag%gﬁzamfw nalezy wykonad tak aby nie uszkodzié fundameniu lub kabia.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowal w poblizu lub
odwieZé na miejsce wskazane przez inZyniera

Uldadanie kabli powinno byé zgodne z normg PN-78/E-05125. Kable powinny byl ukladane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zg{ﬁ%ﬁéﬁ skrecanie, rozoiaganie ip. Kabel moZna zgingd jedyrie w
przypadkach konlecznych, przy czym promied giecia powinien byvé mozliwie duky, jednak nie m e;az“f niz 10~
krotna zewnelizna jego Srednica. %%;:5;@%%&“ o w gruncie %abm; nalezy ukladat na glebokoscl © ;
doldadnoseig + 5 om na warstwie piasku o g{w%::z}sag 10 om z przyleyciem rownie? *%{} om war zné;w plasky, a
nastepnie warstwa gruntu rodzimego o gruboscl co na ;fmsez 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami
mecharicznymi, wedivZ calg] frasy, co naimnig] ’3;’5 cm nad kablem, nalezy uldadad ?@s§ koloru niebieskiego
szerokoset 20 cm. Przy skizyzowaniu z innymi ?‘za’iﬁm{;ﬁ;am% podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukiadat w
g}fzep ustach kablowyeh, P &w&z&ﬁ}f powinny byC zabezpisczone przed przedostawaniem sie do ich wnelrza wody

i przed ich f;afnuéﬁmw Rury uzywﬁw-‘« na przepusty powinny byé dostatecznie wylrzymale na dziatanie sit
dciskaiacych, z jakimi nalety liczyé sie w mieiscu ich uloZenia. Wnelrza Scianek powinny byé gladkie tub
powleczone waﬂ?m wygladzajaca sgﬁ'ﬁ powierzchnie, dia ulatwienia przesuwania sie kabli. Ponadio kabel
powinien byt zaopatrzony na cale] diugoscl w trwale oznaczniki rozmieszezone w odstepach nie wiekszych niz
10 m oraz w migjscach skrzyzowan | przy welsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiescic trwale
napisy identyfikacyine kabel. Zaleca sie stosowanie oznacznikdw laminowanyeh folia przeZroczysty z tworzyws
sztucznego. Oznaczniki mocowat na kablu za pomocs opasek zaciskowyeh z tworzywa szlucznego.

'ZB

5.9. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wy%zﬁraé zgodnie z wytycznymi montazu dia konkreinego fundamenty, zgodnie z
DTR producenta. Fundament powinien byé ustawiany przy pomocy dawigu, na 10 om warstwie betonu B 10,

spetniajacego wymagania PN- %sﬁii?sw{;ﬁ:; 250 lub zageszczonego Zwiru spelniajgcego wmagaﬁég BN- 66/6774-01
?*’?’@gﬁ iego zasypaniem naleZy sprawdzit rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek |
poziom gbmel powierzchnl, do kidre] przytwierdzona lest plyta mocuigca. Maksymalne odchylenie gome
sowierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczye 11500, z dopuszozaing Iolerancia rzednel
posadowienia + 2 om. Ustawienie fundamentu w ;;sian'@ powinno byé wykonane z doldadnoscia £ 10 em. Wykop
nalezy zasypywal ziemig bez keamieni ubiiajac iq warstwami zageszezarka wibruigea co 20 om. Wskaznk
zageszezenia grunty powinien osiagnaé co najmnie] 0,83 wg normy BN-72/8932-01.

5.10. Montaz shupdw

Spy nalezy ustawial diwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Glebokosé
nosadowienia shipa oraz %'gm fundamentu nalezy wykﬂéb wedlug dokumentacii projektows]. Odchylka osi shu pa
ad piony, po jego ustawieniy, nie moZe byt wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Shup nale?y ustawial %ta& aby
jego wneka znaidowala sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przechwns) niz nadigzdiajace

pojazdy oraz nie powinna byl poloZona niZzej niz 20 om od powierzchni chodnika lub gruntu.

£.11. Montaz wyslegnikdw

m)

Wysiegniki nalezy montowaC na slupach gisvg yeh pizy pomocy dzwige | samochodu z balkonem, ai?z 2§¢
pionowa wyslegnika naleZy wsunat do oporu w rure znaiduiaca sie w gdrmel czedal slupa oswietleniowego i po
ustawieniu go w pionie naleZy unieruchomic go mba,., znajdujacymi sie w nagwintowanych e}ﬁwmg, Zaiaw
sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigZeniu go oprawsg lub clezarem rownym ciela &w, oprawy. Polaczenia
wysiegnika z% stupem naleZy chroniC kapturkiem oslonowym. Szozeliny pomiedzy kaplurkiem oslonowym,
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wysiegnikiem | rurg wierzchotkowg stupa, nalezy wypelnié¢ kitem miniowym. Wysiegniki powinny by¢ ustawione
pod katem 90 stopni z dokladnoscig + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w
tuku. Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikéw znajdowaly sie w jedne] plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni odwietlanej jezdni.

5.12. MontaZ opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dzielanie (sprawdzenie zaSwiecenia sie lampy).
Oprawy nalezy montowat po uprzednim weiagnieciu przewodéw zasilajgcych do stupdw i wysiegnikow |
weiggnat przewdd YDY 3 x 2,5 mm2 . Od zlgcza kablowego dla stupéw oswietieniowych z bezpiecznikami Biwts
6A do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w
polozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb irwaly, aby nie zmienialy swego poloZenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dia If strefy wiatrowej

5.13. MontazZ rozdzielnic

Pod prefabrykowane fundamenty rozdzielnic zaleca sie wykonanie recznego wykopu waskoprzestrzennego,
ktorego obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem winnc by¢ zgodne z BN-83/8836-02.Wykopy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Montaz wykona¢ zgodnie z DTR
producenta.

Przed zasypaniem sprawdzi¢ rzedne posadowienia i poziom gbrnej powierzchni. Wykop zasypaé ziemig bez

kamieni ubijajac jg warstwami co 0,2m. Stopien zageszczenia 0,85 wg BN-88/8932-01.
Kolejnos¢ prac:

- montaz fundamentu

- usytuowanie i montaz obuddw rozdzielnic

- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

- podigczenie okablowania

- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe

Aparaty mocowa¢ zgodnie z instrukcja producenta, polgczenia wewnafrz rozdzielnicy muszg by¢ wykonane z
uzyciem dostosowanych uchwytow, szyn, szyn grzebieniowych oraz fabrycznych mostkéw lgczeniowych. Na
aparatach wykona¢ napisy i zalgczyC schemat rozdzielnicy. Przewody oraz zyly powinny byé oznaczone,
ponumerowane tak by jednoznacznie byly identyfikowalne Rozdzielnica wraz z wyposazeniem moze by
wczesnie] przygotowana w warsztacie i dostarczona do miejsca zabudowy. W rozdzielnicach zapewni¢ minimum

20% rezerwy miejsca na ewentuaing rozbudowe.

5.14. Montaz automatyki bramy.

Automatyka bramy winna zosta¢ zamontowana zgodnie z DTR producenta oraz poddana probom i regulacjom
zdziatania.
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5.15. Proby pomontazowe rozruch

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania przedstawicielowi
Zleceniodawcy zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa,

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Sprawdzenie i odbidr robbt powinno by¢ wykonane i skontrolowane zgodnie z przepisami i normami zawartymi w
pkt.10.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonego efektu oraz jakosci wykonanych robot. Jakosé robot
instalacyjno-elekirycznych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach
Prawa Budowlanego oraz innych z nim zwigzanych .

Badania, proby i pomiary pomontazowe.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiarow i prob czy zainstalowane przewody, kable,
aparaty, osprzet oSwietleniowy oraz $rodki ochrony:

- spelniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach

- spelniajg role ochrony i zabezpieczenia os6b | mienia przed negatywnymi oddzialywaniem instalacji
elektrycznej,

- nie posiadajg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz jest wymagana,
- 5 dobre, prawidtowo zainstalowane | wykazuja prawidiowe parametry
Nalezy wykona¢ nastepujace sprawdzenia proby i pomiary instalacji elekirycznej

- sprawdzenie instalacji zewnetrznej o$wietleniowej pod wzgledem montazu (odpomo$ci na warunki
atmosferyczne)

- umiejscowienia (zgodnie z dokumentacig projektows , geodezyjna)

- poprawno$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany

- sprawdzenie zgodnoéci wykonanej instalacji z projektem elektrycznym

- sprawdzenie WLZ oraz przewoddw instalacji elektrycznej

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym glownych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych
- prébe biegunowosci

- pomiary spadku napigé

- pomiary obcigzenia poszczegoinych faz

- sprawdzenie skuteczno$ci zabezpieczen | srodkéw ochrony od porazefi pradem elektrycznym
- pomiar rezystancii izolacji instalacii elektrycznej

- pomiar impedancji petli zwarcia instalacii elektrycznej

- pomiar rezystancji uziomu

- pomiar praddw uplywowych
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- przeprowadzié pomiar parametrow znamionowych zainstalowanych urzadzen

- przeprowadzié proby dzialania aparatow oraz lgcznikéw manipulacyinyeh, taczniktw oswistleniowych
- inne przewidziane prawem oraz zgodne z wezesnigjszymi ustaleniami

W @rzvg;adéas gdy wynik kidrejkolwiek proby bedzie niezgodny z norma, to probe lub proby naleZy powtdrzye po
wezesniejszym usunigciu przyczyny niezgodnosc

Wyniki badan wraz z opracowaniami zawarte w protokolach powinny by zgodne z wymaganiami chowigzujecymi
dia poszezegbinych elementow oraz cale] instalaci. Materialy posiadajgce atesty producenta stwierdzajgce ich
peing zgodnosté warunkami podanymi w specyfikaciach, moga by¢ @mugzazﬁwga uzytkowania bez badafh.
Przed przystgpieniem do badan Wykonawca powinien powiadomit przedstawiciela Zleceniodawey o rodzaju |

¥
4

terminie badan. Po wykonaniu badaf, Wykonawca przedstawl na pidmie wyniki badah do akceptaci
o %zﬁaiaw elowi Zleceniodawcy. Wykonawca powladomi pisemnie przedsiawiciela Zleceniodawcy o
zakofczeniu kazde] roboty zanikaiges), ktdrg moze kontynuowag.

A

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizac]l inwestyci Wykonawca robot jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
czeboiowych lub @ﬁmwvsé'; obmisrdw robdt, ze szezegblnym uwzglednieniem robét zanikajacyeh ~ kidrych
werviikacia w zakresie flodci § jakosel po zabudowaniu nie bedzie moziiwa

8. ODBIORY ROBOT

8.1, Odbidr robét
Uzvte do montazu materialy instalacyine oraz urzgdzenia musza posiadad niezbedne atesty | cerlyfikaty,
de

klaracie zgodnodel ich wykonania wymagane przepisami Q&ﬁs%%wyf’t, ktorych kople naleZy przedioZyt w
dokumentacii powykonawczs] w czasie odbioru robbt.

Wykonawea naipbzniel w dniu odbloru przeka?e zamawiajacemu kompletng dokumentacie powykonawceza,
& Y § h A ]
Odbibr robot nastapi w obecnoscl przedstawiciell: Wykonawcy, Zamawiajgeego, inspekiora Nadzoru

W przypadku brakdw iizh niedociagniet uwidocznionych w trakcle prowadzonego odbioru komisja sporzadz protokdl
brakéw z wyznaczeniem ostatecznego teminu usunigcia.

W przypadku stwierdzenia znaczacych nisdociagnie zostanie wyznaczony nowy dodatkowy fermin odbioru.
Odbibr koncowy kohczy sie protokolamym przyjeciem instalac)i do uzytkowania

Zamawiaiacy odmowi odbioru przedmiotu umowy w przypadky stwierdzenia zasadniczych rozbieznoscl z zawarty
umowa,

8.2. Dokumentacja powykonaweza

Dokumentacie powykonawcza nalezy sporzadzit w 4 egz. w czvielns} fechnice graficznej, posegregowang
tematycznie, oprawiong w okladke formatu Ad oraz w formie elekironicznej na nosniku CD.
Dokumentacia powvkonawcza powinna zawisrad:

b

- strone tylulows,



- wykaz urzadzen: ilos¢ doktadng nazwe wraz z petnym oznaczeniem typu oraz numer fabryczny poszczegoélnych
urzadzen

- karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen

- opis funkcjonalny instalacji

- karty katalogowe w jezyku polskim (lub ich tlumaczenia)

- inwentaryzacje - rysunki obliczenia oznakowania zgodne ze stanem rzeczywistym
- instrukcje obstugi i eksploatacji poszczegoéinych instalacji, urzadzen

- kserokopie (lub innne dotyczace) Certyfikatow, Atestow, homologacji, jezeli jest wymagana) urzadzen,
materialow.

- wymagania Wykonawcy w zakresie konserwacji urzadzen i systemow

- protokoty z badahn i pomiaréw sprawdzajacych instalacje elekiryczng, linie zasilajgce oraz urzadzenia
zabudowane podlegajace ochronie

- protokoty zostang poswiadczone przez uprawnione osoby z informacjg o0 dopuszczenia instalacji do eksploatacii

- protokodt przeszkolenia personelu Bezposredniego Uzytkownika w zakresie obstugi instalacji i urzadzen
bedacych przedmiotem Umowy

- date, nr. zadwiadczen kwalifikacyjnych oraz nazwiska i podpisy 0sob , ktbre opracowaty poszczegélne punkty
dokumentaciji lub wykonaly prace, pomiary i badania, przeprowadzity szkolenie.

- oSwiadczenie wykonawcy (kierownika robét elekirycznych) o zgodnosci wykonanej instalacji elektrycznej z
dokumentacjg, powykonawcza oraz przepisami prawa polskiego wraz z orzeczeniem, ze wykonana instalacja
nadaje sie do eksploatacii.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogobine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Normy:

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 - Instalacie elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elekiryczneqo -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 —Instalacie elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przeteZzeniowym

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlgczenia izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacie elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specijalnych instalacii lub lokalizacii -- Instalacie na terenie budowy i rozbiorki
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PN-IEC 60364-4-482:1999 -Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Dobor Srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub igczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obniZzeniem napigcia

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elekirvcznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofaczen ochronnych

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustaleniaogéine charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 -Instalacije elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-5-51:2009 - Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogéine

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- 53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 -Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dob6r i montaz
wyposazenia elekiryczneqo -- Instalacie bezpieczenstwa

PN-HD 60364-1:2010Instalacie elektryczne niskiego napiecia - Czest:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
0go6inych charakterystyk, definicie

PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 —Instalacie elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przeteZzeniowym

PN-EN 60446:2010 -Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéidziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyine przewodow barwami albo cyframi

PN-EN 60664-1:2003 —Koordynacia izolacii urzadzen elekirycznych w ukiadach niskiego napiecia -- Cze$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania '

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektryczneago -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-4-41:2009 -Instalacie elekiryczne niskieqo napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy( Kod IP )

PN-IEC 60364-5-523:2001 ~ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
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PN-HD 60364-5-559:2010 - Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - inne wyposazenie -- Sekcia 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacie oswietleniowe

PN-EN 12464-1:2011 - Swiatlo i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50085-1:2001 — System listew instalacyjnych otwieranych i system listew instalacyjnych zamknigtych do
instalacji elektrycznych. Cz.1: Wymagania ogélne

1: Wymagania ogbine.

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacie elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacie elektryczne w_obiektach budowlanych -- Cze$é 7-701: Wymagania
dotyczace specialnych instalacii lub lokalizacii -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk (oryg.)

Inne dokumenty:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz 1380 Oraz z
2010 r. Nr 57, poz 353).

- Rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania. Dz.U. nr 143
poz. 1002

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. 2011.09.06 zm. Dz.U.11.173.1034
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