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1. WSTEP.
. Przedmict szczegdlowe] specyfikac techniczne),
& xs #
Przedmictem niniejsze] szozegdlowe] specyfikacii technicznel (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robdt
polegajacyeh na wykonaniu instalaci Wiéz chnicznych wewnatrznych | zewnetrznych w budynku PG CSA przy Al
Zwyclestwa 12 w Gdahsku. Instalacje elekiryczne winny zostat wykonane zgodnie z projekem budowlano-

wykonawezym "PROJEKT INSTAL ;%J OSWIETLENIA TERENU ORAZ TRZECH PUNKTOW KONTROLI
WJAZDU NA TERENIE CSA PG w GDANSKLU" %f"‘ﬁzfi fekomunikacyjne] oraz specyfikacig materialows,

Firma @:yé{mamza powinna posiadat odpowiednie doswiadczenie oraz polencial fechniczny w zakresie
mf%&;@zwﬁ%asz instalacj teletechnicznych.

1.2, Zzkres stosowania 88T

Szezeghlowa Specyfikacia Techniczng jest stosowana iako dokument przetargowy przy zlecaniu | realizachi robot

1.3, Nazwy | kody robét budowalnych wg, Wspéinego Slownika Zambwien,

45.31.43.20-7 Uldadanie kabli teleinformatycznych
45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elekiryeznego

45,31.12.00-2 Roboty w zakresie instalac) elekirycznych

45 31.43.10-7 Uldadanie kabli

o
(o]
e

0-8 Instalacyine roboty elekirotechniczns

e

1

|.14.00-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

o

45.31.20.00-7 Instalowanie systemoéw alarmowych | anten
4 4 HE v B

1.4, Zakres robot objetych S8T

Rohoty, ktéryeh Specyfikacia dotyczy obe ;: mulg wszystkie czynnodel umozliwigiace | majace na celu budowe
instalact teletechnicznych zwigzanych z budowa systemu parkingowego. Wszystkie roboty nalezy wykonad
zgodnie z dokumentacia projekiow sgi

z
chowigzulgcymi przepisami prawa, akiualnymi zasadami wiedzy fechnicznel.

do mmm?a@,w techniczno-ruchows producentow urzadzen, normami,
ym
Zakres robdt obejimuje:
- budowe instalacii 3 kamer zewnetrznych systemu CCTV
- montaZ przelgeznika systemy CCTV
wymiane kamery zewnelrzne) systemu CCTV
- rozbudows kanalizaci keblowe]
- budowe mikrokanalizacii w isiniejace] kanalizac)i plerwolne]

- budows instalacii domofonows)

H
]



- demontaz istnisjace] scafki teletechniczne] wraz z wyposaZeniem

- montaz nowe szafki teletechniczne] wraz z wyposaZeniem

- montaz okablowania | urzgdzen zarzadezyeh systemem parkingowym
- prace wykoficzeniowe, przvgolowaweze, montafowe

- préby | pomiary

- dokumentacia odbiorcza

1.5, Qliredlenia podstawows.

slenia pods ax&mws‘; sg zgodne z okre$leniami podanymi w normach | przepisach wg. pkt. 9 OST oraz ujetymi
icz

&l
L o
w ogdingl specyfikacii technicznal,

L

g

Kanalizacla keblowa - zespdt podziemnych rur 1 studni keblowych, shuzacy do ukladania  kabli
telekomunikacyinveh.

Kanalizacia plerwoina - kanalizacia kablows, do kitrej weigga sie kable telekomunikacyine lub rury kanalizaci
wtormel,

Mikrokanalizacla - rodza] wielootworows] kanalizaci telefechniczne] o zmnigjszonych Srednicach rur
przeznaczonveh do instalowania mikrokabli Swiattowodowych,

Mikrorurka — rurka o $rednicy 4 ~ 15 mm, w kidre] instaluje sie mikrokabe! dwiatlowodowy.

i Mﬂmf swiatiowodowy ~ kabel $wiatlowodowy o $rednicy | powloce adpowiednio dobrangj do instalowania w
mikrorurce Swiatiowodows)

Ciag kanalizacii - bloki kanalizacji kablowej lub rury uloZone w wykople jeden za drugim | polaczone pojedynczo
lub w zestawach pozwslajacych uzyskaé potrzebnag liczbe otwordw kanalizaci,

th

%

Studnia kablowa - pomieszezenia podziemne whudowane miedzy ciagl kanalizacil keblowe] w celu umoZliwienia
weiggania, montazu | konserwac) %am

z )

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa whudowana miedzy ciggl kanalizacii magistralne].

w2

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa whudowana miedzy ciagi kenalizaci rozdzielcze.

Zlaczka rurowa — element osprzetu sluzacy do polaczenia rur polietylenowych lub innyeh, z kidryeh budowana
iest kanalizacia plerwoina, widma lub rurcciag kablowy.

pizety do trwalego polaczenia dwich lub wigkszej liczby

Ostona Ziaczowa {mufa kablowa) - komplelny zestaw s >
h {OTK).

odeinkdw instalacyinych kabl ﬁpg@fa%@mma ikacvinych

%

”giz@“ trasowa linll kablowel lub je] odcinka - dlugosé przeblegu trasy linil bez uwzglednienia falowania |
rapaséw kabia,

i;'}

(?A

Dlugose elekiryczna - rzeczywista diugost zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania | zapasow kabla,

Falowanie kabla - sposéb ukladania kabla, przy kidrym diugost kabla uldadanego jest wieksza od diugoscl trasy,
na kiorej ukiada sie kabel.

1.6. Roboty tymezasowe,

- zabe ﬂ@h?@‘r@{ ferenu %‘;aﬂewy
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- zapewnienie dziatah ochronnych zgodnie z zasadami BHP

- biezace ulrzymania terenu budowy

1.7. Roboty pomocnicze.

- przewdz | skiadowania materialow
- wywoz odpadow budowlanych

wszystkie roboty ﬁ'ez%;égcinsﬁ do prawidiowege wykonania prac (jak bruzdowanie Sclan, przewlerdy,

zabezpleczenia przeist kablowych, montaZ oznacznikdw, efe).

1.8, Informacia o terenie budowy.

'
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Wykonawca zobowizzuje sie do ochrony wiasnosci ;r;zﬁéiéi czng} | prywatne]. W przypadku uszkodzenia wiasnoscl
publicznel lub prywatne] z winy Wykonawcy ma on obowiazek naprawy uszkodzonego mienia

Wykonawca w trakcie robdt ma obowigzek stosowania sie do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturainego.

Wykonawca 7@%} vigzuje sie do prowadzenia robot zgo fim z ohowiazuigeymi przepisami BHP. Do obhowigzkdw
Wykonawsy naley rownie? przestrzeganie przepisow ochi rony przeci wpoZarowej, oraz m{zyfi;dz’za sprawnosc
p?‘?% DIZECiWpo2arowego na terenie budowy.
robét zostanie wyznaczone odpowiednie zaplecze niezbedne dia Wykonawey. Jego misisce zostanie

w porozumieniu z Wykonawes,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW,

2.1, Wymagania ogbine.

Materialy lub wyroby uZyte musza byé potwierdzone przynajmnie] jednym z dokumenitow:

- kryteriami tach J(;?mfmi w odniesieniu do wyrobow podlegajacym certyfikacii na znek bezpleczenstwa, zgodnie
Z przepisami o wydaniu certyfikaci

- whasciwg przedmiotowo obowigzujacs norma,

- aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobuy, dia kibrego nie ustanowiono normy

- certyfikatem technicznym wyrobu, kibrego wiasciwoscl uzytkowe roznig sie od wiadciwoscl podanych w normie
- Swiadectwem dopuszezenia potwierdzonym przez upowazniony inslyiut

- aparaty elekiryczne, osprzet oswietleniowy, przewody | kable eleklroenergetyczne powinny posiadat aprobaty
techniczne producentow | znaki jakosel.

Wazystkie materialy stosowane przy wykonaniu robét powinny:
= by nowe | nieuZzywane

= byé w gatunku bieZaco produkowanym



= odpowladat wymaganiom norm | przepisow wymienionych w niniejszych specyfikaciach | na rysunkach
oraz innych niewymienionych, ale obowlazujecych norm i preepisbw

s mied wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszezenia do obrotu oraz wymagane Uslawg 2z
dnia 3 kwietnia 1993 1. cerlyfikaty bezpieczenstwa

Przed whudowaniem Wykonawca przedstawi szezegblowe informacie iﬁ@‘%ﬁ yezace wbudowanych materialdw z
podaniem Zrédta wytwarzania | odpowiednimi Swiadectwami badania, jakoscl, w celu zatwierdzenia przez
inspekiora Nadzoru, Wszystkie materialy, kidre nie spelniajg wg%gew technicznyeh @M@simym przer
specyfikacie (np. materialy, kidre byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta | zmienity sie ich
wiasnoscl) beda uznawane za materialy nieodpowiadajace wymaganiom, Zatwierdzenie jednego materialu z
danego zrbdia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych malerialdw z tego Zrbdia. W czasie
iransportu nale2y zabezpieczyC przewoione malerialy w sposdb uniemoZliwigjacy zmiane ich wiadciwoscl
technicznych lub uszkodzenie.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania | skisdowania materialdw,

Dia kazdego stosowanego materialy lub wyrobu, w tym takZe poszezegdinych skladnikow, naleZy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania | skladowania zawarte w instrukcjach producentow DTR, oraz
tematycznyeh opracowaniach norm | przepisach zwigzanych z nomani,

W orzypadkach wymagajscych dodatkowych wyjasnien lub udcidlen wykonawca ma obowiszek uzyskaé
brakuigce dane u producenta danych elementow, oraz sprawdzi¢ uzyskane dane z obowigzujacymi normami |
innymi dokumeniami,

Nalezy zwroci szezegbing uwage na wzgledy bhp oraz ppoz.

2.3, Ubyte materialy.

%%PJKJV&&%‘ studnie kablowe powinny byC wykonane zgodni @ z norma BN-73/8984-01 [21] z betonu klasy B
@ﬂm@u z norma PN-88/8-06250. Studnie kablowe | g pref uf'ygfszm“@ elementy moga by¢ skladowane na
E skiadowym nie zabezpieczonym przed wplywami aimosferycznymi.

"{}M

Do budowy studni kablowych nale?y stosowad nastepujace ich czescl:
- korpus betonowy,

- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [151,

- ramy i pokeywy odpowiadaigce BN-73/3233-03 [16]

- wsporniki kablowe odpowladajace BN-74/3233-19 [17]

H

- zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencia osdb nieuprawnionych — wg ZN-88/TPSA-04.

=

Powyzsze elementy powinny byt skiadowane w pomieszezeniach suchych i zadaszonyeh,

2.3.2. Kanalizacja kablowa plerwolna.

Stosowane do budowy ciagdw kanalizacyinych rury powinny odpowiadad normon,

Stronga 8z 18



- rury z polichlorku winylu (PCW) - ZN-96/TF;SA-O14
- polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015

- karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016

- polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017

- specjalne - ZN-96/TPSA-018

- trudnopalne - ZN-96/TPSA-019

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych migjscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.3.3. Mikrokanalizacja.

Mikrorurki powinny by¢ wykonane z polietylenu MDPE/HDPE, z gtadkimi lub rowkowanymi $ciankami
wewnetrznymi z warstwg poslizgowa lub bez. Mikrorurki w ktérych przewiduje sie wykorzystanie mikrokabli
typu wigzki wiokien EFPU powinny posiada¢ wewnetrzng powloke antyelekirostatyczng. Klasa odpornosci na
§ciskanie mikrorurki powinna zapewnia¢ wytrzymatos¢ minimum 180N przy zachowaniu wspdfczynnika
znieksztalcenia ksztattu mniejszym niz 5% przekroju mikrorurki. Mikrorurki i zlgczki mikrorurek powinny
zapewniaé wytrzymalo$¢ pneumatyczng minimum 12 bar stale jak i podczas catego cyklu wdmuchiwania
mikrokabli $wiattowodowych. Promien giecia mikrorurek nie powinien byé mniejszy od 15 srednic zewnetrznych.
Mikrorurki ukfadane w pierwotnej kanalizacji teletechnicznej w postaci swobodnej wigzki powinna byé
budowana w ostonie z rury wtérnej RHDPE. Mikrorurki ukiadane w pierwotnej kanalizacji teletechnicznej
w postaci wigzki prefabrykowanej powinny by¢é dostarczane w oplocie gwarantujgcym podczas
przeciggania integralno$¢ wigzki mikrorurek przy jednoczesnym zapewnieniu mozliwosci rozluznienia ksztattu
wigzki na zakretach kanalizacji. Do bezposredniego uktadania pojedynczych mikrorurek w  kanalizacii
pierwotnej lub bezposrednio w ziemi nalezy stosowa¢ mikrorurki o zwigkszonej grubosci Scianek (db) i
klasie odpornosci na $ciskanie wyzszej niz 1000N. Mikrokanalizacje $wiattowodowa mozna prowadzi¢ réwniez
w budynku az do budynkowych szaf dystrybucyjnych lub innych punktéw rozgatezien sieci
Swiatlowodowej. Wymagane jednak jest zastosowanie mikrorurek w wersji uniepalnionej oraz wykonanie
uszczelnionych przejé¢ kanalizacji ziemnej do budynkowej. Mikrokanalizacja przeznaczona do  budowy
bezposrednio w ziemi, bez rur ostonowych powinna byé wykonywana w postaci prefabrykowanych rur z
wigzkami mikrorur do ukfadania bezposrednio w ziemi i powinna posiadat podwdjng, wzmocniong
powloke zewnetrzng i wytrzymalo$¢ na $ciskanie przynajmniej kiasy 600N. Do budowy mikrokanalizacji w
ziemi i do ukfadania w kanalizacji pierwotnej nalezy stosowa¢ rury uniwersaine wykonywane w postaci wigzek
mikrorurek prefabrykowanych w standardowych rurach wtérmych RHDPE. Wigzka taka powinna zapewnia¢
wytrzymalo$¢ na $ciskanie klasy 750N i jako taka moze by¢ uzywana jako rura ostonowa, zblizeniowa i
skrzyzowaniowa.

2.3.4. Kable i przewody.

Do wykonania instalacji teletechnicznych, zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym przewiduje sie
stosownie:

- Z-XOTKtsmd

- YKY 3x1

- XzTKMXpw 3x2x0,8

- FTP 4x2x0.5 Zelowany kat. be
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FUTR 4x2x0.5 kat, BA

M Fy g v
2.3.5. Domofon,

Wybrany system wideodomofonu winien charakteryzowal sig:
< Cyfrows iransmisja sygnalu na dwdch 2yvlach kabla

= Posiadal panel zewnetrzny, naixfﬁi@ szezelny z moZiiwoseolg montazu dwoch przyciskdw wywolania ({ z

czego jeden ma zostad zadlepiony). Panel z kamera kolorows z poddwietieniem
« Postadat panel operatora z przyciskiem otwierania drzwi oraz otwierania bramy.

3

= Posiadat regulacie czasu otwarcia elekirozaczepu

« Posiadal niszaleine wyiscie bezpolencialowe do sterowania bramg,

+ Obslugiwat przycisk wyjscia (istonosza)

 Posiadat regulacie glosnodel panelu oraz czulosel mikrofonu

« Szczelnoscl panelu zewnetrznego min. P44 (montaz w zewnelrzny z zadaszeniem)

* Odpornost panelu zewnelrznego na uszkodzenia mechaniczne min. K07

« Posiadaé panel operatora z plaskim 47 wyéwietlaczem

2.3.8. Kamery CCTY.

Kamery Ki-4 1P muszg byl kompatybiine z zastosowanymi w budynku systemami wizyinymi. Ponadio
muszg charakteryzowat sie parametrami;
= Przetwornik 13" CMOS wrozdzisloroscl 1,3 MPH 1280 Hx 1024V

o Obiektyw zmiennoogniskowy =2,8-12; F14
+ Mechaniczny filir IR dla funkeji Dziefi i Noc

+ Whudowany odwietlacz IR z zasiegiem do 15 melrdw

= Kompresja w czasie rzeczywistym H.264, MPEG-4 oraz MJEPG (Triple Codec)
+ Jednoczesna wielostrumieniowost

+ Aktywna adaptacia strumieniowania dla dynamiczne] kontrolf flodcl klatek

+ Obudowa odpoma na warunki atmosferyezne 1P68

+ Detekeja manipulach dla nieautoryzowanyeh zmian

» Zasilanie 12VDC

» Cyfrowe wejscie dia zewnstrznych czujnikdw

+ Whudowany slof kart SD/SDHC dia przechowywania lokalnego w kamerze

« Kaly widzenia oblekbywu (poziomy): 27-73 st

(3]
[ae]
Pad
.
0
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« Korgkeja IR

o Moc<8W (z IR}, 12VDC

N

2.3.7. Szafka teletechniczna,

Wymieniana szafka telstechniczna zg wodnie z projektemn budowalno-wykonawczym winna mieé nie gorsze
parametry niz istniejgca typu SKRF 3F.

2.3.8. Mediakonwertery.

™y §

W stosunku do  mediakonwerteréw  systemu  CCTV nalezy sfosowaé urzadzenia  posiadajace
parametry/wiasciwosc:

mozliwost przesyly sygnelu Fast Ethe
swiattowodowych do 20 km

m..ﬁ.

emet | GigaBit Ethemst w dwoch jednomodowych  widknach

- dwa zlacza switlowodowe (TX 1 RX) SC
- transmisia | odbi6r sygnaly optycznego w li oknie transmisyinym (1310 nm)

- posiadat optyczng kentrole zasilania . nadawania, cdbierania, frybu pracy, predkoéel polaczenia

- zasiianie 12 V DC (iub inne | zastosowat odpowiedn] zasilacz)

W stosunku do mediakonwerlerow systemu pammwmg@ nalezy stosowat urzadzenia posiadajace analogiczne
whasciwosel | parametry jak media konwertery systemu CCTV, ale konwerlujace sygnat systemu parkingowego
(wybranego) np. potaczen szeregowych (R5-232, RS-485 2 gf‘zew@dﬁw}f, fub RS-422/485 4-przewodowy).

2.3.9. Przelgcznik CCTV,

W stosunku do przelacznika systemu CCTV nalezy stosowat urzadzenie o parametrach nie gorszych niz

- 7gsitanie 12V DC, max. 5W

R

_ standard |FEE 802.3, 802.3u, 802.2x, 802.1p, 802.32
- LAN 10/100 Base

- Transmisja do 100m

- Zacza Bx R 45

- praca w temp. -10 B0 st C

3. SPRZET

Wykenawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzqlu kidry nie spowoduje niekorzystnego w spbwu
na jakost wymﬁymw ch {%%35;% zardwno W miejscu tych robdt, jak tez przy wyézewwa% w;m%ca
pomocniczych oraz w czasie transporly, zaladunku | wytadunku materialw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
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Fey 4 puennst * vy 2 2t gord o o o £ 3 g i e
wykonawee powinien by¢ sprawny, posiadad odpowiednie potwierdzenia o dopuszezeniu do uzywalnoscel oraz

zaakceptowany przez inspekiora mt% 707U,

- welagarka mechaniczna kabh,

- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewoins,
- ubljak spalinowy,

- zespot pradotwirezy jednofazowy,

- spawarka do witkien swiattowodowyceh,

- zgrzewarka do zgrzewania rur PE,

- przesiuchomierz,

- reflekiomaty,

- zestaw do pomiary mocy optyczne,

- zestaw telefondw optycznveh.

Wykonawca winien wykazat sie mozliwoscig korzystania z nastepujaceqo sprzetu:

¢l
bty
=5
5
45
&

Wykonawca na potrzeby robét zobowiazuje sie zapewni¢ wystarczajaca lloéé sprzetu, o odpowiednie] wy
tak, aby zagwarantowa¢ wykonanie wszystkich prac w terminie przewidzianym w kontrakcle

Ogolne wymagania okresiono w 05T pkt. 3

4, TRANSPORY

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw fransporiy, kidre nie wplyng niekorzysinie
na gakz:é’ wykonywania robot

Dostawy materiafbw | urzadzeft powinny by¢ zgloszone | uzgadniane z osoba koordynuiaca prace na obigkcie,
Ogdine wymagania okre$lono w OST pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonywania

Roboty instalacyjno-elekiryozne nalezy prowadzié zgodnie z 0“ owigzuiscymi aklsmi volskiepo prawa
i

o

up oy ol ; — ; sl e $ - ;
?G?ﬁi?kwﬁ”%ﬁ?? iami zwigzany vmi z nimi oraz normami | ak ;i}é‘i?ﬁ}s{m% zasadami wisd 7y fechnicenel,

w1

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacii | harmonogram rohot uw zglednigjacy wszystkie warunk
W jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.1, Budowa kanalizacji teletechnicznel.

5.1.1. Wymagania ogbine.

ulozenia taka, poz
chodnika do gbme] powlerzchni K“”“’“ﬁZ&;}% wynosio {}%z‘*% ?’?’Sﬁlv’} a;sa mmag > Gm, a w skrainych



przypadkach > 2m. Rurociag nalezy montowaé ze spadkiem 1 ~3%. Przy wprowadzaniu do komér kablowych
spadek mozna zwiekszyt do 2%, a do budynkéw do 5%.

Rurociagl ukladal w temperaturze nie niZzszej niz o e:% orzez producenta w DTR. Zakohczony etap budowy
rurociggu zebezpieczyé przed zamuleniem | zawilgo @m do czasu dokonczenia budowy rurociagu. Przy
ukladaniu uwzgledniad istniejace uzbrojenie tereny, ﬁiﬁ%‘@ nalezy zlokalizowat przekopami probnymi. Wszystkie
kable, rurociagi niezinwentaryzowane na mapce do celdw projekiowych w ziemi traktowad jako czynne | zg%a&gz
iderownikow! budowy.

Pt
nymi
Al

Wymagane odlegloci przy skrzyzowaniach i zblizeniach zgodnie z ZN-96/TP S.A. - 012, PN-76/£-05125 | BN-
73/8984-05.

5.1.2. Studnle kablowe,

Studnie kablowe montowaé w miejscach zgodnych z projekiem budowlanc-wykonawezym. Typu studni zgodnie z

wymaganiami normy ZN-96/TP S.A - 023, mozna stosowad studnie betonowe montowans bezposrednio w ciggu

kanalizacii lub studnie wykonane z prefabrykatow. Studnie musza zosta zabezpieczone przed ingerencig osob

nieupowaznionych poprzez wiaz z zamkiem (zalecany uklad zasuwowo-rygiowy, o wylrzymalosc na wiamanie

>10kN). Otwory rur studni zadlepiaé | uszezelniad fak by zachowaé szozeinosS studni przed wnikaniem wod

nowlerzchniowych | zamulaniem (zgodnie z ZN-86/TP 8.A. - 021). Studnie kablowe oznacza wewnalrz zgodnie
z projekiem budowlano-wykonawczym,

8.1.3. Rury teletechniczne,

o0 bu G wy kanalizacli stosowat rury z polietylenu wysokie] gestoscl typu i o gruboscl Srednicy | gruboscl Sciank
mgeé zZ projektem .;ﬁswiazm»wgk@mmz%

5.1.4. Roboty ziemne,

Przed rozpoczeciem robot ziemnyoh nalezy dokonaé wytyczenia frasy rurocisgu. Wylyczenia tego winien
dokonat uprawniony geodeta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na postawie projekiu zagospodarowania
terenu projekiu budowlano-wykonawczego, Wytyczenie osl tras rurociagu wykonaé przy uzyciu osiowych tyczek
{palikéw) z gwozdziem, z zaloZeniem ciggdw reperdw roboczych nawigzanych do reperéw sieci panstwowej. Po
whiciu tyczek wykonawca wyltyczenia gm@%ﬁ%gﬂ zamocowat z jedne] badZ z dwdch stron dodatkowe tyezld w,
“Swiadkow’, zeby umozliwié odiworzenie osi trasy po rozpoczeciu robdt ziemnych, Wylyezenie siect powinny
wykonaé stuZby geodezyine v‘iykma\gmy Przed rozpoczeciem prac Wvykonawca powinien odkryC istniejace
slementy uzbrojenia podziemnego, kofidujace z trasg projektowanych linii kablowyeh.

Glebokost | szerokost wykopbw zgodnie z BN-73/8984-05 (fablice 3 1 4). Przed ulozeniem kanalizacll dno
wykopu wyrbwnat | wykonat spadek (wg. wymagan ogdlnyeh).

=

£.1.5. Uldadanie rur,

Zgodnie z projekdem budowalno-wykonawczym do wykonania sg ciggl g%fiﬁﬁﬁ\é@%‘éf@j if{a, Hizac), Rury ukladat

na dnie wykopu w temperafurze przekraczajges] minimalng temperaturg ukiadania ong przez f}fﬁdua nia,
Rury zasypywaé plaskiem lub przesianym gruntem o grubosci 25 om | ublia¢ mechanicznie. Dals] zasypywat co
20 cm | ublia¢ mechanicznie.

5.1.6. Mikrokanalizaca.



Ruroctag kablowy powinien zapewniad:

1
iz bmlal &ufiatiacmdmunh dniply b Agt
- fatwost wdmuchiwania kebli Swistiowodowyceh na odeinkach do 0.5 km,

3

- ochrong siec kablowsj przed zagroZzeniami mechanicznymi, chemicznymi | innymi, w tym przed uszkodzeniami
mechanicznymi z powodu zlego oznakowania (budowana bezpobrednio w ziemi),

- wykonywanie odgalezien w studniach kablowych bad? zasobnikach,

- wodooszezelnost | muloszezelnodel na poziomie, tzn. zabezpieczenie rurcciggu przed przenikaniem wody do
wnefrza | wnikaniem mulu | zanieczyszezeh stalveh do wnetrza rur nj %?aiﬁ; nie czy sg one puste czy wypelnione
kablami.

- szczelnost | wytrzymalost oneumatyozng rurcciagu w kaZdym punkele,
- trwalost uszezelnienia,

- zabezpisczenie przed dostepem osdb trzecich

- frwadodt | funkejonalnost przez okres co najmnie) 30 iat,

Mikrorurki winny posiadat trwale oznaczenia kolorystyczne umoZliwiajace ich rozrdZnisnie. Mikrokanalziacia
winna byt szezelna (dla zanieczyszezen stalych | plynnych). Laczenie rurek wykonywad przy ulyciu zigezek
rurowych szczelnyeh o wymiarach fﬁ@?ﬁ@@&aﬁy{?!x do érednicy mikrorurek. Wymagana wytrzymaloéC na cignienie
~ 1 MPa, Zigeza rurek muszg b u}m wykonane z materialu odpomego na agresywne dzisfanie gleby, wnikanie
zanieczyszezeh, oraz starzenie sie | korozje —~ przez caly przewidywany okres eksploatacil.

Na wejsciach mikrokanalizaci do budynkbw oraz we wszysikich miejscach gdzie Swistlowdd wychodzi z
mikrokanalizacll nalezy ga@ew i& szezelinost wodo | gazoszezelng mikrokabll w mikrorurkach, Mikrorurki
niewykorzystywane zaslepit.

5.2, Ukdadanie kabli w kanalizacii.

Kable teletechniczne w kanalizacji keblowe] winny by uldadane w otworach jak pokazano w Dokumentac
QEG}%%W& Kable dwi ﬁ%%@w{sﬁ@we w jednym olworze mikrokanalizaci, Wszystkie kable winny byé oznakowane
opaskami wg BN-78/3233-13 zawierajacymi numer kabla a kable Swistiowodows wg ZN-96/TF S.A. -22.

pd

W czasie ukladania kabli naleZy pozostawié nastepujace zapasy kabli - przy zigczach kabli min. 5 m - przy

El

ziaczach kabli Swiatlowodowych stosowad zapasy po min. 25 m z kaZdej strony zigcza.

5.3. Ukladanie kabll w budynkach,

Wykonat wg. pki 5. 5ST instalaci elekirveznych.

Kamery zewngtrzne zamontowal w migjscu wskazanym w dokumentacii projekdowe).
Wyszezegdinienie robdt

Sprawdzenie parametidw Kamer przed montazem
- Rozpakowanie urzadzed

- Sprawdzenie kompletnoscl uchwytdw mocujacych



- Sprawdzenie kompletno$ct oraz stanu obudbw kamer zewngtrznyeh
- Trasowanie w miejscach instalacii

- Wywiercenie slepych otwordw zaloZenie kotkdw rozporowych

- montaZ kamer do uchwylow slupowych

- Mocowanie elementéw do podioZa

- Worowadzenie przewodbw i podigozenie do zaciskow

- Zamknigele obuddw tak by mialy zadang szczelnost

- Regulacia, uslawienia wstepne pola widzenia kamer

- regulacia | ustawienie docelowe pola widzenia | ostrosci kamer

Widecdomofon zamontowat w miejscu wskazanym w dokumentaci projektowsi. W skiad i
wehodzi:

- kasela zewnetrzna {panel wywolawezy) z mozliwoscis sterowania bramg
- panel operatora (wewnalrz budynku}

- okablowanie

- gleltrozaczep

- przycisk wyiscia

Wyszoczegoinienie robot
- Sprawdzenie parametrbw kamer przed montazem
- Rozpakowanie urzadzef
- Sprawdzenie kompletnoscl uchwytow mocujgeyeh
- Sprawdzenie kompletnodel oraz stanu obuddw kamer zewnetrznyeh
- Trasowanie W miglscach instalac
- Wywiercenie Slepych otwordw zaloZenie kolkéw rozporowych
- montaZ kamer do uchwyidw stupowych
- Mocowanie elementéw do podioZa
Worowadzenie przewodow i podigezenie do zaciskow
- Zamkniecle obudbw iak by mialy zadang szczelnosé
- Requiacia, ustawienia wstepne pola widzenia kamer

- regulacia | ustawienie docelowe pola widzenia | ostrosel kamer

instalacii d

Strong

1

[
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- Sprawdzenie poprawnoscl dzialania

5.8. Montaz elementdw systemu parkingowego.

Elementy systemu parkingowego nalezy montowat zgodnie DTR producenta, normami oraz przepisami prawa,

B

. Eom el el 5 sende s ¢
Po montazu nalezy dokonat uruchomienia systemu oraz préb funkcjonalnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

1. Zasaoy wykonania konfrol robdt.

Sprawdzenie i odbitr robdt powinno byé wykonane | skontrolowane zgodnie z przepisami | normami zawartymi w
pkt.10.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zaloZzonego efeklu oraz jakoscl wykonanyoh robdl Jakosé robdt
instalacyjno-elekiry é:?s‘eg ch jest sprawdzana przez osoby upowainione, wymienione w %ﬁpowia@ﬁ%@%@ przepisach
Prawa Budowlanego oraz nnym Znim zﬁggazmn;faé’i :

Wm ki badan wraz z opracowaniami zawarte w protokolach powinny byé zgodne z wymaganiami obowiazujacymi

dla poszczegbinych elementdw oraz calel instalaci. Materialy posiadajace atesty producenta stwierdzajgee ich
peing zgodnodé warunkami podanymi w specyfikaciach, mogg byé dopuszezonego uzytkowania bez badan.
Przed przysiapieniem do badafn Wykonawca powinien powiadomi¢ przedstawiciela £26F§ﬂ§ﬁaﬁ?§uy o rodzaju |
terminie badah, Po wykonaniu badah, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badat do skeeptac)
orzedstawicielowi  Zleceniodawcy. Wykonawca powiadomi pisemnie przedstawiciela  Zlsceniodawcy o
zakoficzeniu kazde] roboty zanikajgee), kibra moZe kontynuowat.

Kontrola jakosch wykonania kanalizacii telefechniczne] polega na sprawdzeniu

Sy oy o o i3 g foop} $lrmpasment & \s 2 5 i i g ety e
- trasy kanalizach przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdiuZ ciggdw kanalizac) w migjscach studzienek

5

rzebisgu kanalizach na zgodnosé 2 dokumentacia proisitlows,
LT 3 tH

¥

p rawidiowosci wykonania ciagow kanalizacii polegajace] na sprawdzeniu droznodei rur, wykonania skrzyzowan
z oblekiami,
prawidiowosci budowy studni kablowych polegalacel na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01 [4]

(8

o
_{,‘xﬁz
e

sleinformatyczne kable migjscowe

Kontrola jakodel wykonania budowy telekomunikacyinych sieci abonenckich polega na sprawdzeniu:

‘,,‘f



- poprawnosci doboru grednic 2vi | polemnodel jednostkowych,

- pehrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

6.4. Ocenawynikéw badan.

Przedstawiong do odbiory wybudowang, siet telekomunikacying nalezy sznaz za W?KQ%”%&?’?&’S% zgodnie z

o

wymaganiami ‘*Q?i"‘?} iezeli sprawdzenia | pomiary podane w rozdziale 6 SST daly dodatni wynilc

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacii inwestycii Wvykonaweca robot jest zobowlazany do przedstawienia Zamawiajgcemu
czesciowyeh lub koficowych ﬁm‘a’zm@s robdl, ze szezegdinym uwzglednieniem robdt zanikajacych ~ kibrych
weryfikacia w zakresie lloscel | jakosct po zabudowaniu nie bedzie mozliwa

8. ODBIORY ROBOT
8.1, Cdbior robét
Ufyte do montazu materialy instalacvine oraz urzadzenie muszg posiadat niezbedne ate

deklaracje zgodnosci ich wykonania wymagane przepisami panstwowymi, kiérych kople nalezy przediofyé w
dokumentacii powvlonawezel w czasie odbiory robdt

i
e
3
@
ke

o
prici ]
P
o
=

Wykonawca naipbzniel w dniu odbloru przekae zamawisiscemu kompletng dokumentacie powykonawcza,

"'ZZ‘Z

Fad

Odbiér robdt nastapi w obecnodel przedstawicieli. Wykonawey, Zamawiajacego, inspekiora Nadzoru

W przypadku brakow lub niedocisgnied uwidocznionych w frakcie prowadzonego odbiory komisja sporzadzl protokdt
brakow z wyznaczeniem ostatecznego ferming usuniecia,

W przypadku stwierdzenia znaczacych niedociagnied zostanie wyznaczony nowy dodatkowy termin adbioru.
Cdbidr koficowy kohczy sie protokolarnym przyieciem instalaci do uZytkowania

Zamawiajacy odmdwi odbioru przedmictu umowy w przypadku stwierdzenia zasadniczych rozbiefnosct z zawartg
umowa,

§.2. Dokumentacia powykonaweza

Dokumeniacie powykonawczg nalezy sporzadzié w 4 egz. w ozyielng] technice graficznel, posegregowana
tematycznie, oprawiona w okladke formatu A4 oraz w formie elekironicznei na nodniku CD.

Dokumentacia powvkonaweza powinna zawierad:
- strone tytulowa

- wykaz urzadzen: lloét dokladng nazwe wraz z pelnym oznaczeniem typu oraz numer fabryczny poszezegdinych
urzagdzen
- karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen

- opis funkcionalny instalacji
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- karty katalogowe w jezyku polskim (lub ich tiumaczenia)
- inwentaryzacie — rysunki obliczenia oznakowania zgodne ze stanem rzeczywistym
- instrukcje obstugi | eksploatacii poszezegtinyeh instalach, urzadzen

- kserckopie {(lub innne dolyczace) Cerviikatbw, Alestow, homologac), jezell jest wymagana) urzadzed,

- wymagania Wykonawcy w zakresie konserwacii urzgdzen i systemow

B

protokoly z badah | poriardw sprawdzajgcych instalacie eleldryezng, linle zasilglace oraz urzadzenia
zabudowans podlegajace ochronie

- protokely zostang poswiadezone przez uprawnione osoby z informacia o dopuszezenia instalac]i do eksploatac

- profokdt preeszkolenia personelu Bezpodredniego Ulvikownika w zskresie obshugi instalaci 1 urzadzen
bedacych przedmiotem Umowy

- date, nr. zadwiadczen kwalifikacyinych oraz nazwiska i podpisy osb | ktdre opracowaly poszozegdine punkly
dokumentaci lub wykonaly prace, pomiary | badania, przeprowadzily szkolenie.

- oéwiadczenie wykonawey (kierownika robdt elekirveznych) o zgodnodcl wykonane] instalacii elektrvezne] z
dokumentacia powykonawcza oraz przepisami prawa poiskiege wraz z orzeczeniem, Ze wykonana %ﬁ&mia@;’a
nadaje sie do eksploatacii.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosel podeno w OST pkt. 8
0 & ¥ , g

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

10,1, Mormy

3

~  Norma Zaldadowa ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyine siecl miejscowe. Linie kablowe o Zylach
metalowych. Ogoine wymagania fechniczne.

~  Norma Zakladowa ZN-86/TPSA-028 Telekomunikacyine kable miejscowe o izolaci |powloce
polietylenowel, wypeinione, Wymagania | badania.

~  Norma Zakiadows ZN-86/TPSA-032 Laczdwki | glowice kablowe. Wymagania | badania.,

~  Norma Zaldadows ZN-96/TPSA-033 Obudowy zakohczen kablowych. Wymagania | badania

- Norma Zaldadowa ZN-96/TPSA-035 Przylacze abonenckie | sie previaczeniowa. Wymagania | badania.

- Nomma Zakladowa ZN-96/TPSA-036 5}%"::’;&;{?2%%‘%%& ochrony ludzi | urzedzeh przed przepieciami |
porazeniami (ochronniki), Wymagania | badan

- Nomma Zakladowa ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiajgce oblektow telekomunikacyinveh, Wymagania |

hada

7«225

ia.
- Poiska Norma PN- IEC 60364 Instalacie elektryczne  w  obieklach  budowlanyeh.  Ochrona

pie m“\g”i}ﬁ?' azeniowa.
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Zatgoznik nr 23 do rozporzadzenia Ministra Lacznoscl z dn. 04.08.1997 1.

3 L

o

PN-G1/E-08109: Koordynecla izolac) w instalacjach niskiego naplecia z uwzglednienlem odstepdw
izolacyinych powietrznych | powierzchniowych dia urzadzen.
PN-IEC 60364-4-443: Instalacie elekiryezne w obiekiach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczefistwo., Ochrona przed przepieciami, Ochrona przed przepleciami atmosferyoznymi b
taczeniowymi,
PN-IEC 60364-5-

glekiryeznego. Uziemienia | przewody ochionne.

g

vezne w oblekiach budowlanych. Dobor | moniaz wyposaZenia
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nalizacii poZarowe]. Projekiowanie, zakladanie, odbidr, eksploatacia |

PN-IEC @%36@»&-52:2{3{}2 Instalacie elekiryozne w obiekiach budowlanych.
Dobdr | montaZ wyposaZzenia elekirvcznego. {}Q?zewaéw
PN-IEC 80364-5-53:1999 Instalacie elekiryczne w obiekiach budowlanych.

&

Dobér i montaz wyposaZzenia eleklrycznego. Aparatura lgczeniowa | sterownicza
PN-EN 60617-2:2002 (U) Symbole graficzne stosowane w schematach.

Czest 2: Symbole elementdw, symbole rozrdZnigjace | inne symbole ogblnego przeznaczenia
N 60617-72002 (U) Symbole graficzne stosowane w schematach,
7. Aparstura tgczeniowa, sterownicza | zabezpieczeniowa

PN-IEC 60364-6-61 Instalacie &%ﬁ%@?}égzae w obieklach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

BN-84/8884-10 Zakiadowe siecl telekomunikacyine - Instalacie wnelrzowe

MNorma EMC EN 500821,
Morma EMC EN 550221987 Class B,

nne dokumenty polskie

Ustawa z dnia 23.11.1990 1. 0 tacznoéel Dz L. nr 86, poz.504)

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowiane (Dz.U. nr 89, mz.fi&?%}.
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Wytyezne projekiowania instalacji sygnalizacii poZaru opr.
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznye
inniych oblekidw budowlanyeh | terendw

Systemy sygnalizac poZarowe] Projeklowanle, zakladanie, odbidr, eksploatacia ikonserwacia

instalacj; PKN-CEN/TS 54-14
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higleny pracy przy wykenywaniu robdt budowlano-montazowych | rozbidrkowyeh (Dz UL nr 13 z dnial0



