instalacja sprezonego powietrza WM nadbudowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
instalacja spr ezonego powietrza - nadbudowa budynku Wydzialu Mechan icznego
Prace towarzysz gce
1/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.1/2702-01 mineralnych- wg dokumentacji sufit podwieszony modutowy (rozbiérka) -R-0,8,
analogia M-0, S-0,8
56,6 m?2 56,600
RAZEM 56,600
2|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem plytami z widkien |m?2
d.1/2702-01 mineralnych- wg dokumentacji sufit podwieszony modutowy (przyjeto 50% ma-
analogia teriatéw z rozbiorki) R-1, M-0,5 , S-1
56,6 m?2 56,600
RAZEM 56,600
3|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |mz2
d.1/0612-03 nych na sucho gr. 10cm - jedna warstwa - strop podwieszony (przyjeto 50%
materiatéw z rozbiérki)
56,6 m?2 56,600
RAZEM 56,600
4/ KNNR 7 Konstrukcja stalowa wsporcza podtogi podniesionej z profili stalowych ocynko- |m2
d.1/0504-01 wanych mocowanych do podtoza poprzez stopki regulowane - podkonstrukcja
analogia warstw ptyt podtogowych siarczanowo - wapniowych (rozbiérka) -R-0,8, M-0,
S-0,8
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
5/KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg podtogowa siarczanowo- wapniowg gr. 2, m2
d.1/0410-01 8cm - niepalng REI 30poprzez przykrecenie wkretami samowiertnymi - podio-
analogia ga podniesiona (rozbidrka) -R-0,8, M-0, S-0,8
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
6/KNNR 7 Konstrukcja stalowa wsporcza podtogi podniesionej z profili stalowych ocynko- |m2
d.1/0504-01 wanych mocowanych do podioza poprzez stopki regulowane - podkonstrukcja
analogia warstw ptyt podtogowych siarczanowo - wapniowych (przyjeto 50% materiatéw
z rozbiérki) R-1, M-0,5, S-1
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg podtogowa siarczanowo- wapniowg gr. 2, m2
d.1/0410-01 8cm - niepalng REI 30poprzez przykrecenie wkretami samowiertnymi - podio-
analogia ga podniesiona (przyjeto 50% materiatéw z rozbiérki) R-1, M-0,5, S-1
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
8/ KNNR 5 Montaz do podioza przez zabetonowanie puszek podtogowych szt.
d.1/0405-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|kalk. wtasna |Dodatkowe mufy w instalacji sprezonego powietrza kpl
d.1
20 kpl 20,00
RAZEM 20,00
10|KNR-W 2-02 |Pokrycie konstrukcji stalowej ptytg podtogowsg siarczanowo- wapniowg gr. 2, m2
d.1/0410-01 8cm - niepalng REI 30poprzez przykrecenie wkregtami samowiertnymi - podto-
analogia ga podniesiona (przyjeto 50% materiatéw z rozbiérki) R-1, M-0,5, S-1
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
11 KNR-W 2-02 |Cokét sprezarki - reczne uktadanie betonu 1,5m*1,5m*0,2m m3
d.1/0205-01
1,5*1,5*0,2 m3 0,450
RAZEM 0,450
12|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1/1209-0802 |pach z cegly
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
13|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, z montazem tulei szt.
d.1/0206-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
14|kalk. whas- Przej$cia p.poz. instalacji sprezonego powietrza kpl
d.1na
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
2 Instalacja spr ezonego powietrza
15|KNR-W 2-15 |Instalacja z rur i ksztattek aluminiowych Dn20 m
d.2|0303-03
analogia
87 m 87,000
RAZEM 87,000
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16 KNR-W 2-15 |Kurki przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2|0312-02
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
17|KNR-W 2-15 |Filtro - reduktor G 1/4" szt.
d.2|0310-01
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
18/ KNR-W 2-15 |Szybkozigcze bezpieczne S1 G1/4" szt.
d.2|0310-01
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
19|KNR-W 2-15 |Sprezarka $rubowa na zbiorniku z osuszaczem szt.
d.2|0511-02
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| kalkulacja Podtgczenie elektryczne agregatu sprezarkowego wraz z rozruchem szt
d.2|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji sprezonego powietrza na ci$nienie w budynkach |m
d.2|/0205-02 niemieszkalnych - rurociag o $r.zew.do 35 mm
analogia
87%1,15 m 100,050
RAZEM 100,050
3 Instalacja odprowadzenia skroplin
22|/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach ztgczeniem metoda wcis- |m
d.3]|0205-02 kowa
45 m 4,50
RAZEM 4,50
23|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 Instalacja wentylacji
24 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe o $r. 315 mm m2
d.4/0122-03
10*2*3,14*(0,315/2) m?2 9,891
RAZEM 9,891
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