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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania
instalacji sprezonego powietrza zwigzanego z nadbudowg budynku Wydziatu Mechanicznego
Politechniki Gdanskiej przy ul. Siedlickiej 1 w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji sprezonego powietrza zwigzang z budowa wymieniong w punkcie 1. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest w wykonaniem nizej wymienionych robdét:

- demontaz czesciowo posadzki, sufitow,

- przygotowanie trasy instalacji sprezonego powietrza,

- montaz agregatu sprezarkowego i zbiornika cisnieniowego,
- montaz rurociagéw,

- montaz armatury,

- montaz podejs¢ pod punkty poboru,

- badania instalacji.

Wspaolny Stownik Zamowien (CPV):

CPV 45231510-3 Rurociagi przesytowe sprezonego powietrza
1.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, np.: oswietlenie, dozorcéw, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych do
budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Niniejsza specyfikacja jest zgodna z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu funkcjonalno/uzytkowego”, jak réwniez
odpowiednimi normami przedmiotowymi.

1.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcej instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy i po jej zakoniczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg byé wykonane w zakresie wykonania instalacji i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i uzytkownika o zamiarze rozpoczecia robot.

1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8 Podstawowe okreslenia

Sprezone powietrze — mieszanina gazéw o nastepujacym sktadzie:
- azot 78,03%

- tlen 20,99%

-argon 0,933%

- dwutlenek wegla 0,03%



- wodor 0,01%
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW i URZADZEN
2.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 1988”. Odstepstwa od
projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wyzej wymienionych do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno/budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji.

2.2 Szczegblne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Rurociagi instalacji sprezonego powietrza nalezy wykonaé z rur stalowych ze stali nierdzewnej
spetniajgcych wymagania normy EN 13348 lub z miedzi. Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢
I$nigca / a wiec bez jakichkolwiek pokry¢. Rury muszg byé zabezpieczone na koricach zatyczkami z
tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu. Ksztattki
rowniez ze stali nierdzewnej przeznaczone do potgczen zaprasowywanych lub miedziane.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w czesci ,Wymagania Ogdlne”. Do wykonania robot
zwigzanych z montazem instalacji nalezy stosowac specjalistyczny sprzet do wykonywania potgczen
wg wytycznych producenta przewodéw i ksztattek. Roboty prowadzone wewnatrz wymagajg jedynie
uzycia standardowego sprzetu drobnego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.
Rury muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec
zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu. Uzbrojenie musi by¢ transportowane w
oryginalnych opakowaniach producenta. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i witasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét i planem BIOZ. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub opakowaniach zamknietych. Nalezy
stosowac¢ armature na cisnienie PN 1,6 Mpa. Zawory odcinajgce powinny by¢ odttuszczone i
oczyszczone przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz dokumentacja
projektowsq i specyfikacjg techniczng, rowniez za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot. Przewody nalezy uktadad po trasie zgodnie z projektem. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych, oraz czy w przewodach niema zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie
wolno wykonywaé Zzadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6/8 mm od grubosci sciany lub
stropu. Przewody nalezy mocowad do scian lub stropdw za pomocg uchwytéw umieszczonych co 0,8
— 1,5m w zaleznosci od rur (zgodnie z zaleceniami producenta zawiesi). W czasie wykonywania
instalacji nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na mozliwosci zapowietrzenia sie instalacji, oraz na proces
ptukania instalacji gazéw technicznych. Montaz rurociggdw instalacji gazow nalezy rozpoczaé po
wykonaniu instalacji wentylacji oraz instalacji sanitarnych. Odlegto$¢ rurociggdw od instalacji
elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne
jest krzyzowanie sie przewodow z instalacjg elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowac
minimalny przes$wit 10 mm lub zastosowa¢ tuleje ochronng z PCV. Odlegtos¢ rurociggdw gazéw od
rurociggéw gazéw palnych lub medidéw goracych nie moze byé mniejsza niz 25 cm. Rurociggi musza
by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia.
Podpory rurociggdw muszg by¢é wykonane z materiatdw odpornych na korozje i muszg byé
odizolowane od rurociggdw. Rurociagi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany
mozliwie jak najblizej miejsca, w ktérym rurocigg wchodzi do budynku. Nie powinno sie
wykorzystywac rurociggdw do uziemiania wyposazenia elektrycznego.



5.1. taczenie rurociggdéw

Potgczenia nieroztgczne rurociggédw winny by¢ wykonane przez zaprasowywanie z pierscieniem
uszczelniajgcym przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek. Dopuszcza sie rédwniez faczenie
rurociggéw przez spawanie w ostonie gazéw obojetnych.

5.2. Ztaczki, ksztattki

Zaleca sie tgczenie rurociggéw przy uzyciu typowych ztgczek, tréjnikdw i kolanek. Po zakonczeniu
prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje catej instalacji.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocy potgczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé¢ za pomocg np. tasmy teflonowej. Kolejnosé
wykonywania robot:

- sprawdzanie dziatania zaworéw

- wykonanie pofaczen

- wkrecenie srubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajgcym
- skrecenie potaczenia

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem w przestrzeni sufitu podwieszonego, bruzdach Sciennych oraz przed
malowaniem elementéw instalacji musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci nalezy instalacje przedmucha¢ w celu usuniecia ewentualnych nieczystosci.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powyzej 5° C. Badania szczelnosci
instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano/montazowych”. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Do pomiaru ci$nienia proby
nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Wyniki
badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli dopuszczalny spadek cisnienia jest zgodny z
warunkami technicznymi. Z préby cisnieniowe] nalezy sporzadzic¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw i ich
wiasciwosci, przygotowanie podtoza, prawidtowosé wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega
kompletno$¢ wykonanych prac, badanie wszystkich elementéw instalacji. Konieczny jest rozruch
wstepny i koncowy potgczony z pomiarami i regulacjg dziatania catego systemu. Kontrola dziatania
powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych czesci sktadowych instalacji przez poszczegdlne
uktady instalacji do catych instalacji.



7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robdt

llos¢ robdt obmierza sie w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzadzenia) oraz w metrach
dla rurociagu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodne z wymogami. Zakres tych dziatan okreslajg szczegétowe procedury pomiardw, ktérych
przestrzeganie jest konieczne przy odbiorze koncowym. Zwiericzeniem tych dziatarh odbiorczych jest
protokdt koricowego odbioru technicznego instalacji.

Zatgcznikiem do protokotu koricowego sa:

1. protokét odbioréw czesciowych,

2. wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych,
3. wykaz dokumentéw inwentarzowych.

4. dokumenty dotyczace eksploatacji konserwacji,

5. protokoét potwierdzajacy kompletnosé wykonanych prac,

6. protokot z przeprowadzonej kontroli,

7. protokot z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma PN/EN ISO 9170/1:2008 Systemy rurociggowe do gazdéw Cze$¢ 1: Punkty poboru do
sprezonych gazéw medycznych i prézni.

- Norma PN/EN ISO 7396/1:2007 rurociagi dla gazéw sprezonych i prézni.



