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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ jest okreslenie wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem montazu i demontazu instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji przy realizacji projektu: ,Przebudowa poddaszy w bloku ,B” i ,,C” Gmachu Gtéwnego
Politechniki Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury PG” — Instalacje Sanitarne, w
Gdansku, ul. Narutowicza 11/12

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Roboty te obejmujg nastepujace grupy w/g
klasyfikacji kodow CPV: 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggoéw
komunikacyjnych i linii energetycznych. 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa
rurociggow. 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i
kanalizacyjne.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres rob6t do wykonania obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla potrzeb
Przebudowy poddaszy w bloku ,B” i ,C” Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG. Zrédtem wody dla budynku jest miejska sie¢ wodociggowa.
Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w wezle cieplnym.

Montaz obejmuje nastepujace elementy instalac;ji:

a) rury i ksztattki stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg potgczen skrecanych, o
srednicach wg Dokumentacji Projektowej,

b) rury i ksztattki PEX-c faczone za pomocg ztgczek zaciskowych z pier§cieniem petnym, o
srednicach wg Dokumentacji Projektowe;,

c) mocowania rurociggéw wg Dokumentacji Projektowe;j,

d) weze elastyczne z oplotem widkninowym lub przewody gietkie

e) izolacje

f) tuleje ochronne przy przejsciach przez sciany

g) peszle

h) zawory (kulowe, czerpalne ze ztgczka do weza, antyskazeniowe )

i) $rubunki przy kazdym zaworze i urzgdzeniu

j) odpowietrzniki

k) hydranty Dn25 z wezami potsztywnymi o dtugosci 30m montowane z zaworem na wysokosci
1,35m od poziomu posadzki w szafkach systemowych

1) armatura czerpalna wg Dokumentacji Projektowej

m) catkowity demontaz instalacji wodociggowej wraz z urzgdzeniami wg Dokumentacji
Projektowej

n) wykonanie pomiaréw, badania niezbedne do prawidtowej pracy instalacji

Zlecenie bedzie wymagato prowadzenia robo6t w branzach budowlanej i instalacyjne;.
Wszelkie wymagania i szczegoty dotyczgce wykonania prac montazowych (przejscia przez przegrody)

zwigzanych z branzg budowlano — konstrukcyjng znajdujg sie w STWIORB branzy budowlano -
konstrukcyjne;j.



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Prawem
Budowlanym.

1.4.1. Pojecia ogélne

* Plyn — ciato, ktérego dowolna zmiane postaci geometrycznej mozna wywota¢ sitami znikomo
matymi. Ptyn dzielimy na ciecze i gazy.

* Doptyw — kierunek, z ktérego doptywa woda w normalnych warunkach eksploatacji.

* Odptyw — kierunek, w ktérym ptynie woda w normalnych warunkach eksploatacji.

* Instalacja wodociggowa - jest to uktad potgczonych przewodéw, armatury i urzadzen , stuzgcych
do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych i dotyczacych warunkéw, jakimi powinna odpowiada¢ woda do spozycia

przez ludzi.

* Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
rozporzgdzeniu RMZ z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 203/02 poz. 1718).

* Instalacja wodociggowa wody zimnej — doprowadzonej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

* Instalacja wodociggowa wody cieptej — rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasilaniu
zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

* Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu fgczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

* Przelew - naturalny odptyw nadmiaru ptynu z urzgdzenia po osiggnieciu pewnego poziomu.

* Przeplyw zwrotny — ruch cieczy w instalacji z kierunku odptywu w kierunku doptywu.

* Punkt czerpalny — punkt, z kiérego woda jest pobierana bezposrednio przez uzytkownika poprzez
podigczone urzgdzenie lub armature czerpalna. Miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego
i jego otoczenia.

* Urzadzenie, wyposazenie — urzgdzenie, w ktérym woda do picia jest wykorzystywana lub
przetwarzana, np. zbiornik ptuczacy do miski ustepowej, pralka automatyczna, podgrzewacz wody,
ekspres do kawy, urzadzenie dozujgce chemikalia.

* Centralne podgrzewanie cieptej wody — wspdine podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktow
czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieplna.

* Miejscowe przygotowanie cieptej wody — podgrzewanie wody dla jednego lub kilku punktow
czerpalnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowigcych catosc
funkcjonalno — uzytkowa.

* Urzadzenie zabezpieczajgce przed przeptywem zwrotnym — urzgdzenie stuzgce zabezpieczeniu
wody do picia w systemie wodociggowym przed zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego.
* Zespot zabezpieczajacy — urzgdzenie hydrauliczne lub kombinacja urzadzenia z innymi
elementami wyposazenia hydraulicznego stanowigce zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.
* Punkt zabezpieczenia — punkt (miejsce) w uktadzie wodociggowym, gdzie jest zamontowany
zespot zabezpieczajacy.

* Rodzina zabezpieczen — podstawowe kryterium podziatu urzadzen zabezpieczajgcych przed
przeptywem zwrotnym.

* Zanieczyszczenie - efekt w postaci zabrudzenia, skazenia lub zainfekowania, bedgcy wynikiem
wprowadzenia zanieczyszczenia poprzez kontakt bezposredni lub poprzez powstanie mieszaniny.

* Zanieczyszczenie wody do picia — jakiekolwiek obnizenie jakosci wody do picia.

* Wykorzystanie do celéow gospodarczych — dozwolone wykorzystanie wody.

* Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalaciji
wodociggowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

* Trwalos¢ instalacji — wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego — dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych zaleznos¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury podano w ZAT —
Zaleceniach do udzielenia aprobat technicznych. Przyjmuje sie ja przy zatozeniu 50 — letniego
okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w temperaturach o okreslonych
wartosciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

moze wystepowac¢ sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50 — letniego okresu eksploatacji
instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie moze przekroczy¢ trzech godzin.
Dtuzsze okresy wystepowania temperatury awaryjnej mogg spowodowaé ograniczenie trwatosci
instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego.



1.4.2. Obliczenia

* Odcinek obliczeniowy — odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia, charakteryzujgcy
sie umownie statym przeptywem wody i stata srednica.

* Przeplyw obliczeniowy — umowna wartos¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody
wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalaciji.

* Cisnienie dyspozycyjne — ci$nienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach
uznanych za obliczeniowe.

* Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

* Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

* Cisnienie prébne - cisSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

* Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

* Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalaciji

przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakfadanej trwato$ci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
200C, a instalacji wody cieplej 600C.

* Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu
réwna srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

* Nominalna grubos¢ scianki rury (en) — grubo$¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu rowna rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.4.3. Klasyfikacja kategorii plynow

W normie zamieszczono podziat ptynéw, ktére maja lub mogg mie¢ kontakt z woda do picia na piec
kategorii:

a) Kategoria 1

Woda wyptywajgca bezposrednio z sieci wodociggowej przeznaczona do uzytkowania przez
cztowieka dla celéw konsumpcyjnych.

b) Kategoria 2

Ptyn nie stanowigcy zagrozenia dla zdrowia cztowieka.

Plyn uznany za zdatny do konsumpciji przez cztowieka, fgcznie z woda pochodzgca z instalaciji
wodociggowej, gdzie mogty nastgpi¢ zmiany w smaku, zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek
podgrzania lub schtodzenia).

¢) Kategoria 3

Ptyn stanowigcy pewne zagrozenie dla zdrowia cztowieka z uwagi na obecnos¢ jednej lub wielu
substancji szkodliwych. Granica pomiedzy kategoria 3 i 4 jest wielko$¢ dawki substancji szkodliwych
LD50=200 mg/kg wagi ciata .

d) Kategoria 4

Ptyn stanowigcy zagrozenie dla zdrowia cziowieka z uwagi na obecnos¢ jednej lub wielu substanc;ji
toksycznych lub bardzo toksycznych albo jednej lub wielu substancji radioaktywnych, mutagennych
lub rakotworczych.

e) Kategoria 5

Ptyn stanowigcy zagrozenie dla zdrowia cziowieka z uwagi ha obecnos$¢ substancji mikrobiologicznych
lub wirusowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjg
Techniczng, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.

Dla realizacji robot objetych dokumentacja nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
tzw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczona w projekcie budowlanym.

Roboty wykonac¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.



Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta wyrobow,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw. Materiaty zastosowane do montazu
instalacji musza posiadac¢:

- atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna.
Aktualno$¢ atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem
lub zastosowaniem w obiekcie.

Demontaz catej istniejgcej instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Inzynierem
Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ i terminowos¢ wykonywanych Robot oraz
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, obowigzujgcymi przepisami oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.0. MATERIALY

Materiaty stosowane w instalacjach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad, a takze
wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych
obnizenie trwatosci instalacji.

2.1. Rodzaje wykorzystanych materiatlow

2.1.1. Rury przewodowe i ksztaltki

- rury i ksztattki stalowe ocynkowane oraz PEX-c, $rednicach wg Dokumentac;ji Projektowe;.

- przewody nalezy zaizolowa¢ wg wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowej

- wszelkie tuleje ochronne przy przejsciach przez sciany i stropy, uchwyty do mocowania przewodoéw,
punkty state i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz wg Dokumentacji
Projektowej.

2.1.2. Armatura

- Armatura odcinajgca typu kulowego

- Armatura zabezpieczajgca antyskazeniowa

- Hydranty HP25

- Armatura czerpalna wg uzgodnien z Inwestorem

- Miejsce montazu i rodzaj armatury wg Dokumentacji Projektowe;.

2.2. Odbidér materiatow na placu budowy

Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jako$ci, certyfikatom,
deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytwérey. Przeprowadzic¢
ogledziny stanu materiatdéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane,
pekniete nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

2.2.1. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd
opadowych.

Ksztattki, uszczelki, rury ochronne oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie
zamknigtym.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych asortymentow.
Sktadowanie armatury wg wytycznych Producentéw.

Wszelki ztom z demontazu instalacji nalezy przekaza¢ do dyspozycji Inwestora. Po uzgodnieniu z
Inwestorem wybra¢ miejsce skladowania. Chyba, ze wiasciciel demontowanej instalacji zdecyduje o
bezposrednim transporcie ztomu pochodzacego z demontazu do skfadnicy ztomu.

2.2.2. Sktadowanie przewodow

Rury z tworzywa sztucznego powinny by¢ sktadowane, tak dtugo jak to mozliwe, w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktéry maégiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci, w taki sposob, aby rama
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.



Gdy rury (po rozpakowaniu) sg skladowane w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
powinna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm i rozstawie nie wiekszym niz
1,5m.

Rur nie wolno nakrywaé¢ w sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Zaslepki z rur
dostarczanych na budowe z zaslepkami na koncéwkach nalezy demontowaé bezposrednio przed
taczeniem rur.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Rury mozna
przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiata).

2.2.3. Sktadowanie armatury i ksztaltek

Armatura instalacji wodociggowej i ksztaitki powinny by¢ skladowane w pomieszczeniu zamknietym
jak najblizej wykonywanej inwestyciji.

Armature i ksztattki przechowywac¢ w opakowaniach zamknietych.

Materiaty i armatura uszkodzona nie nadaje sie do montazu i nalezy ja usungé¢ z placu budowy.

3.0. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany przy montazu

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do
robot montazowych i wykorczeniowych:

- samochody dostawcze do 0,9 t;

- gwintownica reczna lub elektryczna,

- klucze do skrecania rur,

- wiertarka, szlifierka kgtowa,

- elektronarzedzia i sprzet drobny,

- osprzet do zgrzewania rur PP oraz zaciskania rur z tworzyw sztucznych w tym PEX-c

- sprzet pomocniczy: pompa do préb, lutownice.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Sprzet powinien posiadac atesty producenta i aprobaty techniczne.

4.0. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet stosowany do montazu nalezy przewiez¢ na miejsce w sposdb nie powodujgcy jego
uszkodzenia. Transport zapewnia firma dokonujgca montazu instalacji.

Materiaty mogg by¢ dowolnym $srodkiem transportu kotowego zaakceptowanego przez

Inspektora. Materiaty musza by¢ rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone
przed spadaniem lub przesuwaniem. Przy transporcie nalezy stosowac¢ sie do wytycznych producenta
materiatow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o
wiecej niz1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Zwoje i pakiety rur nie mogg by¢ rzucane i przeciggana po podtozu, musza by¢ przenoszone.
Materiaty zdemontowane powinny by¢ przetransportowane wg zaleceh Inwestora na miejsce
sktadowania lub wywiezione poza teren.

4.1.1. Transport przewodoéw

Rury z tworzywa sztucznego w wigzkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub fancuchéw.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie. Rur nie wolno zrzucaé lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiadaé wsporniki boczne o rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac sie na
spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé
im.

Transport przewodow wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do Robot, Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie



wykonana instalacja wodociggowa z Wtascicielem budynku.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
zwigzanych

z wykonaniem nowej instalacji wodociggowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez
Wiasciciela i Uzytkownika.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi producentéw
materiatéw i urzadzen oraz projektem budowlanym.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik Robot powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy dla prowadzenia
robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do demontazy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczyc¢ teren.

Roboty demontazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika. Demontaz nalezy wykonywaé
bardzo ostroznie. Zdemontowana instalacje nalezy zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
przetransportowac¢ w miejsce sktadowania. Przed przystgpieniem do demontazu nalezy

upewni¢ sie czy instalacja zostata odtgczona od zasilania.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowe;j instalacji nalezy:

- wytyczy¢ trasy prowadzenia przewodow,

- zabezpieczy¢ miejsca wykonywania robot,

- rozebra¢ kanaty techniczne w zakresie niezbednym do realizacji zadania,

- wyku¢ otwory w $cianach lub/i stropach dla utozenia nowych przewodow.,

- przy montazu instalacji w szachtach z ptyt gipsowo-kartonowych do prac mozna przystgpi¢ po
zamontowaniu konstrukcji stalowej $cian G-K.

Szczegoétowe warunki wykonania Robét

5.1.1. Warunki montazu przewodow
Przy montazu przewodow stosowac sie do wytycznych producenta zastosowanych materiatow.

5.1.2. Warunki montazu armatury
Armature nalezy montowa¢ wg wytycznych Producentéw zastosowanych materiatéw.

5.2. Préba szczelnosci i regulacja instalacji wody zimnej i cieptej oraz armatury

5.2.1. Badania odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej

a) Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem kanatéw oraz przed wykonaniem
izolacji cieplne;.

- Jezeli postep Robot budowlanych wymaga zakrycia kanatéw, w ktérych zmontowano czes$¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosSci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego.

b) Przygotowania do badania szczelnos$ci woda zimng

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacje (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
- Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
cisnienia roboczego.

- Po napetnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody
lub czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.



c) Przebieg badania szczelnosci wodg zimna

- Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

- Badanie szczelnosci instalacja wody mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

- Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego zawartos¢ w najnizszym
punkcie instalaciji.

- Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 baréw, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami .

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczaé 3 K.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktéorym byto wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
Badania odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta.

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng
nalezy poddaé badaniu szczelno$ci, przy cinieniu roboczym, wodg cieptg o temperaturze 60°C.

d) Czynnosci po badaniach zwigzanych z napelnieniem instalacji woda.

Instalacje wodociggowa napetniona woda, jezeli budynek lub pomieszczenie, w ktérym sie ona
znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy oprozni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury zewnetrznej
ponizej 0°C.

e) Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe;j.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajace im przewody powrotne, armatura
przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposdb widoczny, trwaty Po przeprowadzeniu badan
powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

f) Badania efektow regulacji instalacji wodociagowej wody ciepte;j.

- Badania odbiorcze efektdéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym
sprawdzaniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym niz

jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach 55°C.

- Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja

powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

g) Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwosciag pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwalos¢ instalacji.

- Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jako$ci wody wodociggowej w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢

doboru materiatéw uzytych w instalacji wodociggowej, w zaleznosci od jako$ci wody wodociggowe;.

5.2.2. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociaggowej

a) Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,

- szczelnosci zamkniecia i potgczeh armatury,

- poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

b) Badania armatury odcinajacej z regulacja

Badania armatury odcinajgcej z regulacja, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,



- szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

- poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,

- regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

c) Badania wydajnosci hydrantéw

Badania wydajnosci hydrantéw przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajgcej i zabezpieczajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i
poréwnanie z projektem,

- szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

- wydajnosci — przeptyw 1 I/s (dla kazdego z hydrantéw) przy zachowaniu cienienia 0,2 MPa dla
dwaoch réwnoczesnie pracujgcych hydrantéw.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Kontrola jakos$ci materiatéw uzytych do budowy instalacji wodociggowej
Wszystkie materiaty do wykonania Rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej,
odpowiednim normom materiatowym podanym w pkt. 10 oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.1.2. Kontrola jakosci Robét montazowo — budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli Robot.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosci z Rysunkami;

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm;

- utozenia przewodéw;

- utozenia izolaciji;

- odchylenia osi przewodow;

- odchylenia spadku;

- zmiany kierunkéw przewodow;

- zabezpieczenia przewodow przy przejsciach przez przeszkody;

- kontrola potgczen przewodow;

- utozenia rur ochronnych;

- utozenia przewodoéw w rurach ochronnych;

- dziatania zaworéw;

- szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ 10 mm na 10 m
dtugosci przewodu pionowego,

- Dopuszczalna zmiana wielkosci spadku przewodéw 0,1%,

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Podstawowe jednostki obmiaru Robot sg nastepujace:

- dla przewodéw rurowych — 1mb, dla kazdego typu i srednicy,

- dla izolacji — m dla kazdego typu i $rednicy,

- dla urzgdzen - 1kpl. dla kazdego typu,

- dla armatury - 1szt dla kazdego typu i srednicy,

- dla mocowac i podpor — 1 szt. dla kazdego typu i $rednicy,

- dla tulei ochronnych przy przej$ciach przez Sciany i stropy — 1 szt. dla kazdego typu i
Srednicy,



- dla préb montazowych — kpl.

8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania przewodéw w posadzce pomieszczeh, bruzdach $ciennych oraz
w Scianach z ptyt gipsowo - kartonowych.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymagan projektowych z uwzglednieniem wprowadzonych zmian ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do dziennika budowy oraz innych dokumentéw dotyczgcych
jakosci materiatow uzytych do robét,

- sprawdzi¢ naniesienie zmian w dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ realizacje wpiséw do Dziennika Budowy,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.

8.2. Odbiér koncowy Roboét

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja projektowa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi kohcowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen;

- sprawdzenie jakosci materiatéw uszczelniajagcych;

- sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggow;

- sprawdzenie prawidtowo$ci regulacji instalacji;

- sprawdzenie dostepu i dziatania dla poszczegdlnych elementdéw odcinajgcych i regulacyjnych
instalacji;

- sprawdzenie jakosci wykonania izolacji termicznej

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)

- badanie szczelnosci catosci instalacji,

- badanie wydajnosci hydrantéw,

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowa
(instrukcje obstugi urzgdzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu

, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelno$ci catej instalacji) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ceny jednostkowe demontazu

9.1.1. Cena jednostkowa dla urzadzen i armatury

* roboty przygotowawcze;

* koszt amortyzacji sprzetu wykorzystanego do demontazu;

* zabezpieczenie pomieszczenia i urzadzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
* demontaz urzadzen i armatury;



* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robat;

9.2. Ceny jednostkowe montazu

9.2.1. Cena 1 metra budowy przewodu wodociggowego instalacji wewnetrznej

- wytyczenie trasy instalacji wodociggowej wewnetrznej;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- dostarczenie i koszt materiatow;

- koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

- zabezpieczenie pomieszczenia i urzgdzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
- przekucia, przewierty, dla utozenia przewodow,

- utozenie i zamocowanie tulei ochronnych przy przejsciach przez Sciany i stropy,

- utozenie i zamocowanie przewodu,

- montaz armatury,

- utozenie i zamocowanie przewodu,

- uzgodnienie wigczenia z wykonawca instalacji wodociggowej wewnetrznej w budynku;
- badania szczelnosci;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST
uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

9.2.2. Cena 1 metraizolacji przewodu

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- dostarczenie materiatow;

- koszt materiatow;

- koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

- zabezpieczenie pomieszczenia i urzgdzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
- wykonanie izolacji instalacji wraz z oznakowaniem;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.2.3. Cena jednostkowa dla urzagdzen i armatury

- wytyczenie miejsca montazu;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- dostarczenie i koszt materiatow;

- koszt amortyzaciji sprzetu wykorzystanego do montazu;

- zabezpieczenie pomieszczenia i urzgdzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i uszkodzeniem;
- montaz urzadzen i armatury;

- badania szczelnosci;

- badania wydajnosci dla hydrantéw

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST;
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot;

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne akty prawne

L.p. Tytut aktu prawnego.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118

z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami.

3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z 1999r. Nr 80 poz. 912.-

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw Bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz. 844.

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 169 poz. 1650.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem montazu
instalacji wentylacji

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna /SST/ stanowi cze$¢é dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy realizacji i odbiorach robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczng.
Zakres Robot do wykonania obejmuje wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Montaz obejmuje nastepujgce elementy instalacji wentylacji:

- przewodow i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, okragte typ B/I oraz
prostokatne typu A/l

- kratek wentylacyjnych,

- zaworow wentylacyjnych,

- nawiewnikdow i wywiewnikow wentylacyjnych,

- kréécow elastycznych,

- przepustnic jednoptaszczyznowych,

- klap ppoz.

- klap oddymiajacych i okien napowietrzajgcych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, Prawem
Budowlanym oraz OST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.



1.4.1. Podziat urzadzen wentylacyjnych.

Podstawa podziatu Rodzaje urzgdzen wentylacyjnych
Energia wprowadzajaca powietrze w Urzadzenia wentylacji naturalnej
ruch Urzadzenia wentylacji mechaniczne;j
Przestrzen wentylowana w Urzadzenia wentylacji ogélnej
pomieszczeniu Urzadzenia wentylacji miejscowej
Kierunek ruchu powietrza w stosunku | Urzgdzenia wentylacji nawiewnej
do pomieszczenia wentylowanego Urzadzenia wentylacji wywiewnej
Rdznica cisnien wewnatrz i na Urzadzenia wentylacji nadci$nieniowej
zewnatrz pomieszczenia Urzadzenia wentylacji podcisnieniowe;j
Wymagana ilo$¢ powietrza w Urzadzenia wentylacyjne
pomieszczeniu Urzadzenia klimatyzacyjne

Urzadzenia odpylajace

Urzadzenia odemglajgce

1.4.2. Podziat elementow urzadzen wentylacyjnych.
* Elementy wprowadzajgce powietrze w ruch —

- wentylatory,
- wywietrzaki,
- nawietrzaki,

* Elementy prowadzgce powietrze —

- przewody wentylacyjne,
- prostki,
- dyfuzory,
- konfuzory,
- tuki,
- kolana,
- ksztattki rozgatezne.
* Elementy zakonczajgce przewody wentylacyjne —

- kratki wentylacyjne,
- obudowy wentylacyjne,
- czerpnie wentylacyjne,
- wyrzutnie wentylacyjne.
* Elementy regulujace przeptyw powietrza —
- przepustnice jednoptaszczyznowe,
- przepustnice wychylne,
- przepustnice wieloptfaszczyznowe,
- zasuwy proste,
- zasuwy skosne.
* Elementy pomocnicze -
- krééce elastyczne,
- amortyzatory,
- otwory kontrolne,
- ttumiki.




1.4.3. Nazwy i okresSlenia podstawowych rodzajow wentylacji
wentylacyjnych.

* Wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeni lub jego czesci.
* Infiltracia — samoczynna wymiana powietrza przez nieszczelnosci w drzwiach i oknach oraz
przez pory w przegrodach budowlanych.
* Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca
na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.
* Wentylacja naturalna — wentylacja powstajgca na skutek réznicy temperatur oraz ci$nien na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.
¢ Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna wywotfana rdznicg temperatur powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.
¢ Wentylacja mechaniczna — wentylacja wywotfana dziataniem urzadzen mechanicznych
wprawiajgcych powietrze w ruch.
* Wentylacja ogdélna — wentylacja catego pomieszczenia lub zespotu pomieszczen.
* Wentylacja miejscowa — wentylacja okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu, stanowiska pracy
lub urzadzenia produkcyjnego.
* Nawiew miejscowy — wentylacja nawiewna do okreslonej czesci pomieszczenia, stanowiska
pracy lub urzadzenia produkcyjnego.
* Wycigg miejscowy — wentylacja wywiewna z okre$lonej czesci pomieszczenia, stanowiska
pracy lub urzadzenia produkcyjnego.
* Wentylacja nawiewna — wentylacja spowodowana doprowadzeniem powietrza do
pomieszczenia.
* Wentylacja wywiewna — wentylacja spowodowana odprowadzeniem powietrza z
pomieszczenia.
* Urzadzenie wentylacyjne — zesp6t elementdédw powodujgcych wymiane powietrza w
pomieszczeniu lub jego czesci. Urzadzenie wentylacyjne moze by¢ okreslonego rodzaju, w
zaleznosci od rodzaju wentylacji, np. urzagdzenie wentylacji mechanicznej, urzgdzenie wentylacji
podcisnieniowej itp.

1.4.4. Nazwy i okreslenia podstawowych elementéw urzadzen wentylacyjnych.
* Element urzadzenia wentylacyjnego — element spetniajacy okreslong funkcje w urzadzeniu
wentylacyjnym.

1.4.4.1. Elementy wprowadzajace powietrze w ruch.

e Wentylator — maszyna wirnikowa, ktora otrzymuje energie mechaniczng i za pomocy jednego
lub kilku wirnikéw zaopatrzonych w topatki, uzytkuje jg do utrzymania ciggtego przeptywu
czynnika, przy czym wartos¢ przekazywanej pracy na jednostke masy nie przekracza wartosci
normalnej 25 000 J/kg.
* Wywietrzak — element powodujgcy wyptyw powietrza z pomieszczenia na zasadzie
wykorzystania energii kinetycznej powietrza zewnetrznego.
* Nawietrzak — element, przez ktéry doptywa powietrze z zewnatrz do pomieszczenia.
* Ejektor — element wprowadzajgcy powietrze wentylacyjne (jako powietrze wtérne) w ruch,

strumienia powietrza pierwotnego o duzej energii kinetycznej.

1.4.4.2. Elementy prowadzace powietrze.
e Przewdd wentylacyjny — element do przeptywu powietrza wentylacyjnego. Przewody




* Prostka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o niezmiennym przekroju i prostej
osi.

» Ksztattka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o statym lub zmiennym przekroju
i dowolnym kierunku osi, przez ktéry przeptywa stata lub zmienne ilos¢ powietrza.

» Kolano — ksztattka wentylacyjna, ktérej os jest tukiem o promieniu rownym lub mniejszym od
srednicy lub szerokosci przewodu wentylacyjnego.

1.4.4.3. Elementy zakonczajgce przewody wentylacyjne.
» Kratka wentylacyjna — element zakaniczajgcy urzagdzenie wentylacyjne od strony
pomieszczenia wentylacyjnego, osadzony w Scianie przewodu lub w przegrodzie budowlanej,
nadajacej przeptywajgcemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.
* Obudowa wentylacyjna — obudowa zrédfa zanieczyszczen potaczona z urzgdzeniem wentylacji
wyciggowej.

1.4.4.4. Elementy pomocnicze.
* Krdciec elastyczny — odcinek przewodu wentylacyjnego wykonany z materiatu elastycznego.
e Amortyzator — element zmniejszajacy przenoszenie drgan na ustréj budowlany.
e Otwoér kontrolny — element umozliwiajgcy dostep do wnetrza urzadzenia wentylacyjnego.
* Ttumik — element zmniejszajgcy hatas przenoszony przez powietrze przeptywajace przez
przewdd wentylacyjny.

1.4.5. Pojecia ogdlne.
* Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
* Rozdziat powietrza — rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéow —
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
* Rozprowadzanie powietrza — przeniesienie strumienia powietrz za okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodoéw.
e Powietrze wentylacyjne — jest to powietrze nawiewane do pomieszczenia dla spowodowania
w nim okre$lonej wymiany.
* Powietrze zewnetrzne — jest to powietrze czerpane z zewnatrz budynku i stanowigce pewien
udziat w powietrzu wentylacyjnym dla odswiezenia stanu powietrza.
* Wylot — otwér, przez ktéry doprowadza sie powietrze wentylacyjne do pomieszczenia.
e Wilot — otwor, przez ktéry usuwa sie powietrze z pomieszczenia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét.
Ogodlne wymagania dotyczgce Robdét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

1.5.1. Szczegétowe wymagania dotyczgce Robét.
Montaz przewodu i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta
wyrobow.
Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- aprobate techniczng, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, certyfikat zgodnosci



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych Robét oraz zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, SST, obowigzujgcymi przepisami oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

2. MATERIALY.

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt.2

2.1. Rodzaje wykorzystanych materiatow.

2.1.1. Elementy wprowadzajace powietrze w ruch.
A) Wentylatory:
Wentylator i silnik s3 zamontowane na amortyzatorach wibracji, w obudowie.

Wentylator kanatowy
Centrale wentylacyjne

Oznaczenia urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wymagane wymiary i usytuowanie urzgdzen w Dokumentacji Projektowe;j.

2.1.2. Elementy poddajace powietrze obrébce cieplnej
A) Centrale wentylacyjne:
Centrale wentylacyjne zamontowano na amortyzatorach wibracji, w obudowie EI60.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Centrala wentylacyjna nawiewna

Oznaczenia urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wymagane wymiary i usytuowanie urzgdzen w Dokumentacji Projektowe;j.

2.1.3. Elementy prowadzgce powietrze.

1. Przewodow i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, okragte typ B/I
i prostokatne typ A/l nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej

. Przewody wentylacyjne blaszane powinny posiada¢ powierzchnie gtadkie i bez
wgniecen. Cechowanie przewodu: na pobocznicy przewodu w odlegtosci okoto 1000 mm
jednego konca przewodu, nalezy umiescic trwate znaki zawierajgce, co najmniej:
- nazwe lub znak wytwadrni,
- typ i wielkos¢ przewodu,
- numer normy.

a) typ B/I - Potaczenia wzdtuzne i poprzeczne wykonywacé na zaktadke— powinny by¢ szczelne.
Wymagane Srednice przewodéw w Dokumentacji Projektowe;.

b) typ A/l — Przewody tgczy¢ za pomocy kotnierzy np.: P20 — powinny by¢ szczelne.
Wymagane Srednice przewodéw w Dokumentacji Projektowe;.



2.1.4. Elementy pomocnicze.
1. Krééce elastyczne - Wymagane srednice i usytuowanie kréécéw elastycznych w
Dokumentacji Projektowe;j.
2. Przepustnice jednoptaszczyznowe - Wymagane sSrednice i usytuowanie w Dokumentacji
Projektowej.
3. Ttumiki akustyczne - Wymagane srednice i usytuowanie w Dokumentacji Projektowe;j.

2.1.5. Elementy dodatkowe zabezpieczenia pozarowego
1. Klapy dymowe i okna napowietrzajgce- Wymagane wymiary i usytuowanie klap i okien w
Dokumentacji Projektowe;j.
2. Klapy pozarowe odcinajace - Wymagane wymiary i usytuowanie w Dokumentacji
Projektowej

2.1. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.
Przewody i ksztattki wentylacyjne i elementy galanterii wentylacyjnej oraz reszta materiatéw
(uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby, izolacje itp.)nalezy sktadowac w
potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposdb gwarantujgcy ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w zamknietym magazynie lub innym zamknietym pomieszczeniu
wskazanym przez Inwestora.
Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowaé w opakowaniach fabrycznych.
Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

a) Przewody - sktadowac na podktadach drewnianych, w miejscu zabezpieczonym przed
opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopuszczaé do deptania i giecia kanatow i ksztattek
wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa
ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je usunac z placu
budowy. Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatéw.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany przy montazu.
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
- Wciaggarke reczng,
- Zespot pragdotwadrczy trdjfazowy przewozny 10kva
- Szlifierki
- Wiertarki
- Rusztowania przejezdne, przesuwne i state
- Sprzet potrzebny pomocniczy
- Sprzet do spawania
- Butla z azotem technicznym

Sprzet stosowany do montazu powinien by¢ sprawny i posiadac wszystkie atesty producenta i
aprobaty techniczne.



4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow.
Sprzet stosowany do montazu nalezy przewiez¢ na miejsce w sposdb niepowodujacy jego
uszkodzenia. Transport zapewnia firma dokonujgca montazu instalacji.

a) transport przewodow — przewody wentylacyjne blaszane moga by¢ przewozo

srodkami transportu. Poszczegdlne warstwy przewoddw powinny by¢ przetozone listewkami
drewnianymi. llos¢ przewodéw powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci o przekroju
przewoddw i ich dtugosci oraz masy jednostkowej.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca potwierdzi

wykonana instalacja wentylacji z Wtascicielem budynku.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akcep

Robot zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji went

narzucone przez Wtasciciela i Uzytkownika.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi
producentéw materiatdw i urzgdzen oraz projektem budowlanym.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik Robét powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy dla
prowadzenia Robét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Zabezpieczenie pomieszczen przed ewentualnymi zniszczeniami podczas montazu instalacji
freonowej i wentylacji.

5.3. Szczegétowe warunki wykonania Roboét.

5.3.1. Warunki montazu przewodoéw z blachy stalowe;.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej montowac przez skrecanie. Po wykonaniu potaczen
nalezy dokona¢ ogledzin zewnetrznych, aby upewnic sie, ze montaz zostat wykonany
prawidtowo.
Przewody mocowac do sciany za pomocg wspornikéw, za
Elementy stuzgce do mocowania powinny spetnia¢ wymagane normami warunki techniczne
przedstawione w postaci atestow i certyfikatow.
Przy montazu przewoddéw stosowac sie do wytycznych Producenta.

5.3.2. Warunki montazu uzbrojenia przewodéw wentylacyjnych.



Przepustnice jednoptaszczyznowe montowac na prostych odcinkach kanatéw. Mechanizmy
przepustnic powinny umozliwi¢ tatwg zmiane potozenia fopat, w zaleznosci od petnego otwarcia
do petnego zamkniecia.

5.4. Badania.

5.4.1. Badania elementdéw zakanczajacych przewody wentylacyjne.
1. Zawory wywiewne — poddaje sie:
- ogledzinom zewnetrznym — nalezy przeprowadzi¢ tg czynnos¢ okiem nieuzbrojonym.
Wykonczenie powierzchni elementéw kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskow i
ztuszczen oraz zaciekow.
- sprawdzeniu wymiaréw — nalezy przeprowadzi¢ za pomocg warsztatowych przyrzagdéw
pomiarowych posiadajgcych aktualne cechy legalizacyjne.

5.4.2. Badania dla elementéw prowadzacych powietrze.
Przewody wentylacyjne blaszane podaje sie:
- ogledzinom zewnetrznym — nalezy przeprowadzi¢ tg czynnos¢ okiem nieuzbrojonym.
Przewody wentylacyjne blaszane powinny posiada¢ powierzchnie gtadkie i bez wgniecen.
- sprawdzeniu gtéwnych wymiaréw — nalezy przeprowadzic¢ za pomoca przyrzgdéw
pomiarowych posiadajgcych aktualne cechy legalizacyjne.
Ocena wynikow badan jest pozytywna, jesli w/w badania dadzg wynik dodatni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt.
6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow uzytych do budowy instalacji wentylacji.
Wszystkie materiaty do wykonania Robdt muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej, odpowiednim normom materiatowym podanym w pkt. 10 oraz uzyskac akceptacje
Inzyniera Kontraktu.

6.2.2. Kontrola jakosci Rob6t montazowo - budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli Robét.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosci z Rysunkami;

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
- utozenia przewodoéw;

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach

- utozenia urzadzen i prawidtowe;j ich pracy;

- sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw i ich obrotéw

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z wytycznymi inspektora
- sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek



- kontrola potgczen przewodow;
Wykonawca powinien przedtozyé Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki

techniczne.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0gdlne zasady obmiaru Robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Podstawowe jednostki obmiaru Robdét sg nastepujace:
- dla przewodéw wentylacyjnych— 1m , dla kazdego typu i Srednicy,
- dla izolacji przewoddéw wentylacyjnych— 1m?, dla kazdego typu i Srednicy,
- dla izolacji ognioochronnej przewoddéw wentylacyjnych— 1m?,
- dla zaworéw wywiewnych i nawiewnych, kratek wentylacyjnych- 1szt dla kazdego typu i
$rednicy,
- dla kréécéw elastycznych — 1 szt. dla kazdego typu i srednicy,
- dla przepustnic — 1 szt. dla kazdego typu i $rednicy,
- dla ttumikéw — 1 szt. dla kazdego typu i srednicy,
- dla klap pozarowych — 1 szt. dla kazdego typu,
- dla klap dymowych — 1 szt. dla kazdego typu,
- dla wentylatoréw — 1 szt. dla kazdego typu,
- dla préb montazowych — kpl.
- dla przewodow freonowych -1 m, dla kazdego typu i srednicy
- dla agregatu chtodniczego -1 szt. dla kazdego typu

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.3. Odbiér korncowy Roboét.
Odbiorowi konicowemu podlega cato$¢ instalacji.



Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczeg6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i sprawnosci catego systemu wentylacyjnego)
zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania systemu wentylacji i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. 0Ogdlne zasady ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST "Wymagania ogdélne"

9.2. Ceny jednostkowe montazu.

9.2.1. Cena montazu 1 m przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej, typ B/l i typ
A/l
* wytyczenie trasy instalacji wentylacji;
* roboty pomiarowe, przygotowawcze;
» dostarczenie materiatéw;
e koszt materiatéw;
* koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;
* zabezpieczenie pomieszczenia i urzgdzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i
uszkodzeniem;
* utozenie i zamocowanie przewodu z blachy stalowej;
* montaz kréécoéw elastycznych;
* montaz przepustnic;
* montaz ttumikow;
* montaz klap ppoz;
* izolacja i zabezpieczenie przewodu,
* przeprowadzeni badan zamontowanej instalacji,
¢ uzgodnienie wigczenia z Wykonawcg instalacji wentylacji w budynku;
* wykonanie dokumentacji powykonawczej.

9.2.2. Cena montazu 1 sztuki kratki wentylacyjne;j.
* wytyczenie miejsca montazu kratki wentylacyjnej;
* roboty pomiarowe, przygotowawcze;
e dostarczenie materiatéw;
¢ koszt materiatow;
* koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;
* zabezpieczenie pomieszczenia i urzgdzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i
uszkodzeniem;
* zamocowanie kratki wentylacyjnej;
* wykonanie dokumentacji powykonawczej.



9.2.3. Cena montazu 1 sztuki wentylatora.
* wyznaczenie miejsca montazu wentylatora;
* roboty pomiarowe, przygotowawcze;
» dostarczenie materiatow;
¢ koszt materiatow;
¢ koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;
* zabezpieczenie pomieszczenia i urzgdzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i
uszkodzeniem;
* montaz wentylatora;
* wykonanie dokumentacji powykonawczej.
9.2.4. Cena montazu 1 sztuki centrali wentylacyjnej.
e wyznaczenie miejsca montazu centrali;
* roboty pomiarowe, przygotowawcze;
» dostarczenie materiatéow;
e koszt materiatéw;
* koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;
* zabezpieczenie pomieszczenia i urzgdzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i
uszkodzeniem;
* montaz centrali wentylacyjnej;
¢ okablowanie centrali;
* wykonanie dokumentacji powykonawczej.

9.2.5. Cena montazu 1 m przewoddéw freonowych z rur miedzianych w izolacji
* wytyczenie trasy instalacji chtodniczej;
* roboty pomiarowe, przygotowawcze;
» dostarczenie materiatéw;
¢ koszt materiatow;
¢ koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;
* zabezpieczenie pomieszczenia i urzgdzen pozostatych w nim przed zniszczeniem i
uszkodzeniem;
e utozenie i zamocowanie przewodéw freonowych
* izolacja i zabezpieczenie przewodu,
* przeprowadzeni badan zamontowanej instalacji,
* wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.




10.2.Inne akty prawne.
e Dz. U. nr 129 poz. 844 MPiPS z dn.26.09.1997 ,,\W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy”
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,, W sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,,W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Dz.U. Nr 120
poz. 1126 z 2003r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. ,,Prawo budowlane”
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych”

10.3.Pozostate przepisy.

* Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru przewodéw wydana przez producenta
przewodoéw.

¢ Instrukcja projektowania, wykonania izolacji.
* Katalog i instrukcja montazu urzadzen,



