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OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI WYKONANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI| | WYKONCZENIA
W PRZEBUDOWIE PODDASZY W BLOKU ,,B” i ,,C” GMACHU GLOWNEGO P. G.
NA LABORATORIA DYDAKTYCZNE WYDZIALU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Inwentaryzacje stanu robét budowlanych wykonano w oparciu o:

1. Zlecenie Dziatu Inwestycji i Remontéw Politechniki Gdanskiej w Gdarisku, ul Narutowicza 11/12.

2. Projekt architektoniczno-budowlany Przebudowy Poddaszy w Bloku ,B” i ,C” na laboratoria dydaktyczne
Wydziatu Architektury Politechniki Gdanskiej

3. Wizje lokalne, wykonane ogledziny i pomiary w dniach 28 maja, oraz 1 czerwca 2015 roku w obecnosci
Przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektoréw Budowlanych z Dziatu Inwestycji i Remontéw Politechniki

Gdanskiej

Przedmiotem Inwentaryzacji sq Poddasza w Bloku ,B” i ,C” Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdariskiej
Celem Inwentaryzacji jest okre$lenie aktualnego stanu zaawansowania rob6t w zakresie wykonania
elementow konstrukciji i wykorczenia przewidzianych projektem Przebudowy Poddaszy, oraz poprawno$ci ich

wykonania.

1.0 Opis stanu istniejacego

1.1 Przebudowa Poddasza w Bloku ,,B”

1.1.1 Poziom ,,400”

W pomieszczeniu 402a - patrz rys. INW-B-01

Wyburzono wszystkie ceglane $ciany dziatowe w dawnym pomieszczeniu 402a jak rowniez $ciane dziatowg
wydzielajacg pomieszczenie od korytarza.

Wyburzono fragment stropu nad pomieszczeniem w obszarze biegdéw schodowych.  Gruz i odpady usunieto.
Wykonano konstrukcje monolitycznych schodéw Zelbetowych plytowych opartych na dodatkowym murze z
gazobetonu grubosci 24 cm siegajacym do poziomu pierwszego spocznika schoddw, oraz na ramie zelbetowej i
podciagu.

Z uwagi na stwierdzone w wiefcu istniejacego stropu nad poziomem ,300” 2 ceowniki stalowe i brak mozliwosci
wklejenia pretéw startowych dla zbrojenia stupdw ramy, dla ich oparcia zaprojektowano podwaling zelbetowg o
przekroju 24 x 32 cm opartg na wiericu stropu. W projekcie zamiennym oprécz podwaliny zmieniono poziom

jednego rygla ramy dla oparcia spocznika i 4-tego biegu schodéw zamiast na murze z gazobetonu.



Gérny 4- bieg schodéw oparto na spoczniku 3—ego biegu i podciagu zelbetowym o wymiarach 25x32,5 cm

spoczywajacym na murze ceglanym w osi 3 i ryglu ramownicy stalowej dachu.

Stopnie schoddw wykonano zgodnie z projektem.  Stwierdzone réznice wymiaréw szerokosci biegdw i spoczni-

kow nie przekraczajg 1 - 1,5 cm.

Przestrzenie pomigdzy stupami ramy wypetiono murem z gazobetonu o grubo$ci 24cm nastepujaco:

w 1-szym przesle ramy od strony korytarza mur do wysoko$ci doinego spocznika schodéw,

w 2-gim przesle do wysoko$ci 3-ego spocznika.

Wszystkie mury wykonane z gazobetonu otynkowano obustronnie tynkiem gtadkim, a na istniejgcym murze w osi

3 dawny tynk od strony pomieszczenia wygtadzono dodatkowg gtadzia.

Na gérnym ryglu ramy wykonano mur z gazobetonu o grubosci 12 cm, a na krawedzi otworu w stropie nad Sciang

w osi 3 niski mur z gazobetonu 12 cm.

Oba mury wyprowadzono na wysoko$¢ okoto 18 cm ponad gorna powierzchnie stropu i jednostronnie

otynkowano od strony schoddw.

Pozostate przegrody w pomieszczeniu wykonano o grubosci 15 cm na szkielecie metalowym z profili CW100 z

obustronnym poszyciem z 2 warstw plyt G - K grubosci 12,5 mm typu Fire.

Sciany szkieletowe o grubosci 15cm wykonano do poziomu plyty zelbetowej stropu od pierwszego spocznika

schoddw, oraz w 1-szym przesle ramy od strony korytarza od poziomu podwaliny zelbetowe;.

Ponadto zgodnie z projektem wykonano:

- nad catym pomieszczeniem nowy dodatkowy sufit na profilach metalowych z 2-ma warstwami ptyt G-K

0 grubosci 12,5 mm. z wytgczeniem otworu na biegi i spoczniki schodéw

- w wyburzonej $cianie od korytarza nowy otwor o wymiarach 308 x 352 cm dla osadzenia oszklonej witryny
aluminiowej sktadajacy sie z nadproza i nowych o$ciezy

- wydzielono pomieszczenie wentylatorni, oraz wykonano nadproze dla projektowanego oddzielenia klatki
schodowe;j.

- z istniejgcej $ciany o konstrukcji drewnianej, pomiedzy pomieszczeniami 402a i 401e skuto tynk i od strony
klatki schodowej wykonano dodatkowe poszycie z 2 warstw ptyty G-K mocowanych do profili stalowych.

- styki ptyt zostaty wyspoinowane, a wgtebienia po wkretach mocujgcych wyszpachlowane.

- na murze zewngtrznym i ukosnej potaci wykonano dodatkowe ocieplenie z waty szklanej, utozono paroizolacje z
folii PVC i poszycie z 2 warstw plyty G-K 2 x 12,5 mm na szkielecie metalowym. Styki ptyt i wkrety mocujace

pozostajg bez spoinowania i szpachlowania.

1.1.2 Poziom ,,500” - poziom poddasza - patrz rys. INW-B-02; INW-B-03 i INW-B-04

Mury ceglane
- na poddaszu z kalenica dachu oznaczong symbolem ,K1”

Mur wydzielajacy Bloki B”i,A”, oraz Sciana przy antresoli dziedzifnca pozostajg jako nie otynkowane z nie

0czyszczonym murem ceglanym.



- na poddaszu z kalenicg dachu oznaczong symbolem ,K2”

Powierzchnie cegiet $ciany ogniowej wydzielajacej Blok ,B” od Bloku ,C” oczyszczono z kurzu i otynkowano
tynkiem cementowo-wapiennym zatartym ,na ostro”. Na otynkowanej powierzchni $ciany w okresie pozniejszym
wykuto bruzdy na instalacje elektryczne i pozostawiono bez uzupetnienia tynku.

W murze wyrzutni wykonano otwér drzwiowy z przesklepieniem 2-oma ceownikami 140 na wysoko$ci kleszczy
konstrukcji dachu. Mury wyrzutni otynkowano od strony poddasza tynkiem cem-wapiennym do wysokoSci

kleszczy, wewnetrznych powierzchni muru nie otynkowano.

- na poddaszu z kalenica dachu oznaczong symbolem ,K3”

Oba murowane szczyty dachu pozostajg nie ocieplone.

Konstrukcja podtogi na poddaszach

- z kalenicami dachu oznaczonymi symbolami ,K1”i ,K2”

Na oczyszczonej powierzchni stropu, zgodnie z projektem wymurowano podktady z plytek gazobetonu o
szerokosci 18cm dla podwalin z drewna sosnowego o przekroju 9,6 x 6,3 cm.

Podwaliny dla oparcia stalowych belek stropu utozono bez mocowania na przektadkach z modyfikowanej papy
bitumiczne;j.

Na murtatach dla oparcia ptyt projektowanej podtogi zamocowano wypoziomowane taty z drewna sosnowego o
przekroju 4,5 x 9,6 cm ustalajac ostatecznie poziom dla ptyt podtogi.

- z kalenicg dachu oznaczong symbolem ,K3”

Z racji wyzszego poziomu piyty zelbetowej stropu poddasza, pod podwalinami wykonano cienkie wylewki
cementowe, na ktérych utozono na przektadkach z papy lub folii PVC podwaliny drewniane o przekroju 9,6 x 6,3

cm bez ich mocowania.

Pofacie dachu

Na potaciach dachu utozono projektowane warstwy ocieplenia z waty szklanej o grubosci 18cm, paroizolacje z
folii PVC i 2 warstwy ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm typu FIRE, mocowanych do rusztu z profili
ocynkowanych CW50.

Poszycie z ptyt GK wykonano od poziomu gérnej krawedzi murtaty do kalenic dachéw. W kalenicach ,K1"i ,K2”
pozostajg nieostoniete dolne powierzchnie drewna platwi kalenicowych o szeroko$ci okoto 7 do 12 ¢cm z
widocznymi wigzkami przewodow instalacji..

W kalenicy ,K3” nieostonieto krotkie odcinki drewna poziomych elementéw wzmacniajacych styk krokwi w
petnych wigzarach konstrukcji dachu..

Poszycie z 2 warstw ptyt G-K wykonano réwniez na obu potaciach daszkéw lukarn po stronie wschodniej .

W dachu z kalenicg ,K1”, w obrebie okna typu ,wole oko” wykonano wyprawe tynkowa na siatce, wymagajacq
wygtadzenia przed malowaniem. Rame i skrzydio okna poddano renowacji poprzez oczyszczenie i ponowne

malowanie.



Ponadto w potaci dachu od strony dziedzirnica wymieniono 12 drewnianych okien pofaciowych zastepujac je
nowymi oknami z atestem REI 30.

W obu szczytach dachu z kalenicg ,K3” ramy obu okien owalnych poddano renowacji poprzez ich oczyszczenie z
dawnych powfok malarskich, uzupetniono ubytki drewna i ponownie pomalowano, odnowione skrzydfo okna
szczytu zachodniego zamontowano, skrzydto okna w szczycie potudniowym pozostaje w naprawie.

Widoczne od strony poddasza boczne, oraz dolne powierzchnie ptatwi posrednich ostonigto 2-ma warstwami ptyt

G-K o grubosci 12,5 mm jak pokazano na rys. INW-B-03 i 04.

Ponadto wykonano:

- przewidziane projektem spigcia Srubami M16 spekania drewna w stupach uko$nych trzech dachow jak
pokazano na rys. INW-B-03 i 04.

- wycigcie poziomej rozpory wwigzarze dachu z kalenicg K1 jak pokazano na rys.INW-B-02 na przekroju H - H,

- wycigcie fragmentu tramu w osi B i wzmocnienie 2RP100x80x3 , oraz fragmentu tramu- podwaliny przy osi E.
Powierzchnie stupéw, mieczy, kleszczy zostaly czeSciowo oczyszczone poprzez szlifowanie i pozostajg nie

ostonigte ptytami G-K.

1.2 Przebudowa Poddasza w Bloku ,.C”

1.2.1 Poziom ,,400”
W pomieszczeniu 416 - patrz rys. INW-C-01 i INW-C-04

Wykonano nowy otwor drzwiowy w murze ceglanym o grubosci 38 cm o wymiarach 229 x 212 cm po uprzednim

wykonaniu nadproza stalowego z 2 ceownikdw 140 spigtych Srubami M16.

Zamurowano istniejgcy otwor drzwiowy o wymiarach 110 x 218 cm w murze ceglanym grubo$ci 38 cm.

Usunigto gérne warstwy posadzki, wykuto gniazda w murach podtuznych dla osadzenia podwaliny z HEB 160
dla oparcia dolnego biegu schodow.

Wyburzono gniazdo w murze dla oparcia spocznika, oraz otwdr w $cianie korytarza i w stropie dla gornego biegu
schodow. Gruz i odpady usunieto.

Wykonano monolityczne zelbetowe schody ptytowe z ptytg o grubosci 15¢cm.

Szerokosci biegbw, spocznika wykonano zgodnie z projektem. Pomierzone w obu biegach szerokosci
poszczegoinych stopni wahajg sie od 26 do 27 cm wobec projektowanych 27 cm, a wysokosci stopni w kilku

przypadkach wynosza od 16 —do max 18 cm , generalnie jednak sg zblizone do projektowanych 17cm.

Na obu krawedziach gérnego biegu schoddéw wymurowano $ciany z piyt gazobetonu o grubosci 12 c¢cm
zamykajace wolne przestrzenie miedzy biegiem i stropem poddasza. W poziomie poddasza jedng ze Scian
obustronnie otynkowang wykonano do wysoko$ci 141 ¢cm ponad poziomem istniejacego stropu poddasza, a

drugq jednostronnie tynkowang do wysokosci 33 cm ponad poziom stropu.

W pomieszczeniach 407 i 408 - patrz rys. INW-C-02




Z uwagi na nie wystarczajacq nosnos¢ 2 podciggdw stalowych istniejacej konstrukcji stropu, ztozonych z
dwuteownikow 450 i 425 projekt przewidywat ich wzmocnienie poprzez obetonowanie do przekroju 50 x 65 cm z
utozeniem dodatkowego zbrojenia ze stali klasy A-lll N.  Gérne powierzchnie podciggow wystajg na okoto 15cm
ponad plyta stropu poddasza co oznacza, ze wykonano je o wiekszej wysokosci okoto 75 cm.

Wykonano przewidziane projektem wzmocnienie $cian pod oparciami podciggdw poprzez nawiercenie otworéw
w murze ceglanym i wklejenie pretow.

Powierzchnie wykonanych podciggdw i Scian po otworach zostaly otynkowane, wygtadzone. Cate pomieszczenie

zostato wymalowane.

W korytarzu
Zdemontowano dawne schody stalowe wejsciowe na poddasze. Otwér wejSciowy w stropie uzupetiono

wylewajac plyte zelbetowg grubosci 8 cm.

1.2.2 Poziom ,,500” - poziom poddasza

Mury ceglane
Powierzchnie cegiet obu $cian ogniowych wydzielajacych Blok ,C” od Blokéw ,B” i ,D” oczyszczono z kurzu i

otynkowano tynkiem cementowo-wapiennym zatartym ,na ostro”. Na otynkowanych powierzchniach $cian w
okresie pdzniejszym wykuto bruzdy na instalacje elektryczne i pozostawiono bez uzupetnienia tynku.

W murze wydzielajgcym Bloki ,C” i ,B” wykonano nowy otwor drzwiowy o szeroko$ci 118 cm i wysoko$ci 232 cm
poprzez czesciowe zamurowanie dawnego otworu i wykucie fragmentu muru. Nad otworem wykonano zgodnie z
projektem nadproze stalowe z 2-6¢ch ceownikow 140 spietych Srubami M16.

Mury ceglane obu szczytdw lukarn na potaci wschodniej dachu pozostaje w dawnym stanie jako otynkowane bez
projektowanego docieplenia i obtozenia ptytami G-K..

Mury ceglane komina i wyrzutni powietrza wentylacji otynkowano tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym z
zatarciem ,na ostro”. W dolnej partii muru wyrzutni po stronie zachodniej wykuto nieregulamy, nie przesklepiony
nadprozem otwor o wymiarach okoto 75 x 125 ¢cm.

Dawne $ciany ceglane obudowy wyj$cia na poddasze zostaty catkowicie wyburzone.

Na krawedzi stropu przy osi G, w polach pomiedzy osiami 1 i 2, oraz murem wysokosci 141 cm przy schodach,
wykonano $ciane z ptyt gazobetonu o gruboéci 12 cm i wysoko$ci 183 cm siegajaca do potaci dachu z oktadzing

z ptyt G- K wydzielajac przestrzen poddasza od pozostatej, nizszej czesci dachu.

W polu pomiedzy osiami 12 mur pozostaje nie otynkowany. Na pozostatym fragmencie wykonano jednostronng

wyprawe tynkowa, wymagajaca ostatecznego wygtadzenia przed malowaniem.

Konstrukcja podtogi

Na oczyszczonej powierzchni stropu, nad dzwigarami konstrukcji stropu wymurowano podktady z plytek

gazobetonu o szerokosci 18cm dla podwalin z drewna sosnowego o przekroju 9,6 x 6,3 cm.



Podwaliny dla oparcia stalowych belek stropu utozono bez mocowania na przektadkach z modyfikowanej papy
bitumicznej

Stwierdzono brak 2 podmurowar i podwalin w polu pomigdzy osiami 5 i 6, jednego podmurowania i podwaliny w
polu pomigdzy osiami 4- 5 oraz brak podwaliny ma podmurowaniach w osiach 1 - 2 . do $ciany obudowy
schodow przy osi G

W polu pomigdzy osiami 3 — 4, na skraju stropu osadzono 2 dzwigary stalowe HEB 140 dla posadowienia
centrali klimatyzacyjnej. DZzwigary oparto na postumentach betonowych wykonanych na stropie i usytuowanych
nad Scianami poprzecznymi budynku.

Pod stupy konstrukciji stalowej wydzielenia klatki schodowej wykonano 2 podwaliny Zelbetowe o przekroju 25x15 i

29 x 15 cm wzmacniajace plyte stropu

Potacie dachu

Na potaciach dachu utozono projektowane warstwy ocieplenia z waty szklanej o grubosci 18cm, paroizolacje z
folii PVC i 2 warstwy ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm typu FIRE, mocowanych do rusztu z profili
ocynkowanych CW50.

Poszycie z ptyt GK wykonano od poziomu gérnej krawedzi murtaty do kalenicy gtéwnego dachu, w ktorej
pozostaje pas nieostonietego drewna platwi kalenicowej o szerokosci okoto 12 cm z widocznymi wigzkami
przewodow instalacji. W polu pomigdzy osiami 3 — 4 widoczna jest nieostonieta dolna partia wzmocnionego
przekroju ptatwi kalenicowe.

Poszycie z 2 warstw ptyt G-K wykonano réwniez na obu potaciach daszkdw lukarn po stronie wschodnie;j .

W obrebie okien typu ,wole oko” wykonano wyprawy tynkowe na siatce, wymagajace wygtadzenia przed
malowaniem.

W polach pomigdzy osiami 4 — 5 i 5 — 6 z uwagi na istniejace kanaty wentylacji poszycie z ptyt G-K zakoriczono
na wysoko$ci okoto 170 - 180 cm od poziomu istniejacego stropu. Na dodatek w dolnych partiach utozono 1
warstwe piyt G-K. Podczas dalszych prac wykonczeniowych konieczny bedzie demontaz kilku dolnych ptyt
celem uzupetnienia w pierwszej warstwie poszycia.

Widoczne od strony poddasza boczne, oraz dolne powierzchnie ptatwi posrednich: dolnej i gérnej ostonieto 2-ma
warstwami ptyt G-K o grubosci 12,5 mm jak pokazano na rys. INW-C-04 i 05.

Powierzchnie stupdw, mieczy, kleszczy zostaty oczyszczone poprzez szlifowanie i pozostajg nie ostoniete.
Stolarke okien typu ,wole oko”, oraz owalnych w obu szczytach lukarn poddano renowacji poprzez ich
oczyszczenie z dawnych powtok malarskich, uzupetnienie ubytkéw drewna i ponownie malowanie.

Gdansk, czerwiec.2015r

mgr inz. Janusz Matyskiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny : 1241/GD/83

POM/BO/3092/01
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