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I 1. PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE BIALE matowe 25x75 cm gr. 6mm
2. PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE 90x90 MATOWE , KOLOR SZARY -CEMENTOWY
ZACIERANY Z WPRASOWANYMI ELEMENTAMI STRUKTURALNYMI IMITUJACA
NATURALNA POWIERZCHNIE BETONOWA,, , REKTYFIKOWANEW, MODULARNY,
3. TAFLA LUSTRA BRZEG FAZOWANY
- WYMIARY ZDJAC PO WYPLYTKOWANIU SCIANY
i i =) 4. ARMATURA SANITARNA : UMYWALKA 38x26cm Z OTWOREM NA BATERIE
. B > STOJACA JEDNOUCHWYTOWA, STAL NIERDZEWNA SATYNOWANA,
plyta GK 2 mozliwoscig N MISKA USTEPOWA WISZACA 56x35cm
demontazu—dostep T 5. ELEMENTY WYPOSAZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ:
do wentylatora = > « DOZOWNIK NA MYDLO® KOSZ Z PRZYKRYWKA * WIESZAK
ol 1 * UCHWYT NA SZCZOTKE DO WC « POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
\.\ o IBEZDOTYKOWA SUSZARKA DO RAK
2l bezdotykowa 4 6. SCIANY G-K POWYZEJ PLYTEK CERAMICZNYCH MALOWANE FARBA DO
‘ ~-\ POMIESZCZEN O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI - KOLOR NCS 1502-Y
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7. NA CALEJ POW. SUFITU PRZYKLEIC WYDRUK NA PLYCIE ZDJECIA DZIENNEGO NIEBA

3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY

rR/UT POSADZKT

POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAMCE JE DO STOSOWANA NA
TERENIE RP.
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0 . . . édwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
i tafle lustra sku¢ ok.2 cm, przymocowac ptyte GK, dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
na tak przygofovygng podtoze pr’zy.klejoc kafle 0 bollocrmiie G
oraz lustro.Catosé¢ zlicowana ze sciang ceglanag. ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk
_ faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY
UMG/ . branza: ARCH|TEKTURA WNETRZ
1. PROJEKT ARCHITEKTOURY WNETRZ NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE eanostka projektowa:
= ZE WSZYSTKIN OPRACOWANIAM! BRANZOWYM. o Norutonde 1/19.20.233 Gk
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY zo506t projokiony: F
C SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC drinz. arch. Mariusz Grych
SIE 7 PROJEKTANTEM arinz aroh Moz Gyeh

mgr inz. arch. Joanna Wasiluk ...
inz. arch. Magdalena Wasiluk .o

4. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY -
WYMAGAJ, UZGODNIEN Z PROJEKTANTAM!
5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY

nazwa rysunku:

WC B.03 - BLOK"B" |
RZUT, PRZEKROJE | WIDOKI SCIAN

BRAKU USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWIAZAN, NALEZY UZYC ROZWIAZAN

SYSTEMOWYCH, ZGODNIE' ZE” SPECYFIKACJA ICH ZASTOSOWANIA
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