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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Opis do projektu wykonawczego architektury wnetrz.

Rys. AW/01 - WC B.03 - blok ,B” rzut, przekroje i widoki scian , skala 1:30
Rys. AW/02 - WC NPS B.09 - blok ,B” rzut, przekroje i widoki scian,  skala 1:30
Rys. AW/03 - WC C 0.6 -blok ,C” rzut, przekroje i widoki scian , skala 1:30

Rys. AW/04 — POM. SOCJALNE - blok ,C"- rzut, przekroje i widoki scian, skala 1:30
Rys. AW/05 - KLATKA SCHODOWA -blok ,B” dodatkowe oswietlenie

- rzut, przekrdj , skala 1:50
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Tabela zestawienia wyposazenia sanitarnego i akcesoridow.

8. Karty katalogowe produktow.



OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY WNETRZ

Projekt architektury wnetrz jest czescig opracowania projektu wykonawczego branzy
architektonicznej. Opis jest uzupetnieniem informacji zawartych w projekcie
wykonawczym.

. Materiaty wyjsciowe:

= Projekt architektoniczno-budowlany
= Program funkcjonalno-uzytkowy Inwestora

. Zatozenia do projektu architektury wnetrz

Projekt architektury wnetrz Przebudowy Poddaszy bloku ,B” i ,C” Gmachu
Gtdédwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury
PG dotyczy pomieszczen sanitarnych, socjalnych, klatek schodowych, korytarzy i
ogdlnie powierzchni dydaktycznych.

Ideq projektu jest pozostawienie wnetrz poddaszy surowych i ,prawdziwych”.
Wiezba dachowa i system dzwigardéw odstoniete, tylko migjscami niezbedna
zabudowa. Wszystkie istniejgce sciany ceglane nietynkowne i niewykonczone
suchym tynkiem, poddane renowaciji, uzupetnione o brakujgce elementy i
malowane na biato. Widoczne instalacje wentylacji nawiewno-wyciggowe;.
Instalacje elektryczne prowadzone w metalowych korytkach.

Zastosowane rozwigzania funkcjonalno —przestrzenne sq oszczedne w formie i
kolorze, wykonane z solidnych i trwatych materiatdéw, przystosowane do
infensywnego uzytkowania.

Podziat przestrzeni do pracy i nauki typu ,open space” z nielicznymi wydzielonymi
pomieszczeniami : sale seminaryjne, pomieszczenie ploterdw, klatki schodowe,
sanitariaty, pokdj socjalny i cze$¢ techniczna.

. Posadzki.

Poddasze blok ,B“i ,C”

N korytarzach i klatkach schodowych zastosowano gres techniczny jednorodny

W SWOjej masie, cementowy zacierany z wprasowanymi elementami strukturalnymi
imitujgcymi naturalng powierzchnie betonowg w formacie 30x60 cm, grubos$c 10
mm, antyposlizgowos¢ R10, kolor jasno szary i ciemno szary na wstawki ,
wykonczenie matowe, nasigkliwosc< 0,5%, rektyfikowany, modularny, montaz na
zaprawie klejowej, fuga epoksydowa w kolorze jasnoszarym. Ptytki fabrycznie
pokryte specjalng powtokq utatwiajgca czyszczenie.

Cokoty do wykonania z tego samego materiatu, co posadzka , licowane, wys. 8cm.

W salach dydaktycznych i laboratoryinych ptytki winylowe 61x61cm
odwzorowujgce jasnoszary beton, uktadane na styk, bez fazowanych krawedszi,
montowane na kle;j.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne gresowe 90x90 grubosc 10,5mm
w kolorze jasnoszarym imitujgcym beton, matowe, antyposlizgowosc R9.

. Sciany

Generalnie sciany i sufity stanowig ukosne powierzchnie potaci dachowych,
obudowanych ptytami GK. Miejscami wystepujg pionowe sciany GK petnej



Wszystkie nowoprojektowane systemowe scianki GK i obudowy ptytami GK
dzwigaréw dachowych malowane dyspersyjng farbq lateksowq pdtmat w
kolorze NSC 1002-Y .

Istniejgce murowane $ciany nalezy poddac renowacji. Uzupetni¢ brakujgce
elementy (cegty , zaprawa), ew. wymienic i zabezpieczy< mur przed kruszeniem
specjalnym preparatem do starych muréw ceglanych. Nastepnie pomalowac
biatg farbg akrylowq , pétmatowq, odpowiednig do tego typu powierzchni.

Sciany szklane w sali seminaryjnej C.04. z wewnetrznymi zaluzjami.

W pomieszczeniach sanitarnych nowe $cianki GK malowac wodorozcienczalng
farbg lateksowq poétmat w kolorze NSC 1502-Y, zastosowanych wedtug
oznaczen na rysunkach. Natomiast istniejgce sciany murowane zabezpieczy¢

i malowac na biato.

W bloku ,B” WC w kominie B.03 rys. AW/01 pozostawi¢ nie obudowane $ciany
ceglane. Do Sciany ze stelazem i wiszgcg miskg WC przymocowac tafle szkta
bezpiecznego , laminowanego 66.1, przeziernego na catg wysokose, z
wyjatkiem satynowanego pasa szer. 50cm, na wysokosci 70cm od posadzki.
Czesc¢ powierzchni narazonej na zalewanie wodg, przy umywalce i na scianie
vis-a-vis, pokryC biatymi ptytkami ceramicznymi glazurowanymi o wymiarach
25x75cm. Powierzchnie scian pod kafle i lustro sku¢ ok.2cm, przymocowac ptyte
GKina tak przygotowane podtoze przyklejac ptytkiilustro licujgc je ze scianqg.
W pozostatych tazienkach sciany obtozone biatymi ptytkami ceramicznymi
25x75cm do wys. 125 cm od posadzki.

5. Sufity.

Catqg , niezabudowana wiezbe dachowq nalezy zabezpieczy¢ preparatami
przeciwpozarowymi w kolorze biatym lub naturalnym . Ostatnia warstwa malowana
na biato.

W bloku ,C” zastosowano akustyczne sufity wyspowe - wedtug rysunkow i opisu
w projekcie wykonawczym branzy architektoniczne;.

W tazienkach zaprojektowano podwieszane sufity z ptyty GK z dystansem przy
scianach, kryjgcym oswietlenie — wedtug rysunkow AW/01, AW/02, AW/03.

W bloku ,B” WC w kominie B.03 rys. AW/01 na catej powierzchni sufitu przykleic
wydruk na ptycie kompozytowej zdjecia dziennego nieba. Wybdr zdjecia ustali¢
z projektantem.

Na klatce schodowej w bloku ,B” nad duszg biegu schodowego zawiesi¢ ptyte
sufiftowg o wym. 108x147cm, do zainstalowania 8 opraw oswietleniowych-
ozdobnych zaréwek na kolorowych kablach, rys. AW/05.

6. Oprawy oswietleniowe

Rozmieszczenie, typy i opis w projekcie wykonawczym branzy elekirycznej.

Oswietlenie gtdbwne ogdlne w obu blokach jeden typ opraw wiszgcych,
Swiecqgcych géra-dét, Swiatto bezposrednie- posrednie, na Swietldwki T5.
Obudowa oprawy z blachy stalowej malowanej proszkowo na biato RAL 9003.
W pomieszczeniu ploterdw oprawy zwieszane typu przemystowego z akrylowym
kloszem.

W tazienkach oswietlenie Swietldwkowe posrednie, ukryte w szczelinie sufitu
podwieszanego.

W pomieszczeniu socjalnym 3 kolorowe oprawy dekoracyjne zwieszone nad
stotem - zdj. na rys. AW/04 oraz oswietlenie podszafkowe w zestawie mebli
kuchennych.



spiralnie - rys. AW/05.

« W bloku ,B” w pomieszczeniu prezentacji projektdw B.07 ze szklanymi scianami
i sufitem w celu iluminacji $ciany ekspozycyjnej oprawy oswietleniowe typu
projektor na podwieszanej szynie.

« Poziom ,400" blok ,B” — odkuta z tynku ceglana sciana na wejsciu podswietlenie
napisu ,LABORATORIA DYDAKTYCZNE WYDZIALU ARCHTEKTURY PG” i samej
sciany — oprawy oswietleniowe typu projektor

7. Umeblowanie i wyposazenie - wedtug odrebnego opracowania

Wytyczne dotyczace wyposazenia wynikajgce z zatozeh projektu wnetrz :

Sale dydaktyczne, komputerowe, seminaryjne i socjalne wyposazone w :

stoliki i biurka z biatym laminowanym blatem na prostokgtnych
ciemnoszarych ramach i nogach

krzesta do pracy przy komputerach i w salach seminaryjnych tapicerowane
w infensywnych kolorach:

blok ,B” —jasnozielony, blok ,C” - pomaranczowy. Wzor i kolorystyka mebli do
ustalenia z projektantem.

Regaty, szafki zamykane na dokumenty - biate.

W sali seminaryjnej C.04 oraz w sali komputerowej B.01 ekrany rozwijane,
rzutniki multimedialne.

Specjalistyczny sprzet komputerowy oraz plotery wedtug indywidualnego
zamdwienia.

Rolety w kasecie z prowadnicami we wszystkich oknach w potaci dachowsej,
sterowane elektrycznie, tkanina ercu (ztamana biel) , ograniczajgca
nadmierne dziatanie promieni stonecznych, natomiast w salach seminaryjnej
C.04 i komputerowej B.01 , tkanina typu blackout , umozliwigjgca catkowicie
zaciemnienie.

Pomieszczenie socjalne - meble kuchenne, loddéwka w zabudowie pod
blatem, zZlewozmywak, stdt i krzesta. Szafki kuchenne z lakierowanej na biato
ptyty MDF, uchwyty zintegrowane, blat jasnoszary wykonczony listwg
aluminiowq. Stét drewniany w wykonczeniu — dgb bielony o wym. 150 x 80cm.
Krzesta plastikowe

w kolorze biato-pomaranczowym. Szczegdty na rysunku AW/04.

blok ,B” pokdj prezentaciji projektdw B.07 ze szklanymi scianami i sufitem : sofa
2 0s. , dwa fotele klubowe w kolorze jasnozielonym oraz naturalne rosliny w
biatych donicach z tworzywa sztucznego wys. 75cm.

8. Pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Zaprojektowano 3 tazienki :

= WC B.03 - rys. AW/01
= WC C.06 -rys. AW/02
= WC dla niepetnosprawnych (NPS) B.09 - rys. AW/03

i pomieszczenie socjalne C. 05. —rys. AW/04

Posadzki we wszystkich WC takie same — ptytki ceramiczne gresowe 90x90cm
w kolorze jasnoszarym, grubos¢ 10,5mm imitujgcym beton, matowe,
antyposlizgowosc R9.



Zasady uktadania ptytek na Scianach w WC:

» Kafle ceramiczne biate 25x75cm uktadane poziomo- 5 rzeddw do wysokosci
125cm.

= WC w kominie B.03 - na dwdch scianach pas 2 rzeddw ptytek 25x75cm, 70cm
od podtogi, pozostate surowe sciany ceglane, malowane na biato, Na $cianie ze
stelazem i wiszgcg miskg WC tafla szkta bezpiecznego , laminowanego 66.1,
przeziernego na catej wysokosci, z wyjgtkiem satynowanego 50cm pasa na
wysokosci 70cm od posadzki.

» tazienka w kominie B.03 -na suficie w kabinie WC wydruk na ptycie dziennego
nieba

» Kratki wentylacyjne wyciggowe w pionowych elementach sufitu podwieszanego

= Ptytki na naroznikach scian szlifowane pod kgtem 45°

= Wymiary luster zdjg¢ po wyptytkowaniu scian, brzeg lustra fazowany

= Drzwi do tazienek petne lakierowane w kolorze biatym RAL 9003. Od strony
zewnetrznej naklei¢ duze litery ,WC” z folii w kolorze RAL 9002, wedtug wzoru jak
Nna rysunkach.

= WC NPS B.09 zintegrowany stelaz do miski ustepowej i uchwytéw, wyposazenie
pomochicze: porecz tukowa stata dt. 60cm przy WC , porecze tukowe uchylne
dt. 60 przy WC i 55cm przy umywalce oraz porecz scienna prosta dt. 40 cm.

= Akcesoria sanitarne ze stali nierdzewnej satynowanej : suszarki bezdotykowe,
pojemniki na mydto, szczotki WC, pojemniki na papier toaletowy, kosze na smieci,
wieszaki .

Zastosowane w projekcie urzqdzenia i akcesoria sanitarne wraz ze specyfikacjq w pkt 7 i 8 zawartosci
opracowania ,Tabela zestawienia wyposazenia sanitarnego i akcesoriow. ”

Oznaczenia na drzwiach do pomieszczeh sanitarnych.

Na drzwiach wejsciowych do wszystkich tazienek, od strony korytarza , nakleic z
jasnoszarej folii samoprzylepnej (kolor RAL 7047) duze litery ,W” i ,C” w uktadzie

pionowym, czcionka Arial Bold.

Sposdb utozenia liter na ptaszczyznie drzwi przedstawiono na rysunkach AW/02,
AW/03, AW/04. Wielkos¢ dopasowac na miejscu w ustaleniu z projektantem.

9. Uwagi ogdlne

= Wszystkie uzyte do wykonczenia materiaty i zastosowane tfechnologie powinny
posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce je do stosowania na terenie RP

» Zmiany i odstepstwa od projektu, wynikte w trakcie budowy, wymagajg uzgodnien
Z projektantem.

» Przed przystgpieniem do malowania potwierdzi¢ z projektantem numery koloréw farb
i ich rozmieszczenie

= Projekt architektury wnetrz nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi opracowaniami
branzowymi

= W trakcie realizacji projektu aranzacji wnetrz wykonawcy poszczegdlnych
elementéw wystroju winni uzyskac u autora projektu akceptacje kolejnych etapdw i
rozwigzan kolorystycznych na podstawie przygotowanych na biezgco probek.

arch. Joanna Wasiluk



