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sufit pbawieszany GK z ukrytym oswietleniem
—oprawy jarzeniowe po obwodzie plyly
sutftowej
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’ 1. PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE BIALE matowe 25x75 cm
A o 2. PLYTKI GRESOWE PODEOGOWE 90x90 MATOWE , KOLOR SZARY -CEMENTOWY
kratka wentylacyjra  plyta GK z mozliwoscig ooty Wby dochomel ot porecz scienna ZACIERANY Z WPRASOWANYMI ELEMENTAMI STRUKTURALNYMI IMITUJACA
wyciqgowa demontazu—dostep ISt %\wg% % Wigzby dachowe) wpuscie 20 fukowa uchying NATURALNA POWIERZCHNIE BETONOWA, , REKTYFIKOWANY,MODULARNY,
—23 Lo/ do wentylotora WSt po §&me 1 [=55¢m MONTAZ NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ, FUGA EPOKSYDOW A
B ’ B 3. TAFLA LUSTRA BRZEG FAZOWANY
e D Wﬂ U ————— - WYMIARY ZDJAC PO WYPLYTKOWANIU SCIANY
P / = T 7 = = == 4. ARMATURA SANITARNA : UMYWALKA DLA NPS 60x56cm Z OTWOREM NA BATERIE
/. T & = pojemnik na mydla) = / STOJACA JEDNOUCHWYTOWA STAL NIERDZEWNA SATYNOWANA,
w2 ; : 7 7 7 wj ’ \ MISKA USTEPOWA DLA NPS WISZACA 70x36cm
‘ T

5. ELEMENTY WYPOSAZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ :
* DOZOWNIK NA MYD+Oe KOSZ Z PRZYKRYWKA « WIESZAK
* UCHWYTNA SZCZOTKE DO WC « POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

* SUSZARKA DO RAK

6. SCIANY POWYZEJ PLYTEK CERAMICZNYCH MALOWANE FARBA DO
POMIESZCZEN O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI - KOLOR NCS 1502-Y

porecz Scienna
fukowa uchylna
L=60cm

porecz scienna lukowa
stala [=60cm

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYM.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC
SIE Z PROJEKTANTEM

3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAMCE JE DO STOSOWANA NA
TERENIE RP.

4. ZMPANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY —
WYMAGAJA UZGODNIEN Z PROJEKTANTAM!

5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY
BRAKU USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWAZAN, NALEZY UZYC ROZWHZAN
SYSTEMOWYCH, ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA ICH ZASTOSOWANIA.
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