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5. ELEMENTY WYPOSAZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ:
* DOZOWNIK NA MYDtOe KOSZ Z PRZYKRYWKA, « WIESZAK
e UCHWYT NA SZCZOTKE DO WC « POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
* BEZDOTYKOWA SUSZARKA DO RAK

6. SCIANY POWYZEJ PLYTEK CERAMICZNYCH MALOWANE FARBA DO

POMIESZCZEN O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI - KOLOR NCS 1502-Y

1. PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE BIALE matowe 25x75 cm gr. 6mm

2. PLYTKI GRESOWE PODEOGOWE 90x90 MATOWE , KOLOR SZARY -CEMENTOWY
ZACIERANY Z WPRASOWANYMI ELEMENTAMI STRUKTURALNYMI IMITUJACA
NATURALNA POWIERZCHNIE BETONOWA, , REKTYFIKOWANY,MODULARNY,
MONTAZ NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ, FUGA EPOKSYDOWA

3. TAFLA LUSTRA BRZEG FAZOWANY

- WYMIARY ZDJAC PO WYPLYTKOWANIU $CIANY

4. ARMATURA SANITARNA : UMYWALKA 38x26cm Z OTWOREM NA BATERIE
STOJACA JEDNOUCHWYTOWA STAL NIERDZEWNA SATYNOWANA,

MISKA USTEPOWA WISZACA 56x35cm

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTOURY WNETRZ NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYM.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIRY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC
SIE Z PROJEKTANTEM

3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY

POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAMCE JE DO STOSOWANIA NA
TERENIE RP.

4. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY —

WYMAGAJA UZGODMIEN Z PROJEKTANTAM.

5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY
BRAKU USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWIAZAN, NALEZY UZYC ROZWAZAN

SYSTEMOWYCH, ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA ICH ZASTOSOWANIA.
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